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Inspectionkey Portable Set

Mobile tool for mobile roadside checks
Simple and safe
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Delivery content and accessories

Delivery content and accessories

Delivery content
Inspectionkey
Software for checking, visualising and printing data
USB connection cable
Mobile Card Reader
Plug-in power supply 6 V
Batteries (4 x AAA alkaline)
4 adhesive feet
Booklet (6 languages)
Leaflet (Roadside Check)
Product CD incl. booklet (PDF in 28 languages)
Accessories
Memory Card for internal backup
miniSD™ card
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Connection and action overview

Office

DC: Driver card
ISK: Inspectionkey
MCR: Mobile Card
Reader

(Verify with
TIS-Office/
TIS-Web)




Inspectionkey

SD-Card ‘s

Download ‘7

Error

Download GB

Inspectionkey 3a 6bp3a NnpoBepka

Inspectionkey e yact ot
NOpTaTUBHUS KOMMIEKT 3a
npoBepKa 3a HapyLUEHMS.
MpoBepkaTta Ha NPexBbpReHNTe
JaHHW BKIOYBaA NbpBOHAYaneH
aHanu3

* Ha nepuoauTe Ha ynpasreHue
M MoYMBKa CbrnacHo PernameHT
(EO) Ne 561/2006 (geviHocTn
Ha Bogau),

* Ha Bb3MOXHW MaHunynaumm
no AurutanHus Taxorpad
(CbOMTUA M HEN3NPABHOCTN) U

* Ha npeBMLLABaHNUSA Ha
no3BosieHaTa CKopocT.

[l Kanauka Ha kynnyHra 3a npexsbprsHe
] 6-nuHoB kynnyHr 3a NpexebpnsHe

[EJ USB 2.0 kynnywr (Tun A)

n Kanauka Ha USB kynnyHr

[ Vnavkatop 3a HanuuHo HapyLeHue;

sk oo [B) - EEl-

3 VHavkaTop 3a noctasena
miniSD™ kapTta
Download Error-LED (4epBeH)
* CBETU — MPEXBLPIAHETO € HEYCTELLHO.

« mura 3a kpatko 1 ceetoavos [E]
(3eneH) ceeTBa — NPexBbLPNSHETO €

3a6enexka: [pedu NbPEOMO U3on38aHe Ha MopmMamueHUs
komnnexm Inspectionkey, npoeepeme Hacmpoliikume Ha
U Kol Ha Inspectionkey; sux

cmpaHuya 9.

3abenexka: 3a moea, kak 0a npexebprsme daHHUmMe om
fe Moris guxme Ha
KBbM Onakoskama Ha npodykma.

C Mobile Card Reader moxe da npexebpiume 0aHHUMe om
Kapma Ha 8oday OupekmHo 8bpXxy Inspectionkey 3a rnposepka
3a HapyweHust; 8UX cmpaHuya 6.

YkasaHue: OceeH Peanamerm (EO) Ne 561/2006, npu
posep Ha 0 ce ch u npenopbKume
Ha K 3anp P npu nposepka (2009/60/E0)
om 23. SiHyapu 2009 2. u Jupekmusama 2009/5/EO om

30. SHyapu 2009 2.

3aBBbPLUNIIO; MOJSt BUXKTE CbOOLLEHMsATa
B permcTpaumnoHHuns cann.

[EJ Download-LED (3seneH)
* MUra — AaHHUTE Ce MPEXBBLPIAT.
* CBETY — MPEXBBLPIISHETO € YCTELHO.

] Yepsen ceeTtoamog (Hapywenue 1)
OTYETEHO HapyLLEHNe Ha NepuoauTe
3a ynpaBneHme 1 NoYnBkKa.

f}] Yepse caeToamon (HapyweHue 2)
MiMa cbMHEeHMWe 3a MaHunynaums

Ha gurutTanHusa Taxorpad.

EE] Yepsen caeToamon (Hapywenue 3)
OT4YETEHO NPEBULLIARAHE HA CKOPOCTTA.

B Cnot 3a miniSD™ kapra.
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Bbp3 AocTbn 40 KapTaTa Ha Boaay

Mobile Card Reader e BTopuar
KOMMOHEHT Ha NopTaTUBHUS
KomnnekT Inspectionkey.

C Hero MoXe fia NpexBbpnsiTe
[JaHHWTe OT KapTa Ha Boaad
OVPEKTHO BbPXY Inspectionkey
3a NbpBOHaYarneH aHanua

Ha [eHOCTUTE U eBEHTyanHuTe
CbOUTUSA N HEM3NPABHOCTY.

MpexBbpnsHETO Ha kapTaTa

Ha Bogay (be3 nbpBOHavaneH
aHanu3) npe3 DTCO ce 3anassa
KaTo onuus.

[l CrioT 3a nocTassHe Ha kapTaTa Ha Bojau

[F] Orsop 3a cebpasaHe Ha Inspectionkey
[E] Ceupssate kbm Mpexos aganTep

I ByToH 3a cTapTMpaHe Ha NpexBHLPNAHETO
Ha kapTaTta

[ CsetoavmoanT nokassa akTyanHoTo HUBO
Ha 3apexgaHe Ha 6aTepuunTe:

» CBETOAMOOBLT CBETU 3EMEHO —
NpexBbPAHETO Ha AaHHW MOXe
na 6bae U3BbpLUEHO.

+ CBETOAMOALT CBETU YepBEHO — crieq
MbPBOTO CBETBAHE € Bb3MOXKHO MOHe
olLe efHo NpexabprsHe.

Mons cmeHeTe 6aTepunTe, KakTo
e onucaro 8 .

BHumaHue: M3non3satime camo rpenopwyeaHu 6amepuu;
8UX cmpaHuya 2.

i/ time pedosHo b (Hueo Ha He);
useaxdatime paspedeHume 6: 3a 0a nf

©8eHMyaHO U3MuYaHe.

B ime 3a o, !

Yka3aHue: 3a mosa, kak a npexsbpnsime 0aHHUMe om kapma
Ha 8o0ay ¢ Mobile Card Reader enpxy Inspectionkey, suxme
npusioxexama 6powypa.

I Npeanas+o eanue 3a oTBapsHe Ha
rHes3aoTo 3a GatepuuTe:

* HaTucHeTe e3nyeTo no nocoka Ha
Kopnyca.

« OTBOpETE rHe3noTo 3a batepuute.

« CmeHeTe bGaTepuute.
(cvbniopaBaiiTe nonsipuTeTa)

* 3aTBOpETE rHE30TO 3a HGaTepunTe
1 ro oukcupanre.



CBbp3BaHe KbM KOMMNIOTHLP

MpepnocTaeku:

» Java Runtime Environment 1.6
€ WHCTanupaHa u

* 1Ma Ha pasnosoxeHue
2 cBo6oaHM BykBK Ha
yCTpowcTBa (C BrpageHa
miniSD™ kapTa — 3 cBoGoAHM
OyKBM Ha yCTPOMCTBA).

Ypo6Ho pelueHve 3a CBbp3BaHe:

» USB kaben (B onakoBkaTa Ha
npogykra) unm

» USB xb0 ¢ BbHLUIHO 3axpaHBaHe.

A 3a aBTOMaTU4HO CTapTMpaHe oT

JnspectionTools":

¢ Autostarter (KOMNaKTOUCK KbM
npoaykTa).

n MocTaBeTe KOMMNAKTAUCKA KbM NPOAYKTa
B CD yCTpOWCTBOTO M U3BbpLLETE
MHCcTanmpaxeTo. NHcTanmpart ce
Java-cpegata n Autostarter.

B obnacTTa 3a yBefjoMsiIBaHe B feHTaTa
Ha 3afjaunTe ce Noka3ea cvMBOMa |£|;
BWX CbLLO cmpaHuya 16.

A Ceupxerte Inspectionkey kbm
KOMMIOTbpa:

« CeetogunoabT Download-LED (3eneH)
MWra 3a oK. NeT CeKyHAM.

« Autostarter ctaptupa codTyepa 3a
MHCTEKUMS; BUX crmpaHuya 8. n

Ako e naporna, Oa nony
docmbn do npexebpreHume g¢hatinose edea cned HeliHomo
eweexaaHe; sux cmpaHuya 8.

BbeexdaHemo Ha naposiama e 6b3MOXHO ChUO U 4pe3
Autostarter; ux cmparuya 16.

3a6enexka: Ako usnonssame Inspectionkey 3aedHo
TIS-Office, mozaea eHumasaiime xapOyepHusim Kiloy 3a
TIS-Office suHazu 0a e mocmaeeH e eduH u cbw, USB nopm.

BG

n B cnyuait, 4ye ToBa He nocneasa
aBTOMaTWU4HO, cTapTupaiite Windows®
Explorer, oTBOpeTe yCTPOWCTBOTO
C 03HayeHne KEYTOOLS u ctapTupawnTte
LInspectionTools" ¢ oBOWHO KNMKBaHe
BbpXy ,Start.exe”.
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YkasaHue: Ako cme 3adarnu napona, uasnozo8usim npo3opey
3a ebeexdaHe Ha naposia ce omeapsi

* caMocmosimesiHo, ako Autostarter e akmueeH, unu

* cbc cmapmupaHe om ,InspectionTools".

B cnyyali, ye cme 3abpasunu ealwama naposna, 8u e
HEeob6xo00um Ko 3a 8b. He. Moxe da nony

makbe om eawemo HayuoHasiHo npeacmaeumencmeo unuom
8awusi cepsu3eH napmHbop. Ype3 epb3kama 3abpaseHa
[naponia omeapsime duasnozos npo3opeu, 8 Kolimo Moxe da
rnocoqume rosy4eHus gaiin ¢ koda unu da ebeedeme
QupekmHo mo3u Kood.

Ki ] 3a Cb

8BPXY o , 3a 0a nony
oomoesiHume mMoQyru.

3a Ha

CodpTyep 3a unHcnekums ,InspectionTools”

Cbc cobTyepa 3a MHCnekums

~InspectionTools" moxeTe no

BCSIKO Bpeme

e [a nposepuTe nogpobHo
NnoA03puUTENHU CbOUTKSA
OT MbTHaTa NpoBepkKa,

e [a cb3gageTe M oTnevarate
Ha OTYeTu 3a HapyLleHus,

* [a apxmBuparte npexsbprieHnTe
cannose,

¢ [a 3agaBaTe CTOMHOCTU
Ha TonepaHc 3a nposepkara
3a HapyLUeHus 1

* [a KoHdurypupaTte
NPexXBbLPMSHETO Ha AaHHN
OT nameTTa Ha Taxorpad.

[l Ypes 6yToHuTe Ha MoaynuTe akTUBMpaTE
mogaynuTe

« MpoBepka 3a HapyLLeHuUs,
* KoHdomrypaumsa nnm
* Momowy.

ByTOHBLT Ha Beye akTuBMpaHus
MoAysn n3nbkea.

] Ypes HasuraumonHata obnact
n3bupate KOHTPOMHMS 3anuc,
KOWTO XenaeTe Aa NposepuTe.

[E] Tasu o6nacr e sanasexa
3a n3obpassiaHe 1 obpaboTka
Ha AaHHW.

n B obnactTta ®yHKkuuM BU ce npeanarat
pasnuyHN PyHKUUM KbM CbOTBETHUS
Moayn, Hanp. 3a apxuBMpaHe
Ha npexsbpneHuTe annose
Ha KOMMITbpA.

IE B ykasatenHata obnact ce nsobpasssat
3abenexkn 1 ykasaHus KbM TeKyLLOo
n3bpaHua moagyn.

] 3atsapsre ,InspectionTools* upes
6yToHa 4.
Cnep ToBa MOXe [ja n3Bagute
Inspectionkey oT koMnOTBLPA.
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cmpaHa unu eawama uHcmaHyus pa3nopedbu

3a u3ri P Kakmo u 3a

Ha KoHmposHume 0aHHu (C- u M-gbatinose).

[lMoka3eaHemo Ha 8b3MOXHO HapyweHue om mpume
ceemoduoda Ha Inspectionkey moxe da eapupa e 3agucumocm

om P 8 0L nposopey 3a P
= 3a 611¢ daHHu feli uC
QaHHU Moxe da oepaHu4ume obema OaHHU, a maka
= u npod Ha 0, Harnp. 4pe3
—— 8b Ha nepuoa 3a unu 4ypes3 omkas

MNpean nbpBaTa NbTHa NPOBEpPKA

Mpeon nbpBaTa NnpoBepka

Ha BOAa4 1 NPeBO3HO CPEACTBO

¢ Inspectionkey, TpsibBa

* [a 3ajageTe TofiepaHc 3a
nposepkaTa 3a HapyLUeHWs 1

 [a npoBepuTe KoHUrypauusita
Ha Inspectionkey, ako Le
npexsbprsTe nameTTa Ha
Taxorpada.

3a 6bp3aTa npoBepka ce NpexBbp-
naT cnegHuTe 6NoKoBe OAHHM:

* TexHUYecKn AaHHW,

» CbbMTUSA 1 HEN3NPABHOCTY,

e [eTannunpaHa CKOpOCT,

e [enHoctn (3 gHw).

[l B moayna Mposepka 3a HapyLeHus
oTBOpeTe Ype3 BpbakaTa JonycTumoct
CbOTBETHUS INANOrOB NPO30PeELL.

Ha cneapaluuTe AManoroem npo3opLi
onpefeneTe CTOAHOCTUATE Ha TONEPaHC
3a

« MpoBepka Ha nepuoanTe Ha
ynpasneHve 1 no4meka

« Mposepka 3a HapyLeHns Ha
curypHocTTa

« MpoBepka Ha ckopocTTa.

] Notevpaete saebpLuBaHeTo Ha
npomenwuTe ¢ [Mpuknioum].

[EJ 3a aa npomennTe craHgapTHaTta
KOHCUrypaLyst 3a NPEXBBLPIISHE
Ha AaHHV (BTOPa onepauysi no

om OaHHume 3a ckopocmma.

lNompe6umenume Ha TIS-Office unu TIS-Web mpsbsa

da 3a moea, Hacmpolii 3a np P

Ha Inspectionkey 0a 6x0am cbenacyeaHu ¢ me3u Ha TIS-Office
uTIS-Web.

3a npexebprsHemo Ha daHHU Moxe da onpedenume

u 3a ¢

npexebpnsiHe cnep 6bp3arta nposepka),
n3bepeTte GyToHa Ha mogyna
[KoHdurypaums] n mapkupaiite
cumBona Ha Inspectionkey (6ykBa Ha
YCTPOWCTBO) B 06racTTa 3a HaBurauusi.

MNosiBsiBa ce cTaHgapTHaTa
KoHdurypaums 3a Inspectionkey.

1 Onpepenerte, kon aaHHN TpsiGBa
na 6baaT NPeXBbPSHU CTaHAAPTHO:

* LisnocTHO npexBbpnsAHe unu
* U360p.

Bcuuky Mapkupaxu ¢ oTMeTka AaHHu
LLe Ce U3TErnsT Npu NpexeBbpIsHe.

B KnukHeTe Bbpxy 3anuwm,
3a ia NOTBBLPANTE NPOMEHUTE.

BG
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y BuHazu niposep. (ime ycmaHo
HapyweHus Yype3 pasneyamka om maxoepacpa u ¢ TIS-Web,
TIS-Office unu nodober npodykm Ha dpye npoussodumern.

yi : O Ha U 0 Har
Moxe da sudume & npurnoxeHama bpowypa.

yi : 3a cbome. 3a
Ha O om O mpsibea
0a nocmasume KOHMpPOsHama Kapma.

Yka3aHue: Ako cned 6bp3ama nposepka Ha daHHUMe

Inspectionkey ocmaHe ekrnto4eH 3a nogeye om 10 cekyHAU,
0 3anoyea Ha 0

om Ha

N3BbpLUBaHe Ha MbTHA NPOBEpPKa

Onpepenunu cte TonepaHcuTe
3a NPOBEPKUTE 3a HapyLUEHNs U

cTe koHdpurypupanum Inspectionkey:

Cera TOW € roToB 3a paboTa.

MbTHaTa NnpoBepka BKM4YBa

CnefHvTE CTBIKU:

 [MbpBOHa4YaneH aHanus Ha
KapTaTta Ha Boaau,

» Bbp3a npoBepka Ha gurnTanHus
Taxorpad

 (eBeHTyarHo c n3ternsiHe Ha
OaHHWTE OT NameTTa Ha
Taxorpacda) u

« lMpoBepka Ha HapyLLEHMATa CbC
codpTyepa 3a MHCneKums
snspectionTools".

[l 3apepete pannuTe ot kapTata

ﬂ M3Bbpluete Bbpaa nposepka

Bbp3aTa npoBepka Ha nameTTa

Ha Boaad Ype3 Mobile Card Reader Ha Taxorpada Bkroysa GrokoseTe

B Inspectionkey. AaHHN CBOUTUA M Hen3NpaBHOCTH,
CkopocT, TeXHUYeCKM AaHHU, KaKTO

ToW npoBepsiBa 3a HapyLleHus o
1 feiiHoCTWTe 3a NocrneaHuTe TpU AHW.

Ha nepuo-auTe 3a ynpasneHue 1 noymeka
(derHOCTM) M/UNK 3a NOAO3PUTENHU
MOMEHTU 3a MaHunynaummn (Cb6uTusa

M HeU3NpaBHOCTU Ha kapTaTa

Ha BoJaY); BK cmpaHuya 5.

AKO He ce yCTaHOBM HapyLUeHue,

Ha TO3M eTan MoXe Aa NPUKYUTe

C npoBepka-Ta.

[EJ Axo nbpeoHavantmaT aHanma
€ YCTaHOBWN HapyLUeHWe, uaternete
nameTTa Ha Taxorpada CbrnacHo
KOHbUrypauusiTa.

ﬂ Cb3paiite pasnedaTka Ha Taxorpada
¢ 6nokoseTe aaHHN CbL6UTUA
M HeusnpaBHOCTH, TeXHUYECKU AAHHN
N — aKo e Bb3MOXHO — CKopocCT.
Ha aurMTanHusa Taxorpad, ako
« [TbpBOHAYaNHWAT aHanu3 Ha kapTaTa E MpoBepeTe NpexBbpNeHNTE AaHHK
Ha BOAAY € yCTaHOBWIT HapyLUeHne nnn Ha BoAaya 1 Ha NpeBO3HOTO CPEeACTBO
* [laHH1Te 3a CKOPOCTTa CbLLo TpsibBa CbC COhTyepa 3a NHCMeKLns
fa 6baaT aHanuaupaHu. LInspectionTools".
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Breach checking

yi : B modyna K nod Onuuy mMoxe

da 3a0ademe, 0anu 3aKc mekcm Ha P (EO)
Ne 561/2006 mpsibea 0a 6b0e omneyameaH 3aedHO C aHanu3a
Ha HapyuieHuemo.

Yka3aHue: He scsko HapyweHue, 0mKpumo 3a rnpeeosHo
cpedcmeo, mpsibea 0a 6b0e npunuceaHo Ha eodaya, Yusimo
kapma cme npoeepurnu. Bunazu nposepseatime
pasneyamkama om maxoepacha U aHanu3a Ha HapyuweHuemo

8 TIS-Office, TIS-Web unu e cogomyep Ha dpya npoussodumen.

BusyanuaunpaHe, npoBepka 1 oTnevyaTsaHe Ha HapyLleHUs!

MogynsT NpoBepka Ha
HapyLUeHus BY npeanara gyHKuum
3a MpoBepka Ha HapyLleHusaTa

OT NpexBbpfieHnTe hannose.
MoxxeTe oa nsobpassisate

1 oTnevaTBaTe JaHHUTE.

OcBeH TOBa, TO31 MOAyn
npeanara pyHKLMKN 3a apxmBrpaHe

Ha dhannoseTe; BUX cmpaHuya 12.

[l B o6nactTa 3a nso6passsare unm
HaBurauws usbepete sanvca Ha
npoBepKaTa Ha HapyLIeHHeTo.

B obnacTtTta 3a nsobpassisaHe Bmxaarte
npernega Ha Hapywenveto B ¢

* 6pOs HapyLUeHWsi Ha nepuoanTe
3a ynpasrieHne 1 NoYmnBska Ha n3bpaH
BoAaau

» 6pOos NpeBuLLIaBaHUs Ha CKOPOCTTa
¢ n36paHo NPeBO3HO CPEACTBO U

* CbLLo 6pos Ha cboTBeTHUTE CBOUTUA
1 HEU3NpaBHOCTM (BTOpa KOSOHa).

B fonHata yacT Ha obnactta
3a u306passiBaHe Lie HamepuTe
noapo6en cincbk [E) Ha HapyeHusTa.

I} B To3m cnncbk knukHeTe Ha [+] v cneg
ToBa Ha pasaena Onucakue, 3a Aa ce

nokaxe nogpobHo obsicHeHne Ha
HapyLLeHueTo.

E KnukHeTe BbpXy pyHKUmMsATa

« OTneyarBaHe, 3a Ja oTnevyararte
aHanusa Ha HapylleHneTo.

. nQOBeEKa Ha HMQEOB noanuc,

3a Ja npoBepuTe, fanu n3bpaHusT
darin pasnonara ¢ npaBureH LMppos
nognuc.

. QOHICTMMOCT, 3a fa onpegenute
TOnepaHcuTe 3a NpoBEPKUTE

3a HapyLUeHus1.
 MpuHTtupan Pernament (EO)

Ne 561/2006, 3a oa oTne4yaTBaTe

3aKOHOBWS TEKCT 3aeHO C JaHHUTE

3a HapyLUEHWETO.

BG
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Yka3aHue: [To omHoweHue Ha apxugupaHemo Ha
npexebpreHume ¢hatinoge om Inspectionkey crbntodasaiime
u 3a Yy

Ha cbatin He Moxe
Oa 6b0e 8b3CMaHO8EHO. AKO HE CMe CbeCeM CU2ypHU,
Oanu Hama da ce Hyxdaeme omHoeo om ¢halina, mpsbea
0a 20 Korupame unu npemecmume.

YkasaHue: [pexebprieHu ¢haiinose, kKoumo ca 6unu
npemMecmeHu U u3mpumu, 8e4e He ce Hamupam

=1C=] Ha ionkey. om chb
npoo da ce ako e Mmodyna
> Onyuu e 43)
I Ha ¢adl.
Ako & obnacm MapKuf
3anuc om dadeH OeH U KIluKHeme 8bpXy ApxugupaHe
Ha np cbalin, scuqku ¢hall

3a mo3au GeH ce apxusupam.

ApxmnBupaHe Ha npexsbprieHn annose

MogynsT NMpoBepka

3a HapylUueHus BU npeanara
dyHKUMM 33 apxuBMpaHe,
KonupaHe, NpemecTBaHe

W N3TprBaHe

Ha npexsbpreHn dannose.
M3bupaTe 6yToHa Ha moayna
[MpoBepka 3a HapyLwweHus]

W ToraBea, KoraTo xernaete

na obpaboTBaTte npexsbprneHnTe
(harinose OT NpoBepka, Hanpumep
Aa rv apxusupare.

[l B o6nacTra 3a nsobpasssate unm
HaBuraums usbepete 3anuca
Ha NpoBEpKaTa Ha HapyLLEeHMeTo.

B obnactTa 3a n3obpassisaHe
ce nokassat nogpobHocTuTe 3a Ta3n
nposepka.

F] KnukHete Bbpxy byHkunsTa
« ApxuBupaHe Ha NpexBbpeH daunn,

3a Aa 3anasuTe CbOTBETHUS hann
Ha KoMMoTbpa.

MN3bepeTe nanka ype3
[KoHdburypaums] > Onuum;

BWX cmpaHuya 13.

» Konupaxe Ha npexBbpneH dain,
3a Aa konupaTe CbOTBETHUS chaiin
Ha KomnioTbpa.

« MMpemecTBaHe Ha NnpexBbLpneH daunn,
3a fja npemaxHeTe CbOTBETHUS chain
oT Inspectionkey v oa ro npemecTtute
Ha KOMMTBPA.

* U3TpuBaHe Ha npexBbpneH dain,
3a fa npemaxHeTe CbOTBETHUS hain
oT Inspectionkey.

MoTBbpaeTe 3anuTBaHeTo ¢ [[Aa].
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E3uk, dpopmat Ha cpann n apxmeHa

B mogyna KoHdwmrypauus,
HanpuMep ¢ yHKumnsTa Onuwm,
oTBapsiTeE AManoros Npo3opetd,
ypes KONTo
* onpepgensTe e3uka

Ha noTpebuTtenckus nHTepgeiic,
* 3agaBaTe narnka 3a apxvBupaHe

Ha npexebpneHuTe annose,
* npomeHsaTe hopmarta

Ha MmMeHaTa Ha dannoseTe unm
* onpepgernsTe nNokasBaHeTo

Ha BeYe M3TpUTKU hannose.

[l KnukHete Bbpxy

« criucbka 3a n3bop Esuk, ako
xenaeTe Ja NpOMeHWTe e3nka
Ha noTpebuTenckus uHTepdeiic.

MpomeHWTe Ha e3nka cTaBaT aKTUBHU
e[Ba cref CrneaBaLloTo cTapTupaHe
Ha ,InspectionTools".

« ByToHa [...], aKko xenaeTe
fa 3ajageTe gpyra nanka
3a apxuBMpaHe Ha NpexsbprieHnTe
channose.

* cnucbka 3a u3bop Cxema Ume
Ha chann, ako xenaeTte fa NPOMEHUTE
cneuncmnYHOTO 3a cTpaHaTa
o603HayeHne Ha dannoseTe;
BWX cmpaHuya 342 3a paswupeHusaTa
Ha UMeHaTa Ha cpannoseTe.

YkaszaHue: Hacmpolikama 3a omnevameaHe Ha PeanameHm
(EO) Ne 561/2006 moxe 0a Hamepume Ccbujo u 8 Modyna
lMposepka 3a HapyweHus1.

nanka

E OeaktuBuparite Moka3BaHe Ha U3TPUTKU
cbannoBe, ako CbOTBETHUTE MPEBO3HN
cpefcTBa U BOJauu Beye He Tpsiba
Aa 6baat nokassaHu B NpoBEpKUTE
(cvBO).

B Oeaktusuparite MpuHTupan PernameHTt
(EO) Ne 561/2006, ako npu oTnevaTsaHe
Ha aHanu3a Ha HapyLIeHUEeTO TEKCTbT
Ha TO3u pernameHT He Tpsbsa Aa 6bae
NPUIIOXKEH.

1 KnukneTe Bbpxy [OK], 3a fa 3anasute
HacTPOIiKNTE 1 a 3aTBOPUTE
CLOTBETHUS AMAMNOrOB NPO30PELL.

BG
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3apaBaHe Ha 3awuTa ¢ napona

CbLo upes mogyna
KoHdpurypaums c pyHkumaTa
3aumra c napona Moxe

A4a 3aWwnuTtuTe JaHHuTe

OT MPEXBbPIISHE N NPOBEpKa
BbpXy Inspectionkey cpeluy
Heno3BomneH A0CTbN.

El KnvikHeTe B o6nacTTa ®yHkuum

BbpXy 3alimTa c napona, ako
XenaeTe [ja orpaHMuMTe AOCTbNa
no Inspectionkey.

[l Buseperte xenavara Napona.

[E] Bueepete MoTebpxaeHneTo
Ha napona.

n nOTB'bp,EleTe 3ajaBaHeTOo Ha napona
¢ [OK].

Yka3aHue: Ako e 3adadeHa napona, npu credsawomo
cebp3saHe Ha Inspectionkey mMoxeme da nony4ume docmwur 0o
npexebpreHume ghatinoge, edsa cred kamo cme cmapmupanu
LInspectionTools* u cme evgenu naponama.

BbgexdaHemo Ha naposiama e 8b3MOXHO ChLYO U Ype3
Autostarter; eux cmpaHuya 16.

3 cu napona u ]
Ha MsCcmMo, HedOCMbITHO 3a Mpemu Jiuya.

yi 3 c napona ce cned kamo

KIuKHeme ebpXy 3auluma ¢ naposa u nomebpdume
rnokazaHomo crobweHue c [fa].

E KnukHeTe B obnactta ®yHKUMN BbPXY
NpomsaHa Ha napona, ako xenaeTe
fa u3nonssaTe gpyra napona.

I Noa Napona sbBeeTe naponata, koATo
u3nonssaTe B MOMEHTA.

BbBepete Bawarta Hosa napona.

] Bveepete HosaTa napona oTHOBO NoA
MoTebpXAaeHne Ha naponara.

E MoTBbpaeTe npomsHaTta ¢ [OK].



] R ——

3a6enexka: PecucmpayuoHHusm ¢halin npedocmaes
yKa3aHUsl 3a e8eHMyalHuU 2PewKu, Cbome. poGemu npu
npexebpriiHemo Ha daHHU.
AKo ycmaHosume noemapsLu ce HepedHoCMU Mpu.

: U tme ¢} Cr6upane Ha.
[moMowHu ¢paiinoee, 3a da crbepeme Heobxodumume
cpatinose e eduH ZIP ¢hatin.
ZIP galina we Hamepume ¢ ¢hyHKyusima OmeapsiHe Ha
[noMowHa nanka. Manpameme mo3u ¢halin o enekmpoHHa
nowa Ha 8awemo HayuoHarHo npedcmasumesncmeo unu

Ha eauwusi cep 3a Ha np

[Momou: OT nsobpassiBaHe Ha perncTpaunmoHHUa dpann ...

MogynsT NMomowy B1 nomara

B Cryyau Ha Hyxaa OT CepBu3.

CboTBETHO N3bepeTe OyTOHa

Ha moayna [Momoly], ako xenaete

* [a usobpasnte
perncTpaumoHHus gann 3a
onepauuuTe Nno NpexebprsiHe,

* fa cubepeTe BaXxKHW Npu cepBu-
3upaHe carvnose B eauH ZIP
¢ann B nomoLLHaTa nanka unm

* [a Bb3CTAaHOBUTE KOHMUry-
paumsTa 3a NnpexebprsHe
B MbpBOHaYarnHa HacTpoWnka.

3a gonbrHUTENHN YHKLNK BUX
cmpaHuya 16.

n KnukHeTe Bbpxy CbbupaHe Ha

nomoluHu dannose, 3a ga obeamHuTe

HeobXxoauMUTE 3a cepBu3MpaHe
alinoBe (perucTpauMoHeH dain

1 KOH(UrypaumoHHu chaiinose) B eAuH

ZIP cpavin.

H1 KnukHeTe Bbpxy OTBapsive Ha
noMmoLlHa nanka, 3a 4a OTBopuTe
[VPEKTOpUATa, B KOATO € NocTaBeH
ZIP chainbT.

ﬂ KnukHeTe Bbpxy Cb3gaBaHe Ha HOBU
koHdmrypaumontu cdrannose, 3a aa
cb3fageTe OTHOBO dhannoseTe
,download_2.xml*, ,inspection_2.xml*
n ,stored_2.xml" B nankata
,TIS-COMPACT\config"“.

] Moxerte ot Bpeme Ha Bpeme aa
M3TpMBaTe PErucTpaLmoHHus dann
oT Inspectionkey, 3a aa nectute namer:
KnukHeTe Bbpxy U3TpuBaHe Ha
peructpaunoHeH cann.

BG
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... 3o NetViewer cecusa

MogynsT Momowy oceBeH ToBa

BW npeafiara Bb3MOXHOCTTA

* [a OTKMYBaTe e3uum Unm
Moaynm,

* [Oa uHcTanuparte Autostarter unm

e pacrtaptupate NetViewer cecus
C BaLLETO HaLMOoHanHo
npencTaBMTENICTBO UMK C BalLMs
CepBU3EH NapTHLOP.

n KnukHeTe Bbpxy U3nbnHeHue
Ha koMaHzaeH dann.
LLle ce oTBOpY €AHOVMEHHUST AMarioros
nposopedl.

] Vis6epete

 MpountaHe Ha komaHaeH dann
W KIIMKHETEe BbpXY % , aKo CTe
nonyyvnu gann ot BaleTo
HauWOHaNHO NPeACTaBUTENCTBO UNn
OT BalUWsl CEPBU3EH NapTHLOP, UMK

* BbBeaeTe KOMaHAHW AaHHU, aKo CTe
NONyYUny KOZ, OT BaLLETO HALMOHANHO
NpeacTaBUTENCTBO UMW OT BaLLNS
CEepPBU3EH NapTHLOP.

M3bepeTe danna nnu BbBegeTe Koga
n notebpaeTe ¢ [OK].

y B 06! 3a ysed He 8
Ha 3adayume suxdame, Oanu Autostarter e uHcmanupaH.
B mosu cryqali mam ce rnosiesiea CUMEOTbM IIIA

Ypes decHusi 6ymoH Ha
KOHeb Cmar ) YHOMO
cmapmupaHe Ha ,InspectionTools* u ebeexdaHemo

Ha napona (eux 3abenexkama) ca akmueupaHu; 8b3MOXHO
€ CbLOo U O Ha P,

3a6enexka: [lompe6umenume Ha TIS-Office unu TIS-Web
mpsbea da ca akmusuparnu ebeexdaHemo Ha napona Ype3
Autostarter.

Takar c napona
chatinose, 6e3 da omeapsime ,InspectionTools".

E] KnukHete Bbpxy MHcTanmpane
Ha Autostarter, ako BCe oLue He cTe
rO MHCTaNMpany (BUX yKasaH1eTo rope).

n MN3bepeTe dyHkuusiTa CTapTupaHe
Ha NetViewer, ako xenaete
[la no3BonuTe AOCTbLI Ha BaLLETO
HaLMOHAmNHO NPeACcTaBUTENCTBO UK
cepBu3eH NapTHLOP [0 BaLLKs
KOMMIOTBP.

Mo To3u HauwmH, creq yroBopka C Bac,
BALLETO HAaLWMOHAmHO NpeaCcTaBUTENcTBo
UMW BaLUWAT CEPBU3EH NapTHLOP UMa
Bb3MOXHOCT AMPEKTHO [1a paspeLun
fapeH npobriem no noaapbxkara.
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Inspectionkey pro rychlou kontrolu

Inspectionkey je jedna z
komponent pfenosného zafizeni
pro kontrolu prestupku v digitalnim
tachografu a na karté fidice.
Analyza stazenych dat zahrnuje:

* kontrolu doby jizdy a doby
odpocinku v souladu s nafizenim
(ES) €. 561/2006 (¢innosti Fidice)

* kontrolu udalosti a zavad
v digitalnim tachografu (udalosti
a zavady) a

« kontrolu pfekroceni rychlosti.

n Krytka konektoru pro stahovani

ﬂ Konektor pro stahovani se 6 vyvody
[EJ Konektor USB 2.0 (typ A)

I} Krytka USB konektoru

I Disple;j s indikaci prestupk;

viz také [ - EEl-
[ LED indikujici viozenou miniSD™ kartu

Dioda Download Error (¢ervend)
« sviti — staZeni se nezdafilo.
« kratce blika a [EJ dioda (zelena) sviti —
stazeni bylo ukonéeno; podivejte se na
hlaSeni v souboru log.

Tip: Pred pouZzitim Inspectionkey Portable Set zkontrolujte
konfiguraci a nastaveni toleranci Inspectionkey; viz strana 21.

Tip: Postup pro stahovani dat z digitalniho tachografu je uveden
v pribalenych dokumentech produktu.

MdiZete pouZit Mobile Card Reader pro pfenos dat z karty fidice
a prestupkd pfimo do Inspectionkey; viz strana 18.

Upozornéni: Data se budou kontrolovat na dodrZovani nafizeni
(ES) ¢. 561/2006, Doporuceni Evropské komise ze dne

23. ledna 2009 o osvédcéenych postupech pro kontrolu
digitalnich tachografi’ (2009/60/EC) a smérnice 2009/5/EC

ze dne 30. ledna 2009.

[E] Dioda Download (zelena)
« blik& — data se prenaseji.
« sviti — stazeni probéhlo Uspésné.

[EJ Cervena dioda (Prestupek 1)
PoruSeni doby jizdy nebo odpocinku.

[T Cervena dioda (Prestupek 2)
Je podezieni na manipulaci s digitalnim
tachografem (udélost, zavada).

EE] Cervena dioda (Prestupek 3)
Prekroceni rychlosti.

[E Slot pro kartu miniSD™.

Ccz

17



Ccz

18

Rychly pfistup k datim na karté fidice

Mobile Card Reader je druhou ¢asti
Inspectionkey Portable Setu.
UmoZnuje pfimé staZeni karty
fidiCe do Inspectionkey k provedeni

prvni analyzy (kontroly) dat ¢innosti
fidi¢e a kontrolu udalosti a zavad.

Kartu fidic¢e je mozné také stahnout
pres DTCO (bez pocéate¢ni
analyzy).

] Slot pro zasunuti karty Fidige

ﬂ Otvor pro pfipojeni Inspectionkey

[E] Piipojka pro sitovy zdroj

4 Tlagitko pro spusténi stahovani dat karty

I Dioda zobrazuje aktualni stav nabiti
baterie:

« dioda sviti zelené — Ize provést prenos
dat.

« dioda sviti ¢ervené — Po prvnim
rozsviceni je mozné jesté minimalné
jedno stazeni. Baterie vymeérite, jak
je popsano v [

Pozor: pouzivejte pouze uvedené baterie; viz strana 2.

Kontrolujte pravidelné baterie (stav nabiti); pro zabranéni
pfipadného vyteceni vyjméte vybité baterie.
Dejte pozor na spravnou polaritu!

Upozornéni: V piilozenim letéaku ke ¢te¢ce Mobile Card Reader
najdete informace, jak se pomoci ¢tecky prenaseji data karty
Adi¢e na Inspectionkey.

ﬂ Bezpecénostni zapadka pro otevieni
prihradky na baterie:

« Stisknéte zapadku ve sméru krytu.
« Otevrete pfihradku.

» Vymérite baterie.
(dbejte na spravnou polaritu)

« Uzavrete prihradku a zajistéte ji.



Pripojeni k pocitadi

Podminky:

 Java Runtime Environment 1.6
je nainstalovana a

* Jsou volna dvé pismena diski
(se zabudovanou miniSD™
kartou 3 volna pismena
mechaniky).

Komfortni feSeni pfipojeni:

» USB kabel (viz produktovy
balicek) nebo

» USB Hub s externim napajenim.

A pro automatické spousténi

LnspectionTools":

* Autostarter (automaticky
spousté¢ — CD k produktu).

[l Viozte CD k produktu do mechaniky a
provedte Setup. Nainstaluje se prostfedi
Java a Autostarter (automaticky
SPOUStES).

V prostoru pro informace spodni listy
na obrazovce se zobrazi symbol |£|;
viz strana 28.

[ Pripojte Inspectionkey k pogitagi:

« Dioda Download (zelen&) zablika
po dobu cca. péti vtefin.

« Autostarter spusti Uredni software;
viz strana 20. B

Upozornéni: Pokud je uloZeno heslo, ziskate pristup

k souboriim pro stazeni az po jeho zadani; viz strana 20.
Zadani hesla je mozné rovnéz pomoci Autostarter
(automatického spoustéce); viz strana 28.

Tip: Pokud pouzivate Inspectionkey spolecné s TIS-Office,
musi byt softwarovy kli¢ TIS-Office zasunut vzdy do stejného
USB portu.

n Pokud by se to automaticky neprovedlo,
spustte Windows® Explorer, oteviete
diskovou jednotku s oznacenim
KEYTOOLS a spustte ,InspectionTools"
dvojklikem na ,start.exe".

Ccz
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.InspectionTools" kontrolni software

Pomoci Gfedniho software

JInspectionTools" miZzete kdykoliv:

e provedeni podrobné analyzy
podezfelych udalosti — zjiSténych
pfi silniéni kontrole vozidel,

« vytvoreni a tisk protokolu
prestupkd,

« archivaci Download dat,

« definovani a nastaveni toleranci
kontrolovanych prestupka,

* nastaveni staZzeni velkokapacitni
paméti digitalniho tachografu.

n Pomoci modulovych tlagitek aktivujete
moduly

« Kontrola pfestupkd,
« Konfigurace nebo
* Technick& podpora.

Tlagitko pravé aktivovaného modulu je
zvyraznéno.

1 V navigaénim Gseku vyberte kontrolni
zaznam, ktery si prejete zkontrolovat.

[EJ Tento asek slouzi pro zobrazeni
a zpracovani dat.

Upozornéni: Pokud jste uloZili heslo, otevre se dialogové okno
Zadat heslo.

< automaticky, kdyZ bézi Autostarter (automaticky spoustéc),
nebo

* po spusténi ,InspectionTools*.

Pokud jste vase heslo zapomnéli, budete potfebovat kod pro

obnoveni pristupu. Ten obdrzite od obchodniho zastoupeni ve

Vasi zemi nebo od servisniho partnera. V odkazu Zapomenuté

heslo otevrete dialog, pomoci kterého uréite obdrzeny soubor s

kédem nebo tento kéd budete p/imo moci zadat.

Tip: Ve stavovém radku kliknéte na o pokud chcete ziskat
informace k verzi moduld.

1 V tseku funkci se k prislusnému modulu
objevi rizné funkce, napf. pro archivaci
staZenych souboru na pocitaci.

I V informagnim Gseku se zobrazi tipy
a upozornéni k aktualné zvolenému
modulu.

ﬂ JInspectionTools" zaviete pomoci
tlagitka 3.
Po uzavreni odejméte Inspectionkey
z pocitace.



Pred prvni silniéni kontrolou

PFed prvnim pouZitim
Inspectionkey ke kontrole fidiCe
a vozidla by jste méli:
» Nastavit hodnoty toleranci
kontroly pfestupkl a
 Zkontrolovat konfiguraci
Inspectionkey — jaka data
se budou stahovat z paméti
tachografu.

Tyto datové bloky budou stazeny
k rychlé kontrole:

Technicka data,

Udalosti a zavady,

» Podrobna rychlost,

Aktivity FidiCe za posledni 3 dny.

n V modulu Kontrola pfestupku spustte

pomoci odkazu Pripustné odchylky
prisludné dialogové okno.

V nésleduijicich strankach Dialogového
okna urcete hodnoty tolerance pro
kontrolu

« Doby fizeni a doby odpoéinku
« Poru$eni bezpeénostnich pfedpsu

* Rychlosti.

ﬂ Ukonéeni Upravy hodnot potvrdte
kliknutim na [Konec].

[EJ Pro zménu standardni konfigurace

stahovani dat (druhy proces staZeni dat

po rychlé kontrole) kliknéte na volbu
[Konfigurace] a oznaéte symbol

Upozornéni: Prosime dodrZujte predpisy platné ve Vasi zemi
k odchylkam (tolerancim), které Ize nastavit a piedpisy pro
archivaci kontrolnich dat (C a M soubory).

Nastaveni toleranci uréi, kdy budou poruseni indikovana 3-mi
LED diodami na Inspectionkey.

Tip: Pro bloky €innosti a Specialni data muzete omezit
mnoZzstvi dat a tim i dobu stahovani, napr. zadanim ¢asového
intervalu pro stahovani nebo deaktivaci dat rychlosti.

Uzivatelé TIS-Office nebo TIS-Web musi dat pozor, aby
nastaveni stahovani Inspectionkey souhlasilo s nastavenim
TIS-Office a TIS-Web.

Mdzete také vytvoiit specifické konfigurace pro kazdé jednotlivé
vozidlo.

Inspectionkey (pismeno mechaniky) v
navigac¢ni oblasti.

Zobrazi se stadardni konfigurace pro
Inspectionkey.

n Urcete, ktera data se maji standardné
stahovat:

« Kompletni Download nebo

* Vybér.

V8echna hackem oznacené Data se
stahnou béhem procesu Download.

I Pro prevzeti zmén kliknéte na UloZit.

Ccz
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oz Provedeni silniéni kontroly

Pokud jste provedli nastaveni
toleranci prestupku a nastavili
Inspectiokey:

Je zafizeni nyni pfipraveno

k pouZziti.

Kroky provedeni silniéni kontroly:

« Gvodni analyza karty fidice,

« rychla kontrola digitalniho
tachografu (ktara maze
zahrnovat stazeni paméti) a

« kontrolu prestupkl pomoci
JnspectionTools" kontrolniho
softwaru.

22

n Prenos dat z karty fidi¢e do Inspectionkey
pomoci Mobile Card Reader.

Inspectionkey nyni zkontroluje poruseni
tykajici se doby jizdy odpoéinku (datovy
blok €innosti) a / nebo manipulaci

s digitalnim tachografem (datovy blok
Udalosti a zavady na karté fidice);

viz strana 17.

Pokud neni indikovano Zadné poruseni
(pfestupek) mGzeme ukongit silniéni
kontrolu.

ﬂ Provedte rychlou kontrolu digitalniho
tachografu jestlize:

« Uvodni analyza karty Fidi¢e odhalila
prestupky, nebo

« Chcete analyzovat data o rychlosti
vozidla.

Upozornéni: Vzdy kontrolujte zjisténé prestupky (poruseni)
znovu pomoci vytisku z DTCO, softwarem TIS-Web, TIS-Office
nebo podobnym softwarem tretich stran.

Upozornéni: Hledejte popis jednotlivych krokd kontroly
v prilozeném letaku.

Upozornéni: Musite vloZit kontrolni kartu do tachografu
ke kontrole a staZeni dat uloZenych v digitalnim tachografu.

Upozornéni: Pokud po rychlé kontrole zistane Inspectionkey
pfipojen vice nez 10 sekund zasunut v tachografu, automaticky
se zahéji stazeni paméti tachografu v zavislosti na konfiguraci.

Rychla kontrola dat z tachografu zahrnuje
analyzu bloku Udalosti a zavady,
Podrobnéa rychlost, Technicka data

a ¢innosti fidice za posledni 3 dny.

E] V pripadé zjisténi prestupku pfi Gvodni
analyze stahnéte velkokapacitni pamét
tachografu (v zavislosti na konfiguraci).

1 udélejte vytisk z DTCO Udalosti
a zavady, Technicka data, a (pokud
je to mozné) vytisk podrobné rychlosti.

B Pro pouZziti ,InspectionTools* kontrolniho
softwaru k analyze dat z karty fidi¢e a dat
z tachografu; si prosim také vSimnéte
prvni poznamky na této strance.
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Breach checking

Zobrazeni, kontrola a tisk prestupkd

Modul kontroly pfestupkl Vam
poskytuje funkce pro kontrolu
poruseni zjiSténych ve stazenych
souborech.

Udaje si mazete nechat zobrazit,
nebo vytisknout.

Tento modul ma také funkci

pro archivaci stazenych dat;

viz strana 24.

[l V zobrazovaci ¢asti nebo navigaénim

panelu vyberte polozku, kterou chcete
kontrolovat na prestupky.

V zobrazovaci ¢asti se zobrazi prehled
porugeni [E3 s podrobnostmi

« Pocet poruseni doby Fizeni a odpocinku
vybraného fidi¢e, nebo

« Pocet prekroc¢eni rychlosti vybraného
vozidla a

« Pocet udélosti a zavad (druhy sloupec).

Podrobny seznam porugeni [E] je uveden
ve spodni ¢asti zobrazovaci ¢asti.

Upozornéni: V modulu Konfigurace mizete také v dialogu
Volby urcit, zda pii tisku analyzy prestupkd se k nim budou
tisknout odpovidajici ¢lanky z Narizeni (ES) ¢.561/2006.

Upozornéni: Prestupky analyzované z dat z tachografu
nemusel zpusobit fidi¢ jehoz kartu jste kontrolovali. VZdy

si znovu ovéite prfestupky pomoci vytisku z tachografu nebo
softwaru TIS-Web, TIS-Office, pfipadné jinym softwarem
treti strany.

1 Pokud Kliknete ve vypisu na [+] pak
se na karté Popis zobrazi vysvétleni
protipravniho jednani (prestupku).

H Kliknéte na funkci

« Tisk — pro tisk vyhodnoceni prestupkd.

« Kontrola podpisu — pro kontrolu
spravnosti digitalniho podpisu
oznacéenych soubord.

« Pripustné odchylky — pro nastaveni
toleranci prestupkd (hodnot).

« Tisk Nafizeni (ES) €. 561/2006 —
pro tisk detailni popis prestupku
(citace z Nafizeni).
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Archivace stazenych soubort

Modul Kontrola pfestupkt Vam
také poskytuje funkce pro
archivaci, kopirovani, pfesouvani a
odstranéni stazenych souboru.
Kliknéte na ikonu [Kontrola
prestupkud] pro spravu soubor(
staZzenych pfi silniéni kontrole,
napfiklad k jejich archivaci

(pole Funkce).

[l V zobrazovi &asti nebo navigaénim
panelu vyberte poloZku, kterou chcete
kontrolovat na prestupky.

Prislusné detaily tykajici se této kontroly
se zobrazi v okné nahledu.

1 Kiiknéte na funkci

» Archivovat staZzeny soubor — pro
zéalohovani pfislusného souboru

na pocitac.
Cilovou slozku vyberte pomoci
[Konfigurace] > Volby; viz strana 25.

» Kopirovat stazeny soubor — pro
kopirovéani pfislusného souboru

do pocitace.

Upozornéni: Prosime, dodrZujte predpisy platné ve Vasi zemi a
pokyny (smérnice) konkrétniho organu pro archivaci soubord.

Pozor: Smazani souboru nelze vratit zpét. Pokud si nejste jisty,
jestli pfece jesté soubor nebudete nékdy potfebovat, méli byste
soubor zkopirovat nebo p/esunout.

Upozornéni: Stazené soubory, které byly pfesunuty nebo
smazany jiz nejsou k dispozici na Inspectionkey. Polozky tykajici
se silniéni kontroly viak budou zobrazeny, pokud je zaskrtnete
v Konfigurace Zobrazit smazané soubory v Volby.

Tip: Pokud oznadite konkrétni den v navigaénim podokné a
kliknete na Archivovat stazeny soubor, vSechny stazené
soubory za tento den budou archivovany.

» Pfesunout stazeny soubor —
pro odstranéni pfislusného souboru
z Inspectionkey a jeho pfesunuti
do pocitace.

* Vymazat stazeny soubor —
pro odstranéni pfislusného souboru

z Inspectionkey.
Potvrdte dotaz pomoci [Ano].
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Upozornéni: Nastaveni Tisk Nafizeni (ES) ¢. 561/2006 je také
dostupné v modulu Kontrola pfestupkd.

Jazyk, format souboru a adresar archivu

V modulu Konfigurace otevrete

napfiklad pomoci funkce Volby

dialog, v kterém

« urcite jazyk uzivatelského
rozhrani,

* stanovite cilovou slozku pro
archivaci soubort pro stahovani,

» zménite forméat jména souborud
nebo

* urcite zobrazeni jiZ smazanych
souboru.

] Kliknéte v nabidce V&eobecna nastaveni
na

* menu Jazyk, pokud chcete zménit jazyk
uzivatelského rozhrani.

Zmény jazyka budou aktivni teprve po
dalSim restartovani ,InspectionTools".

« tlacitko [...], pokud chcete stanovit jinou
cilovou slozku pro archivaci stazenych
soubort.

*menu Schéma jména souboru, pokud
chcete zménit specialni oznaceni zemé
viz strana 342 k pfiponam souboru.

E Deaktivujte Zobrazit smazané soubory,
(poznamka: jedné se o zaSkrtavaci pole!)
pokud se uz nemaji v kontrolach

vypisovat pfislusna vozidla a fidi¢i (Sedé).

Pokud zrusite zaSkrtnuti volby Tisk
Narizeni (ES) €. 561/2006 (poznamka:
jedna se o zaskrtavaci pole!), nebudou
se tisknout podrobnosti pfi tisku analyzy
prestupku.

] Kliknéte na [OK] pro uloZeni nastaveni
a uzavreni dialogu.
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Upozornéni: Pokud je uloZeno heslo, mizete pii dalSim

M- J I Change pasvwssd - Downloadkey Il SMN: 4003018
ok P pripojeni Inspectionkey ziskat pristup ke stazenym souborim
n it P ot az po spusténi ,InspectionTools* a zadani hesla.
[ - 6 Zadani hesla je mozné rovnéz pomoci Autostarter
7 I I (automatického spoustéce); viz strana 28.
. ] roesert ot wreere Poznamenejte si vade heslo a schovejte si ho na misté
ﬂ = e nepfistupném tietim osobam.
Upozornéni: MdZete také zrusit ochranu heslem kliknutim
na Ochrana heslem a potvrdit kliknuti v zobrazené zpravé
na [Ano].
Configurs password protnction
@
et gty ol the Patsord te et
[ e
Pamteer ! Corfmaton. ensnnne
O =
Vd
cz Nast hesl
astaveni nesla
Modul Konfigurace také umoZriuje [l Kliknéte v oblasti funkci na Ochrana I V panelu Funkce Kliknéte na Zménit
ochranu stazenych a heslem pokud omezit pfistup ke heslo, pokud chcete zménit heslo.

stahovanym souboriim.

kontrOIO\/a,nyCh SOUbo,ru uloZenych I zadejte aktualni heslo do pole Heslo.
na Inspectionkey proti F1 zadejte Vase Heslo.

neautorizovanému pfistupu pomoci Zadejte nové heslo do pole Nové heslo.
funkce Ochrana heslem. ﬂ Znovu zadejte heslo v poli Potvrzeni

hesla. [EJ znovu zadejte nové heslo do pole
Potvrzeni hesla.
I3 ulozte heslo kliknutim na [OK].
[E] ulozte nové heslo kliknutim na [OK].
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Technicka podpora: Zobrazeni souboru

Modul Technick& podpora
vam pomuze v pripadech, kdy
je zapottebi servis.
Zvolte modulové tlacitko
[Technick& podpora], pokud
chcete
* zobrazit soubor lok
k provadénym stazenim,
* soustfedit dilezita data
k provadéni servisu do
zazipovaného souboru ve
sloZzce Technicka podpora
« vratit konfiguraci stahovani
do z&kladniho nastaveni.

DalSi funkce najdete na strané 28.

[l Kliknéte na Seskupit soubory pro

technickou podporu pro spojeni
soubor( dulezitych pro servis (soubor log

a konfigura¢ni soubory) do ZIP souboru.

1 Kliknéte na Otevfit slozku pro

technickou podporu pro otevreni
adresére, v kterém je ulozen ZIP soubor.

Tip: V souboru log se nachazeji upozornéni na p/ipadné chyby,
resp. problémy pfi stahovani dat.

Pokud zjistite opakované problémy béhem stahovani dat:
Vyuzijte funkci Seskupit soubory pro technickou podporu

pro shroméazdeni dulezitych soubord do ZIP souboru.

ZIP soubor najdete pomoci funkce Oteviit slozku pro
technickou podporu. Pro zjisténi pficiny poslete tento
soubor mailem svému obchodnimu zastoupeni nebo vasem
u servisnimu partnerovi.

log...

[EJ Kliknéte na Znovu vytvofit konfiguraéni
soubory pro nové vytvoreni
konfiguraénich soubort
,download_2.xml, ,inspection_2.xml*

a ,stored_2.xml" ve slozce
“TIS-COMPACT\config“.

I3 Pro Setfeni mista v paméti mizete
Usporu log na Inspectionkey ¢as od
¢asu smazat.

Kliknéte na Vymazat soubor log.

Ccz
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...az do NetVieweru Session

Modul Technick& podpora vam

navic poskytuje moznost,

« aktivovat jazyky a moduly,

* nainstalovat Autostarter
(automaticky spoustéc¢) nebo

* spustit NetViewer Session se
svym obchodnim zastoupenim
nebo vasim servisnim
partnerem.

] Kiiknéte na Zahajit instalaci

piikazového souboru.
Otevie se stejnojmenny dialog.

E1 zvolte

* Naéist pfikazovy soubor a kliknéte
na |+ jestlize Vam obchodni
zastoupeni nebo vas servisni partner
poskytnul soubor nebo.

 Zadat pfikazova data, pokud vam
obchodni zastoupeni nebo vas
servisni partner poskytnul i kéd.

Vyberte si soubor nebo zadejte kod

a potvrdte pomoci [OK].

Upozornéni: V prostoru pro informace spodni listy na
obrazovce uvidite, jestli je nainstalovan Autostarter
(automaticky spoustéc). V tomto piipadé se tam zobrazi
symbol [II}.

Pomoci pravého tlacitka mysi otevrete jeho konfiguraci:
Standardné je automaticky spoustéc a zadani hesla (viz tip)
aktivovano; i také je moznost odinstalovani tohoto nastroje.

Tip: Uzivatelé TIS-Office nebo TIS-Web by méli zadavani hesla
aktivovat pomoci automatického spoustéce. Tak uvolnite bez
otevreni ,InspectionTools“ stazené soubory chranéné heslem.

[E] Kliknéte na Nainstalovat automaticky
spoustéé pokud jste ho jeste
nenainstalovali (viz upozornéni).

1 zvolte funkci Spustit NetViewer pokud
chcete umoznit obchodnimu zastoupeni

nebo servisnimu partnerovi pfistup na
vas pocitac.

Po dohodé s vami mlze vas servisni
partner pfimo vyresit problém technické
podpory.



Inspectionkey fiir die schnelle Kontrolle

Mit dem Inspectionkey halten

Sie eine Komponente der mobilen

VerstoRprifung in Handen.

Die Uberpriifung heruntergelade-

ner Daten umfasst die Erstanalyse

« der Lenk- und Ruhezeiten nach
Verordnung (EG) Nr. 561/2006
(Fahreraktivitaten),

» von mdglichen Manipulationen
am digitalen Tachographen
(Ereignisse und Stérungen) und

« von Uberschreitungen der vor-

geschriebenen Geschwindigkeit.

Inspectionkey

SD-Card ‘5
Download ‘7

Error

Download ba

=
=
=y
(o]
(']
=
(11]
s =
o
in

Made in Germany
P F a9

n Abdeckkappe Download-Stecker
1 6-Pin-Download-Stecker

[EJ USB 2.0 Stecker (Typ A)

] Abdeckkappe USB-Stecker

I Anzeige eines vorhandenen VerstoRes;

siehe auch [E] - EE.

3 Anzeige fur eingelegte miniSD™ Karte

Download Error-LED (rot)

« leuchtet — Download ist fehlgeschlagen.

« blinkt kurz auf und [EJ LED (griin)
leuchtet — Download ist abgeschlossen;
bitte Meldungen in Log-Datei beachten.

Tipp: Beachten Sie vor Inbetriebnahme des Inspectionkey
Portable Sets, die Einstellungen zu den Toleranzen und zur
Konfiguration des Inspectionkeys zu priifen; siehe Seite 33.

Tipp: Wie Sie die Daten vom digitalen Tachographen herunter-

laden, entnehmen Sie bitte dem Faltblatt, das dem Produktpaket
beiliegt.

Mit dem Mobile Card Reader kénnen Sie die Daten einer
Fahrerkarte zur VerstoRpriifung direkt auf den Inspectionkey
ubertragen; siehe Seite 30.

Hinweis: Neben der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 werden
bei der Priifung der Daten die Empfehlungen der
Kommission zum Vorgehen bei einer Kontrolle (2009/60/EG)
vom 23. Januar 2009 und die Richtlinie 2009/5/EG vom

30. Januar 2009 berticksichtigt.

[EJ Download-LED (griin)
« blinkt — Daten werden ubertragen.
« leuchtet — Download war erfolgreich.

] Rote LED (Infringement 1)
Es liegt ein VerstoR3 gegen die Lenk-
und Ruhezeiten vor.

[ Rote LED (Infringement 2)
Es liegt ein Verdacht auf eine Manipu-
lation am digitalen Tachographen vor.

EE] Rote LED (Infringement 3)
Es liegt eine Geschwindigkeitsiiber-
schreitung vor.

B Kartenschacht fiir miniSD™ Karte.
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Vorsicht: Nur angegebene Batterien verwenden;

siehe Seite 2.

Batterien regelmé&Rig tberpriifen (Ladezustand); entladene
Batterien entnehmen, um ein eventuelles Auslaufen zu ver-
hindern.

Auf richtige Polung achten!
Hinweis: Wie Sie die Daten der Fahrerkarte mit dem Mobile

Card Reader auf den Inspectionkey tibertragen, entnehmen
Sie bitte dem beiliegenden Faltblatt.

Schneller Zugriff auf die Fahrerkarte

Die zweite Komponente des
Inspectionkey Portable Sets bildet
der Mobile Card Reader.

Mit diesem konnen Sie die Daten
einer Fahrerkarte zur Erstanalyse
der Aktivitdten und méglicher
Ereignisse und Stérungen direkt
auf den Inspectionkey tbertragen.

Das Herunterladen der Fahrerkarte
(ohne Erstanalyse) tiber den DTCO
bleibt als Option erhalten.

[l Kartenslot zum Einfithren der Fahrerkarte I Sicherheitsriegel zum Offnen des
Batteriefaches:

[F] Anschlusséffnung fir den Inspectionkey « Driicken Sie den Riegel in Gehause-

. richtung.
[EJ Anschluss fiir das Netzteil . ) )
« Offnen Sie das Batteriefach.
I} Starttaste zum Starten des Karten- » Wechseln Sie die Batterien.
Downloads (Polung beachten)

« SchlieRen Sie das Batteriefach und

B Die LED zeigt den aktuellen Lade- verriegeln Sie es.

zustand der Batterien an:

« LED leuchtet griin — Dateniibertragung
kann vollzogen werden.

« LED leuchtet rot — Nach dem ersten
Aufleuchten ist noch mindestens ein
Download méglich. Bitte Batterien — wie
in [ beschrieben — austauschen.



Anschluss am Computer

Voraussetzungen:

» Java Runtime Environment 1.6
ist installiert und

 zwei freie Laufwerksbuchstaben
stehen zur Verfigung
(mit eingebauter miniSD™ Karte

drei freie Laufwerksbuchstaben).

Komfortable Anschlusslésung:

» USB-Kabel (siehe Produktpaket)
oder

» USB-Hub mit externer Strom-
versorgung.

Und zum automatischen Starten
von ,InspectionTools":
* Autostarter (Produkt-CD).

[EJ Legen Sie die Produkt-CD in das
CD-Laufwerk und fiihren Sie das Setup
durch. Die Java-Umgebung und der
Autostarter werden installiert.

Im Infobereich der Taskleiste wird
das Symbol |£| angezeigt; siehe auch
Seite 40.

[ SchlieRen Sie den Inspectionkey am
Computer an:

« Die Download-LED (griin) blinkt far
ca. finf Sekunden.

« Der Autostarter startet die Behorden-
software; siehe Seite 32. [El

Hinweis: Wenn ein Passwort hinterlegt ist, kdnnen Sie erst
nach dessen Eingabe auf die Download-Dateien zugreifen;
siehe Seite 32.

Die Passworteingabe ist auch Giber den Autostarter moglich;
siehe Seite 40.

Tipp: Wenn Sie den Inspectionkey zusammen mit TIS-Office
nutzen, dann achten Sie darauf, dass der Dongle von TIS-Office
immer an derselben USB-Schhnittstelle gesteckt bleibt.

[ sollte dies einmal nicht automatisch
erfolgen, starten Sie den Windows®
Explorer, 6ffnen Sie das Laufwerk mit
der Bezeichnung KEYTOOLS und
starten Sie ,InspectionTools" mit einem
Doppelklick auf ,start.exe”.
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Behdrdensoftware ,InspectionTools”

Mit der Behdrdensoftware
JInspectionTools* kénnen Sie
jederzeit

die Verdachtsfélle aus der
StraRenkontrolle detailliert
Uberprifen,

VerstoR3berichte erzeugen
und drucken,

die Download-Dateien
archivieren,

Toleranzwerte flr die Verstol3-
priifung festlegen und

den Download von Massen-
speicherdaten konfigurieren.

] Uber die Modulschaltflachen aktivieren
Sie die Module

« VerstoBprifung,
« Konfiguration oder
* Support.

Die Schaltflache des jeweils aktivierten
Moduls ist hervorgehoben.

[E] Uber den Navigationsbereich wahlen
Sie den Kontrolleintrag aus, den Sie
Uberprufen méchten.

[E] Dieser Bereich ist der Anzeige und
Bearbeitung von Daten vorbehalten.

Hinweis: Haben Sie ein Passwort hinterlegt, 6ffnet sich der
Dialog zur Passworteingabe

« eigenstandig, wenn der Autostarter aktiv ist, oder

« mit dem Starten von ,InspectionTools*.

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, bendtigen Sie einen
Code zum Zuriicksetzen. Diesen erhalten Sie von Ihrer Landes-
vertretung oder Ihrem Service-Partner. Uber den Link Passwort
vergessen 6ffnen Sie einen Dialog, tiber den Sie die erhaltene
Datei mit dem Code bestimmen oder diesen Code direkt
eingeben konnen.

Tipp: Klicken Sie in der Statusleiste auf o um Informationen
zum Versionsstand der einzelnen Module zu erhalten.

1 Im Funktionsbereich werden Ihnen
zum jeweiligen Modul verschiedene
Funktionen angeboten, z. B. zum
Archivieren der Download-Dateien auf
dem Computer.

E Im Hinweisbereich werden Tipps und
Hinweise zum aktuell gewahlten Modul
angezeigt.

ﬂ Sie schlieRen ,InspectionTools" Uber die
Schaltflache 3.
Anschlieend entfernen Sie den
Inspectionkey vom Computer.



Vor der ersten Kontrolle

Bevor Sie den Inspectionkey erst-

mals zu einer Fahrer- und Fahr-

zeugkontrolle einsetzen, sollten Sie

« die Toleranzen fir die VerstoR3-
prufung festlegen und

« die Konfiguration des
Inspectionkeys prifen, falls Sie
die Daten des Massenspeichers
herunterladen mussen.

Folgende Datenblécke werden fiir
den Quickcheck heruntergeladen:
» Technische Daten,

* Ereignisse und Stérungen,
 Detaillierte Geschwindigkeit,
 Aktivitaten der letzten 3 Tage.

n Offnen Sie im Modul VerstoRprifung
Uber den Link Toleranzdialog den ent-
sprechenden Dialog.

Bestimmen Sie auf den folgenden Dialog-
seiten die Toleranzwerte fiir die

« Prifung der Lenk- und Ruhezeiten
« Priifung von Sicherheitsverletzungen
« Geschwindigkeitsprifung.

[ Bestitigen Sie den Abschluss der Fest-
legungen mit [Ende].

[EJ Um die Standardkonfiguration fiir den
Daten-Download (zweiter Download-
Vorgang nach dem Quickcheck) zu
andern, wahlen Sie die Modulschaltflache
[Konfiguration] und markieren Sie das

Hinweis: Beachten Sie die in lhrem Land oder Ihrer Behérde
geltenden Bestimmungen zu den verwendeten Toleranzen
sowie zur Archivierung der Kontrolldaten (C- und M-Dateien).
Die Anzeige eines méglichen VerstoRes durch die drei LEDs
des Inspectionkeys kann je nach Einstellungen im Toleranz-
dialog unterschiedlich sein.

Tipp: Fur die Datenblécke Aktivitaten und Spezialdaten
koénnen Sie die Datenmenge und somit die Dauer des

Downloads einschréanken, z. B. durch Eingabe eines Download-

Zeitraums oder durch Abwahl der Geschwindigkeitsdaten.

Nutzer von TIS-Office oder TIS-Web miissen darauf achten,
dass die Download-Einstellungen des Inspectionkeys mit denen
von TIS-Office und TIS-Web abgestimmt sind.

Sie konnen fiir den Daten-Download auch fahrzeugspezifische
Konfigurationen definieren.

Symbol des Inspectionkeys (Laufwerks-
buchstabe) im Navigationsbereich.

Die Standardkonfiguration fir den
Inspectionkey wird angezeigt.

n Bestimmen Sie, welche Daten standard-
maRig heruntergeladen werden sollen:

« Download komplett oder
* Auswahl.

Alle mit Hakchen markierten Daten
werden beim Download heruntergeladen.

E Klicken Sie auf Speichern, um die
Anderungen zu iibernehmen.
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Eine Kontrolle durchfuhren

Sie haben die Toleranzen fur die [EJ Laden Sie die Daten der Fahrerkarte mit

Hilfe des Mobile Card Readers auf den

Verstol3prifungen festgelegt und
Inspectionkey.

den Inspectionkey konfiguriert:

Er ist nun einsatzbereit Dieser pruft, ob sich in den Daten Ver-

stoRe gegen die Lenk- und Ruhezeiten
(Datenblock Aktivitaten) und/oder Ver-

Eine Kontrolle umfasst folgende
dachtsmomente auf Manipulationen

Punkte:

« Erstanalyse der Fahrerkarte,

* Quickcheck am digitalen Tacho-
graphen (gegebenenfalls mit
Herunterladen der Daten des
Massenspeichers) und

« Uberpriifung der VerstoRe
mit der Behoérdensoftware
JnspectionTools".

finden (Datenblock Ereignisse und Sto-
rungen der Fahrerkarte); siehe Seite 29.

die Kontrolle an dieser Stelle beenden.

ﬂ Fihren Sie einen Quickcheck am digi-
talen Tachographen durch, wenn

« die Erstanalyse der Fahrerkarte einen
Verstol3 ergeben hat oder

« die Geschwindigkeitsdaten analysiert
werden sollen.

Wird kein Verstol3 angezeigt, kénnen Sie

Hinweis: Uberpriifen Sie festgestellte VerstéRe stets mit dem
Ausdruck vom DTCO und mit TIS-Web, TIS-Office oder einem
vergleichbaren Produkt eines anderen Herstellers.

Hinweis: Die Beschreibung der Durchfiihrung einer Kontrolle
entnehmen Sie dem beiliegenden Faltblatt.

Hinweis: Zur Priifung oder Herunterladen der Daten vom
digitalen Tachographen mussen Sie die Kontrollkarte stecken.

Hinweis: Bleibt der Inspectionkey nach dem Quickcheck

der Daten l&nger als 10 Sekunden gesteckt, wird automatisch
der Download des Massenspeichers gemaR Konfiguration
gestartet.

Der Quickcheck des Massenspeichers
umfasst den Datenblock der Ereignisse
und Stérungen, der Geschwindigkeit,
der Technischen Daten sowie die Aktivi-
taten der letzten drei Tage.

[E] Hat die Erstanalyse einen Versto3
ergeben, laden Sie den Massenspeicher
gemaf Konfiguration herunter.

] Erstellen Sie am DTCO den Ausdruck der
Datenbldcke Ereignisse und Sto-
rungen, Technische Daten und — wenn
moglich — den zur Geschwindigkeit.

B Prifen Sie die heruntergeladenen Daten
des Fahrers und des Fahrzeugs mit der
Behordensoftware ,InspectionTools*;
beachten Sie auch den ersten Hinweis
auf dieser Seite.
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Hinweis: Im Modul Konfiguration kénnen Sie unter
Optionen festlegen, ob der Gesetzestext der Verordnung (EG)
Nr. 561/2006 zusammen mit der VerstoRauswertung gedruckt
werden soll.

Hinweis: Bei einem Fahrzeug muss nicht jeder VerstoB durch
den Fahrer erfolgt sein, dessen Fahrerkarte Sie gepriift haben.
Sichern Sie sich stets mit dem Ausdruck vom DTCO und einer
VerstoBauswertung in TIS-Office, TIS-Web oder der Software
eines anderen Herstellers ab.

VerstolRe visualisieren, prifen und drucken

Das Modul VerstoRprifung stellt

Ihnen Funktionen zum Prifen der
VerstéRe aus den Download-
Dateien zur Verfligung.

Sie kénnen sich die Daten an-
zeigen und drucken lassen.
AuRerdem stehen lhnen in die-
sem Modul auch die Funktionen
zum Archivieren der Dateien zur
Verfligung; siehe Seite 36.

n Wahlen Sie im Anzeige- oder Naviga-

tionsbereich den Eintrag der VerstoR3-
prufung.

Im Anzeigebereich sehen Sie die
VerstoRubersicht [E3 mit

« der Anzahl der VerstoRBe gegen Lenk-
und Ruhezeiten eines ausgewahlten
Fahrers oder

« der Anzahl der Geschwindigkeitstber-
schreitungen mit einem ausgewahlten
Fahrzeug und

« zusatzlich der Anzahl der jeweiligen
Ereignisse und Stérungen (je zweite
Spalte).

Im unteren Teil des Anzeigebereichs
finden Sie eine detaillierte Liste [E] der
VerstoRe.

n Klicken Sie in dieser Liste auf [+] und
anschlieBend auf das Register
Beschreibung, um eine ausfihrliche
Erlauterung des Verstol3es anzuzeigen.

H Klicken Sie auf die Funktion

« Drucken, um die VerstoRauswertung
zu drucken.

« Signaturprifung, um zu Uberprifen,
ob die ausgewahlte Datei mit einer kor-
rekten Signatur versehen ist.

« Toleranzdialog, um die Toleranzen fur
die VerstoRpriifungen festzulegen.

« Verordnung (EG) Nr. 561/2006

drucken, um den Gesetzestext mit den
VerstoBangaben auszudrucken.
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Hinweis: Beachten Sie in Bezug auf die Archivierung der
Download-Dateien vom Inspectionkey die landes- und
behérdenspezifischen Regelungen.

Vorsicht: Das Léschen einer Download-Datei kann nicht
riickgéngig gemacht werden. Wenn Sie sich nicht ganz

sicher sind, ob Sie die Datei nicht doch noch einmal benétigen,
sollten Sie diese kopieren oder verschieben.

Hinweis: Download-Dateien, die verschoben oder geldscht
wurden, sind auf dem Inspectionkey nicht mehr verfugbar.
Die Eintrage der entsprechenden Kontrolle werden weiterhin
sofern im Modul Konfiguration > Optionen die

Download-Dateien archivieren

Das Modul VerstoBprifung stellt
Ihnen zudem Funktionen zum
Archivieren, Kopieren, Verschieben
und Léschen von Download-
Dateien zur Verfugung.

Sie wahlen also die Modulschalt-
flache [VerstoRpriufung], wenn
Sie die Download-Dateien einer
Kontrolle verwalten wollen,
beispielsweise um diese zu
archivieren.

n Wahlen Sie im Anzeige- oder Naviga-
tionsbereich den Eintrag der VerstoR3-
prifung.

Im Anzeigebereich werden die Details
zu dieser Prifung angezeigt.

[ Klicken Sie auf die Funktion

* Download-Datei archivieren, um die
zugehdrige Datei auf dem Computer
zu sichern.

Den Zielordner wahlen Sie tber
[Konfiguration] > Optionen; siehe
Seite 37.

Funktion Geldschte Dateien anzeigen aktiviert ist.

Tipp: Markieren Sie im Navigationsbereich einen Tageseintrag
und Klicken Sie auf Downl i archivieren, werden alle
Download-Dateien fiir diesen Tag archiviert.

« Download-Datei kopieren, um die
zugehorige Datei auf den Computer
zu kopieren.

* Download-Datei verschieben, um
die zugehorige Datei vom Inspectionkey
zu entfernen und auf den Computer zu
verschieben.

* Download-Datei I6schen, um die
zugehdrige Datei vom Inspectionkey zu
entfernen.

Bestatigen Sie die Abfrage mit [Ja].



Sprache, Dateiformat und Archivordner

Im Modul Konfiguration 6ffnen

Sie zum Beispiel mit der Funktion

Optionen einen Dialog, Gber

den Sie

« die Sprache der Bedienober-
flache bestimmen,

« einen Zielorder zum Archivieren
der Download-Dateien festlegen,

» das Format der Dateinamen
andern oder

« die Anzeige bereits geldschter
Dateien festlegen.

[l Klicken Sie auf

« die Auswabhlliste Sprache, wenn Sie
die Sprache der Bedienoberflache
andern wollen.

Sprachanderungen werden erst
nach dem néachsten Neustart von
LnspectionTools" aktiv.

« die Schaltflache [...], wenn Sie einen
anderen Zielordner zum Archivieren der
Download-Dateien festlegen wollen.

« die Auswabhlliste Schema Dateiname,
wenn Sie die landesspezifische Kenn-
zeichnung der Dateien &ndern wollen;
siehe Seite 342 zu den Dateinamens-
erweiterungen.

Hinweis: Die Einstellung zu Verordnung (EG) Nr. 561/2006
drucken finden Sie auch im Modul VerstoRpriifung.

DE

] Deaktivieren Sie Geléschte Dateien
anzeigen, wenn entsprechende Fahr-
zeuge und Fahrer nicht mehr unter den
Kontrollen aufgelistet werden sollen
(grau).

ﬂ Deaktivieren Sie Verordnung (EG)
Nr. 561/2006 drucken, wenn beim Druck
der VerstofRauswertung der Text der Ver-
ordnung nicht angehangt werden soll.

I3 Klicken Sie auf [OK], um die Einstel-

lungen zu speichern und den jeweiligen
Dialog zu schlief3en.
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Einrichten eines Passwortes

AuBerdem kdnnen Sie Uber das
Modul Konfiguration mit der
Funktion Passwortschutz die
Download- und Prifdaten auf dem
Inspectionkey gegen den unbefug-
ten Zugriff sichern.

[l Klicken Sie im Funktionsbereich auf
Passwortschutz, wenn Sie den
Zugriff auf Inspectionkey einschréanken
mochten.

[ Geben Sie das gewiinschte Passwort
ein.

ﬂ Geben Sie die Passwortbestéatigung
ein.

] Bestatigen Sie die Einrichtung des
Passwortes mit [OK].

Hinweis: Ist ein Passwort hinterlegt, konnen Sie beim néchsten
Anschluss des Inspectionkeys erst auf die Download-Dateien
zugreifen, nachdem Sie ,InspectionTools* gestartet und das
Passwort eingegeben haben.

Die Passworteingabe ist auch tiber den Autostarter moglich;
siehe Seite 40.

Notieren Sie sich Ihr Passwort und bewahren Sie die Notiz
an einem Ort auf, der fir Dritte unzuganglich ist.

Hinweis: Den Passwortschutz deaktivieren Sie, indem Sie auf
Passwortschutz klicken und die angezeigte Meldung mit [Ja]
bestatigen.

I Klicken Sie im Funktionsbereich auf
Passwort andern, wenn Sie ein anderes
Passwort nutzen méchten.

I Geben Sie unter Passwort das Passwort
ein, dass Sie aktuell verwenden.

Geben Sie Ihr Neues Passwort ein.

] Geben Sie unter Passwortbestatigung
das neue Passwort erneut ein.

ﬂ Bestitigen Sie die Anderung mit [OK].



Tipp: Die Log-Datei liefert Hinweise auf eventuelle Fehler oder
Probleme beim Daten-Download.

Wenn Sie wiederholt UnregelméaRigkeiten beim Download fest-
stellen: Nutzen Sie die Funktion Support-Dateien sammeln,
um die relevanten Dateien in einer ZIP-Datei zu sammeln.

Die ZIP-Datei finden Sie iiber die Funktion Support-Ordner
offnen. Senden Sie diese Datei zur Klarung der Ursache per
E-Mail an Ihre Landesvertretung oder lhren Service-Partner.

Support: Von der Anzeige der Log-Datei...

Das Modul Support unterstitzt

Sie in Serviceféllen.

Entsprechend wahlen Sie die

Modulschaltflache [Support],

wenn Sie

* die Log-Datei zu den Download-
Vorgéngen anzeigen,

« fiir den Service relevante Dateien
in einer ZIP-Datei im Support-
Ordner sammeln oder

+ die Download-Konfiguration
auf die Grundeinstellung zu-
rucksetzen méchten.

Fir weitere Funktionen siehe
Seite 40.

[} Klicken Sie auf Support-Dateien
sammeln, um die relevanten Dateien
(Log-Datei und Konfigurationsdateien)
fur den Service in eine ZIP-Datei ein-
zubinden.

E Klicken Sie auf Support-Ordner 6ffnen,
um das Verzeichnis zu 6ffnen, in dem die
ZIP-Datei abgelegt ist.

[E] Klicken Sie auf Konfigurationsdateien
neu erzeugen, um die Dateien
y,download_2.xml", ,inspection_2.xml"
und ,stored_2.xml* im Ordner
,TIS-COMPACT\config“ neu zu erstellen.

] Sie kénnen die Log-Datei auf dem
Inspectionkey von Zeit zu Zeit Iéschen,
um Speicherplatz zu sparen:

Klicken Sie auf Log-Datei I6schen.
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Hinweis: Im Infobereich der Taskleiste sehen Sie, ob der
Autostarter installiert ist. In diesem Fall wird dort das

Symbol |£| angezeigt.

Uber die rechte Maustaste 6ffnen Sie dessen Konfiguration:
StandardmaRig sind der Autostart von ,InspectionTools* und die
Passworteingabe (siehe Tipp) aktiviert; auch die Deinstallation
des Tools ist maglich.

Tipp: Nutzer von TIS-Office oder TIS-Web sollten die
Passworteingabe (iber den Autostarter aktivieren.

So geben Sie passwort-geschiitzte Download-Dateien frei,
ohne ,InspectionTools* zu 6ffnen.

... bis zur NetViewer Session

Das Modul Support bietet lhnen [l Klicken Sie auf Kommando-Datei [E] Kiicken Sie auf Autostarter installieren,

auRerdem die Mdglichkeit, ausfihren. wenn Sie diesen noch nicht installiert

. Sprachen oder Module freizu- Der gleichnamige Dialog wird geéffnet. haben (siehe Hinweis oben).
schalten, F1 wahlen Sie 1 Wahlen Sie die Funktion NetViewer

« den Autostarter zu installieren starten, wenn Sie Ihrer Landesver-

« Kommando-Datei einlesen und
oder klicken Sie auf % , wenn Ihnen von

+ eine NetViewer Session mit lhrer lhrer Landesvertretung oder lhrem

Landesvertretung oder Ihrem Service-Partner eine Datei Ubermittelt
Service-Partner zu starten wurde, oder In Absprache mit Ihnen hat lhre Landes-

vertretung oder lhr Service-Partner damit
die Mdglichkeit, ein Support-Problem
direkt zu l6sen.

tretung oder lhrem Service-Partner
Zugriff auf Inren Computer gewahren
wollen.

« Kommando-Daten eingeben, wenn
lhnen von lhrer Landesvertretung oder
lhrem Service-Partner ein Code Uber-
mittelt wurde.

Wabhlen Sie die Datei aus oder geben
Sie den Code ein und bestatigen Sie
mit [OK].
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Inspectionkey til hurtig kontrol

Denne Inspectionkey er en mobil
enhed til at kontrollere digitale
fartskrivere og fgreres data for
overtraedelser.

Den indledende analyse af de

hentede data omfatter

* kontrol af kgre- og hviletider
i overensstemmelse med
forordning (EF) nr. 561/2006
(farerens aktiviteter),

* kontrol af, om der er blevet
manipuleret med den digitale
fartskriver (handelser og fejl) og

« afslgring af overtreedelser af
tilladte hastighedsgraenser.

[l Heette til download-stik
1 6-pins download-stik
[EJ UsB 2.0 stik (type A)
] Heette til USB-stik

I Display viser overtreedelser;

se ogsé [El - EE.

I Display viser, at at miniSD™ kortet
er isat

Download Error-LED (red)
« lyser — download er mislykket.

« blinker kort og ﬂ LED (gren) lyser —
download udfart, bemeerk venligst
meddelelserne i logfilen.

Tips: Fer du bruger Inspectionkey’en, kontrollér da ngglens
toleranceveerdier og konfigurationsindstillinger; se side 45.

Tips: Hvis du vil finde ud af, hvordan du henter data fra den
digitale fartskriver, henvises til den folder, der er vedlagt
produktpakken.

Du kan bruge Mobile Card Reader for at overfgre farerkortdata

for overtreedelseskontrol direkte til Inspectionkey’en; se side 42.

OBS: Oplysningerne vil blive kontrolleret i overensstemmelse
med forordning (EF) nr. 561/2006, Europa-Kommissionens
henstilling af 23. januar om retningslinjer for god kontrolpraksis
for undersggelser af kontrolapparater pa vejene (2009/60/EF)
og direktiv 2009/5/EF af 30. januar 2009..

[EJ Download-LED (gren)
« blinker — data overfares.
« lyser — download er udfert.

] Red LED (Overtraedelse 1)
En overtreedelse af kare- og hviletider
indtraf.

fl] Red LED (Overtreedelse 2)
Der er mistanke om, at der er blevet
manipuleret med den digitale fartskriver.

EE] Red LED (Overtraedelse 3)
Hastighedsgraensen er blevet
overskredet.

B Kortslids til miniSD™ kort.
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Hurtig tilgang til farerkort

Mobile Card Reader (mobil
kortlaeser) er den anden del af
Inspectionkey’en.

Du kan bruge den til at overfare
farerkortdata direkte til
Inspectionkey’en for at udfare en
indledende analyse af aktiviteter og
eventuelle haendelser og fejl.

Farerkortet kan ogsa downloades
via DTCO (ingen indledende
analyse vil da blive gennemfgrt).

n Kortslot, hvor fgrerkortet stikkes ind
1 Port til Inspectionkey

[EJ Kontakt til adapteren

n Startknap til at starte kort-downloading

[ LED'en viser batteriernes ladetilstand:

* LED lyser grgnt — Dataoverfgrsel kan
udfares.

* LED lyser radt — Farste gang den lyser,
kan der stadig udfgres mindst et
download. Skift batterierne, som
beskrevet under [

Forsigtig: Du ma kun bruge de anviste batterier; se side 2.

Kontrollér jeevnligt batterierne (opladningen); flade batterier skal
tages ud for at forhindre, at de eventuelt kan lgbe ud.

Serg for at vende dem rigtigt!

OBS: Hvorledes du overfgrer data fra farerkortet med en
Mobile Card Reader til Inspectionkey’en, er forklaret i den
vedlagte folder.

I3 Sikkerhedspal til at &bne batterirummet
med:

« Pres palen i retning mod huset.
+ Abn batterirummet.

« Skift batterierne.
(skal vende rigtigt)

« Luk batterirummet og aflas det.



Tilslutning til computeren

Forudseetninger:

Java Runtime Environment 1.6
er installeret og

der er 2 frie drevbogstaver

til rddighed (med indbygget
miniSD™ kort 3 frie
drevbogstaver).

Praktisk Igsning for tilslutning:

USB-kabel (se produktpakken)
eller

USB-hub med ekstern
strgmforsyning.

Og for automatisk start af
»InspectionTools«:

Autostarter (produkt-CD).

[l Leeg produkt-CD’en i CD-skuffen,

og ker Setup. Nu bliver Java-miljget og
Autostarter installeret. P& task-bjeelkens
info-omrade vises symbolet [11]; se ogs&
side 52.

ﬂ Slut Inspectionkey’en til computeren:

« Download-LED’en (grgn) blinker
i ca. fem sekunder

« Autostarter starter den indlaeste
software; se side 44. [El

OBS: Hvis der er oprettet et kodeord, far du ferst adgang til
download-filerne, nér du indtaster det; se side 44.

Indtastning af kodeord kan ogsé ske via Autostarter; se side 52.

Tips: Hvis du bruger Inspectionkey sammen med TIS-Office,
skal du sgrge for, at donglen til TIS-Office altid sidder i samme
USB-port.

n Skulle det ikke ske automatisk, starter
du Windows® Explorer, &bner drevet med
betegnelsen KEYTOOLS og starter
»InspectionTools« ved at dobbeltklikke
pa »start.exe«.
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»InspectionTools«-software

Med »InspectionTools«-softwaren
kan du til enhver tid

foretage en detaljeret analyse
af misteenkelige heendelser, der
registreres i lgbet af
vejkontrollen,

oprette og udskrive
overtraedelsesrapporter,
arkivere download-filerne,
definere overtreedelse,
kontrollere toleranceveerdier og
konfigurere downloading af
masselagerets data.

[l Du kan aktivere falgende moduler over
modulknapperne:

« Overtreedelseskontrol,
« Konfiguration eller
* Support.

Knappen for den aktuelt aktiverede modul
er fremheevet.

ﬂ Via navigationssektionen veelger du de
data (i forbindelse med en vejkontrol),
du gnsker at kontrollere.

[E] Denne sektion er forbeholdt visning
og redigering af data.

OBS: Hvis du har oprettet et kodeord, abnes der en dialogboks
til indtastning af kodeordet

+ automatisk, hvis Autostarter er aktiveret, eller

* ndr »InspectionTools« startes.

Hvis du har glemt dit kodeord, skal du bruge en ny en kode.

Den far du ved afdelingen i dit land eller hos din Service-Partner.
Via linket Har glemt kodeordet kan du &bne en dialogboks,
hvor du kan definere den modtagne fil med koden eller indtaste
denne kode direkte.

Tips: P& statuslinjen kan du klikke pa ﬂ for at vise oplysninger
om modulversioner.

n | sektionen med funktioner har du adgang
til forskellige funktioner for det
pageeldende modul, f. eks. kan du
arkivere download-filerne pa computeren.

[ 1 sektionen med henvisninger vises der
tips og henvisninger om det modul, der
er valgt.

I Du lukker »InspectionTools« via
knappen [Z3.
Derefter tager du Inspectionkey’en
ud af computeren.



Far den fgrste vejkontrol

Far du bruger Inspectionkey’en for

farste gang for at kontrollere fgrere

og karetgijer, bgr du

 angive overtreedelseskon-
trollernes toleranceveerdier og

« kontrollere Inspectionkeykon-
figurationen, hvis masselagerets
data skal hentes.

Foglgende datablokke vil blive
hentet for Quickcheck:

» Tekniske data,

» Haendelser og fejl,
 Detaljeret hastighed,

« Aktiviteter i de sidste 3 dage.

[l | modulet overtreedelseskontrol skal du
klikke pa linket Tolerancedialog for at
abne de relevante dialogbokse.

| de forskellige dialogbokse specificeres
toleranceveerdierne for kontrol af

« kare- og hviletider

« brud pé sikkerheden

« hastighed.

1 Klik p& [Slut] for at anvende
indstillingerne.

[EJ Hvis du vil endre standardkon-
figurationen for dataoverfgrslen (anden
downloadprocedure efter Quickcheck),
klikker du pa [Konfiguration] og
markerer symbolet for Inspectionkey
(drevbogstavet) i navigationssektionen.

OBS: Overhold de geeldende regler i dit land for de tolerancer,
der kan indstilles, og til arkivering af kontroldata (C- og M-filer).
Toleranceindstillingerne definerer, nar eventuelle overtreedelser
er angivet, med tre lysdioder pa Inspectionkey’en.

Tips: For datablokkene Aktiviteter og Specialdata kan du
indskreenke datamaengden og dermed overfarselsvarigheden,
f. eks. ved at indtaste en downloadperiode eller ved at fraveelge
hastighedsdata.

Brugere af TIS-Office eller TIS-Web skal passe pa, at
download-indstillingerne pa Inspectionkey’en er afstemt
med indstillingerne pa TIS-Office og TIS-Web.

Du kan ogsa oprette karetgjsspecifikke konfigurationer
til datadownload.

Nu vises standardkonfigurationen for
Inspectionkey.

] Fastleeg her, hvilke data der som
standard skal downloades.

« Komplet download eller
« Valg.

Alle data med flueben overfgres under
downloadet.

H Klik p& Gem for at acceptere
andringerne.
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Udfare en vejkontrol

Du har angivet overtreedelses-
kontrollens tolerancer og
konfigureret Inspectionkey’en:
Den er nu Klar til brug.

En vejkontrol omfatter falgende

trin:

« indledende analyse af fagrerkort,

« hurtig kontrol af den digitale
fartskriver (som kan omfatte
overfgrsel af masselagerets
data) og

 overtreedelse kontrolleret ved
hjeelp af »InspectionTools«-
software.

Kl overfer farerkortdataene il

ﬂ Der foretages en Quickcheck af den

OBS: Du skal altid kontrollere konstaterede overtreedelser
mod en DTCO-udskrift, TIS-Web, TIS-Office eller et lignende
tredjepartsprodukt.

OBS: Du vil finde en beskrivelse af de trin, der er involveret
i en kontrol, i den vedlagte vejledning.

OBS: Du skal indseette kontrolkortet for at se og hente de data,
der lagres i den digitale fartskriver.

OBS: Hvis Inspectionkey’en efter en Quickcheck
forbliver tilsluttet i mere end 10 sekunder, vil et download
af masselageret blive udfart automatisk - baseret pa
konfigurationsindstillingerne.

En Quickcheck af masselageret omfatter
kontrol af Haendelser og fejl, Detaljeret
hastighed, Tekniske data og
aktiviteterne i de sidste tre dage.

Inspectionkey’en ved brug af Mobile
Card Reader (mobil kortleeser).

Inspectionkey’en vil nu kontrollere, om
overtreedelser af kgre- og hviletider
(datablok for Aktiviteter) er til stede, og /
eller om der er blevet manipuleret med
den digitale fartskriver (Haendelser og fejl
pa farerkortet); se side 41.

[E] Hvis der er konstateret en overtreedelse
i labet af den farste analyse, downloades
masselageret (baseret p& konfiguration).

o . I Opret en DTCO-udskrift af Haendelser
Hvis ingen overtraedelse er angivet, kan og fejl, Tekniske data og (hvis muligt)

du nu indstille vejkontrollen. af datablokkene for Hastighed.

I Brug »InspectionTools«-softwaren for
at kontrollere de downloadede farer- og
karetgjsdata; overhold ogsa den farste
oplysning pa& denne side.

digitale fartskriver, hvis

« den indledende analyse af farerkortet
har afslgret en overtraedelse, eller

« hastighedsdataene skal analyseres.



OBS: | modulet Konfiguration fastseetter du med funktion
Optioner, hvorvidt de juridiske bestemmelser i forordning (EF)
nr. 561/2006 skal printes sammen med overtreedelsesanalysen.

Breach checking

OBS: Overtraedelser konstateret for et karetgj ma ikke veere

begéet af fareren, hvis farerkortet du har kontrolleret. Kontrollér

altid de konstaterede overtreedelser mod en DTCO-udskrift,
en overtraedelsesanalyse i TIS-Web, TIS-Office eller en
tredjepartssoftware.

Visning, kontrol og udskrift af overtraedelser

Overtraedelseskontrolmodulet
giver dig funktioner til kontrol

af overtreedelser i de downloadede
filer.

Du kan fa vist data og printe

dem ud.

Dette modul har ogséa en funktion
til arkivering af filer; se side 48.

n | displayomradet eller navigationsruden

veelges angivelsen forbundet med
overtraedelseskontrollen.

Displayet viser overtraedelserne

sammenlagt [F, idet felgende angives:

« antallet af overtreedelser af kare- og
hviletider begaet af den valgte farer eller

« antallet af hastighedsovertraedelser for
det valgte karetgj og

« 0gsa antallet af heendelser og fejl
(anden kolonne).

En detaljeret liste over overtreedelser [E]
er vist i bunden af displayet.

I3 Klik p& [+] i listen og derefter p& fanen
Beskrivelse for at fa vist en forklaring
af overtreedelsen.

H Klik pa funktion

« Udskriv: for at udskrive
overtreedelsesanalysen.

« Underskriftskontrol: for at kontrollere,
om den valgte fil har en korrekt
underskrift.

« Tolerancedialog: for at angive
overtraedelseskontrollens

toleranceveerdier.

« Print Regulation (EC) No. 561/2006:
for at udskrive de juridiske
bestemmelser med angivelse
af overtraedelserne.
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Arkivering af download-filer

Modulet Overtraedelseskontrol
indeholder ogséa funktioner til
arkivering, kopiering, flytning

og sletning af download-filer.
Veelg knappen
[Overtraedelseskontrol] for at
handtere filer, der er downloadet
i lgbet af en vejkontrol, f. eks. at
arkivere dem.

[ 1 displayomradet eller navigationsruden
veelges posten vedrgrende en
overtreedelseskontrol.

De relevante oplysninger om denne
kontrol vil blive vist i displayet.

F Klik pa funktion
« Arkiver download-fil, for at gemme
bestemte filer pA computeren.
Mappen, hvor filerne skal gemmes,
veelger du via [Konfiguration] >
Optioner; se side 49.

« Kopier download-fil, for at kopiere den
tilherende fil over pa computeren.

OBS: Overhold de geeldende regler i dit land og de seerlige
retningslinjer for arkivering af download-filer.

Forsigtig: Hvis du sletter en download-fil, kan du ikke fortryde
og gendanne filen. Hvis du ikke er helt sikker p&, om du méske
alligevel far brug for filen en anden gang, s er det bedre at
kopiere eller forskyde filen.

OBS: Download-filer, der er blevet forskudt eller slettet, findes
ikke laengere pa Inspectionkey’en. Angivelser vedrgrende
vejkontrollen vil stadig blive vist, hvis Vis slettede filer er
markeret i modulet Konfiguration > Optioner.

Tips: Hvis du veelger en dagsangivelse i navigationsruden og
derefter klikker p& Arkiver download-fil, vil alle downloadede
filer for den pagaeldende dag blive arkiveret.

« Forskyd download-fil, for at fierne den
tilhgrende fil fra Inspectionkey’en og
flytte den til computeren.

« Slet download-fil, for at fierne den
tilhgrende fil fra Inspectionkey’en.
Bekreeft forespgrgslen med for
eksempel [Ja].
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Sprog, filformat og arkivmappe

| modulet Konfiguration &bner

du for eksempel med funktion

Optioner en dialogboks, hvor

du kan

« fastleegge sproget for
brugerfladen,

« fastleegge mappen, hvor
download-filerne skal arkiveres
(malmappen),

« andre formatet pa filnavnet eller

« fastleegge visning af slettede
filer.

n Klik under Generelle indstillinger pa

« listen over Sprog, hvis du vil aendre
sproget pa brugerfladen. Z£ndringer
i sproget virker farst fra neeste opstart
af »InspectionTools«.

« knappen [...], hvis du vil veelge
en anden malmappe til arkivering
af download-filerne.

« listen over Skema filnavn, hvis
du vil eendre dit lands specifikke
identifikation af filerne; se side 342
om fil-ekstensionerne.

OBS: Indstillingen for Print Regulation (EC) No. 561/2006
er ogsa tilgeengelig i modulet Overtraedelseskontrol.

DK
E Deaktiver Vis slettede filer, hvis de
pégeeldende karetgjer og farere ikke
leengere skal oplistes i kalenderen (gra).

ﬂ Fjern markeringen i afkrydsningsfelt
Print Regulation (EC) No. 561/2006,
hvis du ikke gnsker at medtage denne
forordnings bestemmelser
i analyseudskriften.

n Klik p& [OK] for at gemme indstillingerne
og lukke dialogboksen.
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Opseetning af et kodeord

Modulet Konfiguration giver

dig ogsa mulighed for at beskytte
de lagrede download- og inspek-
tionsdata pa Inspectionkey’en mod
uautoriseret adgang — via
funktionen Kodebeskyttelse.

[l | funktionsomrédet klikker du p&
Kodebeskyttelse, hvis du vil begreense
adgangen til Inspectionkey’en.

1 indtast dit Kodeord.

[EJ Skriv kodeordet igen i feltet
Kodebekreeftelse.

I3 Klik p& [OK] for at gemme indstillingerne.

Kodeordet er nu oprettet.

OBS: Hvis der er oprettet et kodeord, har du farst adgang til
download-filerne, naeste gang Inspectionkey'en tilsluttes, efter
at du har startet »InspectionTools« og indtastet kodeordet.
Indtastning af kodeord kan ogsa ske via Autostarter; se side 52.
Skriv dit kodeord op, og opbevar det et sted, hvor andre ikke har
adgang til det.

OBS: Du kan deakti adgar Ise ved at klikke
pa Kodebeskyttelse og bekreefte den viste besked med [Ja].

I | funktionsomrédet klikker du p&
Kodegendring, hvis du vil bruge
et andet kodeord.

I Skriv dit nuveerende kodeord i feltet
Kodeord.

Skriv dit nye kodeord i boksen Nyt
kodeord.

[E] Bekreeft nyt kodeord ved at indtaste det
igen i feltet Kodebekreeftelse.

] Kiik p& [OK] for at bekreefte dine
eendringer.



Support: Fra visning af logdfilen...

Modulet Support understgatter [} Kiik p& Saml supportfiler for at lsegge
dig, hvis du far brug for service. de filer (logfil og konfigurationsfiler), der
Derfor skal du vaelge er relevante for Service, ind i en ZIP-fil.
modulknappen [Support], hvis E Kiik p4 Abn supportmappen for at &bne
du vil det bibliotek, hvor ZIP-filen er gemt.

* have vist logfilen over
downloadprocesser,

» samle filer, der er relevante
for service, i en ZIP-fil
i Supportmappen eller

* stille download-konfigurationen
tilbage til grundindstillingen.

For yderligere funktioner; se
side 52.

Tips: Logfilen giver henvisning om eventuelle fejl eller
problemer ved data-download.

Hvis du gentagne gange konstaterer uregelmaessigheder under
overfarsel af data: Benyt funktionen Saml supportfiler for

at samle de relevante filer i en ZIP-fil.

ZIP-filen finder du derefter via funktionen Abn supportmappen.
Send denne fil per e-mail til din Service-Partner for at fa afklaret
&rsagen.

[E] Klik p& Opret konfigurationsfilerne
pa ny for at genetablere
konfigurationsfilerne »download_2.xml«,
»inspection_2.xml« og »stored_2.xml«
i mappen »TIS-COMPACT\config«.

I} Du kan slette logfilen p& din
Inspectionkey en gang imellem for
at spare lagerplads:

Klik pa Slet logfil.

DK
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... til NetViewer Session

Support modulet giver dig

endvidere mulighed for

« at aktivere sprog eller moduler,

« atinstallere Autostarter eller

 at starte en NetViewer Session
med afdelingen i dit land eller din
Service-Partner.

K} Kiik pd Ker kommandofil.
Nu &bnes den tilhgrende dialogboks.

H Velg

« Indlzes kommandofil, og klik p& + ,
hvis du far tilsendt en fil fra afdelingen i
dit land eller din Service-Partner, eller

« Indtast kommandodata, hvis du far
tilsendt en kode fra afdelingen i dit |
and eller dinService-Partner.

Veelg fil, eller indtast koden, og bekraeft
med [OK].

OBS: Pa task-bjeelkens info-omrade kan du se, om Autostarter
er installeret. | det tilfeelde vises symbolet |£| sé her.

Med hgjre musetast bner du dens konfiguration: Som standard
bliver Autostart aktiveret af »InspectionTools« og indtastningen
af kodeord (se under Tips); det er ogs& muligt at afinstallere
veerktgjet.

Tips: Brugere af TIS-Office eller TIS-Web bar aktivere
indtastning af kodeord over Autostarter.

Sé frigiver du download-filer, der er beskyttet med kode, uden
at skulle &bne »InspectionTools«.

ﬂ Klik pa Installer Autostarter, hvis du

ikke har installeret den endnu (se OBS).

I3 Veelg funktion Start NetViewer, hvis du

vil give afdelingen i dit land eller din
Service-Partner adgang til din computer.

Efter aftale med dig har afdelingen i dit
land eller din Service-Partner dermed
mulighed for at lgse et supportproblem
direkte.
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Sugerencia: Antes de la puesta en servicio del Inspectionkey
Portable Set, deben comprobarse los ajustes de las tolerancias
y la configuracién del Inspectionkey; véase la pagina 57.

Sugerencia: Para saber como descargar los datos del
tacografo digital, consulte la documentacion que se adjunta
con el producto.

Con el dispositivo lector Mobile Card Reader también puede
transferir los datos de una tarjeta Conductor directamente

al Inspectionkey para la comprobacién de infracciones; véase
la pagina 54.

Nota: Ademas del Reglamento (CE) n.° 561/2006,

en la comprobacién de los datos se aplican las
recomendaciones de la Comision, de 23 de enero de 2009
(2009/60/CE), sobre el procedimiento de inspeccién

y la Directiva 2009/5/CE de 30 de enero de 2009.

Inspectionkey, para la inspeccion rapida

Con el dispositivo Inspectionkey,

tiene en sus manos un

componente de la comprobacion

de infracciones movil.

La comprobacion de los datos

descargados incluye el analisis

inicial

« de los tiempos de conduccién
y descanso segun el
Reglamento (CE) n.° 561/2006
(actividades del conductor),

 de posibles manipulaciones
del tacégrafo digital (Eventos
y Fallos), y

» de excesos de la velocidad
prescrita.

n Tapa protectora del conector
de descarga

A Conector de 6 polos para descarga
[EJ Conector USB 2.0 (tipo A)
I} Tapa protectora del conector USB

H Indicacién de una infraccién existente;
véase también [E] - EEJ.

I3 indicacién de tarjeta miniSD™ insertada

LED «Download Error» (rojo)
« iluminado — la descarga ha fallado.

« parpadea brevemente y se ilumina el ﬂ
LED (verde) — la descarga ha concluido;
tenga en cuenta el archivo de registro.

] LED «Download» (verde)
« parpadea — se estan transfiriendo
datos.

« lluminado — la descarga se ha
efectuado correctamente.

] LED rojo (Infraccién 1)
Existe una infraccion de los tiempos
de conduccion y descanso.

f}] LED rojo (Infraccién 2)
Existe la sospecha de una posible
manipulacion del tacografo digital.

EE] LED rojo (Infraccién 3)
Existe un exceso de velocidad.

E Ranura para tarjeta miniSD™.
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Acceso rapido a una tarjeta Conductor

El segundo componente del
Inspectionkey Portable Set
es el dispositivo lector Mobile
Card Reader.

Con este dispositivo puede
transferir los datos de una tarjeta
Conductor directamente al
Inspectionkey para el analisis
inicial de las actividades y de
posibles eventos y fallos.

También existe la opcién de
descargar la tarjeta Conductor
(sin andlisis inicial) a través del
DTCO.

n Ranura para introducir la tarjeta Conductor

[E] Abertura para la conexién del
Inspectionkey

[EJ Conexién para la fuente de alimentacion

I} Tecla para iniciar la descarga de la
tarjeta

[ EI LED indica el estado de carga actual
de las pilas:

« LED de color verde — Se puede realizar
la transferencia de datos.

« LED de color rojo — Una vez iluminado,
aun es posible efectuar al menos una
descarga. Se deben sustituir las pilas
como se describe en [

Precaucion: Utilice sélo las pilas indicadas;

véase la pagina 2.

Compruebe regularmente el estado de carga de las pilas;
retire las pilas descargadas para evitar un posible fallo de
funcionamiento.

iPreste atencion a que la polaridad sea correcta!

Nota: Para saber como transferir los datos de la tarjeta Conductor
con el dispositivo lector Mobile Card Reader al Inspectionkey,
consulte la documentacién del dispositivo lector.

ﬂ Pestillo de seguridad para abrir el
compartimento de las pilas:

« Presione sobre el pestillo hacia la
carcasa.

« Abra el compartimento de las pilas.

« Cambie las pilas.
(preste atencion a la polaridad)

« Cierre el compartimento de las pilas
y bloquéelo con el pestillo.



Nota: Si se ha establecido una contrasefia, sélo podra
acceder a los archivos de descarga después de introducir
dicha contrasefia; véase la pagina 56.

También se puede introducir la contrasefia mediante
la aplicacién Autostarter; véase la pagina 64.

Sugerencia: Si utiliza el Inspectionkey junto con
TIS-Office, tenga en cuenta que la 'mochila’ o llave
de hardware de TIS-Office permanezca siempre
conectada en la misma interfaz USB.

Conexion al ordenador

Requisitos:

 debe estar instalado Java
Runtime Environment 1.6 y

 debe haber disponibles 2 letras
de unidad libres (con tarjeta
miniSD™ instalada, 3 letras
de unidad libres).

Soluciéon cémoda para la conexion:

* un cable USB (se suministra con
el producto) o

* un concentrador USB con
alimentacion eléctrica externa.

Y para el inicio automético
de «InspectionTools»:
* Autostarter (CD del producto).

[} introduzca el CD del producto [ si esto no ocurriese automaticamente,
en la unidad de CD vy siga el proceso inicie el Explorador de Windows®, abra
de instalacion. Se instalaran el entorno la unidad denominada KEYTOOLS
Java y la aplicacion Autostarter. e inicie «InspectionTools» con un doble

En el area de notificacion de la barra clic en «start.exe».

de tareas aparece el icono [11]; véase
también la pagina 64.

A Conecte el Inspectionkey al ordenador:

« EI LED «Download» (verde) parpadea
durante unos cinco segundos.

« La aplicacién Autostarter inicia
el software de inspeccioén; véase
la pagina 56. [EI
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Nota: Si usted ha establecido una contrasefia, el cuadro
de diélogo para introducir la contrasefia se abre

* automati 1te, si esta activado Autostarter, o

« con el inicio de «InspectionTools».

Si hubiera olvidado la contrasefia, necesitara un cédigo para
restablecerla. Dicho c6digo lo obtendra de su representante
local o del servicio de asistencia técnica. Mediante el vinculo
Contrasefia olvidada, se abre un cuadro de dialogo con el que
podra seleccionar el archivo recibido con el cédigo o bien
introducir dicho cédigo directamente.

Sugerencia: Haga clic en el icono o de la barra de estado
para obtener informacién sobre la version de los distintos
médulos.

Software de inspeccion «lnspectionTools»

Con el software de inspeccion

«InspectionTools» puede usted

e comprobar detalladamente los
casos sospechosos de los
controles de carretera,

e generar e imprimir informes
de infracciones,

¢ guardar archivos de descarga,

« establecer valores de tolerancia
para la comprobacion
de infracciones, y

 configurar la descarga de los
datos de la memoria.

[l Los médulos se activan mediante los
botones correspondientes

« Comprobacion de infracciones,
« Configuracion o
* Soporte.

El botén del médulo activado aparecera
resaltado.

] Mediante el panel de navegacién puede
seleccionar la entrada del control que
desee comprobar.

[E] Este panel esta reservado para
la visualizacién y la edicion de datos.

1 En el panel de funcién se le ofrecen
diferentes funciones del médulo
correspondiente, p. ej., para guardar los
archivos de descarga en el ordenador.

E En el panel de notificacion aparecen
sugerencias y notas sobre el médulo
seleccionado actualmente.

ﬂ Para cerrar «InspectionTools», haga
clic en el boton 3.
A continuacion, desconecte el
Inspectionkey del ordenador.



Antes del primer control

Antes de utilizar por primera vez

el Inspectionkey para un control

de conductores y vehiculos, debe

usted

« establecer las tolerancias para la
comprobacion de infracciones, y

» comprobar la configuracion del
Inspectionkey, por si tuviera que
descargar la memoria.

Para la comprobacion rapida se

descargan los siguientes bloques

de datos:

+ Datos técnicos,

« Eventos y Fallos,

* Velocidad detallada,

» Actividades de los Ultimos 3 dias

[l En el médulo Infringement check, haga
clic en el vinculo Tolerancia para abrir
el cuadro de dialogo correspondiente.

En dichos cuadros de dialogo, determine
los valores de tolerancia para la
comprobacion de

« comprobacion de los tiempos
de conduccion y descanso

« comprobacién de violaciones
de la seguridad

« comprobacién de la velocidad.

] Confirme la finalizacién de los ajustes
haciendo clic en [Finalizar].

[EJ Para modificar la configuracion
estandar para la descarga de datos
(segundo proceso de descarga tras

Nota: Tenga en cuenta las disposiciones vigentes en su pais
o jurisdiccién respecto a las tolerancias utilizadas y al archivo
de los datos de control (archivos C y V).

La indicacién de una posible infraccién mediante los tres LED
del Inspectionkey puede variar en funcién de los ajustes
en el cuadro de dialogo de tolerancias.

Sugerencia: Para los bloques de datos Actividades y Datos
especiales puede usted limitar el volumen de datos y, por tanto,
la duracion de la descarga, p. €j., mediante la introduccién

de un periodo de descarga o la desactivacion de los datos

de velocidad.

Los usuarios de TIS-Office o TIS-Web deben tener en cuenta
que la configuracion de descarga del Inspectionkey coincida con
la de TIS-Office o TIS-Web, respectivamente.

También puede definir configuraciones especificas del vehiculo
para la descarga de datos.

la comprobacién rapida), seleccione
el boton [Configuracién] y marque

el icono del Inspectionkey (la letra

de unidad) en el panel de navegacion.
Aparece la configuracion estandar

del Inspectionkey.

[} Determine qué datos seran descargados
de forma predeterminada:

« Descarga completa o
« Seleccion.

Todos los datos marcados seran
descargados en la préxima descarga.

[ Haga clic en Guardar para aplicar
los cambios.
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Como realizar un control

Ya ha establecido las tolerancias
para las comprobaciones

de infracciones y ha configurado
el Inspectionkey:

Ahora esta listo para ser utilizado.

Un control incluye los siguientes

puntos:

« analisis inicial de la tarjeta
Conductor,

e comprobacion rapida en el
tacografo digital (en caso
necesario, con descarga
de los datos de la memoria) y

« verificacion de las infracciones
con el software de inspeccién
«InspectionTools».

n Con la ayuda del Mobile Card Reader,

descargue los datos de la tarjeta
Conductor al Inspectionkey.

Este Gltimo comprueba si los datos
contienen infracciones de los tiempos de
conduccion y descanso (bloque de datos
Actividades) o indicios de manipula-
ciones (bloque de datos Eventos

y Fallos de la tarjeta Conductor); véase
la pagina 53.

Si no se indica ninguna infraccion, puede
finalizar el control en este punto.

[F] Realice una comprobacion rapida en el

tacografo digital si

« el andlisis inicial de la tarjeta Conductor
presenta alguna infracciéon o

« hay que analizar los datos de velocidad.

Nota: Verifique siempre las infracciones detectadas con
el documento impreso del DTCO y con TIS-Web, TIS-Office
o un producto similar de otro fabricante.

Nota: La descripcion de cémo realizar un control figura
en la documentacion adjunta.

Nota: Para la comprobaciéon o descarga de datos del tacégrafo
digital debe usted insertar la tarjeta Control.

Nota: Después de la comprobacion rapida de los datos,
si el Inspectionkey se mantiene insertado durante mas
de 10 segundos, se iniciara automaticamente la descarga
de la memoria de acuerdo con la configuracién.

La comprobacion rapida de la memoria
incluye los bloques de datos de Eventos
y Fallos, Velocidad, Datos técnicos

y las actividades de los ultimos tres dias.

[E] Si el andlisis inicial indica una infraccién,
descargue los datos de la memoria
segun la configuracion.

I Genere en el DTCO la impresién de los
blogues de datos de Eventos y Fallos,
Datos técnicos y — si es posible —
Velocidad.

B Compruebe los datos descargados
correspondientes al conductor
y al vehiculo con el software de
inspeccion «InspectionTools»; tenga
en cuenta la Nota de esta pagina.
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Breach checking

Nota: En el médulo Configuracién, mediante Opciones,
puede determinar si se imprime el texto del Reglamento (CE)
n.° 561/2006 junto con el analisis de las infracciones.

Nota: En el caso de un vehiculo, no todas las infracciones
tienen necesariamente que haber sido cometidas por

el conductor cuya tarjeta ha comprobado. Aseglrese
siempre con la impresién del DTCO y un andlisis de las
infracciones en TIS-Office, TIS-Web o un programa de otro
fabricante.

Visualizar, comprobar e imprimir las infracciones

El médulo Comprobacién de
infracciones le ofrece funciones
para comprobar las infracciones de
los archivos de descarga.

Puede visualizar los datos e
imprimirlos.

Ademas, este moédulo le ofrece
también funciones para guardar los
archivos; véase la pagina 60.

[l En el panel de visualizacién o de
navegacion, seleccione la entrada de la
comprobacion de infracciones.

En el panel de visualizacion se muestra
una vista general de las infracciones [F
con

« el nimero de infracciones de los
tiempos de conduccion y descanso del
conductor seleccionado o

« el nimero de excesos de velocidad
cometidos con el vehiculo seleccionado
y

« también con el nimero de los eventos y
fallos correspondientes (en la segunda
columna).

En la parte inferior del panel de
visualizacién encontrara una lista
detallada [EJ de las infracciones.

n En dicha lista, haga clic en [+] y luego
en la pestafia Descripcién para ver una
explicacion detallada de la infraccion.

I Haga clic en la funcién

« Imprimir, para imprimir el andlisis de
las infracciones.

* Comprobacién de la firma, para
verificar si el archivo seleccionado

dispone de una firma correcta.

« Tolerancia, para establecer las
tolerancias de las comprobaciones
de infracciones.

« Imprimir Reglamento (CE)
No. 561/2006, para imprimir el texto

del reglamento junto con los datos
de las infracciones.
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Guardar archivos de descarga

El médulo Comprobacion

de infracciones le ofrece también
funciones para archivar, copiar,
mover y borrar archivos de
descarga.

Por tanto, debe seleccionar

el botéon [Comprobacién

de infracciones] si desea
administrar los archivos

de descarga de un control,

por ejemplo, para guardarlos.

[l En el panel de visualizacién
o de navegacion, seleccione la entrada
de la comprobacion de infracciones.

En el panel de visualizaciéon se muestran
los detalles de dicha comprobacion.

[H Haga clic en la funcién

» Guardar archivo para guardar
el archivo correspondiente en el
ordenador.
Puede seleccionar la carpeta de destino
mediante [Configuracion] > Opciones;
véase la pagina 61.

« Copiar archivo para copiar el archivo
correspondiente en el ordenador.

Nota: Con respecto al archivo de los datos de descarga del
Inspectionkey, debe tener en cuenta las disposiciones legales
especificas de su pais y jurisdiccion.

Precaucioén: Una vez borrado un archivo de descarga

no se puede deshacer el proceso. En caso de duda sobre

la posible utilidad del archivo en un futuro, es preferible copiar
o mover el archivo.

Nota: Los archivos de descarga que fueron movidos o borrados
ya no estan disponibles en el Inspectionkey. Las entradas del
control correspondiente se seguiran mostrando mientras en el
modulo Configuracion > Opciones esté activada la funcion
Mostrar archivos borrados.

Sugerencia: Si marca la entrada de un dia en el panel de

navegacion y hace clic en Guardar archivo, se guardan
todos los archivos de descarga correspondientes a ese dia.

« Mover archivo para eliminar el
archivo del Inspectionkey y moverlo
al ordenador.

«Borrar archivo de descarga para
eliminar el archivo correspondiente

del Inspectionkey.
Confirme la pregunta con [Si].
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Nota: La opcién Imprimir Reglamento (CE) No. 561/2006
aparece también en el médulo Comprobacion de
infracciones.

Idioma, formato de archivo y carpeta de archivo

En el médulo Configuracion, por

ejemplo, con la funcién Opciones

puede abrir un cuadro de didlogo
que le permite

» determinar el idioma de la
interfaz de usuario,

« establecer una carpeta de
destino para guardar los archivos
de descarga,

» modificar el formato de los
nombres de archivo o

 establecer que se muestren
los archivos ya borrados.

El Haga clic en

« la lista de selecciéon Idioma,
si desea cambiar el idioma de
la interfaz de usuario.

Los cambios de idioma se activaran
la proxima vez que inicie
«InspectionTools».

« el botén [...], si desea establecer

otra carpeta de destino para guardar
los archivos de descarga.

« la lista de seleccién Formato del
nombre de archivo, si desea cambiar
la identificacion especifica segun el
pais de los archivos; véase la
pagina 342 para las extensiones
de archivo.

] Desactive la opcién Mostrar archivos E
borrados si no desea que los vehiculos
y conductores correspondientes
aparezcan en los controles (gris).

Desactive la opcion Imprimir
Reglamento (CE) No. 561/2006
si no desea que se imprima el texto del
Reglamento junto con el andlisis de las
infracciones.

I} Haga clic en [OK] para guardar los
ajustes y cerrar el cuadro de didlogo.
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Configurar una contrasefa

En el modulo Configuracion,
la funcién Proteccidn por

contrasefia también le permite

proteger los datos de descarga y
comprobacion en el Inspectionkey
contra el acceso no autorizado.

[l En el panel de funcién, haga clic en
Proteccién por contrasefia si desea

limitar el acceso al Inspectionkey.

1 introduzca la Contrasefia deseada.

[E] Introduzca la Confirmacién de la
contrasefia.

I Confirme la configuracién de
la contrasefia con [Aceptar].

Nota: Si se ha establecido una contrasefia, la préxima vez que
conecte el Inspectionkey tendra que iniciar «InspectionTools»
e introducir la contrasefia para acceder a los archivos de
descarga.

También se puede introducir la contrasefia mediante la
aplicacion Autostarter; véase la pagina 64.

Anote la contrasefia y guardela en un lugar seguro, fuera del
alcance de terceros.

Nota: Para desactivar la proteccién por contrasefia, haga clic

en Proteccién por contrasefia y confirme el mensaje mostrado
con [Aceptar].

E En el panel de funcién, haga clic en
Modificar contrasefia si desea utilizar
otra contrasefia.

] En el campo Contrasefia, introduzca
la contrasefia vigente.

Introduzca la Nueva Contrasefia.
[E] En el campo Confirmacién de la
contrasenfa, vuelva a introducir la

nueva contrasefa.

[E] Confirme la modificacion con [OK].



Sugerencia: El archivo de registro proporciona informacién
sobre posibles errores o problemas durante la descarga

de datos.

Si determina la existencia de irregularidades repetidas durante
la descarga, utilice la funcién Recopilar archivos de registro
para recopilar los archivos relevantes en un archivo ZIP.

Para encontrar el archivo ZIP, utilice la funcién Abrir |a carpeta
de soporto. Envie dicho archivo por correo electrénico a su
representante local o al servicio de asistencia técnica para
aclarar la causa.

Soporte: Desde la visualizacion del archivo de registro...

El médulo Soporte le ayuda en
caso de problemas.

Por tanto, seleccione el botén
[Soporte] si desea

[l Haga clic en Recopilar archivo de
registro para recopilar los archivos
relevantes (archivo de registro y archivos
de configuracion) para el servicio técnico
en un archivo ZIP.

ver el archivo de registro de los

procesos de descarga,

recopilar archivos relevantes para
el servicio técnico en un archivo
ZIP en la carpeta Soporte o
restablecer la configuracion
predeterminada para la
configuracién de descarga.

] Haga clic en Abrir la carpeta de
soporte para abrir el directorio donde
esta guardado el archivo ZIP.

Para mas funciones; véase la
péagina 64.

[EJ Haga clic en Generar nuevos archivos
de ... para generar de nuevo los archivos
«download_2.xml», «inspection_2.xml»
y «stored_2.xml» en la carpeta
«TIS-COMPACT\config».

21 Para ahorrar espacio en la memoria del
Inspectionkey, puede borrar el archivo
de registro de vez en cuando:

haga clic en Borrar archivo de registro.
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...hasta la sesion de NetViewer

El médulo Soporte le ofrece

también la posibilidad de

* activar idiomas o médulos,

* instalar la aplicacion
Autostarter o

* iniciar una sesion de NetViewer
con su representante local
o el servicio de asistencia
técnica.

] Haga clic en Ejecutar archivo de
comando. Se abrira el cuadro de

dialogo del mismo nombre.

1 seleccione

« Leer archivo de comandos y haga
clic en % si su representante local
o el servicio de asistencia técnica
le envi6 un archivo, o

« Introducir datos de comandos si
su representante local o el servicio
de asistencia técnica le envio
un cédigo.

Seleccione el archivo o introduzca
el cédigo y confirme con [OK].

Nota: En el area de notificacion de la barra de tareas puede ver
si estd instalada la aplicacion Autostarter. En tal caso, aparece
alli el icono |£|

Con el bot6n derecho del ratén puede abrir su configuracién: de
forma predeterminada estan activados el inicio automatico de
«InspectionTools» y del cuadro de didlogo para introducir la
contrasefia (véase la Sugerencia); también se puede
desinstalar la aplicacion.

Sugerencia: Los usuarios de TIS-Office o TIS-Web deberian
activar la introduccion de la contrasefia mediante Autostarter.
Asi puede acceder a archivos de descarga protegidos mediante
contrasefia sin tener que abrir «InspectionTools».

[E] Haga clic en Instalar Autostarter si atn
no hubiera instalado dicha aplicacion
(véase la Nota).

1 Seleccione la funcién Iniciar NetViewer
si desea autorizar el acceso a su
ordenador a su representante local
o al servicio de asistencia técnica.

De este modo, previo acuerdo con usted,
su representante local o el servicio

de asistencia técnica tendré la posibilidad
de solucionar directamente un problema.
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Inspectionkey kiireks kontrolliks

Inspectionkey on ks osa

kaasas kantavatest seadmetest

kontrollimaks digitaalse
sBidumeeriku ja juhi andmete
rikkumisi.

Esialgse anallisi allalaaditud
andmete hulka kuuluvad

sBidu-ja puhkeaja vastavus
maarusele (EU) nr 561/2006
(juhi tegevus),

vBimalikud digitaalse
sBidumeeriku rikkumised
(siindmused ja rikked) ja
lubatud kiirusepiirangute
rikkumiste tuvastamine.

EJ Allalaadimispistiku kate
1 6-pin allalaadimispistik
[EJ USB 2.0 pistik (tiitip A)
I usB-pistiku kate

I Rikkumisi naitav displei, samuti

vt ] - BB

[ Valgusdiood néitab, et miniSD™ kaart
on sisestatud

Allalaadimise vea valgusdiood (punane)
« pdleb — allalaadimine ebadnnestus

« vilgub korraks ja [EJ valgusdiood
(roheline) péleb - allalaadimine
I6petatud, palun jalgige logifaili teateid.

Napunaide: Enne Inspectionkey Kaasas kantava seadme
kasutamist vaata Inspectionkey tolerantsi ja konfiguratsiooni
seadistusi; vaadake lehekiilg 69.

Napunaide: Et teada saada, kuidas alla laadida andmeid
digitaalsest séidumeerikutst vaadake infolehte, lisatud toote
pakendisse.

Vaoite kasutada Mobile Card Reader-it, et kanda juhikaardi

rikkumiste andmeid otse Inspectionkey-le; vaadake lehekiilg 66.

Mérkus: Andmeid kontrollitakse vastavalt maarusele (EU)
nr 561/2006, Euroopa Komisjoni soovitus 23. jaanuarist,
parimate tavade suunised digitaalsete séidumeerikute
kontrollimiseks, (2009/60/EU) ja direktiivile 2009/5/EU
30. jaanuarist 2009.

ﬂ Allalaadimise valgusdiood (roheline)
« vilgub — andmeid kantakse dle.

« poleb — allalaadimine 6nnestus.

ﬂ Punane valgusdiood (rikkumine 1)
toimus sdidu-ja puhkeaja rikkumine.

fi] Punane valgusdiood (rikkumine 2)
On kahtlus, et digitaalset sGidumeerikut
on rikutud.

EE] Punane valgusdiood (rikkumine 3)
Uletatud on kiirusepiiranguid.

B Kaardi pesa miniSD™ kaardile.
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Kiire juurdepdaéas juhikaardile

Mobile Card Reader on teine
komponent Inspectionkey kaasas
kantavast seadmest.

Te kasutate seda juhikaardi
andmete edastamiseks
Inspectionkey-le, et labi viia
esialgne analliiis tegevuste ning
vBimalike sindmuste ja rikumiste
kohta.

Juhikaarti saab alla laadida ka labi
DTCO (esialgset analiiusi siis |abi
ei viida).

n Kaardi pesa juhikaardi sisestamiseks
ﬂ Ava Inspectionkey Ghendamiseks
[EJ vérguseadme tihenduskoht

n Kaivitusnupp kaardi allalaadimise
kéaivitamiseks

I Valgusdiood naitab patareide laetuse
astet:

« valgusdiood pdleb roheliselt — andmete

tlekandmine on véimalik

« valgusdiood pdleb punaselt —
esmakordse suttimise jarel
on vBimalikveel vahemalt iks
allalaadimine.

Palun vahetada patareid vastavalt
kirjeldusele [

Ettevaatust: Kasutage ainult loetletud patareisid; vaadake
lehekiilg 2.

Kontrollige regulaarselt patareisid (laetust); eemaldage tiihjad
patareid, et valtida nende voimalikku lekkimist.

Pidage silmas pooluste asetust.

Viide: Kuidas juhikaardi andmeid Mobile Card Reader seadme
abil Inspectionkey-le tile kanda, lugege palun kaasasolevast
voldikust.

I Turvariiv patareisahtli avamiseks:
« Vajutage riivi korpuse suunas.
« Avage patareisahtel.

« Vahetage patareid (pidage silmas
pooluste asetust).

« Sulgege ja riivistage patareisahtel.



Uhendamine arvutiga

Eeldused: [l Asetage toote CD seadmesse ja labige
« arvutile on paigaldatud Java haéalestus. Installitakse Java keskkond ja
Runtime Environment 1.6 ja automaatkaivitus.
« kasutada on vahemalt kaks vaba Tegumirea infoalas on nédha simbol |£|;
N . . vaadake ka lehekiilg 76.
kettaseadme téahte (sisseehita-
tud miniSD™ malukaardi puhul A Uhendage Inspectionkey arvuti kiilge:
3 vaba kettaseadme tahte). « Allalaadimise valgusdiood (roheline)
Mugav Uhendamislahendus: umbes vilgub viis sekundit.
» USB-kaabel (vaadake toote « Autostarter (automaatkaivitus) kaivitab
tarnepaketti) voi ametkonna tarkvara; vaadake
« valise vooluvarustusega lehekulg 62. [l
USB-jaotur.

Ning ,InspectionTools” programmi

automaatseks kaivitumiseks:

 Autostarter (automaatkaivitus —
toote CD).

Viide: Kui kasutatakse salas6na, paéseb alla laetud failidele ligi
alles salasdna sisestamise jarel; vaadake lehekiilg 68.
Salasdna on véimalik sisestada ka Autostarter

(autc aivi abil; dake lehekiilg 76.

Soovitus: Kasutades Inspectionkey seadet koos TIS-Office
tarkvaraga, tuleb silmas pidada, et TIS-Office pordilukk oleks
alati sama USB-liidese kiilge Ghendatud.

n Kui programm kunagi siiski automaatselt
ei kaivitu, kaivitage Windows® Explorer,
avage sealt KEYTOOLS nimeline
kettaseade ning kaivitage
LnspectionTools” programm, tehes
,Start.exe” peal topeltkldpsu.
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Ametkonna tarkvara ,InspectionTools”

Ametkonna tarkvara

~InspectionTools” abil

on iga hetk v8imalik

« maanteekontrolli kdigus
avastatud kahtlasi sindmusi
tiksikasjalikult analtiusida,

» allalaetud faile arhiveerida,

« defineerida rikkumiste kon-
trollimise tolerantsivaartusi ja

« konfigureerida massmélu
andmete allalaadimist.

[l Mooduli lilitusaladest aktiveeritakse
jargmised moodulid:

* Rikkumiste kontroll,
» Konfiguratsioon voi
* Support.

Aktiveeritud mooduli lilitusala on esile
tostetud.

1 Navigeerimisala kaudu valitakse
kontrollimisega seotud kirje, mida soovite
kontrollida.

[E] See ala on ette nahtud andmete
kuvamiseks ja tootlemiseks.

Viide: Juhul, kui Te olete méaéranud salaséna avaneb salaséna
sisestamise dialoog.

+ automaatselt, kui autostarter on aktiveeritud, voi
+ ,InspectionTools” programmi kaivitamisel
Kui Te olete oma salaséna unustanud, vajate Te koodi selle

lahtestamiseks. Koodi saate oma riigis asuva esinduse v6i oma
teeninduspartneri kaest.

Lingi Salasdna unustatud kaudu on véimalik avada dialoog,
mille kaudu on vGimalik maarata saadud koodiga fail voi see
kood otse sisestada.

Soovitus: klopsake olekuribal o , et kuvada teavet tiksikute
moodulite versioonide kohta.

I} Funktsiooni alas pakutakse Teile
erinevaid vastava mooduli funktsioone, nt
alla laetud failide arhiveerimiseks arvutis.

IE Viitealas kuvatakse soovitusi ja viiteid
valitud mooduli kohta.

I .InspectionTools” suletakse
ltlitusalast 3.
Seejarel eemaldage Inspectionkey
arvuti kuljest.



Enne esimest kontrollimist

Enne Inspectionkey esmakordset

kasutamist juhtide ja autode

kontrollimiseks peate

» maarama rikkumiste
tolerantsivaartused ja

« kontrollima Inspectionkey
konfiguratsiooni, kui massmalu
andmed tuleb alla laadida.

Jargmised andmete plokid laetakse

alla kiireks kontrolliks:

» Tehnilised andmed,

» Sindmused ja vead,

* Detailsed kiirusandmed,

» 3viimase péeva tegevused.

[l Rikkumiste kontroll moodulis kipsake
vastava dialoogi avamiseks linki
Tolerances.

Erinevate dialoogide abil saate
méarata tolerantsivaartused
jargmisteks kontrollimisteks

*sdidu ja puhkeaeg
« turvarikkumised

e Kkiirus.

[P Oma seadistuste rakendamiseks
kidpsake [Finish].

Viide: Jargige teie riigis kehtivaid seadistatavatele tolerantsidele
ja arhiveeritavatele kontrollimisandmetele (C- ja M-failid)
kehtivaid ndudeid.

Tolerantsi seadistused defineerivad, millal vimalikud
rikkumised kolme valgusdioodiga Inspectionkey-| kuvatakse.

Soovitus: Andmeplokkidele Tegevused ja Lisaandmed

on vaimalik néiteks allalaadimise kestuse sisestamise voi
kiirusandmete valimise abil maérata andmehulk ning sellega
allalaadimise kestust piirata.

Programmide TIS-Office voi TIS-Web kasutajad peavad silmas
pidama, et Inspectionkey allalaadimise seadistused on
uhildatud programmide TIS-Office ja TIS-Web seadistustega.

Samuti saate luua autopdhised konfiguratsioonid andmete
allalaadimiseks.

[EJ Andmete allalaadimise standard-
konfiguratsiooni (teine allalaadimise
protseduur parast kiiret Glevaadet)
muutmiseks kidpsake [Konfiguratsioon]
ja margistage navigeerimisalas
Inspectionkey stimbol (kettaseadme
taht). llimub Inspectionkey standard-
konfiguratsioon.

] Maérake kindlaks, millised andmed tuleb
lldiselt alla laadida:

« Taielik allalaadimine voi
 Valik.

Alla laetakse kdik linnukesega margitud
andmed.

[ Muudatuste salvestamiseks kidpsake
Salvesta.
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Maanteekontrolli teostamine

Te olete kindlaks maaranud
rikkumiste kontrollimise tolerantsid
ja konfigureerinud Inspectionkey:
See on nidd kasutamiseks valmis.

[ Juhikaardi andmete tlekandmiseks
Inspectionkey-sse kasuta Mobile
Card Reader-it.

Inspectionkey kontrollib nttid sdidu-ja
puhkeaja rikkumiste (andmeplokk
Tegevused) olemasolu ja/vdi digitaalse
sdidumeeriku rikkumisi (andmeplokk
Siindmused ja vead juhikaardil);
vaadake lehekiilg 65.

Maanteekontrolli etapid:
« juhikaardi esialgne analtits
« digitaalse tahhograafi

kiirkontrollimine (mIS vGib Kui rikkumisi ei leitud, vdite kontrollimise

sisaldada massmalu andmete I5petada.
allalaadimist) ja
« rikkumiste kontrollimine ] Teostage digitaalse sdidumeeriku

kiirkontrollimine, kui
kasutades ametkonna tarkvara

. " « esialgsel analliusil iimneb juhikaardil
JnspectionTools”.

rikkumisi voi

« kiiruse andmeid tuleb analtisida.

Viide: Kontrollige alati avastatud rikkumisi ka DTCO valjatriki
ning TIS-Web, TIS-Office v6i mdne sarnase kolmanda osapoole
tootega.

Viide: Kontrollimise etappide kirjelduse leiate pakendi infolehelt.

Viide: Digitaalsesse sdidumeerikusse salvestatud andmete
kontrollimi: ja imi: tuleb Teil si: kontrollija
kaart.

Viide: Kui parast kiirkontrollimist ja&b Inspectionkey tihendatuks
kauem kui 10 sekundit, alustatakse automaatselt massmélu
allalaadimist vastavalt konfiguratsiooni seadistusele.

Massmalu kiirkontrollimine hdlmab
andmeplokke Sindmused ja vead,
Detailsed kiirusandmed, Tehnilised
andmed ning viimase kolme paeva
tegevusi.

[EJ Kui esialgsel analiiiisil avastatakse
rikkumine, laadige vastavalt
konfiguratsioonile alla massmalu.

] Tehke DTCO valjatriikk andmeplokkidest
Siindmused ja vead, Tehnilised
andmed ning (vBimaluse korral) Kiirus.

[ Kasutage ametkonna tarkvara
JInspectionTools” allalaetud juhi
ja soiduki andmete kontrollimiseks,
samuti jargige esimest viidet sellel
lehel.



»
»
»
»
»
»
»
»
»

Breach checking

Viide: Moodulis Konfiguratsioon on véimalik funktsiooni
Valikud abil tipsustada, kas regulatsiooni (EU) nr 561/2006
tingimused tuleb triikkida koos rikkumise analtitisiga.

Viide: Saiduki puhul avastatud rikkumised ei pruugi olla seotud
juhiga, kelle juhi kaarti te kontrollisite. Vdrrelge avastatud
rikkumisi alati DTCO valjatriiki v6i TIS-Web, TIS-Office voi
kolmanda osapoole tarkvara rikkumiste analiiisiga.

Rikkumiste kuvamine, kontrollimine ja printimine

Rikkumiste kontroll moodul

pakub Teile funktsioone allalaetud

failidest leitud rikkumiste kontrolli-
miseks.

Saate andmed kuvada ja véalja
printida.

Sellel moodulil on ka funktsioon
failide arhiveerimiseks; vaadake
lehekulg 72.

[l Valige kuvamise alal véi navigeerimisalas

rikkumise kontrollimisega seotud
sissekanne.

Kuvamise ala naitab rikkumise
kokkuvatet B3 jargmiste andmetega:

« sOidu-ja puhkeaegade rikkumiste arv
valitud juhil voi

« kiiruserikkumiste arv valitud sdidukil ja

« ka siindmuste ja rikete arv (teine veerg).

Uksikasjalik loetelu rikkumistest [E]
on toodud kuvamise ala allosas.

1 Rikkumis seletuse kuvamiseks klpsake

loendis [+] ja seejarel vahekaardile
Kirjeldus.

I Kispsake funktsioonil

« Prindi, et printida rikkumiste analiius.

« Allkirja kontroll, et kontrollida, kas
valitud fail on varustatud korrektse
allkirjaga.

* Tolerances, et maarata rikkumiste
kontrollimise tolerantsivaartused.

« Print EC Regulation No. 561/2006, et
printida rikkumisi kirjeldavad maarused.
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Allalaetud failide arhiveerimine

Moodul Rikkumiste kontroll
voimaldab Teil arhiveerida,
kopeerida, liigutada ja kustutada
allalaetud faile.

Valige mooduli [Rikkumiste
kontroll] nupp, et hallata faile,
mis on allalaetud maanteekontrolli
kaigus, nt nende arhiveerimiseks.

Kl Vvalige kuvamise alas v&i
navigeerimisalas rikkumiste
kontrollimisega seotud sissekanne.

Kuvatakse selle kontrollimise
asjakohased uksikasjad.

H Kigpsake funktsioonil

« Allalaadimisfaili arhiveerimine
vastava faili salvestamiseks arvutisse.
Valige sihtkaust [Konfiguratsioon] >
Valikud; vaadake lehekiilg 73.

« Allalaadimisfaili kopeerimine vastava
faili arvutisse kopeerimiseks.

Viide: Palun jargige oma riigis kehtivaid maérusi ja spetsiifilisi
ametkonna juhiseid allalaetud failide arhiveerimiseks.

Ettevaatust: Allalaetud faili kustutamist ei ole véimalik
tihistada. Kui Te pole kindel, kas Te vajate edaspidi faili v&i
mitte, peaksite faili kopeerima vdi teisaldama.

Viide: Allalaetud faile, mis on kustutatud vdi teisaldatud, ei saa
enam Inspectionkey vahendusel kasutada. Maanteekontrolliga
seotud failid on endiselt kuvatavad, kui moodulis
Konfiguratsioon on funktsioonis Valikud margistatud
valikukast Kustutatud failide kuvamine.

Soovitus: Kui valite i imi: paeva si: le ning
kiopsate seejarel Allal jli arhiveerimine, siis
arhiveeritakse kéik selle péeva allalaetud failid.

« Allalaadimisfaili teisaldamine vastava
faili eemaldamiseks Inspectionkey
seadmelt ja nende liigutamiseks
arvutisse.

* Allalaadimisfaili kustutamine vastava
faili eemaldamiseks Inspectionkey
seadmelt.

Kinnitage kontrollkiisimus
vastusega [Jah].
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Keel, faili format ja arhiivi kaust

Moodulis Konfiguratsioon on

voimalik naiteks funktsiooni

Valikud abil avada dialoog, mille

kaudu on véimalik

» maarata kasutustasandi keel,

* maarata arhiveerimise voi
allalaetud failide sihtkaust

* muuta failinimede formaat voi

* maadrata juba kustutatud failide
kuvamist.

El Kispsake

« valikuloendil Keel, kui te soovite muuta
kasutustasandi keelt.

Keele muutmine aktiveerub alles parast
programmi ,InspectionTools” jargmist
kéivitust.

« lulitusalal [...], kui te soovite méaarata
monda muud sihtkausta allalaaditud
failide arhiveerimiseks.

« valikuloendil Failinime skeem, kui te
soovite muuta failide riigispetsiifilist
tahistust; faililaiendid leiate
lehekiljelt 342.

Viide: Regulatsiooni (EU) nr 561/2006 trilkkimise seadistus
on saadaval ka moodulis Rikkumiste kontroll.

] Desaktiveerige Kustutatud failide
kuvamine, kui vastavaid sdidukeid
ja sdidukijuhte ei ole enam vaja
kontrollimiste all kuvada (hall).

EST

[EJ Desaktiveerige Print EC Regulation
No. 561/2006, kui te ei soovi lisada selle
regulatsiooni sétteid rikkumise analuisi
valjatrikile.

] Seadistuse salvestamiseks ja vastava
dialoogi sulgemiseks kldpsake [OK].
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Salasdna seadistamine

Moodul Konfiguratsioon ] Kigpsake funktsioonialas
vbimaldab teil kaitsta Inspectionkey Salas@nakaitse, kui Te soovite piirata
seadmele salvestatud allalaetud ligipadsu Inspectionkeyle.

ja kontrollimiste andmeid loata
juurdepaésu eest Salasdnakaitse
funktsiooni abil.

] sisestage oma Salaséna.

[E] Sisestage oma salasdna uuesti kasti
Salas6na kinnitamine.

|1 Kigpsake seadistuste salvestamiseks
[OK]. Salas6na on niiid seadistatud.

Viide: Kui maaratud on salasona, paaseb jargneval korral
Inspectionkey tihendamise jarel alles siis allalaaditud failidele
ligi, kui on kéivitatud ,InspectionTools” programm ja sisestatud
salasona.

Salas6na on véimalik sisestada ka automaatkéivituse abil;
vaadake lehekiilg 76.

Kirjutage salasdna lles ja séilitage seda kolmandatele isikutele
ligipddsmatus kohas.

Viide: Saate salasdnakaitse keelata, kiopsates Salasdnakaitse
ning kinnitades kuvatud sénumi vastusega [Jah].

E Kidpsake funktsioonialas Salaséna
muutmine, kui Te soovite kasutada
teist salasdna.

] sisestage oma praegune salaséna
kasti Salasdna.

Sisestage uus salaséna kasti Uus
salas6na.

ﬂ Kinnitage uus salasdna, triikkides see
uuesti kasti Salasdna kinnitamine kasti.

] Kigpsake muudatuste kinnitamiseks
[OK].



Support: Logifaili kuvamisest...

Hooldusjuhtudel on abiks moodul

Support.

Valige mooduli lUlitusala [Support]

vastavalt siis, kui te soovite

» kuvada allalaadimisprotsesside
logifaili,

» koguda hoolduseks vajalikud
failid tugikaustas uhte ZIP-faili
vOi

* |ahtestada allalaadimise
konfiguratsiooni
algseadistustele.

Lisafunktsioone leiate
lehekdljelt 76.

n Kldpsake hoolduseks vajalike failide
(logifailid ja konfigureerimisfailid) tiheks
ZIP-failiks sidumiseks Supportandmete
kogumine.

] Kiopsake Support-kausta avamine,
et avada kaust, kuhu on salvestatud

ZIP-fail.

Soovitus: Logifail annab viiteid vimalike andmete
allalaadimisel esinenud vigade vdi probleemide suhtes.
Korduvate allalaadimisel esi hairete ki

korral: Kasutage funktsiooni Support-andmete kogumine,

et asjassepuutuvad failid tGhte ZIP-faili kokku koguda.

ZIP-faili leiate funktsiooni Support-kausta avamine abil.
Saatke see fail pohjuse kindlaks tegemiseks e-maili teel teie
riigis asuvale esindusele vdi teie teeninduspartnerile.

[EJ Kispsake Uute konfiguratsioonifailide
loomine, et konfiguratsioonifailid
y,download_2.xml", ,inspection_2.xml"
ja ,stored_2.xml” kaustas
,TIS-COMPACT\config” uuesti luua.

] salvestusruumi kokkuhoidmiseks
on vdimalik logifail Inspectionkey
seadmelt aeg-ajalt kustutada:
Selleks kldpsake Logifaili kustutamine.

EST
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o ||........-...m..- "

... kuni NetViewer seansini

Moodul Support pakub teile lisaks

vBimalust

« aktiveerida keeled v6i moodulid,

* installida automaatkaivitus voi

« alustada NetViewer seanssi oma
riigis asuva esinduse voi
teeninduspartneriga.

[ Kidpsake Kasufaili kaivitamine.
Avaneb samanimeline dialoog.

K valige

« Kasufaili avamine ja kidpsake # , kui
teie riigis asuv esindus voi
teeninduspartneri kandis teile ule faili,
VoI

« Sisestage kdsuandmed, kui teie riigis
asuv esindus vdi teeninduspartner
kandis teile ule koodi.

Valige soovitud fail vdi sisestage kood
ning kinnitage see nupuga [OK].

Viide: Tegumiriba infoalalt on naha, kas automaatkaivitus on
installeeritud. Sellisel juhul ilmub sinna jargnev stimbol |£|
Parempoolse hiireklGpsu abil avaneb selle konfiguratsioon:
Standardseadistusena on aktiveeritud ,InspectionTools”

ja salas6na sisestuse (vaata soovitust) automaatkaivitus;
tooriistu on vaimalik ka desinstallida.

Soovitus: TIS-Office voi TIS-Web kasutajad peaksid
aktiveerima autc aivituse kaudu salasdna sisestamise.

Nii vabastate Te salasonakaitsega allalaetud failid ilma
LJInspectionTools” avamata.

ﬂ Kldpsake Installi Autostarter, kui seda
ei ole veel installitud (vaadake viidet).

I3 Kui soovite anda oma riigis asuvale
esindusele vdi oma teeninduspartnerile
ligipadsu oma arvutile, kldpsake Kaivita
NetViewer.

Teie omavahelise kokkuleppe alusel on
teie riigis asuval esindusel voi
teeninduspartneril vdimalik tugiprobleem
otse lahendada.
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Inspectionkey pour le contrble rapide

Avec l'Inspectionkey, vous
disposez d'un élément de contrdle
mobile des infractions.

Le contrdle des données

téléchargées comprend I'analyse

initiale

» des temps de conduite et de
repos conformément au
reglement (CE) N° 561/2006
(activités conducteur),

* des éventuelles manipulations
du chronotachygraphe
numérique (Evénements
et anomalies) et

 des exces de vitesse.

n Capuchon de protection du connecteur
de téléchargement

A Connecteur de téléchargement, 6 points
[EJ Connecteur USB 2.0 (type A)

I3 Capuchon de protection du
connecteur USB

[ Témoin dinfraction ; voir aussi [E]] - EE
I Témoin de carte miniSD™

DEL Download Error (rouge)
« allumée — le téléchargement a échoué.

« clignote brievement puis ﬂ DEL (verte)
reste allumée — le téléchargement est
terminé ; voir le fichier journal.

Astuce : Avant de mettre en service le kit Inspectionkey
Portable Set, n'oubliez pas de vérifier les paramétres de
tolérance et la configuration de I'lnspectionkey ; voir page 81.

Astuce : Pour savoir comment télécharger les données depuis
le chronotachygraphe numérique, veuillez consulter le dépliant
joint au produit.

Avec le Mobile Card Reader vous pouvez transférer les données
d'une carte conducteur directement sur I'Inspectionkey afin de
contréler les infractions ; voir page 78.

Remarque : Les données sont controlées sur la base du
reglement (CE) N° 561/2006, mais aussi en référence aux
recommandations de la Commission du 23 janvier 2009
concernant la procédure de contréle (2009/60/CE) ainsi qu’en
référence a la directive 2009/5/CE du 30 janvier 2009.

[EJ DEL Download (verte)

« clignote — transfert de données en
cours. F

« allumée — téléchargement terminé.
[EJ DEL rouge (Infraction 1)
Infraction en rapport avec les temps de
conduite et de repos.
fi] DEL rouge (Infraction 2)
Suspicion de manipulation du
chronotachygraphe numérique.

EE] DEL rouge (Infraction 3)
Un exceés de vitesse a été enregistré.

B Lecteur pour carte miniSD™.

7
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Mise en garde : Uutiliser exclusivement les piles indiquées ; voir
page 2.

Controler réguliérement les piles (niveau de chargement) ;
retirer les piles usagées pour éviter qu’elles ne fuient.
Respecter la polarité !

Remarque : La procédure de transfert des données de la carte

conducteur sur I'lnspectionkey a I'aide du Mobile Card Reader
est expliquée sur le dépliant joint.

Acces rapide aux données de la carte conducteur

Le Mobile Card Reader constitue
le deuxieme élément du kit
Inspection Key Portable Set.

Il permet de transférer les données
d'une carte conducteur directement
sur I'lnspectionkey afin de procéder
a l'analyse initiale des activités

et controler la présence éventuelle
d'événements et anomalies.

Vous conservez la possibilité
de télécharger les données

de la carte conducteur (sans
analyse initiale) via le DTCO.

[l Fente d'insertion de la carte conducteur
ﬂ Port de connexion pour I'lnspectionkey

[E] Prise de raccordement du bloc
d'alimentation

I3 Bouton de lancement du téléchargement
de la carte

E La DEL indique le niveau de chargement
actuel des piles :

* DEL émet une lumiére verte — le

transfert des données peut étre réalisé.

« DEL émet une lumiere rouge —
possibilité d’'effectuer encore au moins
un téléchargement apres la premiere
lumiére rouge. Veiller a remplacer les
piles comme décrit au point ﬂ

ﬂ Languette de s(reté pour I'ouverture
du compartiment a piles :

» Poussez la languette en direction
du bottier.

« Ouvrez le compartiment a piles.

* Remplacez les piles.
(en respectant la polarité)

» Refermez soigneusement le
compartiment a piles.



Connexion a l'ordinateur

Conditions requises :

» Java Runtime Environment 1.6
est installé et

2 lettres de lecteur sont
disponibles (avec carte
miniSD™ intégré, 3 lettres de
lecteur seront nécessaires).

Possibilités de connexion tres

pratiques :

» céable USB (voir emballage du
produit) ou

» concentrateur USB avec
alimentation externe.

Et pour le lancement automatique

de « InspectionTools » :

» Autostarter (CD-ROM).

[l insérez le CD-ROM dans le lecteur CD
et lancez l'installation. L'environnement
Java et Autostarter sont installés.

L'icbne |£| apparait alors dans la zone
de notification de la barre des taches ;
voir aussi page 88.

E Connectez I'Inspectionkey a I'ordinateur :

« La DEL Download (verte) clignote
durant env. cing secondes.

« Autostarter lance le logiciel de controle
destiné aux autorités ; voir page 80. n

Remarque : Lorsqu'un mot de passe est défini, vous ne pouvez
accéder aux fichiers a télécharger qu'aprés avoir saisi ce mot de
passe ; voir page 80.

La saisie du mot de passe est également possible par le biais de
I'Autostarter ; voir page 88.

Astuce : Si vous utilisez I'lnspectionkey en relation avec
TIS-Office, veillez a laisser le dongle de TIS-Office toujours
connecté au méme port USB.

n Si ce logiciel ne démarre pas
automatiqguement, démarrez
I'Explorateur Windows®, ouvrez
le lecteur dénommé KEYTOOLS puis
lancez « InspectionTools » en effectuant
un double-clic sur « start.exe ».
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B Remarque : Si vous avez défini un mot de passe, la boite de
dialogue vous invitant & saisir votre mot de passe s'affichera

T | |

+ automatiquement si I'Autostarter est actif, ou

- e

Po—insna P inima

« au démarrage de « InspectionTools ».

Si vous avez oublié votre mot de passe, un code pourra vous
permettre de le réinitialiser. Pour obtenir ce code, adressez-
vous a votre représentant local ou conseiller technique. Avec
le lien Mot de passe oublié vous accédez a une boite de
dialogue dans laquelle vous pouvez spécifier 'emplacement
du fichier que vous avez regu contenant le code, ou saisir
directement le code.

Astuce : Dans la barre d'état, cliquez sur o pour obtenir des
informations concernant la version des différents modules.

Logiciel de contrdle « InspectionTools »

Le logiciel de contr6le ] Les boutons d'activation vous permettent  [£]l La zone de fonctions vous propose
« InspectionTools » vous permet d’activer les modules différentes fonctions selon le module
« de vérifier a tout moment et en + Controle des infractions, choisi, par ex. pour 'archivage des
L R R . . fichiers téléchargés sur votre ordinateur.
détails les soupcons d'infraction « Configuration ou
révélés lors de contrles - Assistance. B La zone d'information affiche des
routiers, Le bouton du module actuellement activé conseils et astuces sur le module
+ d'établir et d'imprimer des est mis en relief. actuellement choisi.
rapports d'infraction, Ke
,pp . . ] Dans le volet de navigation, sélectionnez [tLe bouton (3 permet de fermer
« d'archiver les fichiers Fentrée que vous souhaitez vérifier. « InspectionTools ». .
téléchargeés, Débranchez ensuite I'Inspectionkey

« de définir les tolérances [E] Cette zone est réservée a I'affichage et de l'ordinateur.

relatives au controle des au traitement des données.
infractions et
« de configurer le téléchargement
des données de la mémoire de
masse.



Remarque : Veuillez tenir compte des dispositions légales
en vigueur dans votre pays concernant les tolérances
admises et I'obligation d'archivage des données de contréle
(fichiers C et M).

L'indication d'une éventuelle infraction par le biais des trois DEL
de I'Inspectionkey peut varier en fonction des réglages effectués
dans la boite de dialogue des tolérances.

Astuce : Pour les blocs de données Activitiés et Données
spéciales vous pouvez restreindre le volume des données,

et par conséquent la durée du téléchargement, en précisant par
ex. une période de téléchargement ou en désélectionnant les
données de vitesse.

Les utilisateurs de TIS-Office ou TIS-Web devront veiller

a ce que la configuration de téléchargement de I'lnspectionkey
corresponde a celle de TIS-Office et TIS-Web.

Concernant le téléchargement des données, vous pouvez
également définir des configurations spécifiques a un véhicule.

Avant de procéder a votre premier contrble

Avant d'utiliser pour la premiére fois

I'Inspectionkey pour controler

un conducteur ou un véhicule,

* définissez les tolérances de
contrdle des infractions et

« contrblez la configuration de
I'Inspectionkey si vous devez
télécharger les données de la
mémoire de masse.

Pour le contr6le rapide, les blocs

de données suivants seront
téléchargés :

» Données techniques,

« Evénements et anomalies,

» Vitesse détaillée,

« Activités des 3 derniers jours.

[l Dans le module Infringement check

utilisez le lien Tolérance pour ouvrir
la boite de dialogue.

Aux pages suivantes de la boite
de dialogue, spécifiez les valeurs
de tolérance pour le contrle

« des temps de conduite et de repos,
« des atteintes a la sécurité,
« de la vitesse.

[ Validez la fin de vos réglages avec

[Finir].

[EJ Pour modifier la configuration par défaut

pour le téléchargement des données
(deuxiéme procédure de téléchargement
apres l'analyse rapide), choisissez

le module [Configuration] puis, dans

le volet de navigation, sélectionnez
I'icéne correspondant a I'lnspectionkey
(lettre de lecteur).

La configuration définie par défaut pour
I'lnspectionkey s'affiche.

I3 spécifiez les données que vous
souhaitez télécharger par défaut :

* Téléchargement complet ou
« Sélection.

Toutes les données marquées d'une
coche seront téléchargées.

E cliquez sur Sauver pour valider vos
modifications.
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Procéder a un contrble

Vous avez paramétré les

tolérances pour le contrdle

des infractions et configuré

I'Inspectionkey : elle est donc

opérationnelle. Un contrdle

englobe les points suivants :

« analyse initiale de la carte
conducteur,

 contrble rapide sur le
chronotachygraphe numérique
(au besoin avec téléchargement
des données de la mémoire de
masse) et

« vérification des infractions avec
le logiciel de contrble
« InspectionTools ».

n A l'aide du Mobile Card Reader, chargez
les données de la carte conducteur sur
I'Inspectionkey. Celle-ci vérifie alors si
les données contiennent des infractions
a I'encontre des temps de conduite et de
repos (bloc de données Activités) et/ou
des enregistrements pouvant laisser
penser a des manipulations (bloc de
données Evénements et anomalies de
la carte conducteur) ; voir page 77.

Si aucune infraction n'est indiquée, votre
controle peut s'arréter la.

[H] Effectuez un controle rapide du
chronotachygraphe numérique si

« I'analyse initiale de la carte conducteur
a révélé une infraction ou

« si les données de vitesse doivent étre
analysées.

Remarque : Vérifiez toujours les infractions constatées a l'aide
de l'imprimé issu du DTCO et de TIS-Web, TIS-Office ou tout
autre instrument similaire d'un autre fabricant.

Remarque : Veuillez consulter le dépliant joint pour connaitre
la procédure de contrdle.

Remarque : Pour contrdler ou télécharger les données d'un
chronotachygraphe numérique, vous devez insérer la carte
contrdleur.

Remarque : Si I'lnspectionkey reste branchée plus

de 10 secondes apres le contrle rapide des données,
le téléchargement de la mémoire de masse sera
automatiquement initié conformément a la configuration.

L'analyse rapide de la mémoire de masse
concerne les blocs de données
Evénements et anomalies, Vitesse,
Données techniques ainsi que les
activités des trois derniers jours.

[E] silanalyse initiale a révélé une
infraction, téléchargez la mémoire de
masse conformément a la configuration.

n Sur le DTCO, réalisez l'impression des
blocs de données Evénements et
anomalies, Données techniques et —
si possible — Vitesse.

[ Vveérifiez les données que vous avez
téléchargées concernant le conducteur et
le véhicule a l'aide du logiciel de controle
« InspectionTools » ; tenez compte de la
premiere remarque de cette page.



Breach checking

Remarque : Dans le module Configuration, sous Options,
vous pouvez spécifier si le texte de loi du reglement (CE)

N° 561/2006 doit étre imprimé avec |'analyse des infractions,
ou non.

Remarque : Lorsqu'il s'agit des données du véhicule, toutes
les infractions n'ont pas nécessairement été commises par
le conducteur dont vous avez contr6lé la carte. Pour vous
en assurer, comparez toujours avec l'imprimé établi par

le DTCO et I'analyse des infractions de TIS-Office, TIS-Web
ou tout logiciel similaire d'un autre fabricant.

Visualiser, vérifier et imprimer les infractions

Le module Contréle des
infractions vous propose des
fonctions permettant de vérifier
les infractions a partir des fichiers
téléchargés.

Vous pouvez faire afficher les
données et les imprimer.

De plus, dans ce module vous
disposez également de fonctions
destinées a l'archivage des
fichiers ; voir page 84.

[l Dans la zone d'affichage ou de
navigation, choisissez I'entrée
correspondant au contrdle des
infractions.

Vous pouvez voir le récapitulatif des
infractions [EJ dans la zone d'affichage,
avec

« le nombre d'infractions commises par
un conducteur donné concernant les
temps de conduite et de repos, ou

« le nombre d'excés de vitesse avec
un véhicule donné, et

« également le nombre d'événements et
d'anomalies correspondants (deuxieme
colonne).

Dans la partie inférieure de la zone
d'affichage, vous pouvez voir une liste
détaillée [EJ des infractions.

I3 Pour obtenir la description détaillée d'une
infraction, dans la liste cliquez sur [+]
puis sur I'onglet Description.

H cliquez sur la fonction

« Imprimer pour imprimer l'analyse des
infractions.

« Vérification signature pour vérifier que
le fichier sélectionné dispose bien d’une
signature conforme.

« Tolérance pour définir les tolérances
relatives au contr6le des infractions.

e Imprimer la régulation (EC)
N° 2006/561 pour imprimer le texte
de loi en accompagnement du relevé
des infractions.
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Archiver les fichiers téléchargés

Le module Contréle des
infractions vous propose par
ailleurs des fonctions permettant
d’archiver, de copier, de déplacer
et de supprimer les fichiers
téléchargés.

Vous devez donc choisir le module
[Contréle des infractions] sivous
souhaitez gérer les fichiers
téléchargés issus d'un contrdle
afin, par exemple, de les archiver.

[l Dans la zone d'affichage ou de
navigation, choisissez l'entrée
correspondant au contrdle des
infractions.

Les détails de ce contrdle s'affichent
alors dans la zone d’affichage.

[ Cliquez sur la fonction

« Archiver le fichier pour enregistrer sur
I'ordinateur le fichier correspondant.
Choisissez le dossier cible via
[Configuration] > Options ; voir
page 85.

« Copier le fichier pour copier sur
I'ordinateur le fichier correspondant.

Remarque : Concernant l'archivage des fichiers téléchargés
a partir de I'lnspectionkey, veuillez respecter la réglementation
en vigueur dans votre pays.

Mise en garde : La suppression d'un fichier téléchargé est
définitive. si vous n'étes pas certain de ne plus avoir besoin
de ce fichier, nous vous recommandons plut6t de le copier ou
le déplacer.

Remarque : Les fichiers téléchargés qui ont été déplacés ou
supprimés ne sont plus disponibles sur I'lnspectionkey. Les
entrées du contréle correspondant continueront d'étre affichées
dans la mesure ot, dans le module Configuration > Options,
la fonction Afficher les fichiers supprimés est activée.

Astuce : Si, dans la zone de navigation, vous sélectionnez une
date puis cliquez sur Archiver le fichier, tous les fichiers
téléchargés correspondant a cette date seront archivés.

« Déplacer le fichier pour supprimer de
I'Inspectionkey le fichier correspondant
et le copier sur votre ordinateur.

« Supprimer le fichier pour supprimer
de I'Inspectionkey le fichiers
correspondant.

Validez la demande de confirmation
avec [Qui].
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Remarque : Vous avez également acces aux réglages
de I'option Imprimer la régulation (EC) N° 2006/561 dans
le module Contréle des infractions.

Langue, format de fichier et dossier d'archivage

Dans le module Configuration
VOUS pouvez par ex. avec la
fonction Options ouvrir une boite
de dialogue avec laquelle vous
pouvez

« spécifier la langue de I'interface
utilisateur,

« spécifier un dossier cible pour
I'archivage des fichiers
téléchargés,

» modifier le format du nom des
fichiers ou

- afficher les fichiers déja
supprimeés.

Kl cliquez sur

« la liste déroulante Langue pour
modifier la langue de I'interface
utilisateur.

Cette modification sera prise en
compte au prochain démarrage
d'« InspectionTools ».

« le bouton [...] pour définir un autre
dossier cible pour archiver les fichiers
téléchargés.

« la liste déroulante Schéma du nom de
fichier pour modifier I'identification des
fichiers en fonction de votre pays ; voir

page 342 sur les extensions de fichiers.

] Désactivez Afficher les fichiers
supprimés si vous ne voulez plus que
les véhicules et conducteurs E
correspondants apparaissent dans les
contrles (grisés).

ﬂ Désactivez Imprimer la régulation (EC)
N° 2006/561 si vous ne souhaitez
pas que le texte du reglement soit
joint lors de l'impression de I'analyse
des infractions.

n Cliquez sur [OK] pour enregistrer vos

réglages et fermer la boite de dialogue
concernée.
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Définition d'un mot de passe

La fonction Protection par mot de
passe du module Configuration
vous permet de protéger les
données téléchargées et les
données des contrbles contenues
dans I'Inspectionkey de tout acces
illicite.

[l Dans la zone de fonctions, cliquez sur

Protection par mot de passe si vous
souhaitez restreindre l'acces a

I'Inspectionkey.

[ Entrez le Mot de passe souhaité.

[E] saisissez une seconde fois le mot de
passe pour Confirmation.

I Confirmez la définition du mot de passe
par [OK].

Remarque : Si un mot de passe a été défini, la prochaine

fois que vous connecterez I'Inspectionkey, vous ne pourrez
accéder aux fichiers téléchargés qu'apres avoir lancé

« InspectionTools » et saisi le mot de passe adéquat. La saisie
du mot de passe est également possible par le biais de
I'Autostarter ; voir page 88.

Notez votre mot de passe et conservez-le a endroit sdr, non
accessible a des tiers.

Remarque : Vous pouvez désactiver la protection par mot de

passe en cliquant sur Protection par mot de passe puis en
validant le message qui apparait par [Qui].

[} Dans la zone de fonctions, cliquez sur

Modifier le mot de passe si vous
souhaitez utiliser un autre mot de passe.

I Sous Mot de passe, saisissez le mot de
passe que vous utilisez actuellement.

Entrez votre Nouveau mot de passe.
[E] Sous Confirmation, saisissez une
nouvelle fois le nouveau mot de passe

souhaité.

[E] Confirmez le changement de mot de
passe avec [OK].



Astuce : Le fichier journal vous informe des éventuelles
anomalies ou problémes ayant pu survenir lors du
téléchargement des données.

Si vous constatez des anomalies répétées lors du télécharge-
ment : utilisez la fonction Collecter les fichiers d‘aide pour
regrouper en un fichier ZIP les fichiers utiles.

Vous retrouverez ce fichier ZIP par le biais de la fonction
Ouvrir le dossier d‘assistance. Pour trouver l'origine du
probleme, envoyez ce fichier a votre représentant local ou
conseiller technique par e-mail.

Assistance : de I'affichage du fichier journal...

Le module Assistance vous [l cliquez sur Collecter les fichiers d'aide  [EJ Cliquez sur Recréer les configurations
apporte son aide en cas de soucis pour regrouper les fichiers utiles (fichier pour recréer les fichiers
journal et fichiers de configuration) dans « download_2.xml »,

techniques. Par conséquent,

. R un fichier ZIP. « inspection_2.xml » et
choisissez le bouton [Assistance] « stored_2.xml » dans le dossier
si vous voulez H Cliquez sur Ouvrir le dossier « TIS-COMPACT\config ».
« consulter le fichier journal d‘assistance pour ouvrir le répertoire
dans lequel le fichier ZIP est archivé. I3 Pour gagner de I'espace mémoire, vous

relatant les opérations de
pouvez effacer de temps en temps le

téléchargement, fichier journal de I'lnspectionkey : pour
» compresser au format ZIP, dans cela, cliquez sur Supprimer le journal.

un dossier d'assistance, des
fichiers d’information technique
ou
* restaurer la configuration de
base pour le téléchargement.
Pour toute autre fonction ; voir
page 88.
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...a la session NetViewer

Le module Assistance vous donne

en outre la possibilité

« d’activer des langues ou
modules,

« d'installer Autostarter ou

» d’ouvrir une session NetViewer
avec votre représentant local ou
votre conseiller technique.

[l Cliquez sur Exécuter une commande.

La boite de dialogue du méme nom
s'ouvre.

F choisissez

« Charger le fichier de commande puis
cliquez sur # si votre représentant
local ou votre conseiller technique vous
a remis un fichier, ou

* Saisir les données commande si votre
représentant local ou votre conseiller
technique vous a communiqué un
code.

Sélectionnez le fichier ou entrez le code
puis validez par [OK].

Remarque : La zone de notification de la barre des taches vous
indique si I'Autostarter est installé. Si c'est bien le cas, vous
pouvez y voir l'icone |£|

Cliquez sur le bouton droit de la souris pour accéder a sa
configuration : Le démarrage automatique d'« InspectionTools »
et la saisie du mot de passe (voir Astuce) sont activés par
défaut. La désinstallation de ['utilitaire est également possible.

Astuce : Il est conseillé aux utilisateurs de TIS-Office ou de
TIS-Web d'activer la saisie du mot de passe via I'Autostarter.

Ainsi, vous autorisez I'acces aux fichiers téléchargés protégés
par mot de passe sans ouvrir « InspectionTools ».

[E] Cliquez sur Installer Autostarter
si vous ne l'avez pas encore installé
(voir Remarque).

1 choisissez la fonction Démarrer
NetViewer si vous souhaitez que votre
représentant local ou conseiller technique
puisse accéder a votre ordinateur.

Avec votre accord, ce dernier pourra ainsi
résoudre directement votre probléme.
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Inspectionkey nopeisiin tarkastuksiin

Inspectionkey on digitaalisten
ajopiirturien ja kuljettajatietojen
kannettavan valvontalaitteen toinen
komponentti.

Ladattujen tietojen

perusanalyysissa

* varmistetaan, etta ajo- ja
lepoajat ovat EY-asetuksen
nro 561/2006 mukaisia
(kuljettajan toiminnot),

« tarkastetaan, onko digitaalisen
ajopiirturin tietoja (tapahtumat
ja viat) manipuloitu ja

 havaitaan nopeusrajoitusten
rikkomukset.

[l Tallennusliittimen suojakotelo

[ 6-piikkinen tallennusliitin

[EJ usB 2.0 -iitin (tyyppi A)

I usB-liittimen suojakotelo

B Rikkomusnaytts; katso myos [E] - EE-

I3 LED, joka osoittaa, ettd miniSD™ kortti
on laitteessa

Download Error LED (punainen)
« Palaa — tallennus ei onnistunut.
« Valkkyy lyhyesti ja [EJ LED (vihre)
palaa — tallennus on paéttynyt, huomioi
lokitiedostossa olevat ilmoitukset.

Vihje: Ennen kuin alat kéyttaa kannettavaa Inspectionkey-
laitetta, tarkasta Inspectionkeyn toleranssit ja maaritykset; katso
sivu 93.

Vihje: Katso tuotepakkauksen mukana tulevasta esitteesta,
miten tiedot ladataan digitaalisesta ajopiirturista.

Voit siirtaa kuljettajakortin rikkomustiedot Mobile Card
Readerilla avulla suoraan Inspectionkeyhin; katso sivu 90.

Huomaa: Tietojen yhtenevaisyys seuraavien sdadoésten kanssa
tarkastetaan: EY-asetus nro 561/2006, Euroopan komission
suositus digitaalisten ajopiirturien valvontakaytannosta
23.1.2009 (2009/60/EY) ja direktiivi 2009/5/EY, 30.1.2009.

[EJ Download LED (vihrea)
« vélkkyy — tietoja siirretaan.

« palaa — tallennus onnistui.
FIN

] Punainen LED (rikkomus 1)
Ajo- ja lepoaikoihin liittyva rikkomus.

fi] Punainen LED (rikkomus 2)
Digitaalisen ajopiirturin tietojen
manipulointiepaily.

EE] Punainen LED (rikkomus 3)
Nopeusrajoitusten ylitys.

n Korttipaikka pienois miniSD™ Kortille.
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Nopea paasy kuljettajakortin tietoihin

Mobile Card Reader on
kannettavan Inspectionkey-laitteen
toinen komponentti.

Sen avulla voit siirtéa
kuljettajakortin tiedot suoraan
Inspectionkeyhin suorittaaksesi
perusanalyysin toiminnoista

ja mahdollisista tapahtumista
ja vioista.

Kuljettajakortin tiedot voidaan
ladata my6s digitaalisen DTCO:n
kautta (talldin ei ole mahdollista
tehda perusanalyysid).

] Aukko kuljettajakortin liittamiseen
1 inspectionkeyn liitanta

[EJ Verkko-osan liitanta

n Korttitallennuksen kaynnistyspainike

E LED ilmaisee paristojen ajankohtaisen
virtatason:

* LED palaa vihreana — Tiedonsiirto
voidaan suorittaa.

« LED palaa punaisena — Kun LED palaa

punaisena ensimmaisen kerran,

voidaan suorittaa vielé yksi tallennus.

Vaihda paristot kohdan [ kuvatulla
tavalla.

Varoitus: Kayta vain méaéritettyja paristoja; katso sivu 2.

Tarkista paristojen varaustila saannéllisesti. Poista tyhjentyneet
paristot, jotta ne eivat vuoda.

Varmista, ett& paristojen navat ovat oikein pain.

Huomautus: Ohjeet kuljettajakortin tietojen siirtami: & Mobile
Card Reader -kortinlukijalla Inspectionkeyhin ovat oheisessa .

I Lukko paristokotelon kannessa:
« Paina lukkoa kotelon suuntaan.
« Avaa paristokotelon kansi.

« Vaihda paristot.
(varmista, ettd navat ovat oikein p&in)

« Sulje paristokotelon kansi ja lukitse se.



Liittdminen tietokoneeseenter

. Edellytykset:
 Java Runtime Environment 1.6
on asennettu ja

* kaytettavissa on kaksi vapaata
tybaseman kirjainta
(3 vapaata tybaseman
kirjainta, kun miniSD™ Kkortti
on sisdénrakennettu).

Helppo liitanta:

» USB-kaapeli (katso tuotepaketti)
tai

» USB-keskitin ulkoisella
virtaléhteella.

Ja "InspectionTools”

kaynnistamiseksi automaattisesti:

 Autostarter (tuote-CD).

[l Asetatuote-CD tietokoneen CD-asemaan
ja suorita asennus. Java-ymparisto ja
Autostarter asennetaan. Symboli [11]
nakyy tehtavépalkin ohjealueella; katso
myds sivu 100.

ﬂ Liité Inspectionkey tietokoneeseen:

« Download LED (vihred) vilkkuu noin viisi
sekuntia.

« Autostarter kaynnistaa
viranomaisohjelman; katso sivu 92. n

Huomautus: Jos on asetettu salasana, voit kasitella
tallennustiedostoja vasta salasanan syéttamisen jalkeen;
katso sivu 92.

Salasana voidaan sy6ttda myos Autostarter-
kaynnistysohjelman kautta; katso sivu 100.

Vihje: Jos kaytéat Inspectionkeytd yhdessa TIS-Officen kanssa,
varmista, etté TIS-Office-ohjelman laitteistolukko (dongle)
asetetaan aina samaan USB-porttiin.

n Jos tdma ei tapahdu automaattisesti,
kaynnista Windows® Explorer, avaa
KEYTOOLS-niminen asema ja kaynnista
"InspectionTools” kaksoisnapsauttamalla
"start.exe”.
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"InspectionTools”-viranomaisohjelma

Voit kayttaad "InspectionTools"- ] Moduulipainikkeilla voit aktivoida
viranomaisohjelmaa, kun haluat moduulit:
* suorittaa tarkan analyysin * Rikkomustarkastus,
epailyttavista tapahtumista, jotka + Maarittaminen tai
on loydetty « Tuki.
tienvarsitarkastuksessa Aktivoidun moduulin painike nakyy
* luoda ja tulostaa raportteja korostettuna.

rikkomuksista ) N )
. . . ﬂ Valitse navigointipaneelista
arkistoida ladatut tiedostot (tienvarsitarkastuksen) rekisterginnit,

maarittaa rikkomustarkastuksen jotka haluat tarkastaa.
raja-arvot ja

maarittdd massamuistitietojen
latauksen.

ﬂ Tama alue on varattu tietojen nayttéon
ja kasittelyyn.

Huomautus: jos olet asettanut salasanan, naytto6n tulee
salasanan syottoikkuna

« itsendisesti, kun Autostarter on aktivoituna, tai

« kaynnistettyasi "InspectionToolsin”

Jos olet unohtanut salasanasi, tarvitset koodin salasanan
nollaukseen. Saat koodin edustajaltamme tai
huoltoliikkeestdmme. Linkin Tunnussana unohtunut kautta
voit avata ikkunan, jossa voit maérittaé vastaanotetun tiedoston
koodilla tai sy6ttaa taman koodin suoraan.

Vinkki: Napsauttamalla tilapalkissa kohtaa o , naytdlle tulevat
moduulien versiotiedot.

1 Toimintoalueella voidaan valita kyseiseen
moduuliin kuuluvia toimintoja, kuten
esimerkiksi tallennustiedostojen
arkistointi tietokoneelle.

[ Huomautusalueella nékyy silla hetkella
valittuna olevaan moduuliin liittyvia
vinkkeja ja huomautuksia.

I Sulje "InspectionTools”
napsauttamalla 4. Irrota sen jalkeen
Inspectionkey tietokoneesta.



Ennen ensimmaista tienvarsitarkastusta

Ennen kuin kaytat Inspectionkeyta

ensimmaisen kerran

kuljettajatietojen ja ajoneuvojen

tarkastamiseen, sinun tulee

» maarittda rikkomustarkastuksen
raja-arvot ja

« tarkastaa Inspectionkeyn
asetustiedot silta varalta, etta
tietoja on ladattava
massamuistista.

Pikatarkastusta varten ladataan

seuraavat tietojaksot:

» Tekniset tiedot,

» Tapaukset ja viat,

* Yksityiskohtainen nopeus,

» Toiminnot viimeisen 3 paivan.

[l Napsauta rikkomustarkastusmoduulissa

linkkié Tolerances tuodaksesi nayttoon
valintaikkunan.

Maérita eri valintaikkunoissa raja-arvot
seuraavia tarkastuksia varten:

« Ajo- ja lepoajat
« Turvallisuusrikkomukset

* Nopeus.

1 Vahvista asetukset napsauttamalla
[Finish].

EJ Kun haluat muuttaa tietojen latauksen
oletusasetuksia (toinen latauskerta
pikalatauksen jalkeen) napsauta
[Maarittaminen] ja valitse
Inspectionkeyn kuvake (levyasema)
navigointipaneelista.

Huomautus: Noudata maassasi voimassa olevia saadoksia
raja-arvojen asetuksissa ja tarkastustietojen arkistoinnissa

(C- ja M-tiedostot).

Inspectionkeyn kolme LEDia nayttavat mahdolliset rikkomukset
asetettujen raja-arvojen perusteella.

Vinkki: Tiedostolohkojen Kuljettajatoiminnot ja Lisatiedot
tietomaaraa ja siten tallennusten kestoa voidaan rajoittaa esim.
maarittamalla tallennuksen aikavélin tai poistamalla
nopeustietojen valinnan.

TIS-Officen ja TIS-Webin kayttajien on varmistettava, etta
Inspectionkeyn tallennusasetukset vastaavat TIS-Officen
ja TIS-Webin tallennusasetuksia.

Liséksi voit luoda ajoneuvokohtaisia asetuksia tietojen latausta
varten.

Naytdssa nakyvat Inspectionkeyn
vakiomadritykset.

] Maérittele, mitka tiedot tallennetaan FIN
oletuksena:

« Taydellinen tallennus tai
« Valinta.

Kaikki hakasella merkityt tiedot
kopioidaan tallennuksen yhteydessa.

[ Napsauttamalla Tallenna hyvaksyt
muutokset.
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Huomautus: Tarkasta aina I6ydetyt rikkomukset vertaamalla
niitd DTCO:n tulosteeseen, TIS-Webiin, TIS-Officeen tai muun
toimittajan vastaavaan tuotteeseen.

Huomautus: Mukana olevassa esitteessa on kuvattu
tarkastuksen eri vaiheet.

Huomautus: Aseta valvontakortti paikoilleen, jotta voit
tarkastaa ja ladata digitaaliseen ajopiirturiin tallentuneet tiedot.

Huomautus: Jos Inspectionkey jaa pikatarkastuksen jalkeen
paikalleen yli 20 sekunniksi, massumuistin tiedot ladataan
automaattisesti — maariteltyjen asetusten mukaisesti.

Tienvarsitarkastuksen suorittaminen

Olet maarittanyt
rikkomustarkastuksen raja-arvot
ja maarittanyt Inspectionkeyn
asetukset:

Laite on nyt kayttévalmis.

Tienvarsitarkastuksen vaiheet ovat:

« kuljettajakortin perusanalyysi

« digitaalisen ajopiirturin
pikatarkastus (mihin saattaa
kuulua massamuistin tietojen
lataaminen) ja

« rikkomustarkastus
"InspectionTools”-
viranomaisohjelman avulla.

K] siirra kuljettajakortin tiedot

ﬂ Suorita digitaalisen ajopiirturin

Massamuistin pikatarkastus kéasittaa
Inspectionkeyhin kayttamalla Mobile datalohkot Tapaukset ja viat, Tarkat
Card Readeria. nopeustiedot, Tekniset tiedot seka

Inspectionkey tarkastaa nyt, onko toiminnot viimeisten kolmen paivan ajalta.

tiedoissa ajo- ja lepoajan rikkomuksia
(Kuljettajatoiminnot-datalohko) ja/tai onko
digitaalisen ajopiirturin tietoja manipuloitu
(Tapaukset ja viat -datalohko);

katso sivu 89.

[E] Jos perusanalyysiss Idytyy rikkomus,
lataa massamuistin tiedot (asetusten
mukaisesti).

I3 Tulosta DTCO:sta datalohkot
Tapaukset ja viat, Tekniset tiedot
ja (jos mahdollista) Nopeus.

Ellei rikkomuksia 16ydy, voit lopettaa
tienvarsitarkastuksen.

[ Tarkasta "InspectionTools™
viranomaisohjelman avulla ladatut
kuljettaja- ja ajoneuvotiedot; noudata
my®8s tdman sivun ensimmaista ohjetta.

pikatarkastus, jos

« kuljettajakortin perusanalyysi on
osoittanut rikkomuksen tai

« nopeustiedot on analysoitava.



S e om e

Breach checking

Huomautus: Voit maérittaa Maarittaminen-moduulin kohdassa
Vaihtoehdot, tulostetaanko EY-asetuksen nro 561/2006
lakisaateiset maaraykset yhdesséa rikkomusanalyysin kanssa.

Huomautus: Ajoneuvosta l6ydetyt rikkomukset eivat ole
valttamatta sen kuljettajan tekemid, jonka kuljettajakortin
tarkastit. Varmista aina l6ydetyt rikkomukset vertaamalla niita
DTCO:n tulosteeseen, TIS-Webin, TIS-Officen tai muun
toimittajan vastaavan ohjelmatuotteen rikkomusanalyysiin.

Rikkomusten nayttaminen, tarkastaminen ja tulostaminen

Rikkomusten tarkastusmoduuli
sisaltaa erilaisia toimintoja
ladatuista tiedostoista l6ydettyjen
rikkomusten tarkastamiseksi.
Voit tuoda tiedot nayttdon

ja tulostaa ne.

Tama moduuli siséltdéd myods
tietojen arkistointitoiminnon;
katso sivu 96.

n Valitse tietojen nayttdalueella tai

navigointialueella rikkomustarkastuksen
rekisterdintitiedot.

Tietojen nayttdalueella naytetadn
yhteenvetotiedot rikkomuksista 3.
Ne siséltavét

« valitun kuljettajan tekemien ajo- ja
lepoaikarikkomusten lukumaéran tai

« valitun ajoneuvon ylinopeuksien
lukuméaran ja

« lisaksi tapahtumien ja vikojen
lukuméaaran (toinen sarake).

Yksityiskohtainen luettelo

rikkomuksista [EJ naytetaan nayttéalueen
alareunassa.

n Tuo nayttéon yksityiskohtainen selostus

rikkomuksesta napsauttamalla ensin

luettelossa [+] ja sitten Kuvaus-vélilehtea.

I Napsauttamalla toimintoa

« Tulosta tulostaaksesi
rikkomusanalyysin.

« Allekirjoituksen tarkistus voit
tarkistaa, onko valitussa tiedostossa

oikea allekirjoitus.
« Tolerances eritellaksesi
rikkomustarkastuksen raja-arvot.

« Print EC Requlation No. 561/2006
tulostaaksesi lakisaateiset maaraykset
yhdessé rikkomustietojen kanssa.
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Ladattujen tiedostojen arkistointi

Rikkomustarkastus-moduulissa
sinulla on kaytettavissasi myos
toiminnot ladattujen tiedostojen
arkistointia, kopiointia, siirtdémista
ja poistamista varten.

Valitse [Rikkomustarkastus]-
moduulin valintapainike
hallinnoidaksesi
tienvarsitarkastuksessa ladattuja
tiedostoja, esim. arkistoidaksesi ne.

Kl Valitse nayttoalueella tai
navigointipaneelissa
rikkomustarkastukseen liittyva
rekisterdinti.

Tarkastuksen tarkeimmat tiedot
naytetaan nayttdalueella.

] Napsauttamalla toimintoa

« Arkistoi tallennustiedosto, jos haluat
varmuuskopioida kyseisen tiedoston
tietokoneeseen.

Valitse kansio napsauttamalla
[Maarittaminen] > Vaihtoehdot; katso
sivu 97.

Huomautus: Noudata maassasi voimassa olevia saadoksia ja
viranomaisten erityisohjeita ladattujen tiedostojen arkistoinnista.

Varoitus: Tallennustiedoston poistamista ei voi peruuttaa. Jos
et ole taysin varma, tarvitsetko tiedostoa viela, kopioi se tai siirra.
se toiseen paikkaan.

Huomautus: Ladatut tiedostot, jotka on siirretty tai poistettu,
eivat ole enaa kaytettavissa Inspectionkeyssa.
Tienvarsitarkastusten rekisteréinnit voidaan viela nayttaa
valitsemalla Maérittaminen-moduulissa kohdasta
Vaihtoehdot, Nayté poistetut tiedostot. (Huomautus: Tama
on valintaruutu!)

Vinkki: Kun valitset navigointipaneelissa paivamaaramerkinnan
ja napsautat sen jalkeen Arkistoi tallennustiedosto, kaikki
kyseisen paivan ladatut tiedostot arkistoidaan.

« Kopioi tallennustiedosto, jos haluat
kopioida kyseisen tiedoston
tietokoneeseen.

« Siirré tallennustiedosto, jos haluat
siirtda kyseisen tiedoston
Inspectionkeysté tietokoneeseen.

« Poista tallennustiedosto, jos haluat
poistaa kyseisen tiedoston
Inspectionkeysta.

Vastaa vahvistuskehotteeseen [Kyll&].



Configuration L
Lanan
bt ke n T mpaT kol et
i rane i Eue
T et s EE

L R E.;B

Kieli, tiedostomuoto ja arkistokansio

Moduulissa Maarittaminen voit

avata esimerkiksi toiminnolla

Vaihtoehdot ikkunan, jossa voit

» maadrittaa kayttépaneelin kielen

» maarittda kansion, johon

« tallennustiedostot arkistoidaan
muuttaa tiedostonimen muotoa
tai

» maadritella aiemmin poistettujen
tiedostojen nayton.

[l Napsauta

« valintaluetteloa Kieli, kun haluat vaihtaa
kayttdpaneelin kielen. Kielivalinnan
muutokset aktivoituvat vasta, kun
"InspectionTools” kdynnistetaan
uudelleen seuraavan kerran.

« painiketta [...], kun haluat maaritta
tallennustiedostojen arkistointiin toisen
kansion.

« valintaluetteloa Tiedostonimikaavio,
kun haluat muuttaa tiedostojen
maakohtaista tunnusta; katso
sivulta 342 lisatietoja tiedostonimen
laajennuksesta.

Huomaa: Voit maarittaa myos EY-asetuksen nro 561/2006
tulostuksen Rikkomustarkastus -moduulissa.

] Deaktivoi Nayta poistetut tiedostot, kun
kyseisia ajoneuvoja ja kuljettajia ei enda
haluta mainita valvonnassa (harmaa).

[E] Poista valinta Print EC Regulation
No. 561/2006, jos et halua sisallyttaa
taman asetuksen maarayksia
rikkomusanalyysin tulosteeseen.

I} Tallenna asetukset ja sulje kyseinen
ikkuna napsauttamalla [OK].
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Salasanan asettaminen

Voit lisksi suojata Maarittaminen-
moduulissa Inspectionkeyhin
tallennetut lataus- ja tarkastustiedot
luvattomalta kaytolta —

Tunnussanasuogjaus-toiminnolla.

[l Napsauta toimintoalueella
Tunnussanasuojaus, kun haluat

rajoittaa Inspectionkeyn kayttdoikeuksia.

] syota Tunnussana.

[E] Kirjoita salasana uudelleen
Tunnussanan vahvistus-ruutuun.

] Tallenna asetus napsauttamalla [OK].
Salasana on nyt asetettu.

I Jos haluat vaihtaa salasanaa, napsauta
toimintoalueella Muuta tunnussana.

Huomautus: Jos olet asettanut salasanan, voit liitettyasi
Inspectionkeyn kayttaa tallennustiedostoja vasta sen jalkeen,
kun olet kaynnistanyt "InspectionTools"-osion ja syottanyt
salasanan.

Salasana voidaan sy6ttaa myos Autostarter-kaynnis-
tysohjelman kautta; katso sivu 100.

Merkitse salasana muistiin ja sailyta sita kolmansilta
osapuolilta suojatussa paikassa.

Huomautus: Voit poistaa salasanasuojauksen napsauttamalla

Tunnussanasuojaus ja vahvistamalla valinnan vastaamalla
nayttoon tulevaan kehotteeseen [Kyll&].

A Kirjoita nykyinen salasana Tunnussana-
ruutuun.

Kirjoita uusi salasana Uusi Tunnussana-
ruutuun.

] Vahvista uusi salasana syéttamalla se
uudelleen Tunnussanan vahvistus-

ruutuun.

ﬂ Vahvista muutos napsauttamalla [OK].



Vinkki: Lokitiedosto antaa viitteitd mahdollisista vioista tai
ongelmista tiedostojen tallentamisen yhteydessa.

Jos havaitset tallennuksessa jatkuvia héiridita: Kokoa kaikki
kyseiset tiedostot ZIP-tiedostoon toiminnolla Tukitiedostojen
Loydat ZIP-tiedoston toiminnolla Avaa tukikansio. Léheté tama
tiedosto edustajalle tai huoltoliikkeeseen séhkopostilla, jotta
hairion syy voidaan selvittaa.

Tuki: Lokitiedoston naytosta...

Moduuli Tuki tukee sinua [l Napsauta Tukitiedostojen keraaminen,  [EJ Napsauta Luo madritystiedostot
huoltotarpeen yhteydessa. kuz haluag kkoote:]| huoltoa koskevat uudestaan(;| kun hz(ajluat Iluot(ija uudellleen
. [ . tiedostot (lokitiedosto ja maaritystiedostot "download_2.xml",

Valitse moduulipainike [Tuki], madritystiedostot) ZIP-tiedostoksi. “inspection_2.xml” ja "stored_2.xml"
kun haluat kansiossa "TIS-COMPACT\config”.
» nahda tallennustapahtumien 1 Napsauttamalla Avaa tukikansio voit

lokitiedoston avata hakemiston, johon ZIP-tiedosto n Poistamalla lokitiedoston saannoéllisesti

on tallennettu. Inspectionkeysté voit séastaa muistitilaa:

» koota huoltoa koskevat tiedostot
ZIP-tiedostoksi tukikansioon tai

 palauttaa tallennusmaaritykset
perusasetuksiin.

napsauta Lokitiedoston poisto.

Tietoja muista toiminnoista;
katso sivu 100.
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...NetViewer-jaksoon saakka

Moduuli Tuki sisaltaa lisaksi

mahdollisuuden

« aktivoida kielia tai moduuleja

¢ asentaa Autostarterin tai

» kaynnistdd NewViewer-jakson
edustajan tai huoltoliikkeen
kanssa

] Napsauta Komentotiedoston
suorittaminen. Samanniminen ikkuna
avautuu nayttoon.

F Valitse

« Lue komentotiedosto ja napsauta
— kuvaketta, jos edustajamme tai
huoltoliikkeemme on lahettényt sinulle
tiedoston tai

» Syota komentotiedosto, jos
edustajamme tai huoltoliikkeemme
on lahettanyt sinulle koodin.

Valitse tiedosto tai syota koodi ja vahvista

painamalla [OK].

Huomautus: Naet tehtavapalkin ohjealueella, onko Autostarter
asennettu. Siina tapauksessa tehtavéapalkin ohjealueella nakyy
symboli |£|

Voit avata sen méaaritykset hiiren oikealla painikkeella.
InspectionTools-ohjelman automaattinen kaynnistys

ja salasanan syotto (katso Vinkki) on aktivoitu vakiona.

My®6s Toolsin poistaminen on mahdollista.

Vinkki: TIS-Officen tai TIS-Webin kayttajien tulee aktivoida
salasanan sy6tt6 Autostarterin kautta. Siten vapautat
salasanalla suojattuja tallennustiedostoja iiman
"InspectionTools™-ohjelman avaamista.

[E] Napsauta Autostarterin asennus,
jos sita ei vield ole asennettu (katso
Huomautus).

n Valitse toiminto Kéynnisté NetViewer,
kun haluat antaa edustajallemme tai
huoltoliikkeelle oikeuden kasitella
tietokoneesi tietoja.

Edustajalla tai huoltoliikkeella on siten

yhteistydssa kanssasi mahdollisuus
ratkaista ongelma suoraan.
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Inspectionkey for fast checks

The Inspectionkey is one
component of the portable set
for checking digital tachographs
and driver data for infringements.
The initial analysis of the
downloaded data includes

« verifying driving and rest times
for compliance with Regulation
(EC) No. 561/2006 (driver
activities),

» checking whether the digital
tachograph has been tampered
with (Events and Faults) and

« detecting infringements
of authorised speed limits.

[l Download plug cover
[ 6-pin download plug

[EJ USB 2.0 plug (type A)
|21 USB plug cover

B Display indicating infringements; also

see [E] - EE.

A LED indicating that an miniSD™ card
is inserted

Download error LED (red)
« illuminates — download has failed

« flashes for a short time and ﬂ LED
(green) comes on — download has
finished.

Tip: Before using the Inspectionkey Portable Set, check the
Inspectionkey's tolerance and configuration settings; see
page 105.

Tip: To find out how to download data from the digital
tachograph, please refer to the leaflet enclosed with the product
package.

You can use the Mobile Card Reader to transfer driver card
infringement data directly to the Inspectionkey; see page 102.

Note: The data will be checked for compliance with
Regulation (EC) No. 561/2006, the European Commission
Recommendation of 23" January on best pratice guidelines
for checking digital tachographs (2009/60/EC) and Directive
2009/5/EC of 30" January 2009.

Please look at the messages in the log
file.

[EJ Download LED (green)
« flashes — data is being transferred.
« stays on — download was successful.

[EJ Red LED (Infringement 1)
An infringement of driving and rest times
occurred.

fl] Red LED (Infringement 2)
Itis suspected that the digital tachograph
has been tampered with.

EE] Red LED (Infringement 3)
Speed limits have been exceeded.

B card slot for miniSD™ card

GB
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Fast access to the driver card

The Mobile Card Reader is the
second component of the
Inspectionkey Portable Set.

You use it to transfer driver card

data directly to the Inspectionkey
for carrying out an initial analysis
of activities and possible events

and faults.

The driver card can also be
downloaded via the DTCO
(no initial analysis will then
be carried out).

] Card slot for inserting the driver card

ﬂ Connection point for the Inspectionkey
ﬂ Mains adapter connection point

1 start button to start the card download

[} The LED shows the current charge
status of the batteries:

« LED lights up green — data transfer can
be completed.

« LED lights up red — when it first lights up
like this, at least one more download is
possible.

Please replace the batteries as
described in [

Caution: Only use the specified batteries; see page 2.

Check batteries regularly (charge status). Remove flat
batteries to avoid any leaking.

Ensure that they are inserted the right way round.
Note: You will find out how to transfer driver card data

to the Inspectionkey using the Mobile Card Reader from
the enclosed leaflet.

ﬂ Safety clip for opening the battery

compartment:
« Press the clip towards the housing.
» Open the battery compartment.

» Change the batteries.
(Ensure they are inserted the right way
round.)

« Close the battery compartment and
lock it.



Connecting to the computer

Requirements are that

» Java Runtime Environment 1.6
is installed and

* there are two free drive letters
for removable media (3 if the
miniSD™ card is installed).

Convenient connection solution:
» USB cable (see product
package) or

» USB hub with an external power

supply.

And to start “InspectionTools”
automatically:
* Autostarter (Product CD).

[l insert the CD into the CD drive and run
the setup program. The Java
Environment and the Autostarter will now
be installed.

The icon [11] is displayed in the
notification area of the taskbar; also
see page 112.

[FA Connect the Inspectionkey to the
computer:

* The Download LED (green) flashes
for about five seconds.

« The Autostarter starts the authority
software; see page 104. [El

Note: If you have saved a password, you must enter it; only
then can you access the download files; see page 104.

You can also use the Autostarter to enter your password;
see page 112.

Tip: If you use the Inspectionkey together with TIS-Office,
please ensure that the TIS-Office dongle is always inserted
into the same USB port.

n If this does not occur automatically,
start Windows® Explorer, open the
KEYTOOLS drive and start
“InspectionTools” by double-clicking
on “start.exe”.
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“InspectionTools” authority software

You can use the “InspectionTools”

authority software at any time

« to carry out a detailled analysis
of suspicious events detected
during the roadside inspection,

« create and print infringement
reports,

« archive the download files,

« define infringement check
tolerance values and

« configure the downloading
of mass memory data.

[ You can start the following modules
using the module buttons:

« Infringement check,
» Configuration or
* Support.

The button for the module currently
enabled is highlighted.

ﬂ You use the navigation pane to select
the entry (relating to a roadside
inspection) you want to check.

ﬂ This area is reserved for displaying and
editing data.

Note: If you have saved a password, the Enter password
dialogue box opens

« automatically when Autostarter is running or

« after starting “InspectionTools”.

If you have forgotten your password, you will need a code

to reset it. Your country subsidiary or service partner will provide
you with this code. Use the Password forgotten link to open

a dialogue box in which you can search for the file with the code
— or enter the code directly.

Tip: In the status bar click on 0 to display information
on module versions.

I3 Various functions for the relevant module
are provided in the function area, e.g.
archiving the download files on the
computer.

E Tips and instructions for the currently
selected module are displayed in the
instruction area.

I You close “InspectionTools” by clicking
on 4.
Then remove the Inspectionkey from the
computer.



Before the first roadside check

Before using the Inspectionkey for

the first time to check drivers and

vehicles you should

* specify infringement check
tolerance values and

» check the Inspectionkey
configuration if mass memory
data has to be downloaded.

The following data blocks will be
downloaded for the quick check:
» Technical Data,

» Events and Faults,

» Detailed Speed,

 Activities of the last 3 days.

n In the Infringement check module,

click on the Tolerances link to open
the relevant dialogue box.

In the various dialogue boxes specify
the tolerance values for checking

«driving and rest times
« security breaches

*speed.

[ Click on [Finish] to apply your settings.

[EJ To change the default configuration for
downloading data (second download
procedure after the quick check) click
on [Configuration] and select the
Inspectionkey icon (drive letter) in the
navigation pane.

Note: Please observe the regulations in force in your country for
the tolerances that can be set and for archiving control data

(C and M files).

The tolerance settings define when possible infringements are
indicated by the three LEDs on the Inspectionkey.

Tip: For the Activities and Special Data blocks you can limit the
amount of data (and thus the duration of the download) by
entering a download period or clearing the Speed Data check
box for instance.

Users of TIS-Office or TIS-Web must ensure that the
Inspectionkey download settings match those in TIS-Office
and TIS-Web.

You can also create vehicle-specific configurations for the data
download.

The default configuration for the
Inspectionkey is displayed.

I3 Specify which data is to be downloaded
by default:

« Download all data or
« Selection.

All data with a check mark will be included
when downloading.

[E click on Save to apply the changes.
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Performing a roadside check

You have specified the
infringement check tolerances and
configured the Inspectionkey:

It is now ready to use.

] Transfer the driver card data to the
Inspectionkey using the Mobile Card
Reader.

The Inspectionkey will now check
whether or not infringements of driving

The steps involved in a roadside

inspection:

« initial analysis of the driver card,

» quick check of the digital
tachograph (which may include
downloading mass memory
data) and

« infringement check using the
“InspectionTools” authority « the initial analysis of the driver card
software. has revealed an infringement or

tachograph has been tampered with
(Events and Faults data block on the
driver card); see page 101.

now terminate the roadside check.

[H Carry out a quick check on the digital
tachgraph if

« the speed data should be analysed.

and rest times (Activities data block) are
present and/or whether or not the digital

If no infringement is indicated, you can

Note: Always check the detected infringements againsta DTCO
printout, TIS-Web, TIS-Office or a similar third-party product.

Note: You will find a description of the steps involved in a check
in the enclosed leaflet.

Note: You must insert the control card to check and download
the data stored in the digital tachograph.

Note: If, after a quick check, the Inspectionkey remains
connected for more than 10 seconds, a mass memory download
will be carried out automatically — based on the configuration
settings.

The quick check of the mass memory
includes verifying the Events and Faults,
Detailed Speed, Technical Data data
blocks and the activities of the last three
days.

ﬂ If an infringement is detected during the
initial analysis, download the mass
memory (based on the configuration).

1 Create a DTCO printout of the Events
and Faults, Technical Data and
(if possible) of the Speed data blocks.

E Use the “InspectionTools” authority
software to check the downloaded driver
and vehicle data; also observe the first
note on this page.



»
»
»
»
»
»
»
»
»

Breach checking

Note: In the Configuration module, you can use Options to
specify whether or not the legal provisions of Regulation (EC)
No. 561/2006 should be printed together with the infringement
analysis.

Note: Infringements detected for a vehicle must not have been
committed by the driver whose driver card you have checked.
Always verify the detected infringements against a DTCO
printout, an infringement analysis in TIS-Web, TIS-Office or

a third-party software product.

Displaying, checking and printing infringements

The Infringement check module
provides you with functions for
checking infringements detected
in the download files.

You can display the data and print

it out.
This module also has the function
for archiving files; see page 108.

n In the display area or navigation

pane select the entry relating to
an infringement check.

The display area shows the infringement

summary [FJ detailing

« the number of infringements of driving
and rest times committed by the
selected driver or

« the number of speed offences detected
for the selected vehicle and

« also the number of events and faults
(second column).

A detailled list of infringements [EY is
shown at the bottom of the display area.

n In the list click on [+] and then on the
Description tab to display an
explanation of the infringement.

H click on
« Print to print the infringement analysis.
« Signature check to check whether or

not the selected file has a correct
signature.

« Tolerances to specify the infringement
check tolerance values.

« Print Requlation (EC) No. 561/2006
to print the legal provisions detailling
infringements.
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Archiving download files

The Infringement check module EJ In the display area or navigation
also provides you with functions for pane select the entry relating to
archiving, copying, moving and an infringement check.
deleting download files.

Select the [Infringement check]
module button to manage the files ] click on
downloaded during a roadside
check, e.g. to archive them.

The relevant details of this check will
be shown in the display area.

« Archive download file to back up
the relevant file on the computer.

Select the target folder using
[Configuration] > Options;
see page 109.

Note: Please observe the regulations in force in your country
and the specific authority guidelines for archiving download files.

Caution: Deleting a download file cannot be undone. If you are
not quite sure whether you will need the file again, you should
copy it or move it.

Note: Download files that are moved or deleted are no longer
available on the Inspectionkey. Entries relating to roadside
checks will still be displayed if the Show deleted files check box
is selected in the Configuration module under Options.

Tip: If you select a day entry in the navigation pane and then

click on Archive download file, all download files for that day

will be archived.

« Copy download file to copy the
relevant file to the computer.

» Move download file to remove the
relevant file from the Inspectionkey and
move it to the computer.

* Delete download file to remove the
relevant file from the Inspectionkey.
Confirm the query with [Yes].
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Language, file format and archive folder

In the Configuration module, you [l Click on

can click on Options to open a - the Language list to change the user

dialogue box in which you can interface language.

« specify the user interface Language changes will not take effect
|anguage until you restart “InspectionTools”.

« define a target folder for archiving « [...] to define another target folder for

archiving download files.

the download files, _ .
« change the file name format or * the File name scheme list to change
the files' country-specific ID; see

. speqify that deleted files should page 342 on file extensions.
be displayed.

Note: The setting for Print Regulation (EC) No. 561/2006
is also available in the Infringement check module.

P Clear the Show deleted files check box
to specify that the relevant vehicles
and drivers should no longer appear
in the roadside check list (grey).

Clear the Print Regulation (EC)
No. 561/2006 check box if you do not
want to include this Regulation's
provisions in the infringement analysis
printout.

I3 Click on [OK] to save the settings and
close the relevant dialogue box.

GB

109



GB

110

5 [FE

ry ~

I Change pasvwssd - Dewnloadioy i SM: 4003018

Pt sesenens
T it e
Fasc contrmanon. B

Configus password protoction

. gty s the P o ..
Pamenra erernen
Famenr urireazr preee—

Setting up a password

The Configuration module also
enables you to protect the
download and inspection data
stored on the Inspectionkey
against unauthorised access — via

the Password protection function.

[l In the function area click on Password
protection if you want to restrict access
to the Inspectionkey.

[ Enter your Password.

ﬂ Type the password again in the
Password confirmation box.

I3 Click on [OK] to save the settings.
The password is now set up.

Note: If a password is stored, you can only access the download
files when you next connect the Inspectionkey after you have
started “InspectionTools” and entered the password.

You can also use the Autostarter to enter your password; see
page 112.

Make a note of your password and keep this note in a safe place
where it cannot be accessed by unauthorised people.

Note: You can disable password protection by clicking on

Password protection and confirming the displayed message
with [Yes].

I In the function area click on Change
password if you want to use a different
password.

ﬂ Type your current password in the
Password box.

Type your new password in the New
password box.

ﬂ Confirm the new password by entering
it again in the Password confirmation
box.

ﬂ Click on [OK] to confirm your changes.



Support: From the log file display...

The Support module will help you
in service support situations.
Accordingly select [Support]

to display the download
procedure log files,

to collect together service-related
files in a ZIP file in the support
folder or

to reset the download
configuration to the default
settings.

For more functions see page 112.

[} Click on Collect support files to
incorporate the service-related files
(log file and configuration files) into
one ZIP file.

[ Click on Open Support folder to open
the directory in which the ZIP file is
stored.

Tip: The log file indicates any errors or problems when
downloading data.

If you keep having problems when downloading: Use Collect
support files to collect the relevant files into a ZIP file. You will

find the ZIP file by clicking on Open Support folder.
E-mail this file to your country subsididary or service partner
to find the cause of the problem.

[E] Click on Re-create configuration files
to re-create the “download_2.xml",

“inspection_2.xml” and “stored_2.xml”
configuration files in the
“TIS-COMPACT\config” folder.

21 You can delete the log file on the
Inspectionkey from time to time to save

memory space: Click on Delete log file.
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...up to NetViewer session

The Support module also gives

you the option

« to activate languages or
modules,

* to install the Autostarter or

* to start a NetViewer session with
your country subsidiary or service
partner.

[l Click on Run command file.
The relevant dialogue box will open.

H select

» Read command file and click on |+
if your country subsidary or service
partner has sent you a file or

« Enter command data if your country
subsidiary or service partner has sent
you a code.

Select the file or enter the code and
confirm with [OK].

Note: You can see whether or not the Autostarter has been
installed in the notification area of the taskbar. If it has been
installed, the icon |£| will be displayed there.

Right-click to open the Autostarter configuration: The
“InspectionTools” Autostart and password entry functions are
enabled by default (see Tip); you can also uninstall the tool.

Tip: TIS-Office and TIS-Web users should use the Autostarter
to activate password entry.

You can thus share password-protected files without opening
“InspectionTools”.

[E] Click on Install Autostarter if you have
not already done so (see Note).

I3 Select Start NetViewer to grant your
country subsidiary or service partner
access to your computer.

Thus your country subsidiary or service
partner has the ability to solve a support
problem directly in consultation with you.



Inspectionkey yia ypriyopoug AEYXOUG

To Inspectionkey eivail éva @opntd
€€APTNUA YIa TOV £AEyXO TWV
WYNPIAKWY TaXO0YPAPWV Kal TwvV
odnywv yia TTapapaoeig.

H apxikn avaAuon Twv

METAPOPTWHEVWY OESOUEVWIV

TTEPINAUPBAVEI

+ emmaAnBeuan odrynong Kai
avamauong cUPPWVa PE ToV
kavoviouo (EK) apiB. 561/2006
(6paoTnPI6TNTEG TOU 0BNYOU),

e ¢€AEyXO TOU WNPIOKOU Taxoypd@ou
yia mapafidoeig (MeyovoTa Kal
o@aAuara) Kai

¢ TOV EVTOTTIOUO TTAPARACEWY TWV
ETMTPETTOMEVWYV OPIWV TaXUTNTOG.
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[l Kaméki Buopatog petagdprwong
E BUopa petagpdéptwong 6 pin

[EJ Buoua USB 2.0 (16Trou A)

1 Kaméki Buoparog USB

B Epgavion rapafdoswv

A Evaeign yia my TomoBeTnpévn
KGpTa MiniSD™

Download Error-LED o@daAuarog
HeETaQOPTWONG (KOKKIVO)
* avAapel — N HETAQPOPTWAON ATTETUXE
« avapooprivel abvroua kai 1o [E) LED
(Trpdoivo) avapel.
H peTa@opTwon oAoKANPWONKE.

ZupBouAn: Mpiv amé 1 xprion Tou Inspectionkey, eAEyEre
1 SIaUGPPWON Kal TIS PUBITEIS TOU KAEIIOU EAEyxou. BAéTe
oehida 117.

ZupBouAn: Na va paOeTe TG UTTOPEITE va KAVETE UETAPOPTWON
Oedopévwy armod Tov Yneiaké Taxoypdpo, avatpéEte oto uAlo
00nyIV TTOU ECWKAEIETaI OTN CUTKEUATIA TOU TTPOIGVTOS.
Mrropeire va xpnoiuoTToINaETE TOV POPNTE QvayvwaTn KapTwy
yia va uetapépere dedopéva mapdBacng amo mv KGpra Tou
o0dnyou ameuBeiag oro Inspectionkey. BAémre oeAida 114.

Znueiwon: Ta dedopéva Ba eAeyxBolv oUupwva pe TNV
1pPNan Tou kavoviouou (EK) apib. 561/2006, tn auoraon mng
Eupwrraikris Emirporriis tng 23ng lavouapiou OXETIKG g TIS
KaTeUBUVITIPIES YPauuES BEATIOTNG TTPAKTIKAS yia TOV EAgyX0 TOU
wneiakoU taxoypdgou (2009/60/EC) kai Tnv odnyia 2009/5/EC
n¢ 30 lavouapiou Tou 2009.

ﬂ Download-LED petagdptwaong (Tmpdaivo)

« avafooBrivel — Ta deSopEva HETAPEPOVTAL.

* avapel — n PETaQOPTWON ATAV ETTITUXAG.
] Kokkivo LED (MapaBaon 1)

ZuvéRn pia TTapafacn Tou xpdévou odrynong

Kal avaTmauong. GR
[T} Kekkivo LED (MapaBaon 2)

YTapxel n utrowia 0TI 0 YnIAakog

TaXOYPAPOG EXEI TTAPABIACTE.

EE] Kokkivo LED (MapaBaon 3)
YmépBaon Twv opiwv TaxuTNTAG.

n ZXI0UA KEPTAG yia KapTa MiniSD™
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["priyopn TpdoBacn oTnv KAPTa 0dnyou

O Mobile Card Reader ¢ivai
TO 0eUTEPO EEAPTNHA TOU
Inspectionkey.

Mrtropeite va Tov XpnOIMOTTIOINCETE
YIO VO JETAQEPETE T OEdOPEVA TNG
KapTag odnyou atreubeiog aTo
Inspectionkey yia Tn diaywyn piog
APXIKAG avaAuong Twv
OpaCTNPIOTATWY Kal TwV TTBavVWYV
YEYOVOTWY KAl OQPOAPATWY.

H képTta 0dnyou utropei emriong
va PETagopTwOEi péow Tou DTCO
(6ev Ba TTpaypaToTroIiNBEei apXIKN
avaAuon).

n Ymodoxn yia TnV €l0aywyn TNG KAPTAG
odnyou

ﬂ Znueio ouvdeang yia To Inspectionkey
ﬂ 20vdean yia T0 TPOPOBOTIKO

n MAAKTPO €KKiVNONG YIa TNV EKKivnan TNG
HETAQOPTWONG KAPTAG

E H pwreivn évdeign LED Seixvel Tnv Tpéxouaa
KOTAOTAGN TWV PTTOTAPIWV:
* To LED avaBel Tpdaoivo - yetagopd
Oedopévwyv PTTopEi va 0AOKANPWOEi.
* To LED avaBel KOkkivo — MeTd TNV TTpwdTn
wrelvr €vOeign eival duvaTr TOUAdyIoTo
GAAN pia diadikagia HETAPOPTWONG.

Mpoooxii: Xpnaoiuoroigite pévo Ti§ PTrarapies mou
avaypdagovral. BAéme oeAida 2.

EAéyxerte Tig umrarapieg TakTiKG (kardaraan @opriong).
Na amopakpUvere Tig @ EVEG U pies yia
va eutrodioere evOexOuevn S1appor).

TMpoaéére n owortr méAwon!

YmoSeign: lNa va evnuepwOEiTe OXETIKG LIE TOV TPOTTO UETAPOPAS
Twv Oedopévwy NS KGpTag odnyou aro Inspectionkey
xpnoorroiwvrag Tov Mobile Card Reader avarpéére ato
£0WkAgIoTO avadimAwpévo puAAdsio.

AVTIKOTAOTAOTE TIG UTTATAPIEG — OTTWG
TTEPIYPAPETAI GTO ONUEio E

ﬂ Mdvtaho ao@aAegiag yia dvolypa Tng BrRkng

UTTATOPIWV:

« MatAoTE TO pAvTaAo TTPOG TNV KaTeUBuvon
Tou TTEPIBAUATOG.

* AvoigTe TN BAKN TWV PTTATOPIWY.

* AVTIKOTOOTAOTE TIG UTTOTAPIEG.
(Trpoooxr oTnV TTOAWGN)

« KAgioTe Tn BAKN TWV PTTOTAPIWV KAl
aog@alioTe Tn.



2UvOEDON ME TOV UTTOAOYIOTH)

n TotoBeTroTe To CD TOU TTPOidVTOG OTO JioKO
CD ka1 ekTeAEOTE TNV gyKaTdoTaon. Oa
TIPAyHaTOTIOINGEI EYKATAGTACN TOU
TepIBAAAovTOG Java Kai Tou Autostarter.
21N YPOMUN EpYaciwV Ba eueavioTei To
oUpBoAo [II]. Etriong BAéTTe oeAida 124.

MpouTrobéoeig:

« 'Exel eykataoTabei 1o Java
Runtime Environment 1.6

« ‘Exere otn 8160€0n 0ag duo
eAelBepa ypdupata (Ue
EVOWNATWHEVN KAPTA HVAUNG
KapTa miniSD™, 3 eAelBepa
ypduuata digkou).

* To LED petagpopTwong (Trpdaivo)
avafBooBrvel yia TEPITToU TTEVTE
SeutepdAeTTTO.

EUKkoAn Auon olvdeong: « To Autostarter £ekIvé 10 AoyIOHIKG. BAETTE
* KaAwdio USB (BA. TTakéTo oehida 116.
TTPOIGVTOG) 1
¢ USB hub pe e€wTepikn Tapoxn
peUUATOG.
Kai yia Tnv autépaTn ekkivnon Tou
«Inspection Tools»:
¢ Autostarter (CD 1rp0oi6vTog).

] suvséore 1o Inspectionkey oTov UTIOAOYIOTH:

Ymédei§n: Orav éxel opioTei KwSIKOS TPOORACNS UTTOPEITE val
QATTOKTHOETE TTPOOBACH OTA APXEIA HETAPOPTWOTS IOVO EPOOOV
ToV éXETE KaTaxwpioel. BAEme oeAida 116.

H karaxwpian Tou kwdikoU mpéapaang eivai emmiong duvarn
péow Tou Autostarter. BAEme oeAida 124.

ZupBouAn: Av xpnaiuoroieite 1o Inspectionkey padi pe 1o
TIS-Office, 1676 mpooéére 1o dongle rou TIS- Office va Bpiokerar
mavra oy idia diacvvdean USB.

B e mepimwon mmou auté dev
TIPaYHOTOTTOINOET QUTOPATA EKKIVOTE TOV
Windows® Explorer, avoi€Te To dioko e TV
ovopaoia KEYTOOLS kai §ekiviioTe TO
«InspectionTools» kdvovTag SITTAS KAIK 0TO
«start.exe».

GR
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Poen Prens

Po—insna P inima

AoyIiouIkO apxwv «InspectionTools»

Me 10 AoyIoMIKO apxXWV [l Mopeite va evepyoTroifoeTe Tig KATAOTACEIG
<<Inspecti0nTO0Is» p'ITOpEiTE avd AsiToupyiag aTré Ta AvVTIoTOIXA KOUUTTIA

TTAoQ OTIYUN

« ‘EAgyxog mapdpaong,

; . . PuBlicEC
va TTPoREeiTe 0€ AETTTOMEPN : Y:OL:;:;:;

avaAuon Twv UTTOTITWY YEYOVOTWY T p . .

; : 0 KOUUTT TNG EKAOTOTE EVEPYOTTOINUEVNG
TTOou 5IG1TIOT(.OGT]KCXV KATA TOV KATAOTAONG AEITOUPYIaG ETTIONUAIVETAL.
éAeyxo kab '0dov, ) o )

5 . . ﬂ ATT6 TNV TTEPIOXT) TTAOYNONG ETTIAEYETE TNV
va n“'quYnosTsl Kal EKTUTTWOETE eloaywyr eAéyxou Tnv otroia B€AeTE va
avagopég TTapapdoewy, eNéygere.
va qu,EIOOETncETE Ta apxela n H trepioxn auth TTpoopideTal yia TNV
HETAPOPTWONG, TTpoBoAr Kal eeEepyacia SESOPEVWV.
va KaBOPIoETE TINEG AVOXNG VIO TOV
€Aeyxo TTopaBdoewy Kal
va PUBUICETE TN HETAPOPTWON TWV
Oedopévwy PadIKAG PVARNG.

Ymodei§n: Edv éxere opioel évav kwdiké mpdopacns avoiyel
10 TAP&OuUpo dIaAbyou yia TNV Karaxwpnorn Tou KwdIkou
mpoéopaons

* aurépuara 6rav ival evepyd To Autostarter rj

* pE TNV €KKivnon Twv «InspectionTools».

e mepiTwan mou Eexdaare Tov KwoIKG TPOaRaocns XpeiadeaTe
Evav KwOIKO yia TNV emavapopd. AuTOV UTTOPEITE va Tov AGBeTe
amo TNV QVTITTPOCOWITEIX OTN XWPA Tag fj Ao T0 OUVERYATN TOU
0épBIs. Méow Tng oUvdeons Zexdoars Tov KwSIKS avoiyete éva
TapdBupo d1aAdyou uEow TOU OTTOIOU [TTOPEITE VA OPITETE TO
apxeio e Tov KwdIKS TTou AGBare 1) va KaraxwpioeTe ammeubeiag
aurov ToV KWOIKG.

ZupPouArny: Kavre KAk 0T ypapur kardoraong aro o &av
ETMIOUUEITE va QTTOKTIOETE TTANPOPOPIES OXETIKG LE TNV EKGOTN
TWV PELOVWHEVWY LIOVASWV.

I smv mrepioxn Aemoupyidov 8a Bpeite
SiGipopeg AeIToupyieg yia TNV EKACTOTE
KaTdoTacn Aeitoupyiag OTTwg Tr.X. yia TNV
QAPXEINBETNON TWV APXEIWV PETAPOPTWONG
aTov uTToAoyIoTH

B TNV TepIoXn UTTodEigewy TTpoBaAAovTal
OUMBOUAEG Kal UTTODEIGEIG OXETIKG HE TNV
KOTAOTAON AEITOUPYIag TToU €XETE ETTIAECEL.

I Kacivere 1o «InspectionTools» amé
10 KoupTri 4.
27N GUVEXEIQ OTTOUAKPUVETE TO
Inspectionkey a6 TOV UTTOAOYIOTH.



[Mpiv a1t TOV TTPWTO 0BIKO EAEYXO

Mpiv Tn xprion Tou Inspectionkey yia

TTPWTN POPA yIa TOV EAEYXO OdNYWV

KOl oxNUAaTwy Ba TTpETTEl va

* TTPOCdIOPICETE TIG TIUEG TNG AVOXNAG
Tapdpacng eAEyxou Kal

¢ va eAEyEeTE TIG puUBIoEIG TOU
Inspectionkey €dv n padiki Pvun
dedopévwy TTPETTEN Va
METAPOPTWOEI.

Ta akéAouBa Turpata dedopévwy Ba
METAPOPTWOOUV yia ypryopo EAEyXO:
o Texvikd XapakTnpIoTIKd,

» [eyovoTa Kal cRAApATA,

* AkpIBrig Taxutnta,

* ApaoTnpIOTATEG TWV TEAEUTAIWV.

n Z1nv evéTnTa ‘EAgyxog TapaRaong avoigte
péow Tou ouvdéopou Tolerancedialog 1o
OXETIKO TTapaBupo SiaAdyou.

KaBopioTe oTIg akOAouBeg oeAideg SiaAdywv
TIG TINEG AVOXNG Yia TOV €AeyX0

* TWV XpOVWV 0dynong Kal avamauong

* TTapafIdoewy TNG AoPAAEIag

* NG TaxUTNTOG.

E KdvTe KAIk 010 [TEAOG] IO VO EQAPUOTETE TIG
pubpioeig oag.

B o va TpoTToTToINoETE TIG BACIKEG puBpioElg
yla Tn PETOPOPTWON dedopévwy (SeUTeEPn
SladIkaagia HETAPOPTWONG META TO YPryopo
£Aeyx0) €TTIAEETE TO KOUTTI [PUBpicEIg] KOl
Hapkdpete To oUPPBOAO Tou Inspectionkey
(ypappa diokou) oTnv TTEPIOXH TTAORYNONG.
Epgaviovtal ol Baoikég pubuioeig yia 1o
Inspectionkey.

Ymédei§n: MapakaAeiobe va tnpeite ToUS KavoviopoUs mou
10XUOUV OTN XWPA 0ag Yia TIS aVOXES TTOU UTTOPET va pubuIoTouV
yia TNV apxeI00ETNon Twv aToixeiwv EAEyxou (Apxeia odnyou Kai
Hadikig pvipng).

H évoeign piag mbavis mapaBiaong péow Twv TpIwv LED Tou
Inspectionkey uropei va givar Siagoperiki avaAoya pe Tic
pubpiceis oTo diGAoyo avoxrig.

ZupPouAn: Na ta pmAok dedopévwy ApaoTnpIéTnTES Kai
E151ka Sedopéva UTTopEiTe va TTEPIOPITETE TOV YKo SESOEVWV
Kai €101 T SIGPKEIA TNS PETAPOPTWONG, T1.X. PEOW TNS
KaTaxwpIong Vo xpovikoU SIaoTHLATOS HETAPOPTWONG 1 HECW
avakAnong tTwv dedopévwy Taxurnrag.

01 xprioteg Tou TIS-Office 1 Tou TIS-Web 6a mpémer va
TTPOCEEOUV WOTE o PUBUITEIS uETapopTwang Tou Inspectionkey
va ouppop@wvovral pe autés Twv TIS-Office kar TIS-Web.

PEITE ETTIONG VA SNUIOUPYHOETE EIIKES DIAUOPPUITEIS-
OXAMATOS YIa T1] LETAPOPTWOT OESOUEVWV.

n KaBopioTe Troia dedopéva TMIBUNEITE va
KaTERAOETE KGBE Qopd:
* MeTa@opTwaon cuvolou dedopévwy N
« EmiAoyn.

‘OAa Ta dedopéva TTou eTTIonUaivovTal Pe éva
aykioTpo Ba popTwOOUV KaTd TNV
HETAQOPTWON. GR

E Kavte KAk 0TV ATro8nkeuon yia va
atroBnkeuToUv ol aAAayEg.
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ExTEAEON EAEYXWYV KOO '0d0OV

'EXETE OpIOEl TIG TINEG EAEYXOU
Trapdpaong kai ExeTe pubpuioel To
Inspectionkey:

Eival TAéov €To1p0 yia xpAon.

Ta BApaTa TTOU EPTTAEKOVTOI OE 0OIKO

£Aeyxo:

e apxIkA avaAuon TnNG KAPTOG
odnyou,

e yPryopog EAEyXOG TOU Wn@PIaKoU
TayxoypAa@ou (0 OTToiog PTTOpPEi va
TEPIAANBAVEI TN HETAPOPTWON TWV
Oedopévwy PVAUNG) Kal

e €Aeyxog Trapafacewv
XPNOIUOTTOIWVTAG TO AOYIOUIKO
apxwv «InspectionTools».

n MeTagopd Twv dedopévwy atod TNV KEpTa
odnyou pe To Inspectionkey, xpnoiyotrol-
wvTag 1o Mobile Card Reader.

To Inspectionkey Twpa Ba eAéyEel TV
Umapén f un rapaBacewy Tou Xpovou
0drynong kai avamrauong (UTTAoK
dedopévwy ApaaTtnpidTnTeG) A/Kal Qv EXEl
TTapaBlaoTei 0 YNPIAKOG TaXoypPAPog
(uTTAOK dedopévwy TNG KAPTaG 0dnyou
FeyovoTa kal o@aApara). BAEme

oeAida 113.

Edv dev uttapxel Tapdpacn, YTTOPEITE TWPA

VO TEAEIWOETE TOV EAEYXO KB '0B0V.

ﬂ MpaypatotroinoTe évav ypriyopo éAeyxo
OTOV YN@IaKS Taxoypapo eav
* 0TNV OpxIkA avaAuon Tng kdptag odnyou
Tpoékuye Trapdpaon n
« av Ta dedopéva TayxuTnTag Ba TTPETTEl VO
avaAuBoUyv.

Ymodei§n: EAéyxere mavra rig mapaBdoeis mou diamoTwenkav
Kard tnv ektumrwon amré rov DTCO, e TIS-Web, TIS-Office 1 e
TTaPOLOIO TTPOIOV.

Ymédeién: Oa Bpeire pia mepiypapn twv Bnudrwy yia évav
EAeyxo aro ouvnupévo QuAAGdIo.

YmoSeign: Mpétel va TOTTOBETHOETE TNV KapTa EAEyXOU yia va
EAEyEeTe Kal va PETaQoPTWOETE Ta dedouéva Tou eivar
amobnKeupéva aTov WYneIako Taxoypapo.

Ymédei§n: 2¢ mepiTwon mmou, UETa amo Evav ypriyopo éAeyxo,
70 Inspectionkey mapaueivel ouvSESEUEVO yia TTEPITOOTEPO ATTO
10 deurepbAetrra, Ba mpayuaroroinbei auropara pia
HETaQSPTWON TS Padikng uviung pe Baon Tig pubuioeis
Olau6peWonG.

O ypriyopog £Aeyxog TNG HaCIKAG pvAUNG
TrepiAapBavel Ty e§akpiBwon Twv MeyovoTa
ko1l o@aApara, AKpIBAG TaxuTnNTa, TWV
TeXVIKWV XOPAKTNPIOTIKWY KABWG Kal TIg
OpacTNPIOTNTEG TWV TPIWV TEAEUTAIWY
NUEPWV.

n Ze TePITITWON TTou diaTmoTwOE TTapaBacn
KaTd TNV apxIKf avaAuan, HETAQOPTWOTE TN
Hagikn pvipn pe Baon Tn SlapGpewon.

n AnpioupynoTe pia ekTUTTWonN amoé Tov DTCO
Twv MeyovoTa kal c@aApara, Twv
TeXVIKWV XApOaKTNPIOTIKWY Kal (€av gival
SuvaTév) Tou UTTAOK BeSoPEVWY TaxUuTNTag .

E XpPNOILOTIOIROTE TO AOYIOUIKO apXwv
«InspectionTools», yia va eAEyEeTe TN
METAPOPTWON TOU 0dnyoU Kal TOU OXAHATOG.
Emiong va Tnpeite TNV TTpWwTn UTTOSEIEN O€
auTr TN ogAida.



Breach checking

Ymédei§n: 21ig PuBuiosig, umopeire armé 1 Asiroupyia
EmiAoyég va kaBopioere av Ba mpémel va TurrwBouv 1j 6xi ol
vouikég diaraéeis Tou kavoviopou (EK) api6. 561/2006 oe
ouvduaoud e v avaAuon g mapapaons.

Ymédeign: Or mapaBdoeis mou diarmioTwénkav o€ éva 6xnua dev
mpémel va auvdéovral e Tov 0dnyd Tou oTToiou n KGpTa EXEl
eAeyx6ei. Mavrore va eAéyxere T SlamoTwOeioes mapaBaoeis
OX1 OVO E TNV eKTUTTWON a6 Tov DTCO aAAd kar pe pia
avdAuvon mapaBaong ora TIS-Web, TIS- Office 1 o€ dAAo mpoidv
Aoyiouikou.

Eugavion, EAeyXo¢ Kal EKTUTTWON TWV TTAPARACEWV

O 'EAeyxog TTapdpaocng, oag TTapéxeEl
AEITOUPYIEG yIa TOV EAeyXO TwV
TTapaBdcewy TTou dIaTTIoTWONKav
KATA TNUETAPOPTWON ApXEiwV.
MrropeiTe va epgavioete Ta dedopéva
KOl VO TA EKTUTTWOETE.

H evétnTa auTr| €xel eTTiong T
A€IToupyia yia TNV apxeloBETnon Twv
@akéAwv. BAETTe ogAida 120.

n 21NV Tepioxn epeaviang i oto TTapadbupo

TTAOYNONG EMAEETE TNV KATAXWENON TTOU

apopd éAeyxo og TTapdpaon.

H mrepioxn eppaviang deixvel Tnv TepiAnwn

Twv TTopaBdoswyv ﬁ ME AeTTTOPEPN

* TOV apIBud Twv TTapaBdoewy Tou Xpévou
0drynong Kal avaTrauong Tou
SIaTTpATTOVTal ATTO TOV ETTIAEYUEVO 08NYO6 i

* TOV apIBud Twv TTapaBdoewy TTou
SiaTmoTWONKav yia TNV TaxUuTnTa TOU
ETMAEYUEVOU OXAHATOG KOl

* akéua, Tov apIBud Twv yeYovoTWwY Kal
o@aAuATWY (deUTePN OTAAN).

‘Evag Asmopsﬁg KaTéAOyog TwV

Trapapaoswy &Y, eppavileTal 0To KATW
HEPOG TNG TIEPIOXG TNG 0BOVNG.

I3 = AioTa, kdvTe KAIK 0TO [+] ka1 0T
ouvéxeia otnv kaptéha Meprypagng yia va
epQavioeTe pia gynon Tng apapaong.

I Kavre khik om Aerroupyia

« EKTOTTWON Yyia va EKTUTTWOETE TNV
avaAuon Tng TapdBaong. GR

« [EAgyX0G UTTOYpa@NG Yia va eAEYEETE av
TO ETMAEYPEVO apXEIO PEPEI CWOTH
uTToYPOPN.

« Tolerancedialog yia va KaBopioeTe TIg
TINEG QVOXNG VIO TOV EAEYXO TWV
TTapapacewv.

« Extimmwon EC Kavovioguol
Ap. 561/2006 yia TNV EKTUTIWON TWV
VOUIKWYV JIOTAGEWV pE TIG AETTTOUEPEIEG
TEPi TTaPABIGOEWY.
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ApPXEI0BETNON aPXEIWV HETAPOPTWONGS

O "EAeyxog Tapdpaong, oag
TTapEXEl AEITOUPYIES yIa TV
apxeloBéTnon, TV avTiypaen, Tn
METOKiVNON Kal TR diaypan Twv
METAPOPTWHEVWV APXEIWV.
EmAéETe TO KOupTTi [[EAEYXOG
apdpaong] yia va dIOXEIPIOTEITE
TA JETOQPOPTWHEVA apXEia KATA TN
dl1dpkela eEAEyxou Kab 'odov, TT.X. yia
VO OpXEIODETATETE.

n Znv Tepioxn TPoRoAnG ) oTo TTapddupo
TTAOAYNONG €TTIAEETE TNV KATAXWPENON TTOU
agopd o€ €Aeyxo yia TTapdpaon.

Ol OXETIKEG AETITOUEPEIEG QUTOU TOU EAEYXOU
Ba gg@avioTolv oTNV TTEPIOXT TTPORBOAAG.

ﬂ Kavte KAk oTn Aeitoupyia

* Apx£108£TNON APXEIOU UETAQOPTWONG
yia va aTToOnKeUOETE TO AVTIOTOIXO APXEIO
OTOV UTTOAOYIOTH.
EmAéETe TOV QdikeAo TTpoopIopol amd T
Siadpopn [Pubpioeig]) > EmiAoyég. BAéte
oeAida 121.

* AvTIypa@n apX€Eiou HETAPOPTWONG VIO
VO QVTIYPAWETE TO QVTIGTOIXO APXEIO OTOV
uTTOAOYIOTH.

Yméeién: MNapakaAeioBe va tnpeite TOUS KavoviopoUs Tou
10XU0UV OTN XWPQA 0ag Kal TIS OUYKEKPILEVES KATEUOUVITPIES
YPAUUES TWV apXWV yIa TNV APXEIOBETNOTN TWV UETAPOPTWHEVWV
apxeiwv.

Mpoooxij: Aev eivai duvarri n akUpwan NG diaypapns evog
apxeiou peTapopTwong. Eav dev giote vieAwgs aiyoupol, 611 &
Ba xpeiaoteite Eava 10 apxeio, Ba TEETTE EiTe va TO avTypawere
1} vVa TO ETAQEPETE.

Ymédeién: Ta apxeia perapdprwang Ta oroia ueTapépbnkav f
diaypapnkav dev utrapxouv mAéov aro Inspectionkey. Eyypagés
Tou agopouv eAéyxous, Ba e§akoAoubrioouv va sugavidovrai,
av n emAoyrj MpoBoAn £ IpxEiwv gival
emAeyuévn oty evornta PuBpiosig otis EmAoyég.

ZupPBouAry: Av emAEEETE Ia KaTaxwpnon NUEPAg oTo TaPGBUPO
TTAORYNONS Kal 0T OUVEXEIQ KAVETE KAIK 0TO Ap)X£108£Tnan
QAPXEIOU PETAPOPTWANS, OAa Ta LETaPOPTWHEVA apXeia yia
&Keivn TNV nuépa Ba apxeloBeTnBoUV.

* MeTa@opd apyEiou ueETa@oépTWONG Yia
Va ATTOPOKPUVETE TO AVTIOTOIXO apXEio ammd
10 Inspectionkey kai va TO HETAPEPETE OTOV
UTTOAOYIOTH.

* Alaypa@r) apyEiou PETAPOPTWONG YIa Va
QATTOPOKPUVETE TO QVTIOTOIXO ApXEiO aTTd TO
Inspectionkey.

EmBeBaiwoTe TNV epwtnon pe 1o [Nai].
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Ymédei§n: H pubuion yia v ektumwaon 1ou Kavoviopou (EK)
apiB. 561/2006 eivar emmiong diabéoiun ornv evornra EAgyxog
mapdpaong.

[Awooa, Jopn apxeiou Kal apxeloBETnon akEAOU

TNV KatdoTaon AsiIToupyiag
PuBpioeig avoiyeTte yia TTapadelypa
pe TN Aeitoupyia EmmiAoyég €va
TTapdBupo SiaAdyou, aTrd To OTToI0
MTTOpPEITE Va

* opioeTe TN YAWOOQ TNG ETIPAVEIAG
XEIPIOUOU,

» kaBopioeTe Evav QAKEAO
TIPOOPICHOU Yia TNV apxeloBéTnon
TWV OPXEIWV PETOPOPTWONG,

* va aAAGEETE TN HOPPr) TOU
OvOUOTOG apXEiou i va

* KaBopioeTte TNV TTPOROAN AdN
SlaypapuEVWV apxeiwy.

Bl Kavre khik B3 AmevepyomroifioTe Ty evioAr MpoBoAn
« gTov KaT@Aoyo emmAoyrc MA®ooa dtav SlaypappEéVWYV apxEiwy ATav o avTioToIxol
BeAfoETE Vo aMGEETE T YAWOOQ OTHY odnyoi f Ta avTioTOIXa OXAWATA BEV TTRETTEN
EMIQAVEIX XEIPIoHOU. O aAAayEG TG va mrapatiBevral TAéov aTo NPEPOAGYIO
YAWOOQg evepyoTTOIOUVTAI HOVO PETE TNV (ykp1).

€TTOPEVN EKKivNON Tou «InspectionTools».

* 07O KOUpTTi [...] 6TOV BeAOETE VO
KaBopioeTe évav GAAov pdakeAo
TTPOOPICHOU VIO TNV APXEINBETNON TWY
ApXEIWV HETAPOPTWONG.

« aTov KatdAoyo etmihoyrigc Mopen
ovOpaTOog apxEiou, 6Tav BeANOETE va
aAAGEeTE TO dvopa Twv apxeiwv avdloya
ue TN xwpa. BAéTe ogdida 342 avagopikd
UE TIG ETTEKTAOEIG APXEiOU.

ﬂ ATrevepyotroijoTe TV evioAr) EkTUrwon EC
KavoviopoU Ap. 561/2006 av Sev TTpETTEl GR
Va €TTIOUVOPOEi KATA TNV EKTUTTWGON TNG
agloAdynong Tapdpaong To KEiNeEVo Tou
KQvVoVIopOoU.

n MatAoTe [OK] yia va amobnkeloeTe Tig

PUBUIOEIG KOl VO KAEIOETE TO EKAOTOTE
TTapd&Bupo diakdyou.
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Anuioupyia evog kKwodikou TTpdoaong

H Agitoupyia PuBuioeig divel
€1Tiong Tn duvaTtdéTNTa Va
TIPOCTOTEUCETE OTTO AVAPUOdIa
TTPOORACN TA PETAPOPTWHEVD
apxeia kai Ta dedopéva aTod
€AEYXOUG TTOU gival atroBnkeupéva
oTo Inspectionkey, — yéow NG
AeiToupyiag TrpooTaciag pe
KwOIKS TTpéoaong.

n MatAoTE OTNV TTEPIOXN AEITOUPYILV OTN
Aeitoupyia [lpooTacia ye Kwdikd

mpooBaong, eav eMOUPEITE va TTEPIOPICETE
TNV Tpoéofacn aTo Inspectionkey.

ﬂ Eiodyete Tov Kwdik6 rpéoBaong oag.

ﬂ MAnkTpoAoyroTe Eavd Tov KwdIKO
TpdoBaong oTo TAaiolo EmieRaiwon
Kwdikou TTpéoRaong.

I3 Kavre khik 070 [OK] yia va amoBnketoeTe
TIG puBpioelg. O KwdIKOG TTPOoRACNG £XEI
dnuioupynBei.

E MatoTe otnVv Tepioxn Aeitoupyiv AAAayi
KwikoU TpéoBaong, dv BEAeTE va
XPNOIUOTTOINOETE EVAV SIAPOPETIKO KWIIKO
TpoéoRaong.

Ymodei§n: Av éxer opioTei évag KwdIkog TTpéopaons, Kard v
&méuevn ouvdeon Tou Inspectionkey, UITopeire va amokTioere
TP6OBACN OTa APXEia HETAPOPTWONS, IOVO EPOTOV EXETE KAVEI
&KKivnon Tou «InspectionTools» kar xeTe Karaxwpioe! Tov:
KwdIK6 TPooacng.

H karaxwpion Tou Kwdikou Tpéapacng Eivai emiong duvarr
péow Tou Autostarter. BAéme oeAida 124.

ZnueioTe Tov KwdIKG TTPOTRACNHS Kal PUAGETE To onusiwpa o€
HEPOS pakpId aTré TpiToug.

Ym66ei1§n: Miopeite va amevepyoTToINoETe TNV TpooTaoia e
KwdIk6 Mpbéoaacng kavovrag KAk ato [1pooTagia ye KwSIKG
1mpdéaBaang Kai empBePaiivovrag 1o prvupa pe 1o [Nai].

ﬂ MANKTPOAOYAOTE TOV TPEXOVTA KWIIKS
TpéoBaong ato TAaicio Kwdikég
mpoéoBaong.

MAnKTpoAOyNnaTE TOV VEO KWdIKG TTPdCRAONG
oTo TTAaiolo Néog kwdik6g TTpéoBaong.

ﬂ EmBeBaitroTe TOV VEO KWBIKO
TTANKTPOAOYWVTAG TOV §avd oTn Béon
EmBeBaiwon kwdikou Tpoéopacng.

ﬂ Kavte kAik 010 [OK] yia va eTIRERAILIOETE TIG
aMayég oag.



ZupBouAij: To apxeio nuepoAoyiou TTapéxel UTTODEIEEIS yia TuXOV
odaAuara ) mpoAfuara kara mv TNAeppTWan dedouévwy.
Av gvromiCete emaveAnuuévws TTAPQATUTTIES KATd T
perapopTwan: XpnoiuotoioTe 1 Asitoupyia Zuykévipwan
APXEIWV UTTOOTIHPIENS VIa Va GUYKEVIPWOETE Ta avTioToIXa
apxeia o éva .ZIP apxeio. @a Bpeire 1o .ZIP apxeio péow e
Agimoupyiac £ i /] Armooreiere auro
10 apxeio pe E-mail oTov avrimpéowrro o xwpa oag rj oTo
auvepYyaTn oag Tou oépPIS yia T SIaocaPnvion g aItiag.

YT1rooTnpign: ATro TNV TTPOROAN Tou apxeiou nuepoAoyiou...

H Asitoupyia YrooTApi§n oag

uTTOOTNPICEl OE TTEPITITWOEIG TEPPIGC.

AvTioTOIXO ETTIAEYETE TO KOUMTTI

Asitoupyiag [YmrooTtApign], étav

B¢AeTe Va

* EUQAVIOETE TO APXEIO NUEPOAOYiOU
OTIG BIOdIKATIEG NETAPOPTWONG,

¢ OUYKEVTPWOETE apXEia OXETIKA PE
10 O€pPIg o€ €va apxeio. ZIP aTtov
@AKeAO UTTOOTAPIENG N

* VO ETTAVAQEPETE TIG PUBUIOEIG
METAQOPTWONG OTIG BATIKEG
pubuioelg.

MNa epaitépw Asitoupyieg BAETTE
oedida 124.

[ Kavre KAk 0T Zuykévipwon apyeiwv
UTTOOTAPIENG VIO VO CUYKEVTPWOETE OAA TO
apyeia oxeTIkG Ye 1o o€pPIG (apxeio
nuepoAoyiou Kail apxeia pubuioewv) o€ éva
ZIP apxeio.

E Kavre kAik 010 Avolyua @akéAou
UTTOOTAPIENG VIO VO AVOIGETE TO EUPETAPIO
oTo oTroio BpiokeTal To .ZIP apyeio.

[EJ Kavre KAk omv Anuioupyia ek véou Twv
apXEiwv pubuioewy, yia va dnUIOUPYNOETE
€K VEOU TO apxeia pubBpioewv
«download_2.xml»,

«inspection_2.xml» kai
«stored_2.xml» oTov QpAKeAO
«TIS-COMPACT\config».

n Mrropeite kaTd KaipoUg va SiaypageTe
TO apxeio nuepoAoyiou aTo Inspectionkey,
Y10 VO £E0IKOVOEITE XWPO GTN MVAMN:
Kavte KAIK TNV evioAr) Alaypa@n apxgiou
nuepoAoyiou.

GR
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o [ a0

... 010 NetViewer Session

H Agitoupyia YTrooTtApign ocag

TIPOCPEPEI ETTIONG TN dUVATOTNTA,

* VO EVEPYOTTOINOETE YAWOOEG 1
AgIToupyieg,

* VO £YKATAOTAOCETE TO Autostarter

e va &ekivioete pia NetViewer
Session pe ToV £60UCI080TNUEVO
auvepydrn oépPIg.

] Kavre khik oTo EkTéAean apyeiou evioA@v.
Epgavigetal To opwvupo rapdbupo
Siahdyou.

B Emhécre

* Avayvwon apxeiou eVTOAWY Kal KAVTE
KAIK 0TO % , av €xel petaBiBaoTei oe €0GG
apxEio atrd TOV AVTITTIPOOWTIO TNG XWPAG
gag i aTré ToV §0UCIOBOTNUEVO CUVEPYATN
Tou o¢pBIS A

* Katayxwpion 5e5opévwv evioAwy,
av 0 aVTITTPOOWTTOG OTN XWPAG 600G 0
£€0UCI1000TNUEVOG OUVEPYATNG TOU G£PPRIG
£xel peTaBiBaoel vav KwdIKO.

EmIAégTE TO apXEio 1 KATOXWPIOTE TOV

KwdIKS Kkal emReRaioTe pe [OK].

Ymédei§n: 21 ypauurn Epyaciiv UTTopEiTe va OeiTe Qv Exel
eykaraoTabei To Autostarter. Se qurr TV TepiTTTwWon eu@avicerar
£&Kei To aupBoAo |£|

Me 1 Bori6eia Tou Se€loU KOUKTTIOU TOU TTOVTIKIOU UTTOPEITE va
avoiéerte TIS pubioels Tou: Kavovikd n auréuarn ekkivnon rou
«InspectionTools» kal n karaxwpion Tou Kwdikou mpodoBacns
(BA. ZupBouAn) givai evepyorromnuéva. Emiong eivar duvarn kai n
QarTeyKardoTaocn Tou Epyalgiou.

ZupBouAn: O1 xpriotes Tou TIS -Office kar TIS-Web 8a mpérmer
Va EVEQYOTTOITOUV TNV KATaxwpIon Tou Kwdikou TpoéaBaons
Méow Tou Autostarter .

‘ET01 amrodEOlEUETE QpXEia PETAPOPTWONG TTOU TTPoaTaTEUOVTal
HE KwOIKO TPooRacns xwpis va avoiéere 1o «InspectionTools».

[EJ Kavre khik omv EykatdoTaon Autostarter
otav Bev 10 £xeTe eykaTaoTAOE! (BA.
YTOdeIEn avwTépw).

] EmAégre m Aermoupyia Exkivnon NetViewer
av BéAeTE va TTapaxwpnoeTe Sikaiwpa
TPOoRAONG OTOV UTTOAOYIOTH OOG GTOV
QVTITTPOOWTTO TNG XWPAG 0OG i} OTOV
e€oualodotnuévo ouvepydTn Tou o€pPIg.
‘ET01, 0 avTITTPOOWTTOG ThG XWPAG GOG A O
£€0UC1000TNUEVOG GUVEPYATNG 0OG, OF
guvevvonon padi oag £xel Tn duvartoTnTa va
emdlopBwael aueoa éva TTPORANpA
UTTOOTAPIENG.



Inspectionkey a gyors ellenérzésekhez

Az Inspectionkey a hordozhatd

kihagas-ellenérzé rendszer egyik

alkotéeleme, mely a digitalis

tachografok, ill. a jarmlvezeték

adatainak gyors ellenérzésére

szolgal.

A letoltott adatok vizsgalata

magaban foglalja

» az 561/2006/EK rendelet veze-
tési- és pihendidékre vonatkozd
el6irdsainak valé megfeleléség,

« adigitalis tachogréafot érint6é
esetleges manipulaciok és

» a megengedett sebesség-
korlatozasok megszegésének
el6zetes elemzését.

Inspectionkey

SD-Card ‘5
Download ‘7

Error

Download ba

=
=
=y
(o]
(']
=
(11]
s =
o
in

Made in Germany
P F a9

[l Download-dugasz sapka

[ 6 pontos download-dugasz

[EJ USB 2.0 dugasz (A tipus)

] USB-dugasz sapka

B Kihagasok kijelzése; lasd még [E] - EEl-

3 A miniSD™-kartya behelyezését jelz6
LED

Download Error LED (piros)
« vilagit — download sikertelen
« réviden felvillan és [EJ LED (zold) kezd
vilagitani — Download lezarva; kérjuk

vegye figyelembe az izeneteket a
napléfajlban.

Tipp: Az Inspectionkey Portable Set hasznalatba vétele elétt
ellendrizze az Inspectionkey tolerancia- és konfiguracios
beadllitasait; lasd a 129. oldalon.

Tipp: A digitalis tachografbdl torténé adatletéltés menetének
megismeréséhez tanulmanyozza a termékhez mellékelt leirast.

Tipp: A jarmdvezetdi kartyaadatok Inspectionkey-re torténé
kozvetlen tovabbitasara hasznalhatja a Mobile Card Readert is;
lasd a 126. oldalt.

Megjegyzés: Az adatok ellenérzésére az 561/2006/EK
rendelet, az Eur6pa Tanacs januar 23-i 2009/60/EK ajanlasa, és
a januar 30-i 2009/5/EK iranyelve alapjan kertl sor.

[EJ Download-LED (z6ld)

« villog — Adatok atvitele folyik.

« vilagit — Download sikeres volt.
[EJ véres LED (Kihagas 1)

Vezetési- és pihendidékkel kapcsolatos
kihagas.

[ veéres LED (Kihagas 2)
A digitdlis tachograf manipulaciéjanak
gyanuja.

EE] Vvéres LED (Kihagas 3)
Megengedett sebesség tullépése.

B A miniSD™ kartyanyilas.
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Vigyazat: Csak a megadott elemeket hasznélja; lasd a 2. oldalt.

Rendszeresen ellendrizze az elemeket (toltottségi allapot); a
kimerlt elemeket vegye ki, nehogy véletleniil kifolyjanak.

Ugyelien a helyes polaritasra!
Megjegyzés: Azt, hogyan tovabbithatja a jarmdvezetdi kartya

adatait a Mobile Card Reader segitségével a Inspectionskey-re,
a Mobile Card Readerhez mellékelt leporellon talalja meg.

Gyors hozzaférés a jarmivezet6i kartyahoz

A Mobile Card Reader (mobil
kartyaolvaso) az Inspectionkey
Portable Set masik alkotéeleme.

A jarmivezetéi kartyaadatokat
kozvetlenil tovabbithatja az
Inspectionkey-re, igy el6zetes
elemzést készithet a kartyan
eltarolt tevékenységekrél,
eseményekrdl és hibakrol.

A jarmlvezet6i kartya tartalmat
opcionalisan a DTCO-n keresztil
is letdltheti (ekkor elmarad az
elézetes elemzés).

Kl Kartyarés a jarmiivezetsi kartya ] Biztonsagi retesz az elemfik nyitdsahoz:

bevezetésére » Nyomja a reteszt a haz iranyéba.

E Csatlakozényilas az Inspectionkey * Nyissa ki az elemfickot.

szamara « Cserélje ki az elemeket (polaritasra
ugyeljen).
[E] Csatlakoz6 a halézati tapegység  Zérja be az elemfickot

szaméra
I} Startgomb a kartyaletoltés inditasahoz

I A LED az elemek aktudlis toltottségi
allapotat mutatja:

« LED zdlden vilagit — az adatatvitel
végrehajthato.

« LED pirosan vilagit — az elsé kigyulladas
utdn még legalabb egy letdltés
lehetséges. Kérjuk, az elemeket a
3-ban leirtak szerint cserélie ki.



Csatlakoztatas a szamitdogéphez

El6feltételek:

 Java Runtime Environment 1.6
legyen telepitve és

» 2 szabad meghajté-beti
rendelkezésre alljon (beépitett
miniSD™ kartyaval harom
szabad meghajté-beti).

Komfortos csatlakoztatasi
lehetdség:
» USB-kabel (I. termékcsomagot),

vagy
* USB-hub kiils6 aramellatassal.

Az ,InspectionTools” automatikus
inditasahoz:
* Autostarter (termék-CD).

[l Tegye bele a termék-CD-t a
CDmeghajtéba, majd végezze el a
telepitést. A rendszer telepiti a Java-
kérnyezetet és az autostartert.

A télca értesitési tertiletén megjelenik
az |£| is displayed in the notification area
of the taskbar; lasd a 136. oldalt is.

[ Csatlakoztassa az Inspectionkeyt a
szamitogépre:
« A Download-LED (z6ld) villog kb. &t
masodpercig.

« Az autostarter elinditja a hatésagi
szoftvert; lasd a 128. oldal. [EI

Megjegyzés: Ha van jelsz6 felvéve, akkor csak a jelszé
megadasa utan férhet hozza a Download-fajlokhoz; lasd
a128. oldalt.

A jelszébevitel az autostarter Gtjan is lehetséges; lasd
a136. oldalt.

Tipp: Ha az Inspectionkey-t és a TIS-Office-t egyutt hasznalja,

akkor tgyeljen arra, hogy a TIS-Office hardverkulcsa mindig
ugyanazon USB-porton maradjon dugaszolva.

n Amennyiben egyszer ez nem
automatikusan torténne, inditsa el a
Windows® Intézét, nyissa meg a
KEYTOOLS megnevezésl meghajtét és
inditsa el a ,InspectionTools"-t a
,Start.exe™-re val6 dupla kattintassal.
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.InspectionTools” hatésagi szoftver

Az ,InspectionTools” hatésagi

szoftvert barmikor hasznalhatja

 részletes elemzés
készitésére azokrol a gyanus
eseményekrél — melyeket pl.
kozuti ellen6rzéskor tart fel,

« kihagasi jelentések készitésére
€s nyomtatasara,

« aletoltott fajlok archivalasara,

» akihdgéas-ellendrzés tolerancia-
értékeinek meghatarozasara és

« a f6tarold adatletoltésének
konfiguralasara.

n A modul parancsgombokkal aktivalhatok
a kovetkezé modulok:

» Kihagas-ellenorzés,
« Konfiguralas, vagy
* Support.

Az éppen aktivalt modul parancsgombja
ki van emelve.

1 A navigaciés teriileten valaszthatja ki az
ellenérzendé bejegyzést.

[E] Ez a terillet adatok megjelenitésre és
szerkesztésére van fenntartva.

Megjegyzés: Ha vett fel jelszét, akkor a jelszé beviteléhez
parbeszédablak nyilik meg

« automatikusan, ha az autostarter aktiv, vagy

« az InspectionTools" inditasaval.

Ha elfelejtette jelszavat, a visszaallitashoz kddra lesz sziiksége.
Ezt a kédot az On orszagaban mikods vezérképviselettsl vagy
szervizpartnerétél kapja meg. Az Elfelejtett jelszé linken at

parbeszédet nyit meg, amelyben a kapott fajlt a kéddal
meghatérozhatja, vagy ezt a kddot kozvetlenl viheti be.

Javaslat: Kattintson az llapotsorban az az o ikonra az egyes
modulok verzi6jara vonatkoz6 informaciék megjelenitéséhez.

1 Afunkciéteriileten a rendszer a megfeleld
modulokhoz kiilénb6z6 funkcidkat kinal
fel, pl. a Downloadféjlok archivalasat a
szamitogépen.

B A megjegyzés-terilleten javaslatok és
tudnivaldk jelennek meg az éppen
kivalasztott modulhoz.

A Az ,InspectionTools” bezarasa az 4
gombbal torténik.
Ezt kbvetben tavolitsa el a
Inspectionkeyt a szamitdgéprol.



Megjegyzés: A toleranciak beéllitasa és az ellendrzott adatok
archivalasa (C és M fajlok) érdekében kisérje figyelemmel a
sajat orszagara vonatkozd hatalyos jogszabalyi eldirasokat.

A tolerancia-bedllitasok hatarozzak meg, hogy mikor
figyelmeztet az Inspectionkey harom LED-je a kihdgasokra.

Javaslat: A Tevékenységek és a Specialis adatok
adatblokkhoz korlatozhatja az adatmennyiséget és azzal a

- letoltés tartamat pl. letoltési id6szak megadasaval, vagy a
g K I A tasaval.

A TIS-Office vagy TIS-Web hasznéaléinak tgyelnitik kell arra,
hogy az Inspectionkeys Download-bedllitasai a TIS-Office és
— TIS-Web bedllitasaihoz illeszkedjenek.

Jarmdspecifikus konfiguraciokat is létrehozhat az

Az elsd kozuti ellendrzést megeldézben

Miel6tt els6 alkalommal ellenérizne

jarmiivezetdket és jarmliveket az

Inspectionkey segitségével,

» hatarozza meg a kihagas-
ellendrzés tolerancia-értékeit és

« ellendrizze az Inspectionkey
konfiguraciéjat, ha a fétarolo
letoltését is sziikségesnek tartja.

A gyors ellenérzéshez az alabbi
adatblokkok kertlnek let6ltésre:

» Miszaki adatok,

» Események és zavarok,

» Részletes sebesség,

» Legutdbbi 3 nap tevékenységei.

adatletoltéshez.
e
EJ A a megfelels parbeszédablak navigéacios mezo Inspectionkey ikonjat
megnyitasahoz kattintson a (meghajto betdjel).
Kihagéasellenérzés modul Tolerancia Ekkor megjelenik az Inspectionkey
parbeszédablak linkjére. alapértelmezett konfiguracioja.
A kulénb6z6 parbeszédablakokban
meghatarozhatja a I} Hatarozza meg, mely adatok letdltése

i A P ziksé lapértelmezésben:
« vezetési- és pihen6idok szilkséges alapértelmezésbe
) - ok « Teljes letoltés, v
« biztonsagi megsértések eljes letoltes, vagy

. NP « Kivélasztés.
* sebesség tolerancia-értékeit.

Minden kipipalt adat letoltésre kerdil.
1 A beallitasok atvételéhez kattintson a
[Befejezés] gombra. I Kattintson a Mentés gombra a
modositasok elfogadasahoz.

E] Az adatletsltés alapértelmezett
konfiguraciéjanak (méasodik letdltési
folyamat a gyros ellenérzés utan)
megvaltoztatasdhoz kattintson a
[Konfiguralas]-ra és valassza ki a
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Kozuti ellendrzés végrehajtasa

Amennyiben bedllitotta a
toleranciakat és konfiguralta az
Inspectionkeyt:

Az eszk6z hasznalatra kész.

A kozuti ellendrzés lépései:

« ajarmlivezetdi kartya elézetes
elemzése,

« adigitalis tachograf gyors
ellenérzése (melybe
beletartozhat a f6étarolo
adatainak letoltése is) és

» kih4gas-ellen6rzés az
»InspectionTools” hatésagi
szoftver hasznalataval.

Kl A jarmiivezetsi kartya adatait a Mobile
Card Reader (mobil kartyaolvaso)
segitségével viheti at az Inspectionkeyre.
Ekkor az Inspectionkey ellenérzi, hogy
torténtek-e vezetési- és pihendidékkel
kapcsolatos kihagasok (Tevékenységek
adatblokk) és/vagy fennalinak-e a
digitalis tachograf manipulaciéjara utalé
gyantokok (Események és zavarok);
lasd a 125. oldalt. Akar be is fejezheti a
kozuti ellenérzést, ha az eszkoz
egyaltalan nem jelez kihagast.

[H Gyors ellenérzéssel ellenérizze a digitalis
tachografot, ha
* a jarmivezetdi kartya el6zetes
ellenérzése soran kihagast tart fel, vagy

« a sebességadatok vizsgalata valik
szikségessé.

Megjegyzés: Minden esetben vesse 0ssze a feltart kihdgasokat
aDTCO nyomtatasaval, a TIS-Office, a TIS-Web, vagy ezeknek
megfelel6 konkurens kiértékeld alkalmazas eredményeivel.

Megjegyzés: Az ellendrzés lépéseinek leirasat megtallja a
mellékelt tajékoztatoban.

Megjegyzés: A digitalis tachografbol torténd adatletoltéshez és
adatellenérzéshez elengedhetetlen a ellenérzékartya
behelyezése.

Megjegyzés: A fétarolo letdltése a konfiguracios beallitasoknak
megfeleléen automatikusan megkezddédik abban az esetben,
ha gyors adatellendrzést kovetden az Inspectionkey

10 masodpercnél hosszabb ideig csatlakoztatva marad.

A fétarolo gyors ellenérzése az
Események és zavarok, a Részletes
sebesség, a Miiszaki adatok
adatblokkokat és a legut6bbi harom nap
tevékenységeit foglalja magaban.

[E] Toltse le a fstarol6 tartalmat a
konfiguracionak megfeleléen, ha az
elézetes elemzés kihagast észlel.

I Készitsen DTCO nyomtatast az
Események és zavarok, Miiszaki
adatok és a Sebesség adatblokkokrol.

E Hasznélja az ,InspectionTools”
hat6séagi szoftvert a letoltott jarmivezetsi
és jarmliadatok ellendrzésére;
vegye figyelembe jelen oldal elsé
megjegyzését is.
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Breach checking

Megjegyzés: A Konfiguralas modulban, az Opcidk alatt
hatarozhatja meg, hogy kinyomtatja-e a kihagas-elemzéssel
egyltt az 561/2006/EK rendelet vonatkozé jogszabalyi
eléirasait is.

Megjegyzés: Nem biztos, hogy az adott jarmdnél feltart 6sszes
kihagast az ellendrzott kartyat birtoklo jarmivezeté kovette el.
A feltart kihagasokat minden esetben vesse dssze a DTCO
nyomtatasaval, a TIS-Office, a TIS-Web, vagy ezeknek
megfelel6 konkurens kiértékeld alkalmazas eredményeivel.

Kihdgasok megjelenitése, ellenérzése, kinyomtatasa

A Kih&gés ellenérzés modulban
olyan funkciék allnak
rendelkezésére, amelyek
segitségével a letdltott fajlokbol
megéllapithatja az elkdvetett
kihadgasokat.

Megjelenitheti és kinyomtathatja az
adatokat.

Ez a modul fajl-archivalasi
funkcioval is rendelkezik; lasd

a 132. oldalt.

n A megjelenité-tertleten, vagy a
navigacios mezoében valassza ki a
kihagéas-ellenérzésre vonatkoz6
bejegyzést.

A megjelenit6-terulet a kihagas-
dsszesitést [ mutatja, mely

« a kivalasztott jarmivezet6 altal
elkdvetett vezetési- és pihenddidket
érintd kihagasokat, vagy

« a kivalasztott jarmiinél észlelt
sebesség-tullépéseket és

* az események és zavarokat (minden
masodik oszlop) részletezi.

A megjelenitd terulet aljan a kihdgasok

részletes listaja [EJ lathato.

n A listdban kattintson a [+]-ra, majd a
Leiréas fllre a kihagas magyarazatahoz.

[ Kattintson erre a funkciora

« Nyomtatas-ra a kihagas-elemzés
nyomtatasahoz.

* Megjeldlésvizsgalat annak
ellendérzésére, hogy a kivalasztott fajl
korrekt megjeldléssel van-e ellatva.

« Tolerancia parbeszédablak a kihagas-
ellendrzés toleranciaértékeinek

meghatarozasahoz.

« 561/2006/EK rendelet nyomtatasa-ra
a kihdgasokat részletezd jogszabalyi
eléirasok nyomtatasahoz.
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Letoltott fajlok arch

A Kih&gés ellenérzés modulban
olyan funkciok allnak
rendelkezésére, amelyekkel
archivalhatja, masolhatja,
athelyezheti és torolheti a letoltott
fajlokat.

Valassza ki a [Kihagas
ellenérzés] modul-gombot a kdz(ti
ellenérzés soréan letoltott fajlok
kezeléséhez, pl. archivalasahoz.

ivalasa

EJ A megjelenits-teriileten, vagy a
navigacios mezdében valassza ki
a kihdgéas-ellendrzést.

A megjelenité-terlleten az ellenérzés
részletei jelennek meg.

[ Kattintson erre a funkciéra

« Letoltott f4jl archivalasa, hogy az
adott fajlok biztonsagi mentését a

szamitégépen elvégezze.

A célmappét valassza ki a
[Konfiguralas] > Opcidk uton; lasd
a 133. oldalt.

« Let6ltott fajl masolasa, hogy az adott
fajlokat a szamitégépre masolja.

Megjegyzés: Az Inspektionkey-rdl letdltott adatok archivalasa
soran vegye figyelembe orszaga hat6sag-specifikus nemzeti
jogszabalyi eléirasait.

Vigyazat: A Download-fajl térlése nem vonhat6 vissza. Ha nem
biztos egészen abban, hogy a fajlra nem lesz-e késébb mégis
sziiksége, akkor inkabb masolja le, vagy helyezze at azt.

Megjegyzés: Az athelyezett vagy térolt Download-fajlok az
Inspectionkey-n mar nem allnak rendelkezésre. Az adott koz(ti
ellendrzések bejegyzései azonban tovabbra is megjelennek, ha
a Torolt fajlok megjelenitése jel6l6-négyzetet kipipaltak a
Konfiguralas modul Qpciék mentipontjaban.

Tipp: Az adott napra vonatkoz6 6sszes letéltott fajl archivalasra
kertil, ha a navigaciés mezében kivalaszt egy meghatarozott

naphoz tartozé bejegyzést, majd a Let6ltott fajl archivalasa-ra
kattint.

* A Letdltott fajl dthelyezése-re az adott
fajl Inspectionkey-rél a szamitégépre
valé athelyezéséhez.

« A Letoltott fajl torlése-re az adott fajl
Inspectionkey-rél valé eltavolitasahoz.
A lekérdezést nyugtazza példaul az
[lgen] megnyomasaval.
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Nyelv, fajlformatum és archiv mappa

A Konfiguralas modulban példaul

az Opcidk funkcioval egy

parbeszéd-ablakot nyithat meg,

amelyben

» meghatarozhatja a kezel6i felulet
nyelvét,

* rogzitheti a célmappat a letdltott
fajlok archivalasahoz,

+ afajinév formatumat
madosithatja, vagy

* amar torolt fajlok megjelenitését
régzitheti.

EJ Kattintson

« a Nyelv kivalaszto listara, ha a kezel6i
felllet nyelvét kivanja médositani.

A nyelvmédositas csak az
JnspectionTools” legkdzelebbi
Ujrainditasa utan valik érvényessé.

*a[..] gombra, ha méas célmappat
kivan rogziteni a letoltott fajlok
archivalasahoz.

« a Fajlnév minta valasztélistara, ha
a fajlok orszag-megjeldlését kivanja
modositani; lasd a 342. oldalt a
fajlnévkiterjesztésekrol.

Megjegyzés: Az 561/2006/EK rendelet nyomtatasi beallitasait
is elérheti a Kihagas ellendrzés modulban.

] Kapcsolja ki a Térélt fajlok
megjelenitése funkciét, ha nem kivanja
mar a megfelel6 jarmivek és
jarmlvezeték listazasat az ellendérzések
kozott (szlrke).

[EJ Vegye ki a pipat az 561/2006/EK
rendelet nyomtatasa jel6l6-négyzetbdl,
ha nem szeretné, hogy a kihagas-
ellenérzés nyomtatasa soran a rendelet
eléirasai is kinyomtatasra kertljenek.

I} Kattintson az [OK]-ra a beallitasok
elmentéséhez és a megfelelé
parbeszédablak bezarasahoz.
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Jelszo beallitasa

A Konfigurélas modul Jelszavas
védelem funkcidjaval az
illetéktelen hozzaféréssel szemben
védheti meg az Inspectionkey-re
letoltott adatokat és a kontroll-
adatokat.

[l Kattintson a funkciéteriileten a Jelszavas

védelem-re, amennyiben korlatozni
kivanja a hozzaférést a Download-
fajlokhoz.

1 Adja meg Jelszavét.

[EJ Gépelie be ismét a Jelszé j6vahagyésa
mezd6be.

1 A beallitas mentéséhez kattintson
az [OK]-ra. A jelsz6 ekkor aktivalasra
kerul.

Megjegyzés: Ha van jelszé felvéve, akkor az Inspectionkeys
legkozelebbi inditasa utan csak akkor férhet hozza a letoltétt
fajlokhoz, miutan a ,InspectionTools™t elinditotta, és a jelsz6t
megadta.

A jelszébevitel az autostarter Utjan is lehetséges; lasd
a 136. oldalt.

Jegyezze fel a jelszot, és a feljegyzést tarolja olyan helyen, ahol
idegenek nem férhetnek hozza.

Megjegyzés: Kikapcsolhatja a jelszavas védelmet: Kattintson
a Jelszavas védelem-re, és a megjelenitett Gizenetet erdsitse
meg [lgen]-nel.

E Vélassza a Jelsz6 médositésa pontot,
ha egy felvett jelsz6t médositani kivan.

3 Gépelie be jelenlegi jelszavat a Jelszo
mezdébe.

Gépelje be (j jelszavat az Uj jelszd
mezébe.

] Gépelie be Gj jelszavat ismét
a Jelszémegerodsités mezdbe.

] A beallitas mentéséhez kattintson
az [OK]-ra.



Support: A naplofajl megjelenitésétél...

A Support modul
szervizesetekben tamogatja Ont.
Ennek megfeleléen valassza a
[Support] modulgombot,

ha

* anaplofajlt a letoltési
folyamatokrél meg kivanja
jeleniteni,

* aszerviz szamara fontos fajlokat
zip-fajlba kivanja gydijteni a
Support-mappéban, vagy

» a download-konfiguraciét az
alapbeallitasra szeretné
visszaallitani.

A tovabbi funkciokrol lasd

a 136. oldalt.

[} Kattintson a Support-fajlok gyiijtése
gombra a szerviz szamara fontos fajlok
(napléfajlok és konfiguracios fajlok)
ZIPfajlba val6 felvételéhez.

[ Kattintson a Support-mappa
megnyitdsa gombra azon mappa

megnyitasahoz, amely a ZIP-fajlt
tartalmazza.

Javaslat: A napl6fajl utal az esetleges hibakra ill. problémakra
az adatletoltés soran.

Amennyiben ismételten szabalytalansagot tapasztal a let6ltés
soran: Hasznalja a Support fajlok gy djtése-t a vonatkozé fajlok
ZIP-be val6 gydijtéséhez. Hasznalja a Support-fajlok gydjtése
funkciét a lényeges fajlok ZIP-fajlba val6 gyijtéséhez.

A ZIP-féjlt a Support-kényvtar megnyitasa funkciéval talalja
meg. Kildje el ezt a fajlt az ok kideritésére e-mailben illetékes
vezérképviseletnek vagy szervizpartnerének.

[ Kattintson a Konfiguraciés fajlok Gjra
elééllitasa gombra a ,download_2.xml",
sinspection_2.xml", és a ,stored_2.xml"
fajlok Ujra létrehozaséhoz a
,TIS-COMPACT\config” mappaban.

n A napl6fajlt az Inspectionkeyrdl id6rél
id6re torolheti, hogy helyet takaritson
meg: ehhez kattintson a Naplo6fajl
térlése gombra.
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... a NetViewer munkamenetig

Support modul ezen kiviil

lehet&séget nyuijt

« nyelvek vagy modulok
engedélyezésére,

 az autostarter telepitésére vagy

* a NetViewer munkamenet
inditasara az illetékes
vezérképviseletével, vagy
szervizpartnerével.

[ Kattintson a Parancsfajl végrehajtasa

gombra. Az azonos nev(i parbeszédablak
megnyilik.

F valassza:

« Parancsféjl beolvaséasa és kattintson
az [» ikonra, amikor a vezérképviselet
vagy szervizpartnere fajlt tovabbitott
Onnek, vagy

» Parancsadatok bevitele, ha a
vezérképviselet vagy szervizpartnere
kodot tovabbitott Onnek.

Valassza ki a fajlt vagy adja meg a kdédot
és erdsitse meg az [OK]-val.

Megjegyzés: A télca értesitési teriiletén latja, hogy az
autostarter telepitve van-e. Ebben az esetben megjelenik ott
oz

A jobb egérgombbal Iéphet be annak konfiguralasaba:
Alapértelmezésben az ,InspectionTools” Autostart és a
jelszémegadas aktivalva van (I. a javaslatot); a tool eltavolitasa
is lehetséges.

Javaslat: A TIS-Office vagy TIS-Web felhasznaléinak ajanlott a
jelszo aktivalasa az autostarter Gtjan. Igy a jelszovédett
Download-fajlokat engedélyezi a ,InspectionTools” megnyitasa
nélkl.

] Kattintson az Autostarter telepitése
gombra, ha még nem telepitette azt

(I. a fenti megjegyzést).

n Valassza a NetViewer inditasa funkciot,
ha a vezérképviseletnek vagy
szervizpartnerének hozzéaférést kivan
biztositani szamitogépéhez. Onnel
egyeztetve ekkor a vezérképviseletnek
vagy szervizpartnerének lehetésége lesz
a support-probléma kodzvetlen
megoldasara.
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Inspectionkey za brzu provjeru

Inspectionkey jedna je od
komponenti mobilnog seta za
provjeru prekrSaja iz digitalnog
tahografa i s kartice vozaca.
Provjera preuzetih podataka
obuhvaéa pocetnu analizu:

* trajanja voZnje i odmora prema
Direktivi (EZ) br. 561/2006
(aktivnosti vozaca),

» pokusaja manipulacije digitalnim
tahografom (Dogadaji
i pogreske) i

» prekoracenja brzine ograni¢ene
propisom.

n Poklopac utikac¢a za preuzimanje
podataka

[ 6-igli¢ni utikag za preuzimanje podataka
[EJ utikag USB 2.0 (tip A)

I} Poklopac utikata USB

& Pokazivag prekraja; vidi i [ - EEl.

3 Pokazivag umetnute miniSD™ kartice

Zaruljica Download Error-LED (crvena)
« svijetli — preuzimanje neuspjesno.

« kratko treperi i LED Zaruljica (zelena)
svijetli ﬂ — preuzimanije je zavrseno.

Pogledajte poruke u datoteci zapisnika.

Savijet: prije koriStenja mobilnog seta Inspectionkey
provjerite dopustena odstupanja i konfiguraciju njegovih
postavki; vidi str. 141.

Savijet: informacije o preuzimanju podataka iz digitalnog
tahografa potraZite u prilozenom letku.

Mobile Card Reader (mobilni ¢itac kartica) moZete koristiti
za prijenos podataka s kartice vozaca izravno u komponentu
Inspectionkey; vidi str. 138.

Napomena: osim Direktive (EZ) Br. 561/2009 pri provjeri
podataka u obzir se uzimaju i Preporuke Europske komisije

od 23. sijecnja 2009. o uputama za provjeru digitalnih tahografa
(2009/60/EC) i Direktiva 2009/5/EZ od 30. sijecnja 2009.

] Zaruljica Download-LED (zelena)
« treperi — prijenos podataka u tijeku.
« svijetli — preuzimanije je uspjesno
zavrseno.

[EJ Crvena LED 7zaruljica (prekrsaj 1)
Pocinjen je prekrSaj trajanja voznje
i odmora.

i Crvena LED zaruljica (prekrsaj 2)
Sumnja na manipulaciju digitalnim
tahografom.

EE] Crvena LED Zzaruljica (prekrsaj 3)
Prekoracenje brzine.

B Utor za miniSD™ Karticu.
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Brz pristup kartici vozaca

Mobile Card Reader (mobilni &itac
kartica) druga je komponenta
mobilnog seta Inspectionkey .

Koristi se za izravan prijenos
podataka s kartice vozaca

u Inspectionkey da bi se provela
pocetna analiza aktivnosti te
mogucih dogadaja i pogreSaka.

Podatke s kartice voza¢a moze
se preuzeti (bez po€etne analize)
i putem DTCO-a .

] Utor za umetanie kartice vozaca

ﬂ Otvor za priklju¢enje mobilnog seta
Inspectionkey

[E] Prikljugak za mreZni utika¢

] Gumb za pokretanje preuzimanja s
kartice

B LED Zaruljica prikazuje trenutnu
napunjenost baterija:

« LED Zaruljica svijetli zeleno — mogu¢ je

prijenos podataka .

Oprez: koristite samo navedene baterije; vidi str. 2.

Redovito provjeravajte baterije (stanje napunjenosti). Prazne
baterije uklonite da biste izbjegli njihovo curenje.

Pripazite na ispravan polaritet.

Napomena: upute kako pomocu citaca Mobile Card Reader
prenijeti podatke s kartice vozila u Inspectionkey pronaci cete
u priloZzenom letku.

I Sigurnosni zasun za otvaranje pretinca
za baterije:

* Zasun pritisnite u smjeru kucista.
« Otvorite pretinac za baterije.

« Promijenite baterije (obratite pozornost
na polaritet).

« Pretinac za baterije paZljivo zatvorite
zasunom.

« LED Zaruljica svijetli crveno — nakon $to
prvi put zasvijetli, moguce je izvrsiti
barem jo$ jedno preuzimanje. Baterije
zamijenite kao $to je opisano u [



PrikljuCivanje na osobno racunalo

Tehnicki preduvijeti:

« instalirana aplikacija Java
Runtime Environment 1.6 i

* 2 slobodna slova diskovne
jedinice (s ugradenom
miniSD™ karticom 3 slobodna
slova diskovne jedinice).

Prakti€no rjeSenje priklju€ivanja:
» USB kabel (vidi paket proizvoda)
ili

* USB hub s vanjskim napajanjem.

Za automatsko pokretanje
nadzornog softvera
.InspectionTools™:

* Autostarter (CD proizvoda).

n Umetnite CD u CD pogon i pokrenite
program Setup. Instaliraju se Java
Environment i Autostarter.

Ikona |11] prikazuje se u obavijestima
alatne trake; takoder vidi str. 148.

ﬂ Prikljucite Inspectionkey na rac¢unalo:

« Zaruljica Download-LED (zelena) treperi
priblizno pet sekundi.

« Autostarter pokre¢e nadzorni softver;
vidi str. 140. [El

Napomena: ako ste spremili lozinku, preuzetim datotekama
mozete pristupiti samo uz prethodni unos lozinke; vidi str. 140.

Unos lozinke moguc je putem Autostartera; vidi str. 148.
Savijet: ako Inspectionkey koristite zajedno s TIS-Office,

pripazite da je kljuci¢ TIS-Office uvijek umetnut u isti USB
prikljucak.

n Ako se ne pokrene automatski, pokrenite
Windows® Explorer, otvorite pogon pod
nazivom KEYTOOLS i dvostrukim klikom
na ,start.exe” pokrenite
LnspectionTools”.
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Nadzorni softver ,InspectionTools”

Nadzorni softver ,InspectionTools”

moZete koristiti u svakom trenutku

« za detaljne provjere svih
sumnjivih dogadaja,

e zaizradu i ispis izvjeSc¢a
o prekrSajima,

 za arhiviranje preuzetih
datoteka,

« za definiranje dopustenih
odstupanja pri provjeri
prekrSaja i

 za konfiguraciju preuzimanja
podataka iz masovne memorije.

[l Pomoéu gumba modula mozete aktivirati
sliede¢e module:

* Provjera krsenja,
« Konfiguracija ili
» Podrska.

Gumb trenutno omoguéenog modula je
istaknut.

ﬂ Koristite navigacijsko okno za odabir
unosa koji Zelite provjeriti.

[EJ Ovo je podrugje rezervirano za prikaz
i uredivanje podataka.

Napomena: ako ste spremili lozinku, otvara se dijaloski okvir
,Unesi lozinku” za unos lozinke:

« automatski dok je pokrenut Autostarter ili

« nakon pokretanja ,InspectionTools".

Ako ste zaboravili lozinku, trebat ¢e vam kod za ponovno
pokretanje. Taj kod dobit cete u lokalnoj podruznici ili od
servisnog partnera. Koristite poveznicu Zaporka zaboravljena
zaotvaranije dijaloSkog okvira u kojem moZete potraziti dobivenu
datoteku s tim kodom ili u kojem moZete izravno upisati kod.

Savjet: u statusnoj traci kliknite na o za prikaz informacija
o verziji modula.

1 Razligite funkcije odredenih modula
dostupne su u podrucju funkcija, npr.
za arhiviranje preuzetih podataka na
racunalo.

I Savijeti i napomene za trenutno odabrani
modul prikazane su u podrucju
napomena.

I .InspectionTools” zatvarate klikom
na gumb (3.
Zatim izvadite Inspectionkey iz racunala.



Napomena: pridrzavajte se vazecih propisa o dopustenim
odstupanjima u vasoj zemlji i arhiviranju kontrolnih podataka
(C- i M-datoteke).

Prikaz moguceg prekr$aja pomocu tri LED Zaruljice mobilnog
seta Inspectionkey moZze biti razli¢it, ovisno o postavkama u
dijalogu o odstupanju.

Savjet: Za blokove podataka Aktivnosti i Specijalni podaci
- moZete ograniciti kolicinu podataka, a time i samo trajanje

Prije prve provjere

Prije prvoga koriStenja mobilnog

seta Inspectionkey za provjeru

vozaca i vozila trebali biste

« definirati dopuStena odstupanja
pri provjeri prekrSaja i

* provijeriti konfiguraciju
Inspectionkey ako se podatke
mora preuzimati iz masovnih
memorija.

Za brzu provjeru preuzet ¢e se
sljedeci blokovi podataka:

» Tehnicki podaci

» Dogadaiji i greske

 Brzina detaljno

 Aktivnosti u posljednja tri dana.

preuzimanja, unoSenjem razdoblja preuzimanja ili
odznacavanjem potvrdnog okvira s podacima o brzini

Korisnici aplikacija TIS-Office ili TIS-Web moraju provjeriti jesu li
— postavke preuzimanja u Inspectionkey uskladene s onima u

: TIS-Office i TIS-Web.

Takoder moZete definirati konfiguracije za preuzimanje
podataka specificne za odredena vozila.

[l U modulu Provjera kréenja otvorite navigacijskom oknu. Prikazuje
odgovarajuéi dijaloski okvir putem se standardna konfiguracija za
poveznice Tolerancija. Inspectionkey.

U dijaloSkim okvirima definirajte
vrijednosti dopustenih odstupanja
kod provjere

n Definirajte koji ée se podaci standardno
preuzimati:
- . « preuzimanje svih podataka ili
« trajanja voZnje i odmora
. . « odabir.
« povreda sigurnosti
Svi oznaceni podaci biti ¢e uklju€eni

* brzine. - . ;
prilikom preuzimanja.

[ Kliknite na [Kraj] za potvrdu vasih

postavki E Kliknite na Spremi da biste spremili

izmjene.

[EJ za promjenu standardne konfiguracije
preuzimanja podataka (drugi postupak
preuzimanja nakon brze provjere) kliknite
na gumb [Konfiguracija] i odaberite
ikonu Inspectionkey (slovo pogona) u
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Napomena: uvijek provjerite utvrdene prekr3aje s ispisom iz
DTCO-a, te iz aplikacija TIS-Web, TIS-Office ili slicnog softvera
drugog proizvodaca.

Napomena: opis izvedbe provjere pronaci cete u prilozenom
letku.

Napomena: da biste provjerili odnosno preuzeli podatke iz
digitalnog tahografa morate umetnuti kontrolnu karticu.

Napomena: ako nakon brze provjere Inspectionkey ostane
priklju¢en dulje od 10 sekundi, masovna memorija automatski
¢e se preuzeti prema postavkama konfiguracije.

Obavljanje provjere

Definirali ste dopustena odstupanja  [Ell Prenesite podatke s kartice vozaga na Brza provjera masovne memorije
za provjere prekrsaja i konfigurirali Inspectionkey pomoéu mobilnog &itata ukljuéuje provjeru blokova podataka

. Mobile Card Reader. Dogadaji i greSke, Brzina detaljno,
Inspectionkey: Tehniéki podaci i Aktivnosti u posljednja

Inspectionkey sada je spreman
za upotrebu. podataka Aktivnosti) i/ili manipulacije
Faze tijekom provjere:

Inspectionkey sada ée provijeriti postoje

li prekrsaiji trajanja voznje i odmora (blok ri dana.

ﬂ Ako je prekrSaj utvrden tijekom pocetne

s digitalnim tahografom (blok podataka : . -
analize, preuzmite masovnu memoriju

Dogadaji i greSke na kartici vozaca);

pocetna analiza kartice vozaca, vidi str. 137, prema postavkama konfiguracije.

brza prov1era_Q|glt§|n09 Ako nije prikazan nikakav prekr3aj, 1 izradite na DTCO-u ispis blokova

tah_ografg (koji moze moZete zavrsiti provjeru. podataka Dogadaji i greske, Tehnigki

ukljucivati preuzimanje _ o podaci i — ako je moguée — blok

masovne memorije) i ﬂ Provedite brzu provjeru digitalnog podataka Brzina detaljno.

. . . , tahografa:

provjera prekrSaja pomocu g, . ) ) . . o
« ako je poetnom analizom kartice I za provjeru preuzetih podataka vozaga i

nadzornog softvera vozaca utvrden prekr&aj il vozila koristite nadzorni softver

JInspectionTools”; takoder se pridrzavajte
prve napomene na ovoj stranici.

,,InspectlonTools ' « ako je potrebno analizirati podatke

o brzini.
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Breach checking

Prikaz, provjera i ispis prekrsaja

Modul Provjera kr8enja
omogucuje vam funkcije za
provjeru utvrdenih prekrSaja

iz preuzetih datoteka.

Podatke mozete prikazati i ispisati.
Taj modul ima i funkciju arhiviranja
datoteka; vidi str. 144.

n U podrucju prikaza ili navigacijskom oknu
odaberite unos vezan uz provjeru
prekr3aja.

Prikaz nam daje pregled prekrSaja E

s pojedinostima o

« broju prekrSaja trajanja voznje i odmora
pocinjenih od strane odabranog vozaca
ili

« broj prekorac¢enja brzine utvrdenih
za odabrano vozilo te

« dodatno, broj dogadaja i pogreSaka
(drugi stupac).

Detaljan popis prekrsaja [E] prikazan

je u dnu podrugja prikaza.

Napomena: u modulu Konfiguracija moZete u Opcije odabrati
Zelite li uz analizu prekrsaja ispisati i odredbe Direktive (EZ)
br. 561/2006.

Napomena: svaki prekraj na vozilu ne mora nuzno
pociniti vozaé ciju ste karticu provjerili. Utvrdene prekr3aje
uvijek usporedite s ispisom iz DTCO-a, analizom prekrSaja
u aplikacijama TIS-Web, TIS-Office ili softveru drugog
proizvodaca.

n Na popisu kliknite na [+] i zatim na karticu
Opis za prikaz objasnjenja prekrsaja.

H Kliknite na
« Ispis, za ispisivanje analize prekrsaja.

« Provjera potpisa, za provjeru ima
li odabrana datoteka valjan potpis.

« Toleranciju, za definiranje vrijednosti
dopustenog odstupanja prekrSaja.

« |spiSi EC Requlativu Br. 561/2006
za ispis odredbi s pojedinostima
o prekrsaju.

HR
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Arhiviranje preuzetih datoteka

Modul Provjera kr8enja
omogucuje i funkciju arhiviranja,
kopiranja, premjestanja i brisanja
datoteka.

Odaberite gumb modula [Provjera
krSenja] za rukovanje preuzetim
datotekama tijekom provjere da
biste ih, primjerice, arhivirali.

n U podruéju prikaza ili u navigacijskom

oknu odaberite unos vezan uz provjeru
prekr3aja.

Relevantne pojedinosti te provjere bit
¢e prikazane u podrudju prikaza.

H Kiikom na

* Arhiviranje download datoteke
spremit ¢ete odgovarajuée datoteke na
racunalo.

Odaberite ciljnu mapu preko
[Konfiguracija] > Opcije; vidi str. 145.

Napomena: pridrzavajte se vazecih propisa o arhiviranju
datoteka preuzetih iz mobilnog seta Inspectionkey koji
se primjenjuju u vasoj zemlji.

Oprez: izbrisana preuzeta datoteka ne moze se vratiti. Ako niste
potpuno sigurni da vam ta datoteka nece vise trebati, kopirajte
je ili premijestite.

Napomena: premjestene ili izbrisane datoteke viSe nisu
dostupne na mobilnom setu Inspectionkey. Unosi vezani
uz provjere i dalje ce se prikazivati ako je u modulu
Konfiguracija u Opcije odabrana opcija Prikazi izbrisane
datoteke.

Savjet: ako u navigacijskom oknu odaberete dnevni unos i zatim
kliknete Arhiviranje download datoteke, svi preuzeti podaci
za taj dan bit ce arhivirani.

« Kopiranje download datoteke kopirat
cete odgovarajuce datoteke na
racunalo.

« Preseli download datoteku premjestit
cete odgovarajuce datoteke s mobilnog
seta Inspectionkey na racunalo.

* Brisanje download datoteke izbrisat
cete odgovarajuce datoteke s mobilnog
seta Inspectionkey.

Potvrdite upit s [Da].
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Napomena: postavke za ispis Direktive (EZ) br. 561/2006
dostupne su i u modulu Provjera krienja.

Jezik, format datoteke i mapa arhiviranja

U modulu Konfiguracije klikom

na Opcije otvarate dijaloSki okvir

u kojem mozete

« odrediti jezik korisni¢kog sucelja,

* odrediti ciljnu mapu za
arhiviranje preuzetih datoteka,

* izmijeniti format naziva datoteke
ili

* odrediti Zelite li prikazati
izbrisane datoteke.

EJ Klikom na

« popisni okvir Jezik mijenjate jezik
korisni¢kog sucelja. Promjene jezika
nece se pokazati dok god ponovno
ne pokrenete ,InspectionTools”.

* gumb [...] odredujete drugu mapu
za arhiviranje preuzetih datoteka.

« popisni okvir Shema naziva datoteke
mijenjate lokalnu identifikacijsku
oznaku datoteke; vidi str. 342
o ekstenzijama datoteka.

] Odznagavanjem kucice PrikaZi izbrisane
datoteke odredujete da se odgovarajuca
vozila i vozaédi ne prikazuju na popisu
provjera (sivo).

Odznacite potvrdni okvir Ispisi EC
Regulativu Br. 561/2006 ako u ispis
analize prekrsaja ne Zelite ukljuditi
odredbe Direktive. HR

n Kliknite [OK] za spremanje postavki
i zatvaranje dijaloSkog okvira.
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Postavljanje lozinke

Modul Konfiguracija s funkcijom
ZasStita pomoéu zaporke
omogucuje zastitu preuzetih

i kontrolnih podataka spremljenih
na Inspectionkey od neovlastenog
pristupa.

n U podrucéju funkcija kliknite na Zastita
pomocéu zaporke ako Zelite ograniciti
pristup mobilnom setu Inspectionkey.

1 unesite Zeljienu Zaporka.

ﬂ Ponovno unesite lozinku u polje Potvrda
zaporke.

I3 Kliknite [OK] za spremanie lozinke.

I Kiikom na Promjena zaporke moZete
promijeniti lozinku.

Napomena: ako je lozinka pohranjena, pri sliedecem
priklju¢ivanju mobilnog seta Inspectionkey preuzetim
datotekama moZete pristupiti nakon $to pokrenete
JInspectionTools” i unesete lozinku.

Za unos lozinke moZete Koristiti i Autostarter; vidi str. 148.
Lozinku zabiljezite i drzite je na sigurnom mjestu, kojem se
nece moci neovlasteno pristupiti.

Napomena: zastitu lozinkom moZete onemoguciti klikom

na Zastita pomoéu zaporke i potvrdom prikazane poruke
klikom na [Da].

ﬂ Unesite trenutnu lozinku u polje Zaporka.

Unesite novu lozinku u polje Nova
zaporka.

] Potvrdite novu lozinku ponovnim unosom
u polje Potvrda zaporke.

ﬂ Kliknite [OK] za potvrdu promjena.



Savjet: datoteka zapisnika upucuje na sve pogreske odnosno
poteskoce pri preuzimanju podataka.

Ako i dalje imate poteskoca kod preuzimanja: koristite funkciju
Sakupiti datoteke podrSke za prikupljanje odgovarajucih
datoteka u ZIP datoteku. ZIP datoteku pronadi cete klikomna
E-poStom po3aljite te datoteke lokalnoj podruznici ili servisnom
partneru da biste ustanovili uzrok problema.

Podrska: iz prikaza datoteke zapisnika...

Modul PodrSka pomoéi ¢e vam

u servisnim situacijama.

Stoga odaberite gumb modula

[Podrska]

* za prikaz datoteka zapisnika
0 postupcima preuzimanja,

» za spremanje odgovarajucih
servisnih datoteka u ZIP
datoteci u mapu podrske ili

 za vracanje konfiguracija
preuzimanja na standardne
postavke.

Ostale funkcije potrazite
na str. 148.

[l Klikom na Sakupi datoteke podréke [EJ Klikom na Ponovno kreiranje konfig.
spojite servisne datoteke (datoteka datoteka ponovno stvarate
zapisnika i konfiguracijske datoteke) konfiguracijske datoteke
u jednu ZIP datoteku. ,download_2.xml", ,inspection_2.xml"
i ,stored_2.xml" u mapi
1 Klikom na Otvoriti folder podrske ,TIS-COMPACT\config”.
otvorite mapu u kojoj je spremljena
ZIP datoteka. I3 Povremenim brisanjem datoteka

zapisnika Stedite memorijski prostor:
kliknite na Brisati log datoteku.

HR

147



HR

148

o ||........-..---... "

...do sesije NetViewer

Modul PodrSka pruza moguénost
« aktiviranja jezika ili modula,
« instalacije Autostartera ili
* pokretanja sesije NetViewer
s lokalnom podruznicom ili
servisnim partnerom.

[l Kiikom na Pokrenite datoteku naredbe
otvara se odgovarajuci dijaloski okvir.

F Odaberite

- Citati naredba-datoteku i kliknite
na » ako vam je datoteku proslijedila
lokalna podruznica ili servisni partner

* Unesite naredba-datoteku ako vam
je lokalna podruznica ili servisni partner
poslao kod.

Odaberite datoteku ili unesite kod
i potvrdite s [OK].

Napomena: u podrucju obavijesti alatne trake moZzete vidjeti je
liinstaliran Autostarter . Ako je instaliran, prikazuje se ikona |£|

Desnim klikom otvorite konfiguraciju Autostartera: automatsko
pokretanje ,InspectionTools” i funkcija unosa lozinke
standardno su omoguceni (vidi savjet u nastavku). Moguce je
i deinstalirati alat.

Savijet: korisnici aplikacija TIS-Office i TIS-Web trebali bi koristiti
Autostarter za aktivaciju unosa lozinke. Na taj nacin mozete
slobodno dijeliti preuzete datoteke zastiéene lozinkom bez
otvaranja ,InspectionTools".

[EJ Kliknite Instalirati Autostarter ako to ve¢
niste ucinili (vidi prethodnu napomenu).

] Odaberite Pokreni NetViewer da biste
podruznici ili servisnom partneru
omogucili pristup vasem racunalu.

Tako ¢ete lokalnoj podruznici ili
servisnom partneru omoguciti da problem
podrske rijeSi u izravnom dogovoru

s vama.
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Inspectionkey per il controllo rapido

Con l'Inspectionkey si dispone

di un componente della verifica

mobile delle infrazioni.

La verifica dei dati scaricati

comprende l'analisi iniziale

« dei tempi di guida e di riposo
secondo il regolamento (CE)
n. 561/2006 (attivita del
conducente),

* delle eventuali manomissioni
del tachigrafo digitale (Eventi
e guasti) e

 degli eccessi di velocita.

n Cappuccio connettore di download
A Connettore di download a 6 pin
[EJ Connettore USB 2.0 (tipo A)

I} Cappuccio connettore USB

H indicazione di un'infrazione presente;

vedi anche [E] - EEl

I indicazione scheda di memoria
miniSD™ inserita

LED Download Error (rosso)
« accesso — download non riuscito.

« lampeggia brevemente e si accende il
LED (verde) [E] - download terminato;
prestare attenzione al file log.

Suggerimento: Prima della messa in funzione
dell'lnspectionkey Portable Set, & necessario controllare
le impostazioni di tolleranza e di configurazione
dell'Inspectionkey; vedi a pag. 153.

Suggerimento: Per sapere come scaricare i dati dal tachigrafo
digitale, consultare I'opuscolo allegato alla confezione.

Con il Mobile Card Reader & possibile trasferire direttamente
sull'lnspectionkey i dati di una carta conducente per la verifica
delle infrazioni; vedi a pag. 150.

Nota: Per la verifica dei dati si applicano non solo il regolamento
(CE) n. 561/2006, ma anche le raccomandazioni della
Commissione concernenti la prassi in materia di controllo
(2009/60/CE), del 23 gennaio 2009, e la direttiva 2009/5/CE,
del 30 gennaio 2009.

[EJ LED Download (verde)

« lampeggiante — trasferimento dati
in corso.

« acceso — trasferimento dati riuscito.

] LED rosso (infrazione 1)
Riscontrata un'infrazione dei tempi
di guida e di riposo.

[ LED rosso (infrazione 2)
Riscontrato un sospetto di
manomissione del tachigrafo digitale.

EE] LED rosso (infrazione 3)
Riscontrato un eccesso di velocita.

B Vano per scheda di memoria miniSD™.
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Attenzione: Utilizzare solo le batterie indicate; vedi a pag. 2.
Controllare le batterie periodicamente (stato di carica);
togliere le batterie scaricate per impedire un eventuale
malfunzionamento.

Prestare attenzione alla polarita!

Nota: Per sapere come trasferire sull'Inspectionkey i dati della

carta conducente per mezzo del Mobile Card Reader, leggere
l'opuscolo allegato.

Accesso rapido alla carta conducente

| due componenti dell’
Inspectionkey Portable Set
compongono il Mobile Card
Reader.

Esso consente di trasferire
direttamente sull'Inspectionkey
i dati di una carta conducente
a scopo di analisi iniziale delle
attivita e degli eventuali eventi
e guasti.

Il download della carta conducente
(senza analisi iniziale) tramite

il DTCO rimane disponibile come
opzione.

[} Slot per I'inserimento della carta A Fermo di sicurezza per aprire il vano
conducente batterie:

» Premere il fermo di sicurezza verso

[F Apertura per il collegamento ralloggiamento.

dell'lnspectionkey o )
« Aprire il vano batterie.
ﬂ Connettore per l'alimentatore « Cambiare le batterie (prestare
attenzione alla polarita).
IEA Tasto per awviare il download « Chiudere il vano batterie, bloccandolo.
[ 1 LED indica lo stato attuale delle
batterie:

« LED diventa verde — e possibile
effettuare il trasferimento dati.

« II LED diventa rosso — non appena
diventa rosso, € ancora possibile
effettuare almeno un download.
Cambiare le batterie come descritto

in &



Collegamento al computer

Requisiti:

» E installato Java Runtime
Environment 1.6.

* 2 lettere di unita sono disponibili
(con scheda miniSD™ integrata,
sono disponibili 3 lettere di
unita).

Collegamento comodo:

» Cavo USB (vedi pacchetto del
prodotto) o

* Hub USB con alimentatore
esterno.

E per I'avvio automatico di
«InspectionTools»:
 Autostarter (CD del prodotto).

[} inserire il CD nell'unita CD-ROM ed
eseguire il setup. L'ambiente Java e
I'autostarter vengono installati.

Nell'area di notifica della barra delle
applicazioni appare l'icona [11] ; vedi
anche a pag. 160.

E Collegare I'Inspectionkey al computer:
« Il LED Download (verde) lampeggia

per circa cinque secondi.

« L'autostarter avvia il software per
autority; vedi a pag. 152. [El

Nota: Se & stata memorizzata una password, essa va digitata
per accedere ai file di download; vedi a pag. 152.

La password puo essere immessa anche tramite I'autostarter;
vedi a pag. 160.

Suggerimento: Utilizzando I'lnspectionkey insieme a
TIS-Office, prestare attenzione che il dongle di TIS-Office sia
sempre inserito nella stessa interfaccia USB.

n Se non si verifica I'avvio automatico,
aprire Windows® Explorer, I'unita
denominata KEYTOOLS e avviare
«InspectionTools» facendo doppio
clic su «start.exe».
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B Nota: Se & stata memorizzata una password, si apre la finestra
di dialogo Inserisci password

assisianins: I
s -

Promm i S o s

+ automaticamente, se autostarter € attivo, oppure

« all‘avvio di «InspectionTools».

Se si dimentica la password, per ripristinarla & necessario il
codice ricevuto dal servizio clienti o dalla rappresentanza
nazionale. Facendo clic sul link Password dimenticata si apre
una finestra dialogo tramite la quale & possibile assegnare il
file ricevuto contenente il codice oppure inserire direttamente

il codice.

Suggerimento: Nella barra di stato, fare clic su 0 , per
ottenere le informazioni sulla versione dei singoli moduli.

Software per autorita «InspectionTools»

Il software per autorita ] Attivare il modulo tramite i pulsanti 21 Nelrarea funzioni sono disponibili varie
«InspectionTools» consente in modulo funziqn_i reflative a_I modylo, ad es. per
qualsiasi momento di « Verificia infrazioni, II'DaCrchwlazmne dei file di download sul
« verificare in maniera esauriente « Configurazione o '
i casi sospetti del controllo « Supporto. [ Nell'area note vengono visualizzati
stradale, II pulsante del modulo attivato viene suggerimenti e note relativi al modulo
* generare e stampare report evidenziato. attuaimente scefto.
infrazioni, 1 Tramite l'area di navigazione I Chiudere «InspectionTools» per mezzo
« archiviare i file di download, selezionare la voce controllo da del pulsante 3.
« definire i valori di tolleranza verificare. Scollegare I'lnspectionkey dal computer.

per la verifica infrazioni e
configurare il download dei
dati delle memoria di massa.

E] Questarea é riservata alla
visualizzazione e all'elaborazione dati.



Operazioni preliminari al primo controllo

Prima di utilizzare per la prima volta
I'Inspectionkey per il controllo
veicoli e conducenti, € necessario
* definire le tolleranze per

la verifica infrazioni e
« controllare la configurazione

dell'lnspectionkey, qualora

si debbano scaricare i dati

della memoria di massa.

Per il quick check vengono scaricati
i seguenti blocchi dati:

» Dati tecnici,

» Eventi e guasti,

» Velocita dettagliata,

« Attivita degli ultimi 3 giorni.

n Nel modulo Infringement check, aprire
tramite il link Tolleranza la finestra
di dialogo corrispondente.

Nelle seguenti pagine della finestra
di dialogo, determinare i valori di
tolleranza concernenti la

« verifica dei tempi di guida e di riposo
« verifica delle violazioni di sicurezza

« verifica della velocita.

ﬂ Una volta determinati i valori, confermare
premendo [Finish].

[EJ Per modificare la configurazione standard
relativa al download di dati (secondo
processo di download dopo il quick
check), scegliere il pulsante modulo
[Configurazione] ed evidenziare I'icona

Nota: Attenersi alle norme vigenti sia nazionali che previste
dalle autorita in materia di tolleranze applicate e di archiviazione
dei dati di controllo (file C e M).

Le indicazioni da parte dei dei tre LED dell'lnspectionkey relative
ad un'eventuale infrazione possono differire, a seconda delle
impostazioni effettuate nella finestra di dialogo relativa alla
tolleranze.

Suggerimento: Per i blocchi dati Attivita e Dati speciali &
possibile limitare la quantita di dati e quindi la durata del
download, ad es. specificando un arco di tempo o
deselezionando la casella di controllo Velocita dettagliata.

Gli utenti di TIS-Office o TIS-Web devono prestare attenzione
che le impostazioni di download dell'lnspectionkey concordino
con quelle di TIS-Office e TIS-Web.

Per il download di dati & anche possibile definire configurazioni
specifiche del veicolo.

Inspectionkey (lettera di unita) nell'area
di navigazione.

Appare la configurazione standard
relativa all'lnspectionkey.

I} Determinare i dati che devono essere
scaricati per default:

« Download completo o
« Selezione.

Vengono scaricati tutti i dati
contrassegnati con un segno di spunta.

E Fare clic su Salva per accettare
le modifiche.
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Esecuzione di un controllo

Le tolleranze relative alle verifiche
infrazioni sono state definite e
I'Inspectionkey & stato configurato.
Esso e pronto all'uso.

Un controllo comprende quanto

segue:

¢ analisi iniziale della carta
conducente,

 quick check sul tachigrafo
digitale (all'occorrenza con il
download dei dati dalla memoria
di massa) e

« verifica delle infrazioni con il
software per autorita
«InspectionTools».

n Per mezzo del Mobile Card Reader,
caricare i dati sull'Inspectionkey.

Quest'ultimo controlla se i dati
comprendono infrazioni dei tempi di guida
e di riposo (blocco di dati Attivita) e/o
casi di sospetta manomissione (blocco
di dati Eventi e guasti della carta
conducente); vedi a pag. 149.

A questo punto, se non risulta alcuna
infrazione, terminare il controllo.

[F Eseguire un quick check sul tachigrafo
digitale quando

« dall'analisi iniziale della carta
conducente risulta un'infrazione o

* € necessario analizzare i dati velocita.

Nota: Verificare sempre le infrazioni riscontrate con lo stampato
del DTCO e con TIS-Web, TIS-Office o un altro prodotto analogo
di un altro produttore.

Nota: Per sapere come eseguire un controllo, leggere I'opuscolo
allegato.

Nota: Per la verifica o lo scaricamento dei dati del tachigrafo
digitale & necessario inserire la carta di controllo.

Nota: Se I'Inspectionkey rimane inserito per pit di 10 secondi
una volta completato il quick check dei dati, il download della
memoria di massa viene avviato automaticamente, secondo
la configurazione.

Il quick check della memoria di massa
comprende i blocchi di dati Eventi

e guasti, Velocita, Dati tecnici, nonché
attivita degli ultimi giorni.

[E] Se lanalisi iniziale riscontra
un'infrazione, scaricare la memoria di
massa secondo la configurazione.

I3 Sul DTCO, generare lo stampato dei
blocchi di dati Eventi e guasti, Dati
tecnici e — se possibile — del blocco dati
Velocita.

I Controllare i dati scaricati relativi al
conducente e al veicolo con il software
per autorita «InspectionTools»; attenersi
anche alla prima nota della presente
pagina.



Breach checking

Nota: Nel modulo Configurazione & possibile definire in
Opzioni se il testo di legge del regolamento (CE) n. 561/2006
va stampato, o meno, insieme alla valutazione dell'infrazione.

Nota: Riguardo ad un veicolo non & necessario che ogni
infrazione sia stata effettuata dal conducente di cui si controlla
la carta conducente. Verificare sempre con lo stampato del
DTCO e con una valutazione dellinfrazione in TIS-Web,
TIS-Office o con il software di un altro produttore.

Visualizzazione, controllo e stampa delle infrazioni

Il modulo Verificia infrazioni
mette a disposizione le funzioni
necessarie per controllare le
infrazioni presenti nei dati di
download.

E possibile la visualizzazione

e la stampa dei dati.

Inoltre comprende anche

le funzioni necessarie per

archiviare i file; vedi a pag. 156.

El Nelrarea di navigazione

o di visualizzazione, scegliere
la voce della verifica infrazioni.

Nell'area di visualizzazione € riportata
la sintesi delle infrazioni [F con
« il numero di infrazioni dei tempi di guida

e di riposo di un conducente selezionato
o

« il numero di eccessi di velocita
di un veicolo selezionato e

« anche il numero di eventi e guasti
(ogni seconda colonna).

Nella parte inferiore dell'area

di visualizzazione si trova un elenco

dettagliato [E] delle infrazioni.

n In tale elenco, fare clic su [+] e quindi
sulla scheda Descrizione, per
visualizzare una delucidazione
dell'infrazione.

E Fare clic sulla funzione

« Stampa, per stampare la valutazione
dell'infrazione.

« Verificia firma, per verificare se la firma
del file selezionato & valida, o meno.

« Tolleranza, per definire le tolleranze per
le verifiche infrazioni.

« Stampa Req. CE 561/2006, per
stampare il testo di leggo insieme
ai dati infrazione.
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Archiviazione di file di download

Ilmodulo Verificiainfrazioni mette
a disposizione inoltre le funzioni
necessarie per archiviare, copiare,
spostare ed eliminare i file di
download.

Scegliere il pulsante modulo
[Verificia infrazioni], se si
intende gestire i file di download

di un controllo.

] Nelrarea di navigazione o di

visualizzazione, scegliere la voce
della verifica infrazioni.

Nell'area di visualizzazione vengono
visualizzati i dettagli corrispondenti.

[ Fare clic sulla funzione

« Archivia file per salvare sul computer il
file corrispondente.
Per scegliere la cartella di destinazione,
selezionare [Configurazione] >
Opzioni; vedi a pag. 157.

Nota: Riguardo all'archiviazione dei dati scaricati
da Inspectionkey, attenersi alle disposizioni nazionali
e delle autorita.

Attenzione: L'eliminazione di un file di download non puo
essere annullata. Se non si & sicuri se il file non sara piu
necessario, copiarlo o spostarlo.

Nota: | file di download spostati o eliminati, non sono pitl
disponibili sull'inspectionkey. Le immissioni del relativo controllo
continuano ad essere visualizzate fin quando non viene attivata,
nel modulo Configurazione > Opzioni, la funzione Visualizza
file eliminati.

Suggerimento: Evidenziare nell'area di navigazione una
voce giorno e fare clic su Archivia file: tutti i file di download
relativi alla voce giorno evidenziata vengono archiviati.

« Copia file per copiare sul computer il
file corrispondente.

« Sposta file per eliminare
dall'inspectionkey il file corrispondente
trasferendolo sul computer.

« Elimina file per eliminare
dall'inspectionkey i file corrispondenti.
Confermare la domanda facendo clic su
[Si].
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Nota: L'impostazione Print Regulation (EC) No. 561/2006 si
trova anche nel modulo Verifica infrazioni.

Lingua, formato file e cartella di archiviazione

Nel modulo Configurazione,

selezionando ad es. la funzione

Opzioni, appare una finestra di

dialogo che consente di

« definire la lingua dell'interfaccia,

« definire la cartella di destinazione
dove archiviare i file di download,

» modificare il formato dei nomi di
file oppure

+ definire l'indicazione dei file gia
eliminati.

Kl Fare clic

« sulla lista di selezione Lingua,
se si intende cambiare la lingua
dell'interfaccia.

Per rendere effettivo il cambio di lingua,

riaviare «InspectionTools».

« sul pulsante [...], se si intende definire
un'altra cartella di destinazione dove

archiviare i file di download.

« sulla lista di selezione Schema nome

file, se si intende modificare

I'identificatore dei file, specifico del
Paese; per le estensioni di file, vedi

a pag. 342.

P Disattivare Visualizza file eliminati, se
i relativi veicoli e conducenti non devono
essere piu elencati sotto la voce controlli

(grigio).

Disattivare Stampa Reg. CE 561/2006,
se la stampa della valutazione infrazione
non deve essere seguita dalla stampa del
testo del regolamento.

1 Fare clic su [Si], per salvare

le impostazioni e chiudere la finestra
di dialogo.
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Impostazione della password

Inoltre con la funzione Protezione
de password del modulo
Configurazione ¢ possibile
proteggere contro l'accesso non
autorizzato i dati di download

e di verifica dell'Inspectionkey.

] Nell'area funzioni, fare clic su Protezione

password, se si intende limitare
I'accesso all'lnspectionkey.

] inserire la Password desiderata.
[E] inserire la Password confermata.

1 Confermare I'impostazione della
password facendo clic su [OK].

Nota: Se é stata memorizzata una password, al prossimo
collegamento dell'Inspectionkey & possibile accedere ai file di
download solo dopo aver avviato «InspectionTools» e digitato
la password.

La password pud essere immessa anche tramite I'autostarter;
vedi a pag. 160.

Prendere nota della password e conservarla in un luogo
inaccessibile a terzi.

Nota: Per disattivare la protezione da password, fare clic su

Protezione da password e confermare il messaggio

visualizzato facendo clic su [Si].

I Nell'area funzioni, fare clic su Madificia
password, se si intende utilizzare una
password differente.

I In Password, inserire la password
attuale.

Inserire la Nuova password.

] In Password confermata, reinserire
la nuova password.

[E] Confermare la modifica facendo clic
su [Si].



Suggerimento: Il file log riporta note riguardanti gli eventuali
errori o problemi di download.

In caso di irregolarita ripetute durante il download, utilizzare la
funzione Acquisisci file di supporto, per acquisire i file
pertinenti in un file ZIP.

Per trovare il file ZIP, utilizzare la funzione Apri cartella
Supporto. Inviare per e-mail il file di supporto al servizio clienti

o alla rappresentenza nazionale, come spiegazione della causa.

Supporto: dalla visualizzazione del file log...

I modulo Supporto é utile nei casi

in cui e richiesto il supporto tecnico.

Pertanto scegliere il pulsante

modulo [Supporto], se si intende

« visualizzare il file log relativo ai
processi di download,

* acquisire i dati pertinenti al
servizio in un file ZIP, nella
cartella Supporto, oppure

« configurare il download,
ripristinare I'impostazione
di base.

Per altre funzioni, vedi a pag. 160.

[l Fare clic su Acquisisci file di supporto,

per raccogliere i file pertinenti al servizio
(file log e file di configurazione) in
un file ZIP.

[ Fare clic su Apri cartella Supporto, per
aprire la directory in cui va memorizzato
il file ZIP.

[E] Fare clic su Ricrea file di
configurazione, per ricreare i file di
configurazione «download_2.xml»,
«inspection_2.xml» e «stored_2.xml»
nella cartella «TIS-COMPACT\config».

n Per risparmiare spazio di memoria,
eliminare di tanto in tanto il file log
sull'lnspectionkey, facendo clic su
Elimina file log.
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...fino alla sessione NetViewer

Il modulo Supporto offre

la possibilita di

« attivare lingue o moduli,

* installare I'autostarter o

« avviare una sessione NetViewer
con il servizio clienti o con
la rappresentanza nazionale.

] Fare clic su Esequi file di comando.
Appare la finestra di dialogo omonima.

H Scegliere

« Leggie file di comando e fare clic
Su |» , se si e ricevuto un file
dall’assistenza clienti o dalla
rappresentanza nazionale, oppure

* Inserisci dati di comando, se si &
ricevuto un codice dall'assistenza
clienti o dalla rappresentanza
nazionale.

Selezionare il file o immettere il codice
e confermare facendo clic su [Si].

Nota: Nell'area di notifica della barra delle applicazioni
& possibile stabilire se 'autostarter € installato o meno.
Se installato e visualizzata |‘apposita icona |£|

Con il tasto destro del mouse aprire la configurazione
corrispondente: per default, 'autostart di «InspectionTools»

e limmissione della password (vedi suggerimento) sono attivati;
& anche possibile disinstallare Tools.

Suggerimento: Si consiglia agli utenti di TIS-Office o TIS-Web
di attivare I'immissione della password tramite l'autostarter.

In tal modo si abilitano i file di download protetti da password,
senza dover aprire «InspectionTools».

[E] Fare clic su Installa Autostarter, se non
€ ancora stato installato (vedi nota).

I3 Scegliere la funzione Avvia NetViewer,
se si intende concedere 'accesso al PC
al servizio clienti o alla rappresentanza
nazionale.

Concedendo l'accesso, il servizio

clienti o la rappresentanza nazionale

ha la possibilita di risolvere direttamente
un problema di supporto.
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Inspectionkey fyrir hradvirkt eftirlit

Med Inspectionkey hafid pid
tilteekan bunad til faeranlegs eftirlits
med brotum.

Kdnnun & gégnum sem hladid hefur

verid nidur felst i frumgreiningu

& aksturs- og hvildartimum i
samraemi vid reglugerd (ESB)
nr. 561/2006 (Starfsemi
okumanns),

» gagnvart hugsanlegum
inngripum i stafreena 6kuritann
(atvik og truflanir) og

* hvort farid hefur verid yfir
uppgefin hradamork.

[l Lok fyrir nidurhalstengi
F 6 pinna nidurhalstengi
[EJ USB 2.0 tengi (gerd A)
I3 Lok fyrir USB tengi

I Bod um brot sem er til stadar; sja einnig

B-m
3 Bod um miniSD™-kort i sambandi

Download Error-ljosdiéda (raud)
« logar- nidurhal mistokst.

« blikkar stutt og [EJ ljésdiédan (green)
logar— nidurhalinu er lokid; sja
upplysingar i annélsskra.

Ra&d: Athugid adur en Inspectionkey er tekinn i notkun Feeranleg
teeki, upplysingar um stillingar & vikmérkum og uppsetningu
& Inspectionkey, sja sidu 165.

R4&d: Leidbeiningar um nidurhal gagna af stafreena ékuritanum
er ad finna i leidarvisinum i umbudum teekisins.

Med Mobile Card Reader er haegt ad feera gognin
af 6kumannskorti beint yfir i Inspectionkey til eftirlits med
brotum, sja sidu 162.

Abending: Vid préfun & gdgnum er tekid tillit er tekid il
reglugerdar (ESB) nr. 561/2006 svo og tilmeela
framkvaemdastjérnarinnar um framgangsmata eftirlits
(2009/60/ESB) fra 23. jantiar 2009 og tilskipunar 2009/5/ESB
fra 30. jandar 2009.

[EJ Download-ljésdi6da (green)
« blikkar— gégnum hlagdié nidur.
« lysir— nidurhal tokst.

EJ Raus ljgsdioda (Brot 1)

Brot gegn reglum um aksturs- og
hvildartima er til stadar.

[ Raus ljésdioda (Brot 2)
Grunur er um ad att hafi verid vid
stafreena dkuritann.

EE] Raus ligsdioda (Brot 3)
Hradatakmork hafa verid rofin.

B Rauf fyrir miniSD™-kort
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Fljétvirkur adgangur ad 6kumannskorti

Annar hluti Inspectionkey Portable
banadarins er Mobile Card Reader
(medfaerilegur kortalesari).

Pessi lesari er notadur til ad feera
g6gn beint af 6kumannskorti yfir &
Inspectionkey til ad framkveema
fyrstu greiningu a ath6fnum og

hugsanlegum atvikum eda bilunum.

Einnig er haegt ad hlada nidur
goégnum d6kumannskorts (an fyrstu
greiningar) gegnum DTCO.

El Rauf fyrir skumannskortid

[ Tengi fyrir Inspectionkey

El Tengi fyrir aflgjafa

I3 Reesihnappur til ad hefja nidurhal af korti

B Lj6sdiédan synir hledsluastand
a rafhlédunum hverju sinni:

« Greent ljos logar - gagnaflutningur getur
farid fram.

« Rautt ljés logar - begar kviknar & ljésinu
i fyrsta skipti er enn heegt ad hlada nidur
gdgnum ad minnsta kosti i eitt skipti.
Skipta skal um rafhlédur - eins og lyst

eril@

Vard: Notid adeins tilgreindar rafhlédur, sja sidu 2.

Athugid astand a rafhlodum reglulega (hledslu); fiarleegid
notadar rafhlodur til ad koma i veg fyrir hugsanlegan leka.

Geetid pess ad skautin sndi rétt!

Abending: vid yfirfeerslu 4 gégnum af 6kumannskorti
med Mobile Card Reader yfir & Inspectionkey skal farid eftir
medfylgjandi leidarvisi

A Leesing til ad opna rafhloduhalfia:
« Ytid leesingunni upp ad hasinu.
* Opnid rafhldduhdlfia.

« Skiptid um rafhlédur (geetid pess
ad skautin snui rétt).

« Lokid rafhléduhdlfinu og leesid pvi.



Tenging viod tdlvu

Skilyrai:

» Java Runtime Environment 1.6
hefur verid sett upp og

« 2 drifbdkstafir eru lausir (3 lausir
drifbokstafir ef innbyggt
miniSD™ kort er notad).

baegileg lausn fyrir tengingu:

» USB kapall (sja umbuadir) eda

» USB fjoltengi med ytri
straumgjafa.

Og til ad reesa ,InspectionTools"

sjaltkrafa:

 Autostarter (sjalfvirk reesing;
a medfylgjandi geisladiski).

n Setjid medfylgjandi geisladisk
i geisladrifid og farid i gegnum
uppsetninguna. Java umhverfid
og Autostarter eru sett upp.
A upplysingasveedi adgerdastikunnar
birtist taknia [11]; sja einnig sidu 172.

3 Tengid Inspectionkey vid télvuna:

« Download-lj6sdiédan (green) blikkar
i u.p.b. fimm sekdndur.

« Autostarter raesir hugbinad yfirvalda;
sja sidu 164. [E

Abending: Ef notast er vid lykilord er adeins haegt ad

nalgast nidurhalsskrarnar eftir ad pad hefur verid slegid inn;
sja sidu 164.

Einnig er haegt ad gefa upp lykilord med Autostarter (sjalfvirkri
reesingu); sja sféu 172.

Abending: Ef Inspectionkey er notadur med TIS-Office parf
ad geeta pess ad TIS-Office leyfislykillinn sé alltaf i sambandi
i sama USB tenginu.

n Ef pad gerist ekki sjélfkrafa parf ad opna
Windows® Explorer, opnid drifi med
heitinu KEYTOOLS og raesid
sInspectionTools* med pvi ad tvismella
a ,start.exe”.
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Abending: Ef notast er vid lykilord opnast glugginn til a3 sla inn
lykilorid

« sjalfvirkt ef Autostarter er virk eda

+ Vid ad ,InspectionTools* eru raest.

Ef lykilordid hefur glatast parf ad sla inn kéda til ad endurstilla
pad. Nalgast ma kédann hja innlendum umbodsadila eda
pjonustuadila. Gegnum tengilinn Lykilord hefur glatast opnast
gluggi par sem haegt er ad velja métteknu skrana med k6danum
eda feera k6dann beint inn.

Ra3: | stodustikunni er smellt & o , til ad fa upplysingar um
utgafu einstakra eininga.

Hugbunadurinn ,InspectionTools” fyrir opinbera adila

Med hugbunadinum fyrir opinbera

adila ,InspectionTools" er hvenaer

sem er heegt ad

« kanna nakvaemlega grunsamleg
atvik ur vegaeftirlitinu,

« Gera skyrslur um brot og prenta
peer,

« safnvista nidurhalsskrar,

« stadfesta gildi fyrir vikmork vid
athuganir & brotum og

« undirbda nidurhal fyrir vistun
i magngeymsilu.

] Etftirfarandi eru gerdar virkar med
valhnéppum:

* Athugun & brotum,
« Stillingar eda
* bjénusta.

Valhnappur virku einingarinnar
er audkenndur.

ﬂ [ valglugganum er valin su eftirlitsfeersla
sem & ad athuga.

[E] Ppetta sveedi er notad til ad birta og vinna
med gogn.

1 A adgerdasveedinu koma fram
mismunandi adgerdir fyrir hverja einingu,
t.d. til ad safnvista nidurhalsskrar
a tolvunni.

I A abendingasveedinu birtast
visbendingar og abendingar um
eininguna sem er valin.

I .InspectionTools* er lokad med
valhnappnum 3.
Takid sidan Inspectionkey ar télvunni.



Fyrir fyrsta eftirlit

Adur en Inspectionkey er notadur
i fyrsta skipti til eftirlits med
6kumodnnum eda dkuteekum parf ad
« stadfesta gildi fyrir vikmork vio
athuganir & brotum og
« fara yfir stillingar & Inspectionkey
ef parf ad hlada nidur gégn
af magngeymslunni.

Eftirfarandi gagnamengjum er
hladid nidur fyrir skyndiathugun:
 Teeknilysing,

« Atvik og bilanir,

* Nakveemur hradi,

» Adgerdir pja undanfarna daga.

n Opnid vidkomandi valglugga i einingunni
Athugun & brotum gegnum tenginguna
Tolerances.

Skraid inn & eftirfarandi valmyndum
stillingar vikmarka fyrir

¢ Athugun & aksturs- og hvildartima

¢ Athugun & brotum & 6ryggisatridum

« Hradaprofun.
] Stadfestid lok profana med [Lok].

[EJ Til a5 breyta venjulegum stillingum fyrir
nidurhal gagna (6nnur nidurhalsadgerd
eftir skyndiathugun) ytid & valhnappinn
fyrir eininguna [Stillingar] og hakid
vid takn fyrir Inspectionkey (drifbokstaf)
i valglugganum. Pa birtast venjulegar
stillingar fyrir Inspectionkey.

Abending: Hafid f huga peer reglur um vikmork sem notast er vid
i viokomandi landi eda opinberri stofnun svo og um safnvistun
4 eftirlitsskram (C - og M-skram).

Bod um hugsanlegt brot vid ad ljosdiédurnar prjar &
Inspectionkey loga geta verid mismunandi eftir hvada stillingar
eru notadar & innfeerslu vikmarka.

RA&d: Fyrir gagnamengin Athafnir og Vidbétargogn er haegt
ad takmarka gagnamengid og par med timalengd nidurhalsins
t.d med pvi ad feera inn timabil nidurhals eda med pvi ad afhaka
hradagogn.

Notendur TIS-Office eda TIS-Web purfa ad geeta pess ad
nidurhalsstillingar Inspectionkey séu i samraemi vid stillingar
TIS-Office und TIS-Web.

Einnig er haegt ad skilgreina sérstakar stillingar fyrir akvedin
Okuteeki fyrir nidurhal gagnaskraa.

n Veljid hvada gégnum & ad hlada nidur:
« Nidurhal allra gagna eda
e Val.

Oll gogn merkt med hladast nidur
i nidurhalinu.

[ smellis a Vista, til ad gera breytingarnar.
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Athugun framkveemd

Vikmork hafa verid akvedin og
stillingar gerdar & Inspectionkey:
Hann er na tilbdinn til notkunar.

Eftirlit felst i eftirfarandi atridum:

« Fyrstu greiningu a
okumannskorti,

« Skyndikdnnun & stafreena
Okuritanum (ef med parf med pvi
ad hlada nidur gbgnum af
magnminni) og

« athugun a brotum med
hugbunadi opinberra adila
JnspectionTools".

n Hladid gégnum 6kumannskortskins med

Mobile Card Reader inn & Inspectionkey.

bar er farid yfir hvort brot séu til stadar
gegn reglum um aksturs- og hvildartima
(gagnamengid Athafnir) og/eda grunur
leikur & ad reynt hafi verid ad eiga vid
Okuritann (gagnamengid Atvik og bilanir
& dkumannskortinu); sja sidu 161.

Ef ekki koma fram bod um brot er haegt
ad ljuka athugun a pessum stad.

[F Gerid skyndikénnun & stafreena
Okuritanum ef

« fyrsta greining & 6kumannskortinu gefur
upp brot eda

« framkvaema parf greiningu &
hradagdgnum.

Abending: Athugid stadfest brot vallt med Gtprentun Gr DTCO
og med TIS-Web, TIS-Office eda sambeerilegu forriti fra 66rum
framleidanda.

Abending: Lysing & framkveaemd eftirlits er i medfylgjandi
leidarvisi.

Abending: Til ad athuga eda hlada nidur gégnum af stafreena
okuritanum parf ad stinga eftirlitskortinu inn.

Abending: Ef Inspectionkey er lengur i raufinni en 10 sekindur
eftir ad skyndikénnun hefur verid gerd hefst sjalfkrafa nidurhal
af magnminni i samraemi vid stillinguna.

Skyndikdnnun magnminnisins naer yfir
gagnamengin Atvik og bilanir,
Nakveemur hradi, Taeknilysingu svo og
adgerdir prja sidustu dagana.

ﬂ Ef fyrsta greining gefur brot til kynna skal
hlada nidur r magnminni i samreemi vid
stillingar.

1 Framkveemid 4 DTCO dtprentun &
gagnamengjunum Atvikum og bilunum,
Teeknilysingu og - ef haegt er, einnig &
Hrada.

E Athugid nidurhladin gégn 6kumanns og
Okutaekis med hugbinadi opinberra adila
JInspectionTools* hafid einnig i huga
fyrstu abendinguna & pessari sidu .
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Breach checking

Brot birt, préfud og prentud ut

Einingin Athugun & brotum bydur

upp & adgerd til ad profa brot ar
nidurhalsskranum.

Haegt er ad birta pessi gogn og
prenta Ut.

| pessari einingu er einnig bodid
upp a adgerd til ad safnvista skrar,
sja sidu 168.

n Veljid i bodsvaedi eda valsvaedi pa

innfeerslu sem & ad préfa vardandi brot.
i bodsvaedinu er haegt ad sja yfirlit yfir
brot [F] med

« fidlda brota gegn aksturs- og hvildartima
einstaks 6kumanns eda

« hve oft hid valda okuteeki hefur farid yfir
hradamork og

« auk ess fidlda atvika og bilana (annar
hver dalkur).

A nedri hluta bodsvaedisins er ad finna

lista [EY yfir brot.

Abending: i einingunni Stillingar i Valkostum er heaegt
ad akveda hvort prenta skuli Gt texta reglugerdar (ESB)
nr. 561/2006 4samt mati & broti.

Abending: Ekki parf sa 6kumadur sem & pad 6kumannskort
sem profad var ad hafa framid 6ll brot sem koma fram. Leitid
avallt stadfestingar med Gtprentun af DTCO og mati & broti

i TIS-Office, TIS-Web eda med hugblinadi annars framleidanda.

2] Smellis i listanum & [+] og sidan &
flipann Lysing til ad birta itarlega lysingu
& brotinu.

I smellis 4 adgerdina
« Prenta, til ad prenta Ut mat & brotinu.

« Undirskriftarpréfun, til ad stadfesta
hvort hin valda skra sé med rétta

undirskrift.
« Tolerances, til ad akveda vikmorkin fyrir
préfanir & brotum.

« Print EC Requlation No. 561/2006, til
ad prenta (t lagatextann med

upplysingum um brotid.
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Safnvistun a nidurhalsskram

Auk kerfa til ad safnvista, afrita,
flytja og eyda nidurhalsskram

er einnig tiltaek einingin Athugun
a brotum.

Valhnappurinn [Athugun &
brotum] er pannig valinn pegar
a ad vinna med nidurhalsskrar fra
eftirlitsatviki, til deemis safnvista
peer.

n Veljid i bodsveedi eda valsvaedi pa
innfaerslu sem & ad préfa vardandi brot.

A bodsvaedinu birtast upplysingar um
vidkomandi athugun.

1 smellis 4 adgerdina

« Safnvista nidurhalsskra til ad vista
vidkomandi skra & télvunni. Mappan
sem vista a skrarnar i er valin med
[Stillingar] > Valkostir; sj& sidu 169.

Abending: Athugid i sambandi vid safnvistun nidurhalsskraa fra
Inspectionkey ad hafa skal i huga reglur sem gilda innanlands
og fyrir viskomandi yfirvold.

Vard: Ekki er haegt ad endurheimta nidurhalsskra eftir ad henni
hefur verid eytt. Ef pid erud ekki alveg viss um hvort porf kunni
ad vera & skranni einu sinni enn pa zetti ad prenta hana it eda
flytja hana.

Abending: Pegar nidurhalsskrér hafa verid feerdar til eda peim
eytt eru peer ekki lengur til taks & Inspectionkey. Innfeerslur
eftirlitsatvika eru syndar afram ef i Stillingum > Valkostum
adgerdin Syna skrar sem hefur verid eytt er virk.

Ra&d: Ef merkt er vid dagsetningu i valsvaedi og smellt &
Safnvista nidurhalsskré, eru allar nidurhalsskrar pess dags
vistadar.

« Afrita nidurhalsskra til ad afrita
vidkomandi skra yfir & télvuna.

» Feera nidurhalsskra, til pess
ao fjarleegja viokomandi skra af
Inspectionkey og feera yfir & télvuna.

« Eyda nidurhalsskra, til pess ad eyda
vidkomandi skra af Inspectionkey.

Stadfestid adgerdina med [J4&].
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Tungumal, skraarsnid og safnmappa

i einingunni Stillingar er til deemis
i Valkostir opnadur gluggi par sem

haegt er ad velja tungumal
notendavidmots,

velja méppu fyrir safnvistun
nidurhalsskraa,

breyta snidi skrdarheita eda
velja & hvada hatt skrar sem
hefur verid eytt eru syndar.

Kl smellis &

« vallistann Tungumal ef & ad breyta
tungumali notendavidmaots.
Breytingar & tungumali taka ekki gildi
fyrr en ,InspectionTools* hefur verid
reest a ny.

« valhnappinn [...] ef 4 ad safnvista
nidurhalsskrar i annarri méppu.

« vallistann Snid skraarheitis ef & ad
breyta & audkennum skraa fyrir akvedid
land, sja sidu 342 um vidbeetur vid
skraarnéfn.

Abending: Stillinguna til ad Print EC Regulation No. 561/2006
er einnig ad finna i einingunni Athugun & brotum.

] Hakis af Syna skrar sem hefur verid
eytt ef viokomandi 6ku-taeki og 6kumenn
eiga ekki lengur ad koma fram & eftirlitinu
(synt med graum lit).

Hakid af Print EC Regulation
No. 561/2006 ef ekki & ad lata texta
reglugerdarinnar fylgja med vio
Gtprentun & mati & brotum.

n Smellid & [i lagi] til pess ad vista
stillingarnar og loka glugganum.
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Myndun lykilords

Einnig er heegt ad tryggja
nidurhals- og préfunargdgn a
Inspectionkey gegn adgangi an
leyfis i einingunni Stillingar med
adgerdinni Vorn med lykilordi.

[l smellis i adgerdasveedinu Vorn med
lykilordi ef & ad takmarka Adgengi ad
Inspectionkey.

ﬂ Slaid inn seskilegt lykilord.

ﬂ Slaid inn stadfestingu & lykilordi.

] Stadfestid innslatt & lykilordi med [i lagi].

Abending: Pegar lykilord hefur verid tilgreint er ekki heegt

ad fa adgang ad nidurhalsskranum naest pegar Inspectionkey
hefur verid tengdur fyrr en ,InspectionTools* hefur verid raest
og lykilord slegid inn.

Einnig er haegt ad gefa upp lykilord med sjélfvirkri raesingu;
sja sidu 172.

Skrifid lykilordid hja ykkur og geymid pad & 6ruggum stad.

Abending: Verndun me3 lykilordi er aftengd med pvi ad
smella & Vérn med lykilordi og stadfesta med [J&].

B smellis i adgerdasveedinu er smellt
a Breyta lykilordi ef &4 ad nota annad
lykilord.

ﬂ Undir Lykilord slaid inn pad lykilord sem
pid notid ndna.

SI4id inn nytt lykilord.

] undir Stadfesting lykilords slaid inn
nyja lykilordid inn aftur.

ﬂ Stadfestid breytinguna med [ lagi].



Studoningur: Fra birtingu annalsskrar...

Einingin bPjénusta er til studnings ef

porf er a pjonustu.

Veljid pavalhnappinn [pPjonusta] ef

4 aod

* birta annalsskra med
upplysingum um nidurhal,

* bjappa pjonustutengdum skram
i ZIP skra i pjonustumdppunni
eda

« faera nidurhalsstillingar aftur til
baka i grunnstéou.

Upplysingar um frekari adgerdir sja

sidu 172.

n Smellid & Safna saman pjénustuskra, til
pess ad pjappa skram sem tengjast
pjénustu (annalsskra og stillingaskram)
saman i eina ZIP-skra.

1 Smellis 4 Opna pjénustuméppu_til pess

ad opna moppuna par sem ZIP-skrain er
geymd.

Ra&d: Annalsskrain gefur visbendingar um mégulegar villur eda
vandamal vid nidurhal gagna.

Ef vandamal koma upp itrekad vid nidurhal: er haegt ad nota
adgerdina Safn man pjén kram til pess ad pjappa
saman viokomandi skra i ZIP-skra.

ZIP-skrana méa nalgast med adgerdinni Opna pjénustumdppu.
Senda skal pessa skra med t6lvu-pésti til innlends umbodsadila
eda pjonustuadila ykkar til pess ad komast ad pvi hvad veldur
vandanum.

[EJ smellis & Bua til nyjar stillingaskrar i
moppunni, til pess ad bua til nyjar
y,download_2.xml", ,inspection_2.xml“ og
,Stored_2.xml* ,TIS-COMPACTconfig"
skrar.

n Haegt er ad eyda annalsskranni af
Inspectionkey 6&ru hvoru til ad spara
rymi i minninu:

Smellid &4 Eyda annalsskra.
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... til NetViewer tengingar

Med einingunni Pjonusta er einnig

haegt ad

« opna fyrir tungumal eda einingar

* setja upp sjalfvirku reesinguna
eda

« opna NetViewer tengingu
vidinnlendan umbodsadila eda
pjonustuadila.

] Smellis 4 Keyra skipanaskra. Opnast
pa svargluggi med sama nafni.

B veljis
 Lesa skipanaskra og smellid &
ef innlendur umbodsadili eda
pjonustuadili hefur sent skra til ykkar,
eda

« Feera inn skipanagdgn ef innlendi
umbodsadilinn eda pjénustuadilinn
hefur sent kdda til ykkar.

Veljid skrana eda slaid inn k6dann
og stadfestid med [i lagi].

Abending: A upplysingasveedi adgerdastikunnar ma sja hvort
sjalfvirk reesing hafi verid sett upp. Ef svo er birtist taknid |£|
Haegrismellid med musinni til ad opna pessa stillingu: Sjalfgefin
stilling er ad sjélfvirk reesing & ,InspectionTools" og innslattur
lykilords (sja rad) séu virk, einnig er haegt ad fiarleegja t6lid.

Rad: Notendur TIS-Office eda TIS-Web eettu ad virkja innslatt
lykilords med sjalfvirku raesingunni. Pannig er opnad fyrir
adgang ad nidurhalsskram sem vardar eru mead lykilordi an pess
ad opna purfi ,InspectionTools".

[EJ smellis 4 Setja upp sjélfvirka reesingu
ef pad hefur ekki verid pegar gert (sja
abendingu ad framan).

n Veljid adgerdina Reesa NetViewer ef
notandi vill veita innlendum umbodsadila
eda pjonustuadila adgang ad télvunni.

| samréadi vid notanda getur innlendur
umbodsadili eda pjonustuadili bannig
leyst Ur vandamalum med beinum heetti.
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Inspectionkey greitai patikrai

Inspectionkey — vienas i$
portatyvinio rinkinio, skirto
skaitmeniniy tachografy ir
vairuotojy duomeny pazeidimams
fiksuoti, komponenty.

Pirminéje nuskaityty duomeny

analizéje:

* darbo ir poilsio rézimo atitikimas
(EB) reglamentui Nr. 561/2006
(vairuotojo aktyvumas),

 skaitmeninio tachografo
pazeidimai (jvykiai ir klaidos)

* nustatyty greicio apribojimy
pazeidimai.

n Parsisiuntimo jungties gaubtelis
ﬂ 6 poliy parsisiuntimo jungtis

[EJ USB 2.0 jungtis (A tipo)

1 USB jungties gaubtelis

I Apie paZeidimus prane$antis ekranas;

taip pat zr. [E] - EE.

[ LED indikacija, pranesanti, kad statyta
miniSD™ kortelé

Download Error LED indikacija (raudona)
« vie€ia — parsisiuntimas nejvyko.

« trumpai mirkteli ir kartu Sviecia [EJ LED
(zalias) — parsisiuntimas jvyko;
Zr. registracijos byloje (log file).

Patarimas: Prie$ pradédami naudoti Inspectionkey portatyvinj
rinkinj, patikrinkite Inspectionkey nustatymus ir paklaidas;
Zr. 177. psl.

Patarimas: Jei nezinote, kaip parsisiysti duomenis i$§
skaitmeninio tachografo, paskaitykite pridedamg skrajute.
Tiesioginiam vairuotojo korteléje esanciy duomeny perkélimui
Jj Inspectionkey galite naudoti Mobile Card Reader; Zr. 174. psl.

Pastaba: Bus tikrinama, ar duomenys atitinka

2009 m. sausio 23 d. Europos Komisijos reglamentg (EB)
Nr. 561/2006 bei rekomendacijas dél tachografy patikros
(2009/60/EB) ir 2009 m. sausio 30 d. direktyvg 2009/5/EB.

E Download LED indikacija (Zalia)
« mirksi — duomenys siunéiami.
« Svie€ia — parsisiuntimas jvyko.

[E] Apie pirmajj pazeidima prane$anti LED
indikacija (raudona). Uzfiksuotas darbo
ir poilsio rézimo neatitikimas.

i Apie antrajj pazeidima pranesanti LED
indikacija (raudona). Uzfiksuotas
skaitmeninio tachografo pazeidimas arba
duomeny klastojimas.

EE] Apie tregiajj pazeidima praneanti LED
indikacija (raudona). UZfiksuotas

nustatyto leistino greicio virSijimas.

B minisD™ kortelés lizdas
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Jspéjimas: Naudokite tik tam skirtas baterijas; Zr 2. psl.
Reguliariai tikrinkite baterijas. ISimkite iSsikrovusias baterijas,
kad iSvengtuméte jy iStekéjimo.

Nesupainiokite poliy!

Pastaba: Apie tai, kaip naudojant mobily korteliy skaitytuvg

(Mobile Card Reader) nuskaityti vairuotojo kortelés duomenis,
galite pasiskaityti skrajuteje.

Greitas vairuotojo kortelés duomeny nuskaitymas

Mobile Card Reader yra kitas
Inspectionkey portatyvinio rinkinio
komponentas.

Sis jrenginys skirtas tiesioginiam
duomeny i$ vairuotojo kortelés j
Inspectionkey perkélimui ir pirminei
galimy pazeidimy analizei atlikti.

Duomenis i$ vairuotojo kortelés
galima nuskaityti tiesiai i DTCO,
taCiau tuomet pirminé analizé
nebus atlikta.

] Lizdas vairuotojo kortelei I Baterijy dangtelio uraktas:

: ) " . * paspausti uzraktg link korpuso.
ﬂ Lizdas Inspectionkey prijungti ) . . . .
« atidaryti baterijy skyriaus dangtel;.
ﬂ Maitinimo Saltinio lizdas « pakeisti baterijas (nesupainiokite poliy).
. . ) « uzdaryti dangtelj ir uzspausti uzraktag.
n LStart* mygtukas, skirtas nuskaitymui
atlikti

[ LED indikacija, pranesanti apie baterijy
bukle:

« LED 3viecia Zaliai — galima atlikti
duomeny nuskaityma.

* LED Sviecia raudonai — kai pradeda
Sviesti raudonai: galima atlikti tik vieng
nuskaityma.

Rekomenduojama kaip galima greiciau
pakeisti baterijas; zr. [



Jungimas prie kompiuterio

Tam reikalinga:

« jdiegta Java Runtime
Environment 1.6

« yra like bent dvi laisvos disko
raidés laikmenoms (3, jei
naudojama ir miniSD™ Kkortele).

Jprasti jungimo badai:

» USB kabelis (pakuotéje) arba

» USB koncentratorius su
papildomu maitinimo Saltiniu.

.InspectionTools" programos

paleidimas:

 Autostarter (automatinis
paleidimas; produkto diskas).

n Jdékite programos diska j CD skaitytuvg
ir paleiskite jdiegima. Bus diegti ,Java“
aplinka ir automatinis paleidimas.
Jrankinés juostoje atsiras ikonélé |£|;
taip pat zr. 184. psl.

[F3 Prie kompiuterio prijunkite Inspectionkey:
« LED indikacija (Zalia) turi mirkseéti
mazdaug penkias sekundes.

« automatinis paleidimas pareikalaus
slaptazodzio; zr. 176. psl. [E

Pastaba: Jei naudojate slaptaZodj, turite jj jvesti; tik taip turésite
priéjima prie duomeny; Zr. 176. psl.

Slaptazodziui jvesti taip pat galima naudoti automatinj
paleidima; Zr. 184. psl.

Patarimas: Jei Inspectionkey naudojate su ,TIS-Office”
programa, jsitikinkite, kad programos apsaugos raktas
(,Dongle®) yra jlungtas j tg pacig USB jungt;.

LT

n Jei programa nepasileidZia automatiskai,
paleiskite ,Windows® Explorer*,
atidarykite ,KEYTOOLS" ir paleiskite
LInspectionTools* dukart spragteldami
Jstart.exe”.
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Pastaba: Jei naudojate slaptaZodj, atsidaro ,Enter password*
langas:

« automatiskai, jei veikia automatinis paleidimas (Autostarter)
« paleidus ,InspectionTools*.

Jei praradote slaptazodj, jums reikés specialaus kodo jo
atstatymui. Sj kodg gausite i autorizuoto atstovo arba

paslaugos partnerio. Naudokités nuoroda PamirSau slaptazodj
specialaus kodo jvedimui.

Patarimas: Paspaude 0 gausite informacijg apie moduliy
versijas.

~InspectionTools“ patikros programiné jranga

JInspectionTools" patikros

programiné jranga naudojama:

 reido metu nustatyty jtartiny
atvejy detaliai analizei atlikti,

« sukurti ir atspausdinti pazeidimy
ataskaitas,

 archyvuoti nuskaitytus
duomenis,

 nustatyti leidZiamas pazeidimy
reikSmiy paklaidas,

* konfigdruoti nuskaitomus

pagrindinés atminties duomenis.

n Moduliy mygtukais paleidziami Sie
moduliai:
* NusiZzengimy tikrinimas,
* Sgranka,
* Techniné pagalba.
Aktyvuoty moduliy mygtukai yra
paryskinti.

[E3 Nargymo sritis naudojama jra3o, kurj
norima perzidréti, pasirinkimui.

[E] Si sritis naudojama duomeny
atvaizdavimui ir redagavimui.

n Sioje srityje, priklausomai nuo pasirinkto
modulio, pasirenkamos su duomenimis
atliekamos funkcijos, pvz., duomeny
archyvavimo.

B Cia pateikiamos instrukcijos ir patarimai,
susije su atliekamomis funkcijomis.

ﬂ 13eiti i§ ,InspectionTools" programos
reikia paspaudus mygtuka 4.
Tuomet atjunkite Inspectionkey nuo
kompiuterio.



PriesS pradedant patikras

PrieS naudojant Inspectionkey

pirmg kartg verta:

* nustatyti leidziamas pazeidimy
reikSmiy paklaidas

* patikrinti rakto nuostatas, jei
nuskaitote pagrindinés atminties
duomenis.

Atliekant pirmine patikrg bus
nuskaitomi Sie duomeny blokai:

» Techniniai duomenys,

* Jvykiai ir gedimai,

* ISsamdas grei¢io duomenys,
 Paskutiniy trijy dieny veiksmai.

[l Modulyje ,Nusizengimy tikrinimas®
paspauskite Tolerances nuoroda.

Galimi Sie nustatymai:

« vairavimo ir poilsio rézimas
* saugumo pazeidimai

« greitis.

] Paspauskite [Finish] iSsaugodami
nuostatas.

ﬂ Keisdami nustatytg duomeny nuskaitymo
(sekancios proceddros po pirminés
patikros) konfigQracija, spauskite
[Saranka] ir pasirinkite Inspectionkey
ikonéle (disko raide) narSymo srityje.

Pastaba: Laikykités vietinés pazeidimy reikSmiy paklaidy
nustatymo tvarkos iSsaugodami bei archyvuodami duomenis
(Cir M bylos).

Pazeidimy reikSmiy paklaidy nustatymai nusako, kaip apie
klaidas informuoja Inspectionkey 3 LED indikatoriai.

Patarimas: Aktyvumo ir specialiy duomeny blokams galima
apriboti perduodamy duomeny kiekj mazinant patikros trukme ar
pagreitinant duomeny perdavima.

Naudojantis TIS-Office ar TIS-Web programomis Inspectionkey
nuostatos turi atitikti TIS-Office ar TIS-Web nuostatas.

Galima taikyti specifines kiekvienam automobiliui skirtas
duomeny nuskaitymo nuostatas.

Matysite nustatytg Inspectionkey
konfigdracija.

I3 Nustatykite, kurie duomenys bus
nuskaitomi:

« Atsisiusti viska
« Pasirinkimas.

Nuskaitomi bus tik varnele pazymétieji
duomenys.

[ Paspauskite 18saugoti issaugodami
nuostatas.
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Pastaba: Verta aptiktus pazeidimus sulyginti su DTCO
atspausdinta ataskaita ar TIS-Web, TIS-Office bei kitos
programinés jrangos ataskaitomis.

Pastaba: Apie tai, kokiais etapais atliekama patikra kelyje, galite
pasiskaityti skrajutéje.

Pastaba: Tam kad galétuméte nuskaityti skaitmeniniame
tachografe esancius duomenis, turite naudoti tikrinanciojo
kortele.

Pastaba: Jei po pirminés Inspectionkey paliekamas jjungtas
daugiau kaip 10 sekundZiy, automatiskai bus nuskaitomi
pagrindinés atminties duomenys — tai gamykliniai nustatymai.

Atliekant patikrg keliuose

Pazeidimy reikSmiy paklaidos
nustatytos ir Inspectionkey
sukonfigdruotas:

dabar jis paruostas darbui.

Patikra keliuose susideda i$ Siy

etapy:

* pirminé vairuotojo kortelés
analizé,

« greitas skaitmeninio tachografo
patikrinimas (gali bati nuskaitomi
pagrindinés atminties
duomenys) ir

* pazeidimy patikra
JInspectionTools" programinés
jrangos pagalba.

n | Inspectionkey jkelkite vairuotojo kortelés

ﬂ Galima atlikti greitag skaitmeninio

Greita pagrindinés atminties patikra
duomenis naudodami Mobile Card leidzia jvertinti duomeny blokus Jvykiai
Reader. ir gedimai, ISsamas grei€io
duomenys, Techniniai duomenys ir

Jis tikrina, ar néra vairuotojo darbo ir Sy, TR
paskutiniy trijy dieny aktyvuma.

poilsio rézimo pazeidimy (duomeny
blokas Veiksmai) ir/arba nebuvo
bandoma klastoti skaitmeninio tachografo
duomeny (vairuotojo kortelés duomeny
blokas Jvykiai ir gedimai); zr 173. psl.

ﬂ Jei pirminés analizés metu kyla jtarimai
apie pazeidimus — nuskaitykite
pagrindinés atminties duomenis

. . B o . (priklausomai nuo nustatymy).

Jei nenurodomi jtartini paZeidimai, galima

baigti patikra. I su DTCO atspausdinkite duomeny bloky

Ivykiai ir gedimai, Techniniai

. > duomenys ir, jei jmanoma, Greiéio

tachografo patikra, jei: duomenys ataskaitas.

« pirminés patikros metu kilo jtarimy deél

pazeidimy E JInspectionTools" programinés jrangos
pagalba jvertinkite nuskaitytus vairuotojo
ir automobilio duomenis; atkreipkite
démesj j pirmajg Sio puslapio pastaba.

« reikalinga nuodugni grei¢io duomeny
analizé.



Mereeeeee 'y

Breach checking

Pastaba: Modulyje Sgranka, srityje Parinktys, galima nurodyti,
ar pazeidimy ataskaitoje bus spausdinama (EB) direktyva
Nr. 561/2006.

Pastaba: UZfiksuoti automobilio pazeidimai nebdtinai bus
padaryti to vairuotojo, kurio kortelé yra tikrinama. Todél verta
aptiktus pazeidimus sulyginti su DTCO atspausdinta ataskaita ar
TIS-Web, TIS-Office bei kitos programinés jrangos
ataskaitomis.

Pazeidimy ataskaity atvaizdavimas, vertinimas ir spausdinimas

Pazeidimy patikros modulis, skirtas
vertinti pazeidimus, uZfiksuotus
nuskaitytuose duomenyse.

Jas galite duomenis iSkviesti j
ekrang ar juos atspausdinti.

Sio modulio pagalba taip pat galima
archyvuoti duomenis; Zr. 180. psl.

n Atvaizdavimo ar narS§ymo srityje

iSsirinkite jrasg, susijusj su pazeidimo

vertinimu.

Atvaizdavimo lange matomas bendras

pazeidimas [FJ, susidedantis i:

« pasirinkto vairuotojo padaryty darbo
ir poilsio rézimo pazeidimy kiekio

« pasirinktos transporto priemonés greicio
pazeidimy kiekio

« jvykiy ir klaidy kiekio (kas antras
stulpelis).

Detalus pazeidimy saraSas yra apatinéje

atvaizdavimo srities dalyje [EJ.

1 Sarase paspaude [+] ir skirtukg
ApraSymas matysite pazeidimo
apraSyma.

I spauskite:

« Spausdinimas — atspausdinsite
pazeidimy ataskaita.

« Priera$o tikrinimas — patikrinsite ar
skaitmeninis paraSas atitinka pasirinktg
irasa.

« Tolerancedialog — pazeidimy reikSmiy
paklaidy nustatymui.

« Print EC Requlation No. 561/2006 —
atspausdinsite pazeidimy fiksavimo
teisines nuostatas.
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Nuskaityty duomeny archyvavimas

Modulio NusiZengimy tikrinimas
pagalba galite archyvuoti, kopijuoti,
perkelti bei istrinti nuskaitytas
bylas.

Pasirinkite modulj [Nusizengimy
tikrinimas] patikros metu
nuskaitytiems duomenims valdyti,
pvz.: archyvuoti juos.

n Atvaizdavimo ar nar§ymo srityje
iSsirinkite jrasa, susijusj su pazeidimo
vertinimu.

Atvaizdavimo lange matomi bendri
pazeidimo duomenys.

H Spauskite:

» Archyvuoti perkeliama failg —
iSsaugosite atitinkamg byla.
Kataloga, kur iSsaugosite, galite
iSsirinkti [Sgranka] > Parinktys;
Zr. 181. psl.

Pastaba: Laikykités vietinés pazeidimy reikSmiy paklaidy
nustatymo tvarkos archyvuodami nuskaitytas bylas.

Jspéjimas: Nuskaitytas bylas istrynus, jos prarandamos

negrjztamai. Jei nesate tikri ar bylos nebereikés, kopijuokite ar

perkelkite jg.

Pastaba: Nuskaityty ir véliau istrinty ar perkelty byly neliks ir
Inspectionkey. Sie patikros duomenys yra rodomi ir toliau, jei

modulyje Sgranka > Parinktys buvo aktyvinta funkcija Rodyti

pasalintus failus.

Patarimas: NarSymo srityje pasirinkus dienos jrasg ir

paspaudus Archyvuoti perkeliama failg, archyvuojami bus visi

tg dieng nuskaityti duomenys.

» Kopijuoti perkeliama failg —
kopijuosite atitinkama byla.

« Perkelti perkeliama failg j kita vieta —

perkelsite atitinkama byla i
Inspectionkey j kompiuter;j.

« PaSalinti perkeliama failg — iStrinsite
atitinkama bylag.
Reikés patvirtinti, spaudziant [Taip].
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Pastaba: (EB) direktyvos Nr. 561/2006 spausdinimo
nustatymai taip pat galimi modulyje Nusizengimy tikrinimas.

Kalbos, byly formatai ir archyvo katalogas

Modulyje Saranka, pasirinke

Parinktys, iSkviesite pasirinkimo

langa, kuriame galésite

* pasirinkti vartotojo sgsajos kalbg,

» nurodyti katalogg nuskaityty byly
saugojimui,

« keisti bylos pavadinimag ar
formatg

» nurodyti ar atvaizduoti istrintas
bylas.

EJ Spauskite:

« sgraSg Kalba vartotojo sgsajos kalbos
keitimui.
Pakeitimai jsigalios tik i$ naujo paleidus
LnspectionTools".

« [...] nurodyti kitg katalogg nuskaityty
byly saugojimui.

« Failo pavadinimo schema byly

formaty sarasui,priklausomai nuo
Salies; zr. 342. psl. byly plétiniams.

E Pasirinkimo lange Rodyti paSalintus
failus nurodysite, ar atitinkami
automobiliai ar vairuotojai toliau bus
matomi sgrase.

[E] Print EC Regulation No. 561/2006
pasirinkimo lange nurodysite, ar
spausdinsite pazeidimy fiksavimo
teisines nuostatas.

] Paspauskite [GERAI] nuostaty
iSsaugojimui ir uzdarykite pasirinkimo
langa.
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ot C 1B Change passwssd - Downloaiiey Il SM: 4003018 3 Pastaba: Jei naudojamas slaptaZodis, duomenis pasieksite tik
E il e tuomet, kai paleisite ,InspectionTools*, prijungsite Inspectionkey

n it P ot ir jvesite slaptazodj.
L e 6 [ — Slapt#odiiui Jjvesti taip pat galima naudoti automatinj
7 [— m— paleidima; Zr 184. psl.
o] et Ll ISsaugokite slaptazodj ir laikykite jj saugioje, pasaliniams
ﬂ == neprieinamoje vietoje.

Pastaba: Slaptazodj galima iSjungti funkcija Apsauga
slaptazodZiu, patvirtinimui paspaudZziant [Taip].

Configus password protoction

. gty s the P o ..
Pamenra erernen
Famenr urireazr prry

n e T

LT

Sukurti slaptazod;j

Modulio Sgranka pagalba galima [l Funkcijy srityje paspauskite Apsauga I Norédami pakeisti slaptazodj, funkcijy
nuskaitytus ir patikrintus duomenis slaptaiodiiu, jei norite turéti apsaugotg srityje pasirinkite Pakeisti slaptazodj.
. ST . Inspectionkey.
ap,saUQOtl Slapta,',ZOdZIU' Tal I Iveskite galiojantj Slaptazodj.
atliekama funkcija Apsauga. E Iveskite SlaptaZodi.
slaptazodziu. Jveskite Nauja slaptazodj.
ﬂ Pakartokite slaptazodj Slaptazodzio
patvirtinimui. ] Pakartokite slaptazodj Slaptazodzio
patvirtinimui.
[ Paspauskite [GERAI] nuostaty
iSsaugojimui. Slaptazodis iSsaugotas. ﬂ Paspauskite [GERAI] nuostaty
iSsaugojimui.
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Patarimas: Registracijos byloje i$saugoma informacija apie
problemas ir klaidas nuskaitant duomenis.

Jei, nuskaitant duomenis, susiduriate su problemomis —
naudokite Surinkti techniné 1 failus atitinkamy byly
surinkimui j ZIP byla.

ZIP bylg rasite paspaude Atverti techninés pagalbos aplanka
nuorodg. Problemos sprendimui iSsiyskite Sig bylg autorizuotam
atstovui ar paslaugos partneriui.

Palaikymas: Nuo registracijos bylos atvaizdavimo...

Modulis Techniné pagalba skirtas  [E] Spauskite Surinkti techninés pagalbos
pagelbéti iSkilus neaiSkumams ir failus su programos veikimu susijusiy
nenumatvtiems atveiams ataskaity (registracijos bylos ir programos

. Yy . _l ) nustatymy) sukaupimui j vieng ZIP byla.
Modulyje [Techniné pagalba]

atitinkamai pasirinkite 3 Norédami patekii j aplanka, kuriame
o atvaizduoti nuskaitymo iSsaugoma ZIP byla, spauskite Atverti
- . .. iné .
procedaros registracijos bylas techninés pagalbos aplanka
(log file)

 palaikymo aplanke sukaupti
ZIP byla su programos veikimu
susijusiomis ataskaitomis

* atstatyti nuskaitymo proceddras j
pirminius parametrus.

Daugiau funkcijy rasite 184. psl.

[EJ Konfigaravimo byly ,download_2.xml*,
sinspection_2.xml“ ir ,stored_2.xml“
atkdrimui , TIS-COMPACT\config*
aplanke, spauskite 1S naujo sukurti
sarankos failus.

I} Paspaudus Pasalinti ataskaitos failg
galima istrinti registracijos byla, taip
sutaupant vietos Inspectionkey
atmintinéje.
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Modulis Techniné pagalbataip pat
suteikia galimybe:
« keisti vartotojo kalbg ir aktyvuoti

modulius,

« jdiegti automatinj paleidimg arba
» Pradéti NetViewer sesijg su

autorizuotu atstovu ar paslaugos
partneriu.

... iIki NetViewer sesijos

]l Paspauskite Paleisti komandinj faila.

Atidaromas to paties pavadinimo dialogo
langas.

1 Pasirinkite:

« Nuskaityti komandinj failg ir
paspauskite + , jei i$ autorizuoto
atstovo ar paslaugos partnerio esate
gave koda.

« Jvesti komandinius duomenis, jei i$
autorizuoto atstovo ar paslaugos
partnerio esate gave koda.

Pasirinkite bylg ar jveskite koda ir,

patvirtindami, paspauskite [GERAI].

Pastaba: UZduociy juostoje matysite, ar automatinis paleidimas
yra jdiegtas. Tai patvirtina ten esanti |£| ikonéle.

Desiniojo pelés mygtuko paspaudimu iSkvieskite automatinio
paleidimo nustatymus: ,InspectionTools* automatinio paleidimo
ir slaptazodzio funkcijos yra pirminiai nustatymai (Zidrekite
patarimg); taip pat galima pasalinti & jrankj.

Patarimas: TIS-Office ir TIS-Web vartotojai gali naudotis
automatiniu paleidimu programy apsaugos slaptazodziui jvesti.
Tokiu badu nereikia paleisti ,InspectionTools", norint turéti
priéjima prie apsaugoty duomeny.

[EJ Spauskite Automatinés paleidyklés
jdiegimas, jei dar nesate jdiege
automatinio paleidimo (Ziarékite
pastaba).

] Spauskite Paleisti NetViewer nuroda,
tuo suteikdami autorizuotam atstovui ar
paslaugos partneriui priéjima prie josy
kompiuterio.

Tokiu badu autorizuoto atstovo ar
paslaugos partnerio pagalba realiu laiku
galésite iSspresti problema.
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Inspectionkey atrai parbaudei

Inspectionkey ietilpst parnésajama

komplekta, kur$ paredzéts digitala

tahografa un vaditaja datu

parbaudei, lai atrastu parkapumus.

Lejupieladéto datu sakotnéja

analize ietver

 parbaudi, vai braukSanas un
atpatas laiks atbilst EK Regulas
Nr. 561/2006 prasibam (Vaditaja
darbibas),

 parbaudi, vai nav notikusi
mehaniska iejaukSanas
tahografa darbiba (Norises un
klddas), un

* noteikta braukSanas atruma
parkapumu parbaudi.

EJ Lejupielades spraudna vacing

ﬂ Lejupielades spraudnis ar 6 kontaktiem
[EJ USB 2.0 spraudnis (A tips)

I USB spraudna vacin

B Parkapumu uzradisanas displejs; skatit
Elg o B 11}
A miniSD™ kartes ievieto$anas indikators

Download Error LED (sarkana)
« deg — lejupielade nav izdevusies.
« Tsi mirk3kina un [EJ LED (zala) deg —
lejupielade ir pabeigta. Sk. informaciju
Zurnala faila.

Padoms: Pirms parnésajama Inspectionkey komplekta

lieto3anas parbaudiet ta pielaizu un konfiguracijas iestatjumus;

sk 189. Ipp.
Padoms: Par to, ka lejupieladét datus no digitala tahografa,
lasiet bukleta, kas ietilpst produkta komplekta.

Varat izmantot Mobile Card Reader, lai parsatitu datus no
vadnaja kartes tiesi uz Inspectionkey parkapumu parbaudes
veikSanai; sk. 186. Ipp.

Noradijums: Tiks parbaudita datu atbilstiba EK Regulai
Nr. 561/2006, Eiropas Komisijas 2009. gada 23. janvara
Rekomendacijam (2009/60/EC) par parbaudes procediru
un 2009. gada 30. janvara Direktivai 2009/5/EC.

[EJ Download LED (zala)
* mirgo — notiek datu parraide.
« deg — lejupielade veiksmiga.
] Ssarkana LED (parkapums 1)

Atrasts braukSanas un atpatas laika
parkapums.

f}] sarkana LED (parkapums 2)
Ir aizdomas, ka notikusi mehaniska
iejaukSanas tahografa darbiba.

EE] Sarkana LED (parkapums 3)
Ir parsniegts braukSanas atruma

ierobezojums.

B miniSD™ kartes ievieto3anas sprauga
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Atra piekluve vaditaja kartei

Parnésajama Inspectionkey
komplekta otrais komponents
ir Mobile Card Reader.

Ar to varat parvietot vaditaja kartes
datus tieSi uz Inspectionkey, lai
veiktu vaditaja darbibu un
iesp&jamo noriSu un k|adu
sakotnéjo analizi.

Vadritaja kartes datus art var
lejupieladét caur DTCO (3aja
gadijuma netiks veikta sakotnéja
analize).

n Vaditaja kartes ievietoSanas sprauga

] Pieslégumvieta Inspectionkey
pievienosanai

[E] Barosanas bloka pieslégums

I3 Taustin$ kartes datu lejupielades
ieslégSanai

E LED gaismas diodes signali par bateriju
uzlades limeni:

* LED deg zala — var veikt datu parraidi.

* LED deg sarkana — péc pirmas
iedeg3anas var veikt vismaz vienu
lejupieladi. Bateriju nomainu veiciet,
ka aprakstits [

Uzmanibu: Izmantojiet tikai noraditas baterijas; sk 2. Ipp.
NepiecieSams regulari parbaudft bateriju uzlades limeni;
izladétas baterijas ir jaizpem, lai nepiefautu Skidruma izpladi no
tam.

Jaievéro pareizs polu stavoklis!

Noradfjums: Informacija par to, ka dati no vaditaja kartes ar

Mobile Card Reader palidzibu japarvieto uz Inspectionkey, ir
pievienotaja bukleta.

I Bateriju nodalijuma atvér$anas svira:

« Sviru pabidiet korpusa virziena.

« Atveriet bateriju nodaltjumu.

« Nomainiet baterijas (ievérojiet polu
stavokli).

« Aizveriet bateriju nodalfjumu
un noslédziet to ar sviru.



PievienoSana datoram

PriekSnoteikumi: [} elieciet produkta kompaktdisku CD
« instaléta Java Runtime diskdzinT un izpildiet Setup failu. Tiek
instaléta Java vide un automatiska starta

Environment 1.6 un

« ir pieejami 2 brivi diskdzina burti programma.

Uzdevumu panela informacijas laucina

L e TM
(air Ie_buvet_a mm'S_D_ ka_rte' paradas simbols [11]; sk. ar 196. Ipp.
tad vajadzigi 3 brivi diskdzina
burti)_ ﬂ Pievienojiet Inspectionkey datoram:

Ertai pievienoSanai: « Download LED (zala) mirgo apméram

+ USB kabelis (sk. produkta piecas sekundes.
komplektu) vai * Automatiska starta programma

iedarbina attiecigo programmu;

» USB centrmezgls ar aréju
elektrisko baro3anu.

Un "InspectionTools" automatiskai

palaiSanai:

» Autostarter (automatiska starta
programma; produkta CD).

sk. 188. Ipp. [H

Noradijums: Ja ir ierikota parole, tad lejupielades faili bis
pieejami tikai péc tam, kad ievadisiet So paroli; sk. 188. Ipp.
Paroli var ievadit, arfizmantojot automatiska starta programmu;
sk. 196. Ipp.

Padoms: Ja Inspectionkey lietojat kopa ar TIS-Office, tad
jaraugas, lai TIS-Office sargspraudnis vienmér batu iesprausts
viena un taja pasa USB pieslégumvieta.

n Ja tas nenotiek automatiski, tad palaidiet
Windows® Explorer, atveriet disku ar
nosaukumu KEYTOOLS un iedarbiniet
"InspectionTools* ar dubultklikski uz
"start.exe”.
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Oficiala programma "InspectionTools"

Izmantojot oficidlo programmu

"InspectionTools", katra laika varat

« veikt parbaudé atklatu aizdomigo
notikumu detalizétu analizi,

* izveidot un izdrukat parkapumu
atskaites,

« veikt lejupieladéto failu
arhivéSanu,

« definét parkapumu parbaudes
pielaides un

« konfigurét atminas datu
lejupieladi.

n Izmantojot modulu pogas, varat aktivizét
modulus

« Parkapumu parbaude,

» Konfiguracija vai

* Atbalsts.

Aktiva modula poga vienmeér ir izcelta.
[ Navigacijas zona izvélieties cela

kontroles ierakstu, kuru vélaties
parbaudtt.

[E] Sizona ir paredzéta datu uzradisanai un
apstradasanai.

Noradijums: Ja esat ierikojis paroli, tad dialoga logs, kura $7
parole jaievada, atveras

« automatiski, ja darbojas autom. starta programma, vai
 lidz ar "InspectionTools* iedarbinaSanu.

Ja esat aizmirsis paroli, tad jums bds vajadzigs kods paroles
atiestatiSanai. To varat sagemt no izplatitaja jasu valsti vai no
servisa darbnicas. Izmantojot hipersaiti Aizmirst paroli, atveriet

dialoga logu, kura varat noradit sapemto koda failu vai uzreiz
ievadrt o kodu.

Padoms: Statusa panelr uzklikSkiniet 0 , lai sapemtu
informaciju par moduja versiju.

n Funkciju zona jums ir pieejamas dazadas
attieciga modula funkcijas, pieméram,
lejupieladéto failu arhivéSana datora.

E Noradijumu zona paradas padomi un
noradijumi par paslaik izraudzito moduli.

I "InspectionTools* varat aizvart,
izmantojot pogu 3.
Péc tam atvienojiet Inspectionkey no
datora.



Pirms pirmas kontroles

Pirms Inspectionkey pirmas

lietoSanas vaditaja un

transportlidzekla kontrolei Jums

ir nepiecieSams

« definét parkapumu parbaudes
pielaides un

 parbaudit Inspectionkey
konfiguraciju, ja varétu bat
vajadzigs veikt datu lejupieladi
no atminas.

Lai veiktu atro parbaudi, tiek

lejupieladéti Sadi datu bloki:

 Tehniskie dati,

» Norises un traucé&jumi,

* Detalizéts atrums,

» Pédegjo 3 dienu darbibas.

n Modult Parkapumu parbaude, izmantojot
hipersaiti Tolerancedialog, atveriet
attiecigo dialoga logu.

SekojoSos dialoga logos ievadiet pielaizu

vértibas $adam parbaudéem

« Brauk$anas un atpatas laika
parbaude

« DroSibas parkapumu parbaude

« Atruma parbaude.

ﬂ Apstipriniet iestatijumus, nospiezot
[Beigt].

[EJ Lai mainttu datu lejupielades standarta
konfiguraciju (otra lejupielades proceddra
péc atras parbaudes), izraugieties moduli
[Konfiguracija] un navigacijas zona

Noradijums: Levérojiet noteikumus, kuri jasu valst vai iestadé
attiecas uz lietojamajam pielaidém un kontroles datu

(C un M failu) arhivésanu.

Tris Inspectionkey LED indikatori var dazadi noradit uz
iespéjamiem parkapumiem atkariba no iestatjumiem pielaizu
dialoga loga.

Padoms: Datu blokiem Darbibas un ipaie dati varat ierobezot
datu daudzumu un lejupielades ilgumu, pieméram, ievadot

noteiktu lejupielades periodu vai atcefot dtruma datu lejupieladi.

TIS-Office vai TIS-Web lietotgjiem ir jaraugas, lai Inspectionkey
lejupielades iestatjumi atbilstu TIS-Office un TIS-Web
lejupielades iestatjumiem.

Jas varat konfigurét datu lejupieladi arrkatram transportlidzeklim
atseviski.

ieziméjiet Inspectionkey simbolu
(diskdzina burtu).

Tiks uzradita Inspectionkey standarta
konfiguracija.

n Nosakiet, kada apjoma standarta
konfiguracija nepiecieSams lejupieladét
datus:

« Pilniga lejupielade vai

« lzvéle.

Saja gadijuma tiks lejupieladéti dati, kas
atziméti ar kekstti.

[} uzkiikskiniet Saglabat, lai apstiprinatu
izmainas.
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Cela kontroles veikSana

Jis esat noteicis parkapumu
parbaudes pielaides un izveidojis
Inspectionkey konfiguraciju:
tagad ta ir gatava darbam.

Cela kontroles posmi:

« Vaditaja kartes sakotnéja
analize,

« Digitala tahografa atra parbaude
(kura var ietvert art datu
lejupieladéSanu no atminas) un

» Parkapumu parbaude ar
programmu "InspectionTools".

] Ar Mobile Card Reader palidzibu
ieladéjiet vaditaja kartes datus iericé
Inspectionkey.

Ta parbaudts, vai dati satur braukSanas

un atpatas laika parkapumus (datu bloks

Darbibas) un vai ir mehanisku
manipulaciju pazimes (datu bloks
Norises un traucéjumi vaditaja karté);
sk 185. Ipp.

Ja parkapumi netiek atrasti, tad
ar 8o varat beigt cela kontroli.

ﬂ Veiciet digitala tahografa atro parbaudi, ja

« vaditaja kartes sakotnéja analize
uzrada parkapumu vai

* nepiecieSams veikt atruma datu analizi.

Noradfjums: Vienmér salidziniet konstatétos parkapumus
ar DTCO izdruku un TIS-Web, TIS-Office vai lidzigiem cita
razotaja produktiem.

Noradfjums: Kontroles proceddras aprakstu skatiet
pievienotaja bukleta.

Noradfjums: Lai parbauditu vai lejupieladétu datus no digitala
tahografa, jums ir jaievieto kontroles karte.

Noradfjums: Ja péc atras datu parbaudes Inspectionkey paliek
ievietota ilgak par 10 sekundém, tad automatiski sakas atminas
datu lejupielade atbilstosi konfiguracijai

Atra atminas parbaude aptver datu
blokus Norises un traucéjumi,
Detalizéts atrums, Tehniskie dati,
ka arT pedéjo 3 dienu darbibas.

[E] Ja sakotngjas parbaudes laika ir atklati
parkapumi, tad veiciet atminas datu
lejupieladi (atbilstosi konfiguracijai).

1 Veiciet datu izdrukaanu no DTCO par
datu blokiem Norises un traucéjumi,
Tehniskie dati un (ja iesp&jams)
Atrums.

B Parbaudiet lejupieladétos vaditaja
un transportlidzek|a datus ar oficialo
programmu "InspectionTools";
sk. arT pirmo noradijumu $aja lappusé.



Breach checking

Noradijums: Modufa Konfiguracija sadaja Opcija varat
noteikt, vai lidz ar parkapumu analrzi tiks izdrukats ari
EK Regulas Nr. 561/2006 teksts.

Noradijums: Automobi/a tahografa atrastie parkapumi varbat
nav attiecinami uz vaditaju, kura karti jgs parbaudat. Vienmér
salidziniet atrastos parkapumus ar DTCO izdrukam

un ar parkapumu analizi, kas veikta ar TIS-Office, TIS-Web
vai cita razotaja programmataru.

Parkapumu parlikoSana, parbaude un izdrukasana

Modulis Parkapumu parbaude
nodroSina jums iespéju parbaudrtt
parkapumus lejupieladétajos datu
failos.

Varat Sos datus parlikot un
izdrukat.

Vél Saja modull ir pieejamas failu

arhivéSanas funkcijas; sk. 192. Ipp.

[l Parlukosanas zona vai navigacijas
panell izvélieties parkapumu parbaudes
ierakstu.

ParlakoSanas zona bus redzamas
parkapumu kopsavilkuma [FJ detalas

« izraudzita vaditaja braukSanas un
atpatas laika parkapumu skaits vai

« izraudzita transportlidzek|a braukSanas
atruma parkapumu skaits un

« art noriSu un kladu skaits (katra otra
aile).

Detalizéts parkapumu saraksts ﬂ

ir parlikosanas zonas apaksa.

I Saja saraksta uzklikskiniet uz [+] un tad
uz pogas Apraksts, lai redzétu detalizétu
paskaidrojumu par parkapumu.

I uzkiikskiniet funkcijai
« Drukat, lai izdrukatu parkapumu analizi.

« Signatdras parbaude, lai parbaudrtu,
vai izraudzitajam failam ir pareiza

signatdra.

« Tolerancedialog, lai noteiktu
parkapumu parbaudes pielaizu vértibas.

« lzdrukat EK Regulu Nr. 561/2006,
lai izdrukatu likumdoSanas normas,
kas attiecas uz parkapumu.
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Lejupieladéto failu arhiveéSana

Modult Parkapumu parbaude ir
pieejamas lejupieladéto failu
arhivéSanas, kopésSanas,
parvietoSanas un izdzéSanas
funkcijas.

Izvélieties modula pogu
[Parkapumu parbaude],

ja vélaties veikt darbibas

ar failiem, kas lejupieladéti

no transportlidzekla vai vaditaja
kartes, pieméram, arhivét tos.

[l Parlakosanas zona vai navigacijas panelt

izvélieties parkapumu parbaudes
ierakstu.

ParlikoSanas loga tiks paraditas Sis
parbaudes detalas.

[ uzkiikskiniet funkcijai

« Arhivét lejupieladéto failu, lai attiecigo
failu saglabatu datora.
ArhivéSanas mapi izvélieties sadala

[Konfiguracija] > Opcijas; sk. 193. Ipp.

« Kopét lejupieladéto failu, lai attiecigo
failu parkopétu datora.

Noradfjums: Levérojiet Jasu valstr un iestadé spéka esosos
noteikumus, kas nosaka ar Inspectionkey lejupieladéto failu
arhivéSanas kartibu.

Uzmanibu: Lejupieladéta faila izdzéSanas darbiba nav
atcelama. Ja neesat dro3s, vai Sis fails tomér nebds vajadzigs,
tad to labak kopéjiet vai parvietojiet.

Noradijums: Lejupieladétie faili, kuri ir parvietoti vai izdzésti,
vairs nav pieejami iericé Inspectionkey. lerakstus, kuri attiecas
uz cefa kontroli, joprojam varés redzét, ja sada/a
[Konfiguracija] > Opcijas bds atziméta funkcija Uzradit
izdzéstos failus.

Padoms: Ja navigacijas panelr atlasisiet dienas ierakstu un
uzklik3kinasiet Arhivét lejupieladéto failu, tad visi $7s dienas
lejupieladétie faili tiks arhivéti.

« Parvietot lejupieladéto failu, lai
attiecigo failu izdzéstu no Inspectionkey
un parvietotu datora.

« [zdzést lejupieladéto failu, lai attiecigo
failu izdzéstu no Inspectionkey.
Uz jautajumu atbildiet ar [Ja].
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Valoda, failu formats un arhiva mape

Modult Konfiguracija, izmantojot,

pieméram, funkciju Opcijas,

atveriet dialoga logu, kura varat

 noradtt lietotaja interfeisa valodu,

» noradit mérka mapi lejupielades
failu arhivésSanai,

* mainitt faila nosaukuma formatu,
ka art

* konfigurét izdzésto failu
uzradisanu.

[l uzkiikskiniet

« izv€les sarakstam Valoda, ja vélaties
maintt lietotaja interfeisa valodu.

No jauna iestatita valoda bas pieejama
tikai péc nakamas "InspectionTools"
iedarbinasanas.

* pogai[...], ja vélaties noradrt citu mérka
mapi lejupielades failu arhivéSanai.

« izvéles sarakstam Faila nosaukuma
shéma, ja vélaties mainTt no valsts
nosaukuma atkarigo failu apzimé&jumu;
par failu paplasinajumiem sk. 342. Ipp.

Noradijums: EK Regulas Nr. 561/2006 drukasanas iestatjumi
ir pieejami arf modulr Parkapumu parbaude.

B 1zslédziet funkciju Uzradit izdzéstos
failus, ja attiecigie transportlidzek]i
un vaditaji vairs nav jauzrada kontroles
saraksta (peléki).

Izslédziet funkciju Izdrukat EK Regulu
Nr. 561/20086, ja parkapuma analizes
izdrukai nevajag pievienot Regulas
tekstu.

n UzklikSkiniet [OK], lai saglabatu
iestatljumus un aizveértu attiecigo
dialoga logu.
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v Paroles iertkoSana

Modult Konfiguracija varat ar
funkciju Aizsargat ar paroli liegt
nepiederoSam personam piekluvi
lejupielades un parbaudes datiem,
kas atrodas Inspectionkey.

194

[l Funkciju zona uzklikskiniet Aizsargat ar
paroli, ja vélaties ierobeZzot piek|uvi
Inspectionkey.

1 levadiet vélamo Paroli.

ﬂ levadiet Paroles apstiprinajumu.

n Paroles iertkoSanu apstipriniet ar [OK].

ﬂ Funkciju zona uzklikskiniet Mainit paroli,
ja vélaties lietot citu paroli.

Noradijums: Ja ir ierikota parole, tad, nakamaja reizé
pievienojot Inspectionkey, lejupielades faili bas pieejami tikai
péc tam, kad iedarbinasiet "InspectionTools* un ievadisiet $o
paroli.

Paroli var ievad#, arfizmantojot automatisk4 starta programmu;
sk. 196. Ipp.

Paroli pierakstiet un glabajiet vieta, kas nav pieejama
nepiedero$am personam.

Noradijums: Lai atceltu aizsardzibu ar paroli, uzklikSkiniet
Aizsargat ar paroli un atbildiet uz jautajumu ar [Ja].

ﬂ Lodzina Parole ievadiet paSreizéjo paroli.
levadiet Jauno paroli.

] Lodzina Paroles apstiprinajums vélreiz
ievadiet jauno paroli.

] 1zmainas apstipriniet ar [OK].



Atbalsts: No zurnala faila uzradisanas...

Modulis Atbalsts nodroSina

palidzibu, kad nepiecieSams

sazinaties ar servisa darbnicu.

Tadé| modula pogu [Atbalsts],

izraugieties, kad nepiecieSams

 uzradrtt lejupielades procediru
zZurnala failu,

 savakt atbalsta mapé viena ZIP
faila servisa darbnicai
nepiecieSamos failus, ka art

* atgriezties pie lejupielades
konfiguracijas
pamatiestatijumiem.

Par citam funkcijam sk. 196. Ipp.

n UzklikSkiniet Savakt atbalsta failus,
lai viena ZIP faila ieklautu servisa
darbnicai nepiecieSamos failus (Zurnala
failu un konfiguracijas failus).

3 Uzkiikskiniet Atvért atbalsta mapi,

lai atvértu mapi, kura atrodas Sis ZIP fails.

Padoms: Zurnala fails satur norades par iespéjamam datu
lejupielades kfadam vai problémam.

Ja lejupielades procesa atkartoti paradas klidas: izmantojiet
funkciju Savakt atbalsta failus, lai attiecigos failus savaktu
viena ZIP faila.

So ZIP failu varat atrast, izmantojot funkciju Atvért atbalsta
mapi. Failu pa e-pastu nosdtiet izplatitajam sava valsti vai
servisa darbnicai.

Lv

[EJ uzklikkiniet No jauna veidot
konfiguracijas failus, lai mapé
"TIS-COMPACT\config“ no jauna
izveidotu konfiguracijas failus
"download_2.xml", "inspection_2.xml"
un "stored_2.xml“.

] Zurnala failu, kas atrodas Inspectionkey,
laiku pa laikam varat izdzést, lai ietaupttu
vietu atmina:
uzklikSkiniet |zdzést Zurnala failu.
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... [Tdz NetViewer sesijai

Modulis Atbalsts Jums arT |auj

« iegQt pieeju valodam vai
moduliem,

* instalét automatiska starta
programmu vai

» uzsakt NetViewer sesiju
ar izplatitaju jasu valstt vai
ar servisa darbnicu.

] uzkiikskiniet 1zpildit komandas failu.

Tiks atvérts dialoga logs ar tadu pasu
nosaukumu.

1 1zraugieties

» Nolasit komandas failu un
uzklikSkiniet + , ja izplatitajs vai servisa
darbnica jums ir atsatijusi failu, vai

« levadit komandas datus, ja izplatitajs
vai servisa darbnica jums ir piegadajusi
kodu.

Izraugieties failu vai ievadiet kodu

un apstipriniet to ar [OK].

Noradfjums: Uzdevumu pane/a informacijas zona varat redzét,
vaiir instaléta automatiska starta programma. Tada gadijuma tur
paradas simbols |£|

Izmantojot peles labo pogu, atveriet t& konfiguracijas izvélni:
Parasti ir aktivizéts "InspectionTools* automatiskais starts un
paroles ievadiSana (sk. padomu); tapat ir iespéjama Tools
atinstaléSana.

Padoms: TIS-Office un TIS-Web lietotajiem ieteicams iestatit
paroles ievadidanu ar automatiska starta programmu.

Tad ar paroli aizsargatie lejupielades faili bds pieejami bez
"InspectionTools* palaiSanas.

ﬂ Uzklik3kiniet Autom. starta instaléSana,
ja to vél neesat instalgjis
(sk. noradijumu).

1 1zraugieties funkciju ledarbinat
NetViewer, ja vélaties savu datoru
padarit pieejamu izplatitajam vai servisa
darbnicai.

Tada gadijuma izplatitajam vai servisa
darbnicai ar jasu piekriSanu bas iespé&ja
sniegt jums tieSu palidzibu ierices
darbibas traucéjuma novérSana.
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Inspectionkey 3a 6p3a KOHTpoNa

Co Inspectionkey Bo pale apxuTte
efHa KOMMNOHEeHTa Ha MobunHaTa
npoBepka Ha MPEKPLLOKOT.
OcHoBHaTa aHanusa Ha CHUMeHUTe
nogaTtoum BKIyyyBa.
» KoHTpona Ha nountyBaweTo
Ha BPEMETO Ha BO3EHE 1 04MOpP
cnopep perynatusara
Op. 561/2006 (akTMBHOCTU
Ha BO3au4oT)
 [poBepkaTta ganu ce HajaeHu
MaHunynaumu Ha QUrnTanHnoT
Taxorpad (cnyyyBama
N npekpLioumn) n
» OTKpuBaHE Ha CTOpPEHU
NpeKpLIoLy BO OAHOC
Ha bp3uHaTa.

[l Kanak 3a knydor 3a cumHyBatse
E 6-NUHCKU KIyY 3@ CUMHYBak€e Ha
B USB 2.0 knyy (Bua A)

n Kanak 3a kny4

I Monurop Ha koj ce MPHKEKYEE NPeKPLLO-KOT;
[ ce BUAM UCTO Taka

A NEL 3a curvanusaumja Ha akTveHa
miniSD™

JNIEQ avopa 3a Download Error (upseHa)

« cBeTU — Download He e usBpLUeHo.

* Tpernka KpaTko Bpeme a notoa ﬂ JNIEQ
avopara (3enexa) ceetu - Download e
3aBpLUEHO; Aa ce norneaHaT nopakuTe Bo
nor - faoTekara.

Coeem: [ped ynompebama Ha Inspectionkey Portable Set
posep au U KOHGh Kume

nodecysarba; sudu cmpaHa 201.

T

Coeem: 3a 0a 0o3Haeme Kako Oa eu cumMHeme nodamouyume
00 O om npo jme 20
ynamcmeo 00 onakoekama.

Mob6unHuom yumay Ha kapmu4ku (Mobile Card Reader)
Moxeme da 20 Kopucmume 3a fpeHecysarse Ha 1odamoyu 3a
npekpwokom duekm+o Ha Inspectionkey, Budu cmpaHa 198.

; TMokpaj (EY) 6p. 561/2006 npu

nposepkama Ha nodamouume Ke 6ude 3emeHa 80 npedsud
Ha 3a npu

(2009/60/EV) 00 23. JaHyap 2009 u peaynamusama 2009/5/EY

00 30. JaHyap 2009 2o0uHa.

[E] NEL nvona sa Download (senena)
« Tpenepu — Download e BO Tek.
« cBeTM — Download e ycnelHo.

) Upsena NEQ avopa (Mpekpuiok 1)
EBMAEGHTMPAH € MPEKPLLIOK Ha NPOMM1COT 3a
BPEMETO Ha BO3etbe 1 OAMOP.

[ Upsena NEQ avona (Mpekpuiok 2)
MocTon COMHeBatse fieka & NPoBaHo
/@ Ce U3BPLLN MaHunynaumja
Ha AUrMTanHUOT Taxorpad.

m Lipeena JNIEQ anopa (MpekpLuok 3)
[osBoneHata 6p3nHae npemuHaTa.

n Bnes 3a miniSD™ kapTuykata
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Ha ce Koy camo C
8udu cmpaHa 2.

PedosHo da ce nposepysaam 6amepuume (cocmojba Ha
HarnoniHemocm); da ce ussadam npasHumebamepuu, 3a da ce
U3662HEHUBHOMO UCMEKY8arbe.

Ma ce eHumasa Ha rpasunHocma Ha nososume!

HanomeHa: O ynamcmeomo Koe ce Haora 80 nakyearemo
Moxeme Oa 20 8udUMe Ha4YUHOM Ha Koj MOXeme CO MoMow Ha
Mobile Card Reader (Mo6unHuom yumay Ha kapmu4ku) da au
P noc 00 Kap. Ha 803a4om Ha
Inspectionkey.

Bp3 npuctan Ha kapTuykata Ha Bo3ayoT

Mobile Card Reader (MobunHuoT
yMTay Ha kapTuU4KK) e BTopaTa
KOMMOHeHTa Ha Inspectionkey
Portable Set.

Co Hero MoxeTe AMPEKTHO

Aa rvn npeHeceTe nogaTounTe

of KapTuyKaTa Ha BO3ayoT

Ha Inspectionkey 3a noyeTHa
aHanu3a Ha akTUBHOCTUTE U 3a yBuUza
BO MOXHWUTE HacTaHu 1 NPEKPLLIOLIM.

[MNogaTounTte oA kapTuykata
Ha BO3a40T MoXaT Aa ce CMMHaT

(6e3 noveTHa aHanusa) npeky DTCO.

I Kanak sa oteopatse Ha genot
3a baTepuuTe:

* MpuTnCHeTe ro KanaKkoT KOHKYKULLTETO.

« OTBOpETE O AEnOoT 3a HaTepum.

« 3ameHeTe rv 6aTepunTe (BHUMaBajTeHa
nonosure).

* 3aTBOpETE rO KanakoT 3a HGatepunTe
1 3aKknyyeTe ro.

[} Crot sa kapTuukata Ha BosauoT
ﬂ MecrTo 3a BHecyBate Ha Inspectionkey
[EJ Mpuknyuok sa MpesxHuoT en

n CTapTHO KOMNYe 3a CUMHyBate Ha
nogarouuTe oA KapTuykarta

[ nEQ ja nokaxysa akTyenuata coctoj6a
Ha GaTepuuTe:
» 3eneHa JIE[ - MpeHocoT Ha noaaTouuTe
€ MOXEH.

« [IEQ ouopata cBETU LpBEHO —
Mo NpBOTO CBETHYBaHE MOXe
Aa ce n3BpLuM 6apem Hajmarky ywTte
e[lHO CUMHYBak€e Ha noatoum. Kako Lto
e onvwato Bo [[i}, 3aMeHeTe v
GartepuuTe.



[Mpukny4vyyBar€ Ha KOMNjyTep

Mpeaycnosu:

« Java Runtime Environment 1.6
€ UHCTanvpaH n

¢ 3a NPEeHOCHUTE MeanymMu ga nMa
2 cnobopgHu BykBKM 3a apajsepute
(3, Aokonky e BMeTHaTa
miniSD™ kapTuykaTa).

PelueHue 3a npuknydvysame:

» USB-kaben (Bugu onakoeka) unm

¢ USB-Hub HagBopeLlHO

¢ Hanojysame.

ABTOMaTCKO CTapTyBamwe

Ha ,InspectionTools":

« Autostarter (ABTOMaTCKkn cTapTep;
Mponssoa-CD).

[l BmetHete ro CD-To Bo CD ppajsepot
1 cTapTyBajTe ro nporpamoT
3a MHcTanauuja. Java okonmHata
1 aBTOMaTCKMOT cTapTep ke bugat
MNHCTanupaHu.
Bo uHdo-noneTo Ha task-najcHata ke 6une
npukaxaH |2I cMMB0oNOT; BUAW UCTO Taka
cmpaHa 208.

3 Mpuknyuere ro Inspectionkey
Ha KOMMjyTepoT:
« JIEQl pvopata (3eneHa) ke Tpenka okomny
neT CeKyHAW.
« ABTOMaTCKMOT CTapTep ro cTapTyBa
codTBEPOT; BMAN cmpaHa 200. h

Hanomena: [JoKosiKy umMame rocmageHo JI03UHKa, Hajipeo
Mopame 0a ja 8Heceme, camo 80 moj cry4aj Moxeme 0a um

Ha ; 8udu cmpana 200.
38a maa HameHa 9a 20 Ko u om
3a daja ; 8udu cmpaHa 208.

Coeem: [JokosKy 2o kopucmume Inspectionkey
Inspectionkey3aedHo co TIS-Office, mozaw eHumaeajme
TIS-Office yumayom cexkozaw Oa 6ude ekiy4eH 8o ucmuom
USB-nopm.

n [lokornky oBa He ycrnean aBToMaTckm,
crapTyBajTe ro Windows® Explorer-or,
oTBOpeTE ro ApajBepoT O3HAYEH KaKo
KEYTOOLS v ctapTyBajTe rm
LInspectionTools" co ABOjHO KNWKHYBaH-e
Bp3 ,Start.exe”.
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Hanomena: [Jokonky cme nocmasurie fi03urka, ce omeapa

NpO30PEeyoM 3a BHECY8atLe Ha NI03UHKama

« asmol Ko2a Ke ce om
cmapmep, unu

* co cmapmyearemo Ha ,InspectionTools*.

Hokonky ja umame 0 JI03UHKa, P

8u e rnocebeH Kol 3a pecemuparse. Hezo moxxeme Oa 20
0dobueme 00 sawuom HayuoHaneH ducmpubymep unu 0d
sawuom siokane napmHep 3a yciyau. Co nomow Ha siuHKom
Jlosunrama e 3a6opaeena 0meopeme po3opeuy, 60 Koj
Mmoxeme Oa 20 nobapame OOKyMeHmMom co kodom unu
8Heceme 20 080j K00 OUPEKMHO.

Coeem: Bo cmamycrama najcwa kiukreme va &b , 3a da
0d] 3a j Ha ji Ha

©eduHeYHUme Modynu.

.InspectionTools" codpTBEP 3a AENOBHM NNLa

Co cobTBEPOT 3a AeNOBHU Nuua

~InspectionTools" Bo cekoe Bpeme

MoxeTe

e [eTarHo ga rvu nposepurte
COMHUTESTHUTE Cry4yBasa,
3abenexaHu 3a Bpeme Ha
PYTMHCKa KOHTpoOna,

* W3rOTBYBaH-€ N NeyaTere Ha
M3BECTyBakba 3a NPEKPLLIOLMTE,

* apxuBupake Ha CUMHaTUTe
[aroTeku,

e YTBpAYBaH€ Ha TONEpPaHTHUTE
BpPEAHOCTU 3a NpoBepkaTa Ha
npekpLiouute n

e KOHUrypupame v CUMHyBahe Ha

CymMapHu nogaTtouu.

[} Co nomow Ha mopynHuTe noBpLMHY 38
ynpaByBatse akTBUpa|Te 1 MOZymuTe

* MpoBepka Ha NPEKPLUOK,
» KoHdomrypaumja nnum
* Nopapuika.

MoBpluMHaTa 3a ynpaByBake Ha
aKTUBMPaHWOT MOAYN € UCTakHaTa.

ﬂ Mpeky noapayjeTo 3a HaBurauuja ondepete
ro KOHTPOSHUOT BIE3, KOjLITO cakaTe Aa ro
nposepuTe.

ﬂ OBa nogpavje cryxu camo 3a npukas u
obpaboTyBare Ha nogaToum.

I3 Bo noapavjeto 3a cyHkuuu, 32
COOABEHTUOT MOAYN Ke B BuaaT NoHyaeHn
pasnuuHu yHKLUMK, Ha NpP. 32 apXMBUpPaHE
Ha CUMHAaTWUTE AATOTEKU HA KOMMjyTEpPOT.

E Bo noppaujeTto 3a HanomeHu ke Gugat
npuKaxxaHu COBETU 1 HaNOMEHW 3a
aKTyernHo oAGpaH1oT Moayn.

ﬂ 'v 3aTBOpaTe ,InspectionTools* co nomoLu
Ha NMoBpLUMHATa 3a ynpaByBar-e 4.
3akny4Ho oTcTpaHeTe ro Inspectionkey of
KOMMjyTepoT.



H: [o! jme au 0dpedbu 80

3emja 3a paHU| Kou Ke ce yro KaKko U 3a
apXxueuparemo Ha KOHMPOTHUMe Modamouu

(C- u M-damomexu). lpuka3om Ha MOXHUOM MPEKPUWOK CO
nomow Ha mpumme JIE[] duodu Ha Inspectionkey, 8o
3agucHocm 00 nodeceHocma 80 Npo3opYom 3a mosnepaHyuja
moxe 0a 6ude pas3nuyeH.

Coeem: 3a nodamoyHume 6/10Ko8U akmueHocmume u

nodamouyu da ja o2p
e KonuyuHama Ha nodamouu aHa moj Ha4yuH u epememo Ha
~ 1y , Ha r1p. co Y Ha ) Ha.

[lpen npBaTa KOHTpPONa

Mpea ga 3anovHeTe CO KOHTpona Ha

BO3a40T 1 BO3USIOTO CO MOMOLL Ha

Inspectionkey, 6u Tpebano

* [a ce yTBpAaT TonepaHTHuUTe
BPEAHOCTM 3a NpoBepka Ha
npekpLuoumTe n

¢ [a ce npoBepu KoH(Urypauuja-ta
Ha Inspectionkey, Aokonky mopare
4a rm cMMHeTe nogaTo-uuTe o4
cymapHaTa memopuja.

CnepgHviBe nogaTovHN GrokoBU ke
oupat cumHaTH 3a 6p3a npoBepka:
* TEXHWYKM nogaToum,

¢ HacTaHu 1 rpeLlKm,

e peTvanHa 6p3uHa,

¢ akTMBHOCTK (3 AeHa).

[l Bo mogynoT nposepka Ha npekpiok
npeky nuHkoT [nanor 3a TonepaHuuja
OTBOpEeTE o COOABETHNOT NPO30opeLl.

Ha cnepgHata cTpaHa Ha nposopeLioT
ogpefeTe 1 BpeaHoOCTUTe Ha
TonepaHumjaTa 3a

* NpoBepKa Ha BPEMETO Ha BO3eHe U
MUpyBakse

* NpoBepka Ha noBpeaa Ha 6e36egHocTa
* NnpoBepKa Ha 6p3uHarTa.

A Moteprete ro saspwysameTo Ha
nocTaByBatbaTa CoKNMKHyBare Ha [Kpaj).

B 3a ga ja npomeHuTe ctaHgapaHaTa
KoHurypauuja 3a (BTopaTta nocrarka 3a
CUMHyBak-e o 6p3aTa nposepka)
CUMHyBak-€ Ha nogartouute, onbeperte ja
noBpLUMHATA 3a ynpaByBake Ha MOaynoT
[KoHdurypaumja] n obenexete ro
cumbonoT Halnspectionkeys Bo nogpadyjeto
3a HaBuraumja.

unu npeky Ha usbop Ha 6p3uHama Ha nodamouyume.

KopucHuyume Ha TIS-Office unu Ha TIS-Web mopaam da
Ha moa, 1o ama Ha 0 Ha

Inspectionkey da ce ycanaceHu co oHue Ha TIS-Office u Ha

TIS-Web.

3a Har ucmo maka 0a

deqp chueyp ¢huiHU 3 60,

Y

CraHgapaHaTa KoHdurypauuja 3a
Inspectionkey ke 6vuae npukaxaHa.

I3 Oapenere, kou nopatouy Ha
cTaHpgapAeHHauvH Tpeba na upat
cUMHaTH:

« LlenocHO cCUMHyBatse 1nu
* no us6op.

CwTe WTUKNMpaHy noaaToum npy
CUMHyBaH€ETO ke BupaT CHUMeHU.

[ Npurucrete Ha 3auyeaj, 3a pa rm
npes3emeTe NpoMeHuTe.
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CnpoBeagyBare Ha KOHTpona

Ja yTBpAMBTE TONnepaHuujaTa 3a
npoBepka Ha NpekpLUIounTe 1 ro
KoHurypupasTe Inspectionkey:
Toj cera e nogroTeeH 3a ynotpeba.

KoHTponara r1 ondpaka cnegHuse

TOYKM:

» [lpBa aHanu3a Ha KapTuykaTa Ha
BO3ayoT,

» bp3a nposepka Ha AUrMTanHNOT
Taxorpad (BO fageH cny4aj co
CMMHyBaH€ Ha nogaTouuTe Ha
cymapHaTa Mmemopuja) u

 [lpoBepka Ha npekpLioLuTe Co
NOMOLL Ha AeNOBHNOT coTBEP
LnspectionTools".

[} Co nomoww Ha Mobile Card Reader cumHeTe

v nopaTouuTe Ha KapTuykaTa Ha Bo3auoT
Ha Inspectionkey.

Toj npoBepyBa Aanu Bo nojatouuTe uma
NPEeKpPLUOLIM NPOTUB BpEMUHbATa Ha BO3eHe
1 MupyBare (AKTUBHOCTM) W/Mnn NocToun
COMHeBatb€e 3a HanpaseHa MaHunynauuja
Ha Taxorpagot (HactaHu U npeyku Ha
KapTWyKaTa Ha BO3ayoT); BUAuU cmpaHa 197.

Dokorky He 6ue NpuKkaxaH NPekpLIOK, Ha
OBa MECTO MOXeTe [a ja 3aBpnTe
KOHTponaTa.

[ Crposenerte koHTpona Ha kora

* NpBMYHATA aHanM3a Ha KapTudykata Ha
BO3a4OT Pe3ynTupaLle Co NPEKPLLOK Unn

* nokonky Tpeba fa 6uaat aHanuaupaxu
noparouuTe 3a 6pauHa.

Hanomena: Cekozauw riposepysajme au nocmaseHume

P UU co j o0 DTCO
u co TIS-Web, TIS-Office unu dpya coodeemeH npou3eod
Ha Hekoj Opye npou3sodumern.

Hanomena: Oriucom Ha criposedysare Ha KOHMpona Moxeme
0a 20 Oobueme 00 NPUIOXeHOMO ynamcmeo.

HanomeHa: 3a nposepka m.e. cumHysarbe Ha nodamouu
00 Queuman+Huom maxoepad, Mopame 0a ja ememHeme
KOHMPOIHaMa Kapmuyk.

Hanowmena: [Jokorniky no 6p3ama nposepka Ha nodamouyume

Inspectionkey ocmaHre emem+am nodosnzo 00 10 cekyHOU,
Ke 0 Ha

MemMopuja co2/1acHO Ha KoOHguzypayujama.

Bp3aTa npoBepka Ha cymapHaTa Memopuja
ro ondpaka noAaToYHNOT GIIOK HAa HacTaHU
1 rpewku, Ha [letanHa Bp3uHa,
Ha TeXHU4YKUTe NoAAaTOLM Kako
1 aKTUBHOCTUTE OA NOCnefHUTe TpK AeHa.

ﬂ [lokonKy npBMYyHaTa aHanusa pesyntupalue
CO NPEKPLUOK, CUMHETE ja cyma-pHaTa
MeMopuja CornacHo KoHdUrypa-uujaTta.

n Ha DTCO usroTtseTe ro otne4aTokoT
Ha nogaToyHuTe 6rnokosm HactaHu
M MPEYKMN, TEXHUYKU NOAATOLM U JOKONKY
€ MOXHO unoAaTo4yHMoT 6nok 3a BpauHa.

I NposepeTe rv cumuatuTe nogatoun
Ha BO3a4OT M Ha BO3WIIOTO CO MOMOLL
Ha AenoBHMOT codpTBep ,InspectionTools"



Breach checking

H: Bo modynom K ja nod Onuuu
moxeme da ymepdume, danu 3aKOHCKUOM meKcm

Ha od0pedbama (EY) 6p. 561/2006 mpeba 0a 6ude neyameH
3ae0HO cO 8pedHy 0 Ha

HanomeHra: Kaj eHo 803ur10 He Mopa cekoj pexkpuiok da 6ude
cmopeH 00 cmpaHa Ha 803a4om, Yujawmo 803ay4Kka Kapmuyka
Jja npsepuseme. Cekozaw o6e36edysajme ce co omneyamokom
Ha DTCO u Ha spedHysar-emo Ha npekpwokom eo TIS-Office,
TIS-Web unu H cogpmeepom Ha Hekoj dpye npousgodumen.

Busyanuaupare, NpoBepka 1 LTamnarwe

MogynoTt 3a npoBepka

Ha npokpwouu Bu ctasa

Ha pacnonaramwe QyHKUMKN

3a NpoBepKa Ha npekpLuouuTe

o[ cUMHaTUTe JaTOTEKW.
MogaTtounTe MoXeTe Aa rm BuanTe
1 fa rv wramnare.

OcBeH Toa BO 0BOj MOAyn

Bv e pageHa Ha pacnonarake

1 pyHKUMjaTa 3a apxmBrpare

Ha pgaTtoTekute; Buan cmpaHa 204.

[l Bo nogpavjeto sa npukas unu
3a HaBurauuja opbepete ro BHecoT
Ha npoBepkaTta Ha NPEKPLLOKOT.
Bo nogpaudjeTo 3a npukas ro rnegarte
npernegoT Ha NPEKPLIOKOT P4 co

« 6POJOT Ha NPEKPLUIOLW MPOTVB BpeMUbaTa

Ha BO3eH-€ U MUpyBawe Ha efeH
onpegeneH Bo3ad unun

« 6pojoT Ha npekopayyBarba Ha GpavHaTa
Ha egHo onpeaeneHo BO3umo a

* OMNONHUTENHO K BpOojoT Ha cooaBeTHUTE

HacTaHu U nNpeyky (cekoja BTOpa KOMnoHa).

Bo fONHMOT Aen Ha nodpavjeTo 3a npukas
Ke HajoeTe efHa AeTanHa nucra
npekpLiouuTe.

n Bo nucraTta knukHeTe Ha [+] a BegHalu
noTtoa Ha peructapot Onuc, 3a fa Bu 6uge
npuKaxaHo AeTanHo nojacHysare Ha
NPEKPLUOKOT.

B KnukHeTe Ha dyHKUmMjaTa

« Mleyatw, 3a fa ro oTnevatnte
BPeAHYBaHeTO Ha NPEKPLLOKOT.

« MpoBepka Ha noTnuc, 3a Aa ce Nposepy,
fanv nsbpaHata fgartoTteka e AafeHa co
KOpPeKTeH noTnuc.

« Ouanor 3a TonepaHumja, 3a fa ce
onpefenar ToriepaHuumTe 3a NposepkaTa
Ha NPEeKPLLOKOT.

» Ucneuatu EY Perynatuea Bp. 561/2006,
3a [a ro oTnevaTnTe 3aKOHCKUOT TEKCT CO
nogaTouuTe 3a NPeKpLLIOKOT.
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Hanomena: Bo 00HOC Ha apXuguparemo Ha cumHamume
damomeku 00 Inspectionkey obpameme gHUMaHue Ha
P Ha ji

b} Ha G He Moxe
Oa ce pesudupa. [JoKO/IKy He cme cocema cuaypHu, 0anu
Oamomekama cenak mMoxe 0a Bu mpeba nosmopHo, mozawl
Konupajme ja unu npemecmeme ja.

t Ci é / ce ny
unu usbpuwaHu, Ha Inspectionkey He cmojam nosexe
Ha pacrionazare. BHecosume 3a coodeemrama KoHmpona

ApXmnBMpaHe Ha CUMHaATWN OaTOTEKN

MopgynoTt NpoBepka Ha NpPeKpLUOK
OCBEH TOa BY M AaBa Ha
pacnonarawe yHKuunTe 3a
apxvBupame, Konvpame,
npemMecTyBame 1 OpuLlere Ha
CUMHaTUTE AaToTeKu.

Ja Bupate 3Haum noBpLUMHaTa 3a
yrnpaBuBame Ha MoaynoT
[MpoBepka Ha NpeKpLUOK], JOKOMKY
cakaTe Aa rm codyBaTe CMMHaTUTe
noAaTouM Ha HeKoja KOHTpona unm

Ha Npumep ucTaTa Aa ja apxueupare.

[} Bo noapavjeto 3a npukas unu
3a HaBurauuja onbepeTe ro BHeCoT
Ha npoBepKaTa Ha NPEKPLLOKOT.

Bo noppaujeTo 3a npukas ke 6ugat
npvKaxaHu JetanvTe 3a oBaa NpoBepka.

H Knukuete Ha dyHkumjaTa
* ApxuBupaj ja npes3emeHarTa naToTeka,

3a fa ja codyBaTe cooABeTHaTa AaToTeka

Ha KOMMjyTepoT.

N36upameTo Ha uenHaTa narka ro
npaeuTe co nomolu Ha [KoHdurypaumja)
> Onuwmm; Buan cmpaxa 205.

» Konupaj ja npeB3eMeHarta garoreka,

Ha KOMMjyTepoT.

3a fa ja konuparte coofBeTHaTa AaToTeka

u Ke 6udam , QOKOIIKY 80 MOAyrom
ja > Onuuu ¢ jé I
e

Coeem: [Jokonky 6o nodpayjemo 3a Haguzayuja obenexeme
edeH OHeseH 8HEC U KIUKHeme Ha ApXxueupaH.e Ha cuMHama.
damomeka, cume cumMHamu damomexu 3a moj 0eH Ke 6udam
apxusupaHu.

« MpemecTn ja npeB3emeHaTa naToTeka,
3a/aja oTCTpaHuTe coofBeTHaTa JaToTeka
of Inspectionkey v 3a fa ja npemectute
Ha KOMMNjyTepoT.

* N36puiin ja npeB3eMeHaTta garoreka,
3a [1a ja oOTCTpaHuTe cooaBeTHaTa
partoTteka of Inspectionkey.

MoTBpaete ro 6apareTo co [Aa].
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Jasuk, dopmaTt Ha gatotekaTa v narnka 3a apxmsupare

Bo moaynot KoHdwmrypaumja Ha
npumep oTBOpETE eAeH NPO30peL, Co
dyHKumjaTa Onumm, Npeky KojwTo

* Ke ro ogpeauTe jasukoT 3a
noBpLUMHATAa3a ONcryXyBake,

* Ke ogpeauTe efHa LenHa nanka 3a
apxuBMpare Ha cUMHaTUTE
AaToTekKw,

* ke ro npomeHunte chopmatoT Ha
UMeTOo Ha JaTtoTekaTta unu

* Ke ro ogpegmuTe NpUKasoT Ha Beke
n3bpuwaHuTe OaToTekun.

[l Knukuete Ha

* nucTaTa 3a u3bop Ha Jasuk, JOKOIKY
cakare fia ro NPOMEHUTE jasunKkoT 3a
noBpLUMHATA 3a ONCNyXyBake.

Mo HoBOTO CTpaTyBake Ha
LInspectionTools" npomeHnTe Ha ja3unk Ke
6uaaT aKkTUBHU.

* NOBpLUMHATa 3a ynpasyBatbe [...], AOKOMKy
cakaTe Ja ogpeauTe Apyra LienHa nanka 3a
apxuBupatse Ha die Schaltflache.

* nucTata 3a u3bop Mmeto Ha paToTekaTa
wema, IOKOIKy cakaTte Aaro NPoOMeHuTe
03HayyBaH-€TOHa JaToTekaTa CornacHo
03HaKWTe crneumdunyHN 3a 3emjaTa; Buan
cmpaHa 342 NpOMEeHM 1 NpoLnpyBake
Haume Ha gatoTeka.

H: Nodecy 0 3a EYF
Bp. 561/2006 Ke 20 Hajdeme u 8o modynom lMpoeepka
Ha NPeKpuIoK.

MK

E [eaktuBupajte ro Mpukaxu n3dpuiiaHmn
[aTOTEeKM, AOKOIIKY COOABETHN BO3WNa
1 Bo3ay He Tpeba noseke Aa 6ugat nageHun
Ha nucrara 3a koHTpona (cvBo).

ﬂ [eaktusupajte Ucneuatn EY Perynatusa
Bp. 561/2006, AoKOMKY Npu NevyaTereTo Ha
BpeHyBakeTO Ha NPEKPLIOKOT He Tpeba aa
ce npukayu TeKCTOT Ha oapeabaTa.

3 Knukuete Ha [OK], 3a aa rm

covyBaTenogecysarara v a ro satsopute
COOABETHNOT Npo3opeLll.
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Configus password protoction

vt gty o the Patsmecrd b s
Pamenra erernen
Famenr Suréreazr preee—

I Change pasvwssd - Downloadkey Il SMN: 4003018

Pt sesenens
T it e
Fasc contrmanon. B

N3roTByBar-€ Ha No3nHKa

OcBeH Toa CO NOMOLL Ha MOAynoT
KoHdurypauuja co nomouu
Ha ®OyHKumjaTa 3awTuTta

Ha No3uHKa a rm 3awTmntuTe

CUMHaTUTE JATOTEKU U JaTOTeKuTe
3a npoBepkaTa Ha Inspectionkey,
o[ HeoBMnacTeH npucran.

n Bo noppauvjeTo 3a pyHKUMM KNUKHETE
Ha 3alTUTa Ha NO3MHKATa, [JOKOMKY
cakaTte npucTanoTHa Inspectionkey
fa ro orpaHuyuTe.

ﬂ BHeceTe ja Bawara fosuHka.
[EJ Notepaerte [ja] nosuHkata.

n MoTBpAeTe ro U3roTByBaHETO
Ha nosuHkata co [OK].

l; Omkako e nc a J10. , Oypu npu
cr1iedHomo rpukryyysarbe Ha Inspectionkey 0a umame

P do omkako Ke au
cmapmysame ,InspectionTools" u ja 8Hecosme no3uHkama.

BHecysaremo Ha f103uHKama e MOXHO U CO oMo
Ha aemomamcKuom cmapmep; eudu cmpaHa 208.

cuja a omo yyeaji
20 Ha HeKoe Mecmo, Koewmo He um e docmanHo Ha dpyau
nuya.

Hanomena: 3awmumama co f1o3uHka ja deakmusupame Ha

moj HayuH 3awmuma Ha I03UHKama co JI03UHKa a

rnojageHuom cuzHan co [fja] 2o nomepdume.

IE Bo noapavjeto 3a dyHkuMM knukHeTe
Ha CMEeHM NO3NHKa, AOKOMKY cakaTe aa
KOpUCTUTE Apyra MO3MHKA.

I3 Bo noneto 3a NoauHka sHecete ja
IO3UHKATA LITO aKTyernHo ja ynotpebysarte.

BHeceTe ja BalaTa HoBa NO3WHKA.

ﬂ Bo noneto 3a MNoTBpAaa 3a no3nHka
BHECeTe ja NOBTOPHO HOBaTa NO3NHKa.

E MoTteBpAaeTe ja npomeHaTa co [OK].



Coeem: Log-0amomexama ykaxyea Ha e8eHmyaiHu 2pewKu
m.e. MpobemMu npu cuMHysaHemo Ha nodamouyu.

Hokonky npu 01 HO

g ocmu: Kop jad j Cobepu_
Qamomeku 3a noddpuika, 3a da au cobepeme
penesaHmHume damomeku kako eOHa 3urnysaHa damomeka.
3 @ Ke ja Haj¢ npeky ¢ ji
Omeopu ja nankama 3a noddpwka.
Osaa ¢ 3a noje Ha npi Ha E-Mail Ha
p )Mo 80 3emja unu Ha eawuom
napmHep 3a ycryau.

Mopapuwka: Of npukasoT Ha Log-aaToTekaTa...

Mogynot NMopaplka Be nogapxysa

BO CIyyaj Ha ycrnyru.

M3bepeTe ja cooABETHO NOBPLUMHATA

3a ynpaByBam€e Ha MOAynoT

[MopppLukal, AOKOSKY

* ja npukaxysaTte Log-gatotekaTa
3a NoCTanknTe Ha CUMHYBaHETO,

¢ 3apga v cobepeTe peneBaHTHUTE
[aTOTEeKW 3a yCrnyrn Kako egHa
3unyBaHa gatoTeka BO nanka 3a
noApLUKa unm

¢ [OKOMKy cakate KoHdurypauuja-
Ta 3a CUMHyBahe Ja ja BpatuTe
Ha OCHOBHOTO NoJecyBame.

3a noHaTaMOoLWHW hyHKLMU BUAN
cmpaHa 208.

[l Knukuete Ha CoGepu natoteku
3a noaapwka, 3a Aa rv nospseTe
peniesaHTHUTe AaToTeky (LOg-AaToTekm
1 KOHcpUrypaLMCKV AATOTEKN) 3 YCIYTH
BO eAHa 3uMyBaH AaToTeKa.

E Knukete Ha OTBopY ja nankara
3a noaspuika, 3a Aa ja OTBOPUTE NMCTaTA,

BO KOjaLUTO Ce Haora 3unyBaHaTa gatoTeka.

[EJ Knukuete va Mpekpeupaj ja natovexara a

koHdwmrypauuja, 3a gatoTekute
,download_2.xml“, ,inspection_2.xml“
n ,stored_2.xml" Bo nankarta
,TIS-COMPACT\config“ noBTopHO

Aa rv nsroTeuTe.

n MoBpemeHo moxeTe Log-aaToTekata
Ha Inspectionkey aa ja 6puweTe 3a ga
3alTeanTe Ha MEeCTO 3a COYYBYBak€:
KnukHeTe Ha U36pulum rv norosure.

MK
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...J0 NetViewer cecuja

Mogynot Nopapwka Bu ja Hyau

1N MOXHOCTa,

e [a aKTMBMpaTe jasuum nunm
MoAynu,

e [a ro nHctanuparte aBTOMaTCKMOT
cTapTep nnm

¢ na 3ano4vHeTe eaHa NetViewer
cecuja co NPeTCTaBHULLTBOTO
BO BallaTa 3eMja unu co BalnoTt
napTHep 3a ycnyru.

] Knukvete Ha CTapryeaj ja komanauata
nartoreka. Ke ce 0TBOPU UCTOMMEHHOT
nposoped.

1 vs6epete

« NpounTtaj KOMaHAHU nogaToLmn
W KNUKHETE Ha | % , [JOKOJIKY
of NPeTCTaBHULLITBOTO BO BallaTta 3emja
MW oA BalIMOT NapTHep 3a ycnyru
Bu 6una nponpaTteHa Hekoja aaToTeka
nnm

* BHecu KOMaHAHM NogaToum, [OKONKY
o[, NPeTCTaBHULLITBOTO BO BallaTa 3emja
Wnu BalMOT napTHep 3a ycnyrn Bu 6un
nponparteH HeKoj Ko,

M3bepeTe ja faToTekata unu BHeceTe

ro kofoT u notepaeTe co [OK].

HanomeHna: Bo nonemo 3a uHg: Ha naj
0Oa sudume dasnu asmo P e
Bo moj criysa mamy Ke 6ude npukaxaH III cum6omom.

Co OeceH Kruk Ha 2/ly84emo omeopeme ja Hezosama

HO Om cmapm Ha
JInspectionTools u eHecysaremo Ha 1103uHKkama (8udu cosem)
aKkmueupaHu, a ucmo maka u ] ji Ha

© MOXHO.

Coesem: KopucHuyume Ha TIS-Office unu TIS-Web
y 0 Ha J10: 20 npexy
asmomamckuom cmapmep.

Ha moj Ha4uH Ke au c
KOUWMO ce 3amumeHu co 103uHka, 6e3 ,InspectionTools" da
6udam omeapaHu.

[EJ Knuknete Ha Unctanupaj Autostarter,
[OKOIIKY UCTMOT CeyLuTe He Fo MMaBTe
MHCTanMpaHo (BUAN HanoMeHa rope).

[} Vs6epete ja dyHkumjaTa CTapTyBaj
NetViewer, AOKOMKy Ha NPeTCTABHULLITBOTO
BO BallaTa 3emja Unn Ha BalMOT NapTHep
3a ycnyru cakate aa My 403BONNTE NpucTan
Ha BalIMOT KOMNjyTep.

Bo gorosop co Bac npeTcTaBHMLITBOTO
BO BalliaTa 3eMja Unn BaLLMOT NapTHep
3a YCNyrv Ha TOj HaYMH ja UMa MOXHOCTa
€O NOAAPLUKA AVPEKTHO Aa o peLum
npobnemor.
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Inspectionkey for rask kontroll

Kontrollsettet bestar av
Inspectionkey og Mobile Card
Reader. Dette er et komplett sett
for kontroll av kjgre- og hviletid
i forbindelse med digitale
fartskrivere og sjafarkort.
Analysen av nedlastede data
inkluderer:
* kontroll av kjgre- og hviletider
i forhold til forordning (E@S)
Nr. 561/2006 (sjafaraktiviteter),
 kontroll av om den digitale
fartskriveren har blitt forsgkt
manipulert (hendelser og feil) og
* registrering av hastigheter.

[} Hette nedlastingskontakt
ﬂ 6-pins-kontakt for nedlasting
[EJ USB 2.0-kontakt (type A)
I} Hette USB-kontakt

B Display som viser eventuelle brudd;

se ogsé [E] - EEl-

I3 Diode som viser om et miniSD™ kort
er satt inn

Download Error-diode (rad)
« lyser — nedlasting slo feil

« blinker kort og ﬂ diode (grenn) lyser
— nedlasting er avsluttet.
Ta hensyn til meldinger i loggdfil.

Tips: Faer du tar i bruk Inspectionkey, kontroller toleranser og
oppsett; se side 213.

Tips: Fremgangsmate for & laste ned data fra digital fartskriver,

se vedlagt bruksanvisning.

Mobil kortleser kan brukes til & overfere data fra sjaferkort
direkte til Inspectionkey; se side 210.

Merknad: Dataene blir kontrollert i henhold til bestemmelsene
i forordning (E@S) Nr. 561/2009, Europeiske kommisjonens
anbefalinger for gjennomfgring av kontroller av digitale
fartskrivere (2009/60/E@S) og direktiv 2009/5/E@S.

[EJ Download-diode (grenn)
« blinker — data blir overfart.

« lyser — nedlasting var vellykket.

EJ] Red diode (Brudd 1)
Brudd pa& kjare- og hviletid er funnet.

[l Red diode (Brudd 2)
Mistanke om forsgk p& manipulering av
digital fartskriver.

EE] Red diode (Brudd 3)
For hgy hastighet.

[ Kortspalte til miniSD™ kort
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Rask tilgang til sjafarkortdata

Mobile Card Reader er en del av
kontrollsettet.

Den brukes til & overfare
sjafarkortdata direkte til
Inspectionkey for en rask analyse
av aktiviteter og mulige hendelser
og feil.

Sjafarkortet kan ogsa lastes ned via
fartskriveren (ingen rask kontroll vil
bli utfart).

n Kortspalte for innfering av et sjafarkort
ﬂ Forbindelsesport for Inspectionkey

[E Tilkobling for stremkabel

I} Starttast for start av nedlasting av kort

I Dioden viser batteriets aktuelle
ladestatus:

« Dioden lyser grgnt — dataoverfaring kan
fullfgres.

« Dioden lyser radt — Etter at den tennes
farste gang, er det fremdeles mulig med
minst en nedlasting.

Skift batterier som beskrevet i [[.

OBS: Bruk bare angitte batterier; se side 2.

Kontroller batteriene regelmessig (ladestatus). Fjern tomme
batterier for & unnga eventuell lekkasje.

Ta hensyn til polene.

Merk: Les i folderen til Mobile Card Reader om hvordan du skal
overfgre data fra sj&farkortet til Inspectionkey med Mobile Card
Reader.

ﬂ Sikkerhetssperre for apning av
batterirommet:

« Trykk p& sperren i husets retning.

« Apne batterirommet.

« Skift batteriene. (pass pa polene).

« Lukk batterirommet og sperr lokket.



Tilkobling til PC

Kravene er at

 Java Runtime Environment 1.6
er installert

* det finnes 2 ledige
stasjonsbokstaver (med
innebygd miniSD™ kort tre
ledige stasjonsbokstaver).

Brukervennlig tilkoblingslgsning:

» USB-kabel (se produktpakken)
eller

» USB-hub med ekstern
strgmforsyning.

Automatisk start av
«InspectionTools»:
 Autostarter (product-CD-en).

n Legg produkt-CD-en i CD-stasjonen og
fullfgr installasjonen. Java-miljget og
Autostarter installeres.

| informasjonsomradet pa oppgavelinjen
vises symbolet [11]. Se side 220.

1 Koble Inspectionkey til datamaskinen:
« Download-dioden (grgnn) blinker
i ca. fem sekunder.

« Autostarter starter
konfigurasjonsprogramvaren.
Se side 212. [El

Merk: Hvis du har programmert et passord, ma du skrive inn
passordet for & fa tilgang til nedlastingsfilene; se side 212.

Du kan ogsé skrive inn passordet i Autostarter; se side 220.

Tips: Hvis du bruker Inspectionkey sammen med TIS-Office,

ber du passe pa at dongle fra TIS-Office alltid blir stiende
i det samme USB-grensesnittet.

B Huvis dette ikke skjer automatisk,
ma du starte Windows® Explorer, &pne
diskstasjonen KEYTOOLS og starte
«InspectionTools» ved & dobbeltklikke
pa «start.exe».

211



212

Merknad: Hvis du har programmert et passord, &pnes
dialogboksen der du kan skrive inn passordet
« automatisk nér Autostarter er aktiv eller

« etter start av «InspectionTools»

Hvis du har glemt passordet, trenger du en kode for &
gjenopprette passordet. Koden far du av Fartskriver AS. Bruk
linken Glemt passord og koden hvis du vil gjenopprette
passordet. Du far fram en dialogboks der du ma skrive inn
koden.

Tips: Klikk pa @ i statuslinjen for & vise modulversjonene.

Kontrollprogramvaren «InspectionTools»

Du kan til enhver tid bruke

kontrollprogrammet

« til & utfare detaljert analyse av
mistenkelige hendelser
— avdekket ved veikontroll,

* opprette og skrive ut
bruddrapporter,

« arkivere nedlastede filer,

« definere toleranser for
bruddkontroll og

« konfigurere nedlasting av data
fra fartskriverens minne.

[}l Du aktiverer modulene med
modulknappene:

» Bruddkontroll,
» Konfigurasjon eller
* Support.

Knappen for den aktiverte modulen er
fremhevet.

ﬂ Via navigasjonsomradet velger du et
kigretay, et sjafarkort eller deres
nedlastingsfiler.

[E] Dette omrédet er forbeholdt behandling
av data.

21 1 funksjonsomradet blir du tilbudt de
forskjellige funksjonene til hver modul,
f.eks. for & arkivere nedlastingsfilene pa
datamaskinen.

E 1 tipsomradet vises tips og anmerkninger
til den valgte modulen.

I3 Du lukker «InspectionTools» med
knappenfd.
Fjern Inspectionkey etter at
datamaskinen er slatt av.



Far farste veikontroll

Far farste gangs bruk av

Inspectionkey til kontroll av sjafar

og kjgretay ma du

* Spesifisere toleranser for
kontrollene og

» Kontrollere konfigurasjon av
Inspectionkey for nedlasting av
data.

Folgende datablokker skal lastes
ned for en rask kontroll:

» Tekniske data,

» Hendelser og feil,

 Detaljert hastighet,

« Aktiviteter for de siste 3 dager.

[ 1 modulen Bruddkontroll klikk p& linken
Toleranser for & &pne relevant
dialogboks.

| de forskjellige dialogboksene
spesifiseres toleranseverdiene for
kontroll av

« Kjare- og hviletid
« sikkerhetsbrudd
« hastighet.

[ Klikk pa [Fullfert] for & lagre oppsettet.

ﬂ For & endre standardkonfigurasjonen
for nedlasting av data (andre
nedlastingsprosedyre etter en rask
kontroll), klikk pa [Konfigurasjon]
og marker symbolet for Inspectionkey
i navigasjonsomradet.

Merknader: Ta hensyn til nasjonale bestemmelser

for toleranser som kan settes og for arkivering av kontrolldata
(C-og M-filer).

Toleranseoppsettet definerer nr mulige brudd skal indikeres
av de tre diodene pé Inspectionkey.

Tips: For Aktiviteter og Spesialdata kan

du innskrenke datamengden og dermed ogsa nedlastingens
varighet ved for eksempel & legge inn nedlastingstidsrom
eller ved & velge hastighetsdataene.

Hvis du bruker TIS-Office eller TIS-Web, ma passe
pé at nedlastingsinnstillingene til Inspectionkey er tilpasset
de som gjelder for TIS-Office og TIS-Web.

Du kan ogsa opprette kjgretayspesifikke konfigurasjoner
for nedlasting.

Standardkonfigurasjonen for
Inspectionkey vises.

I3 Velg hvilke data som skal lastes ned som
standard:

« Komplett nedlasting eller
« Utvalg.

Alle data som er markert med en hake blir
lastet ned.

E Klikk p& Lagre for & lagre endringene.
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Gjennomfgring av veikontroll

Du har spesifisert toleranser og
konfigurert Inspectionkey:
Den er na klar til bruk.

Fremgangsmaten ved

en veikontroll:

« Den farste analysen
av sjafarkortet,

« rask kontroll av digital fartskriver
(som kan inkludere nedlasting
av fartskriverens minne) og

» Bruddkontroll ved bruk av
programmet «InspectionTools».

[ Bruk mobil kortleser til overfering av data
fra sjaferkortet til Inspectionkey.

Inspectionkey vil n& kontrollere om det
finnes brudd pa kjere- og hviletid
(datablokk Aktiviteter) og/eller om den
digitale fartskriveren har blitt forsgkt
manipulert (datablokk Hendelser og feil
fra sjaferkortet); se side 209.

Hvis ingen brudd blir vist, kan du nd
avslutte veikontrollen.

[F utfer en rask kontroll av den digitale
fartskriveren hvis

« den farste kontrollen av sjaferkortet har
avdekket et brudd eller

« hastighetsdata bgr analyseres.

Merknad: Kontroller alltid registrerte brudd mot utskrift fra
fartskriveren, TIS-Web, TIS-Office eller lignende tredjeparts
programvare.

Merknad: Du finner en beskrivelse av fremgangsmaten i dette
heftet.

Merknad: Kontrollkortet m& veere innsatt for kontroll og
nedlasting av data fra digital fartskriver.

Merknad: Dersom Inspectionkey er tilkoblet i mere enn
10 sekunder etter en rask kontroll, blir fartskriverens minne
automatisk lastet ned — i henhold til konfigurasjonen.

Den raske kontrollen av fartskriverens
minne inkluderer kontroll av datablokkene
Hendelser og feil, Detaljert hastighet,
Tekniske data og aktiviteter for de siste
3 dager.

[ Huvis brudd er funnet under den farste
kontrollen, last ned data fra fartskriverens
minne (i henhold til konfigurasjonen).

I3 Ta en utskrift fra den digitale fartskriveren
av Hendelser og feil, Tekniske data og
(hvis mulig) datablokk Hastighet.

E Bruk programmet «InspectionTools» for &
kontrollere nedlastede sjafar- og
kigretoydata; se ogsa farste merknad pa
denne siden.
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Breach checking

Visning, kontroll og utskrift av brudd

Modulen Bruddkontroll inneholder
funksjoner for kontroll av brudd
registrert i de nedlastede filene.

Du kan vise og skrive ut dataene.
Denne modulen har ogsé funksjon
for arkivering av filene; se side 216.

n | navigasjonsvinduet velger du
registreringer relatert til en bruddkontroll.

Displayvinduet [ viser en oversikt over
brudd

« Antall brudd pa kjere- og hviletid utfart
av valgt sjafer eller

« Antall hastighetsbrudd registrert for
valgte kjgretgy og

« Antall hendelser og feil (andre kolonne).

En detaljert liste over brudd [EJ vises
nederst i displayvinduet.

Merknad: | modulen Konfigurasjon under funksjonen
Alternativer kan du bestemme om du vil skrive ut forordning
(E@S) Nr. 561/2006 sammen med bruddrapporten.

Merknad: De registrerte bruddene for et kjgretay behaver ikke
& veere utfert av sjéferen hvis sjaferkort du har kontrollert.
Kontroller alltid de registrerte bruddene mot utskrift fra
fartskriveren, bruddrapport i TIS-Web, TIS-Office eller lignende
tredjeparts programvare.

I3 Klikk pa [+] i listen og s& p&
Beskrivelsen for & vise forklaring pa
bruddene.

I Klikk pa funksjonen
« Skriv ut for & skrive ut bruddrapporten.

« Signaturkontroll hvis du vil kontrollere
om filen du har valgt har en godkjent
signatur.

« Toleranser for & spesifisere
bruddtoleransene.

« Skriv ut forordning (E®@S) Nr. 561/
2006 for & skrive ut dokumentasjon mot
lovverket.
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Arkivering av nedlastede filer

Modulen Bruddkontroll inneholder
ogsa funksjoner for arkivering,
kopiering, flytting og sletting av
nedlastede filer.

Velg modulen [Bruddkontroll] for
a behandle filer nedlastet under en
veikontroll, for eksempel arkivering.

n Velg gnsket sjafer eller kjgretay for
bruddkontroll i display- eller
navigasjonsvinduet.

Kontrolldetaljene vises i displayvinduet.

] Klikk pa funksjonen

« Arkiver nedlastingsfil hvis du vil
arkivere gnsket fil pd datamaskinen.
Velg mappe for lagring under
[Konfigurasjon] > Alternativer; se
side 217.

» Kopier nedlastingsfil hvis du vil
kopiere valgte filer til datamaskinen.

Merknad: Ta hensyn til nasjonale bestemmelser i ditt land nar
det gjelder arkivering av nedlastede filer.

OBS: Hvis du sletter en nedlastingsfil, kan du ikke angre
handlingen. Hvis du ikke er sikker pa at du ikke trenger filen
lenger, bar du kopiere eller flytte filen.

Merk: Nedlastingsfiler som er blitt flyttet eller slettet er ikke
lenger tilgjengelige pa Inspectionkey. Registreringer relatert til
en veikontroll vil fremdeles vises hvis Vis slettede filer er
merket i modulen Konfigurasjon under Alternativer.

Tips: Hvis du velger en dag i navigasjonsvinduet og Klikker p&

Arkiver nedlastingsfil, vil alle nedlastede filer for denne dagen

bli arkivert.

« Flytt nedlastingsfil hvis du vil flytte
gnsket fil fra Inspectionkey til PC.

« Slett nedlastingsfil hvis du vil fierne
gnsket fil fra Inspectionkey.

Bekreft sparsmélet ved & velge for
eksempel [Ja].
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Sprak, filformat og arkivmappe

I modulen Konfigurasjon kan du

f.eks. ved hjelp av funksjonen

Alternativer apne en dialogboks

der du kan gjgre falgende:

+ bestemme hvilket sprak
programmet skal veere p3,

« velge en malmappe for
arkivering av nedlastede filer,

» endre formatet til filnavnene eller

» angi at slettede filer skal vises.

[l Klikk p&

« menyen Sprak dersom du vil endre
spréket i programmet. Sprékendringer
blir farst aktivert etter at
«InspectionTools» startes pa nytt.

« knappen [...] dersom du vil velge en
annen malmappe for arkivering av
nedlastingsfilene..

* menyen Innstilling filnavn dersom du
vil endre den nasjonale identifikasjonen
for filene. Se side 342 om
navneutvidelse for filer.

Merknad: Oppsett for Skriv ut forordning (E@S) Nr. 561/2006
er ogsa tilgjengelig i modulen Bruddkontroll.

] Deaktivere Vise slettede filer hvis
tilsvarende kjeretayer og sjafarer ikke
skal vises i kontrollisten (gra).

ﬂ Fjern merking av Skriv ut forordning
(E®S) Nr. 561/2006 hvis du ikke vil skrive
ut forordningen i bruddrapporten.

n Velg [OK] nar du vil lagre endringene og
lukke dialogboksen.
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Innlegging av passord

Modulen Konfigurasjon gjer det
mulig & beskytte nedlastings- og
kontrolldata pé Inspectionkey mot
uautorisert tilgang — via

Passordbeskyttelse.

[l | funksjonsomrédet klikker du pa
Passordbeskyttelse hvis du vil
begrense tilgangen til Inspectionkey.

1 Legg inn Passord.

ﬂ Skriv inn passordet pa nytt i feltet Bekreft
passord.

I3 Klikk p& [OK] for & lagre oppsettet.

Merknad: Hvis du har programmert et passord, far du ved neste
tilkobling tilgang til nedlastingsfilene p& Inspectionkey farst etter
at du har startet «InspectionTools» og skrevet inn passordet.

Du kan ogsé skrive inn passordet i Autostarter. Se side 220.
Skriv ned passordet og oppbevar det utilgjengelig for tredjepart.

Merknad: Du kan fjerne passorbeskyttelsen ved & klikke pa
Passordbeskyttelse og bekrefte meldingen med [Ja].

& Kilikk p& Endre passord hvis du vil endre
passordet.

I Skriv inn det gamle passordet.
Skriv inn Nytt Passord.

[E] Bekreft det nye passordet ved & legge det
inn p& nytt i feltet Bekreft passord.

[E] Klikk p& [OK] for & bekrefte endringen.



Support: Fra visning av logdfiler...

Modulen Support bruker du nardu [l Klikk p& Samle support-filer hvis du vil

trenger hjelp. ta alftuelle.filer _(Ioggfil og -
Ved behov velger du [Support] I;Z?\I:gz;aspnsﬁler) med i en ZIP-fil til
hvis du vil:
« vise loggfilen for [ Klikk pA Apne support-mappe for &
nedlastingsprosessene apne den katalogen der ZIP filen er
plassert.

» samle filer som er viktige for
servicen i en ZIP-fil
i supportmappen eller
 gjenopprette grunninnstillingen
for nedlastingskonfigurasjonen.

Du finner flere funksjoner pa
side 220.

Tips: Loggfilen gir melding om eventuelle feil eller problemer
ved datanedlasting.

Dersom du stadig fastslar uregelmessigheter ved nedlasting:
Bruk funksjonen Samle supportfiler for & samle relevante filer i
en ZIP fil.

ZIP-filen finner du ved & klikke pa Apne support-mappe. Send
denne filen per E-post til support@fartskriver.no for & finne ut av
arsaken.

[EJ Klikk p& Opprett konfigurasjonsfilene
pa nytt hvis du vil opprette
konfigurasjonsfilene «download_2.xml»,
«inspection_2.xml» og «stored_2.xml» pa
nytt i mappen «TIS-COMPACT\config».

n Du kan slette loggfilen pa Inspectionkey
for & spare plass i minnet:
Klikk pa Slett logafil.
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...til NetViewer-gkter

Ved hjelp av modulen Support kan

du ogsa gjare falgende:

« aktivere sprédk og moduler,

« installere Autostarter,

 starte en NetViewer-gkt med
Fartskriver AS.

K} Kiikk pa Kjer kommandofil.
Dialogboksen med samme navn &pnes.

H Velg
« Les inn kommandofil og klikk p& '+

hvis du har fatt en fil av Fartskriver AS
eller

*Legg inn kommandodata hvis du har
fatt en kode av Fartskriver AS.

Velg filen eller skriv inn koden og bekreft
med ved & velge [OK].

Merknad: | informasjonsomradet pa oppgavelinjen kan du se
om Autostarter er installert. Hvis Autostarter er installert vises
symbolet |£|

Bruk hayre museknapp for & &pne konfigurasjonen: Som
standard aktiveres Autostarter via «InspectionTools» og ved at
du skriver inn passordet (se tips). Det er ogsa mulig &
avinstallere Autostarter.

Tips: Hvis du bruker TIS-Office eller TIS-Web, bar du skrive inn
passordet via Autostarter.

P& den méten aktiverer du nedlastingsfiler med passord uten at
du samtidig starter «InspectionTools».

[EJ Klikk pa Installer Autostarter hvis du
ikke har installert det ennd (se Merknad).

I3 Velg funksjonen Start NetViewer ndr du
vil gi Fartskriver AS adgang til
datamaskinen din.

| samarbeid med deg har Fartskriver AS
dermed muligheten til & lgse et support-
problem direkte ved fjernstyring av din
datamaskin.
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Inspectionkey voor snelle controle

De Inspectionkey is een
instrument dat u in staat stelt
mobiel overtredingscontroles uit te
voeren.

De controle van gedownloade

gegevens omvat een eerste

analyse

 van de rij- en rusttijden volgens
verordening (EG) nr. 561/2006
(bestuurdersactiviteiten),

» van mogelijk manipulaties aan
de digitale tachograaf
(gebeurtenissen en fouten) en

« van overtredingen van de

toegestane maximumsnelheden.

n Beschermkapje voor downloadstekker
1 6-pins downloadstekker

[EJ USB 2.0 stekker (type A)

n Beschermkapje voor USB-stekker

[ Weergave van voorhanden overtredingen;

zie ook B - EEJ-
I indicatie voor geplaatste miniSD™ kaart

Download Error-LED (rood)
« licht op — download mislukt.

« knippert kort en [E] LED (groen) licht
op — download voltooid, let op de
meldingen in het log-bestand.

Tip: Controleer voor inbedrijfstelling van de Inspectionkey
Portable Set de instellingen van toleranties en de configuratie
van de Inspectionkey; zie pagina 225.

Tip: Hoe u gegevens van de digitale tachograaf kunt
downloaden staat beschreven op het vouwblad dat bij het
productpakket is ingesloten.

Met de Mobile Card Reader kunt u de gegevens van een
bestuurderskaart m.b.t. overtredingscontrole direct naar
de Inspectionkey overdragen; zie pagina 222.

Opmerking: Behalve de verordening (EG) nr. 561/2006
worden bij de controle van de gegevens ook de aanbevelingen
van de commissie m.b.t. de procedure bij een controle
(2009/60/EG) van 23 januari 2009 en de richtlijn 2009/5/EG
van 30 januari 2009 in aanmerking genomen.

[EJ Download-LED (groen)

« knippert — gegevens worden
overgedragen.

« licht op — download succesvol.

[EJ Rode LED (Overtreding 1)
Er was een overtreding van de rij- en
rusttijden.

fl] Rode LED (Overtreding 2)
Er is een aanwijzing dat de digitale
tachograaf is gemanipuleerd.

EE] Rode LED (Overtreding 3)
Er is een snelheidsovertreding geweest.

B Sleuf voor miniSD™ kaart
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Let op: Gebruik alleen de aanbevolen batterijen; zie pagina 2.

Controleer de batterijen regelmatig (laadtoestand); verwijder
lege batterijen om te voorkomen dat deze gaan lekken.

Let op de juiste poling!

Opmerking: Raadpleeg a.u.b. het meeg de vouwblad als
u de gegevens van de bestuurderskaart met de Mobile Card
Reader naar de Inspectionkey wilt overdragen.

Snelle toegang tot een bestuurderskaart

De tweede component van de
Inspectionkey Portable Set is de
Mobile Card Reader.

Hiermee kunt u de gegevens

van een bestuurderkaart voor de
eerste analyse van de activiteiten
en mogelijke gebeurtenissen en
fouten direct naar de Inspectionkey
overdragen.

Het downloaden van de
bestuurderskaart (zonder eerste
analyse) via de DTCO is als optie
verder beschikbaar.

n Kaartgleuf voor de bestuurderskaart ﬂ Vergrendeling voor het openen van
het batterijvak:
ﬂ Aansluitopening voor de Inspectionkey « Druk de grendel in richting van de
behuizing.

[EJ Aansluiting voor voeding -
« Open het batterijvak.
n Startknop om de kaartdownload te « Vervang de batterijen:
starten (let op poling)
« Sluit het batterijvak en vergrendel
[ De LED toont de momentele laad het weer.
toestand van de batterijen:

« LED licht groen op —
gegevensoverdracht kan worden
uitgevoerd.

« LED licht rood op — als dit voor het eerst
gebeurt, kunt u nog minstens één keer
downloaden. A.u.b. batterijen
vervangen, zoals in [[J] beschreven.



Aansluiting op de computer

Vereisten: [l Plaats de product-cd in het
« Java Runtime Environment 1.6 CD-romstation en voer setup uit.
is geinstalleerd en De Java-omgeving en de Autostarter
o X worden geinstalleerd.
* er staan 2 vrije stationsletters ter

[ . In het systeemvak van de taakbalk
beschikking (met ingebouwde Y

verschijnt het pictogram |£|; zie ook

miniSD™ kaart 3 vrije pagina 232.
stationsletters). _ _
Comfortabele 3 Sluit de Inspectionkey aan op de
computer:

aansluitingsoplossing:
» USB-kabel (zie productpakket)

of « De Autostarter start nu de
* USB-hub met externe instantiesoftware; zie pagina 224. &l
stroomvoorziening.

En om ,InspectionTools”
automatisch te starten:
 Autostarter (product-CD).

« Download-LED (groen) knippert
ca. 5 seconden lang.

Opmerking: Als er een wachtwoord is geactiveerd, heeft u pas
toegang tot de downloadbestanden als u dit heeft ingevoerd;
zie pagina 224.

U kunt het wachtwoord ook door de Autostarter laten invoeren;
zie pagina 232.

Tip: Als u de Inspectionkey samen met TIS-Office gebruikt,
let er dan op dat de Dongle van TIS-Office altijd aan dezelfde
USB-bus blijft aangesloten.

n Als dit niet automatisch gebeurt, start
dan de Windows® Verkenner, open het
station met de naam KEYTOOLS en
start ,InspectionTools” met een dubbele
klik op ,start.exe”.
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Autoriteitensoftware ,InspectionTools”

Met de autoriteitensoftware

~InspectionTools” kunt u altijd

« verdachte situaties tijdens
verkeercontroles gedetailleerd
nagaan,

« overtredingberichten aanmaken
en afdrukken,

+ downloadbestanden archiveren,

« tolerantiewaarden voor de
overtredingscontrole vastleggen
en

« de download van
massageheugengegevens
configureren.

] U kunt de module activeren m.b.v. de
module-buttons

« Controle van overtredingen,
« Configuratie of
* Support.

De button van de geactiveerde module is
geaccentueerd.

1 In het navigatievenster kiest u de
controleregistratie die u wilt controleren.

[E] Dit gedeelte is gereserveerd voor de
weergave en bewerking van gegevens.

Opmerking: Als u een wachtwoord hebt vastgelegd, zal
de dialoog voor de wachtwoordinvoer verschijnen

« vanzelf, als de Autostarter geactiveerd is, of

« tijdens het starten van ,InspectionTools".

Als u uw wachtwoord bent vergeten, heeft u een resetcode
nodig. Deze is bij de nationale vestiging of uw servicepartner
verkrijgbaar. Via de link Wachtwoord vergeten opent u een

dialoog waarin u het ontvangen bestand met de code kunt
bepalen of deze code direct kunnen invoeren.

Tip: Klik in de statusbalk op o om informatie over de versie
van de individuele modules te verkrijgen.

I3 In het functievenster worden per module
telkens verschillende functies
aangeboden, b.v. voor het archiveren
van de downloadbestanden op de
computer.

I 1n het kennisgevingsvenster worden tips
en opmerkingen over de momenteel
gekozen module weergegeven.

ﬂ Sluit de ,InspectionTools” met de
button 3.
Verwijder hierna de Inspectionkey van
de computer.



VOor de eerste controle

Alvorens u de Inspectionkey voor

het eerst bij een bestuurder- en

voertuigcontrole toepast, dient u

* tolerantiewaarden voor de over-
tredingscontrole vast te leggen;

« de configuratie van de Inspec-
tionkey te controleren, voor het
geval dat u het massageheugen
moet downloaden.

De volgende gegevensblokken

worden gedownload (quickcheck):

» Technische gegevens

» Gebeurtenissen en fouten

» Gedetailleerde snelheid

« Activiteiten van de afgelopen
3 dagen.

[l Open in de module Controle van
overtredingen via de link Toleranti
dialoogvenster de gelijknamige dialoog.
Bepaal op de volgende dialoogpagina's
de tolerantiewaarden voor de

« controle van de rij- en rusttijden
« controle van veiligheidsinbreuken
« snelheidscontrole.

[ Bevestig het voltooien van de
instellingen met [Sluiten].

[EJ Om de standaardconfiguratie van de
gegevensdownload te wijzigen (tweede
downloadprocedure na de quickcheck),
kiest u de module-button [Configuratie]
en markeert u het pictogram van de

Opmerking: Houd rekening met de wettelijke voorschriften van
het land of uw instantie voor de toe te passen toleranties alsook
het archiveren van controlegegevens (C- en M-bestanden).

De weergave van een mogelijke overtreding door de drie
LED van de Inspectionkey kan verschillen als gevolg van
de instellingen in de tolerantiedialoog.

Tip: U kunt de hoeveelheid gegevens en de tijdsduur van de
downloads voor de gegevensblokken Activiteiten en Speciale
gegevens beperken, bijv. door invoer van een download-
tijdsperiode of door de snelheidsgegevens te de-selecteren.

Gebruikers van TIS-Office of TIS-Web moeten in dat geval
opletten dat de downloadinstellingen van de Inspectionkey
met die van TIS-Office en TIS-Web overeenkomen.

U kunt ook voertuigspecifieke configuraties voor de
gegevensdownload definiéren.

Inspectionkey (stationsletter) in het
navigatievenster.

De standaardconfiguratie voor de
Inspectionkey verschijnt.

n Bepaal welke gegevens standaard
moeten worden gedownload:

« Volledige download of
« Selectie.

Alle gegevens die aangevinkt zijn worden
gedownload.

B Klik op Opslaan om de wijzigingen toe te
passen.
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Een controle uitvoeren

U hebt de toleranties van de over-
tredingscontroles vastgelegd en de
Inspectionkey geconfigureerd:
Deze is nu gereed voor gebruik.

Een controle omvat de volgende

punten:

» eerste analyse van de
bestuurderskaart,

« quickcheck van de digitale
tachograaf (eventueel inclusief
downloaden van de gegevens
van het massageheugen) en

 controle van de overtredingen
met de autoriteitensoftware
JnspectionTools”.

n Laad de gegevens van de bestuurders-

kaart m.b.v. de Mobile Card Reader
op de Inspectionkey. Deze gaat na of
er in de gegevens overtredingen tegen
de rijen rusttijden (gegevensblok
Activiteiten) en/of aanwijzingen voor
manipulaties zijn (gegevensblok
Gebeurtenissen en fouten van de
bestuurderskaart); zie pagina 221.

Als er geen overtreding verschijnt, kunt
u de controle hier afsluiten.

[ Voer een quickcheck van de digitale

tachograaf uit als

« er een overtreding was tijdens de
eerste analyse van de bestuurders-
kaart, of

« de snelheidgegevens moeten worden
geanalyseerd.

Opmerking: Controleer vastgestelde overtredingen altijd met
een uitdraai van de DTCO en met TIS-Web, TIS-Office of een
vergelijkbaar product van een andere producent.

Opmerking: De beschrijving van de uitvoering van een controle
vindt u in het meegeleverd vouwblad.

Opmerking: Voor de controle of het downloaden van gegevens
van de digitale tachograaf moet u de controlekaart in de sleuf
steken.

Opmerking: Als de Inspectionkey na de quickcheck van de
gegevens langer dan 10 seconden aangesloten blijft, wordt
automatisch de download van het massageheugen volgens
de configuratie gestart.

De quickcheck van het massageheugen
omvat het gegevensblok van de Gebeur-
tenissen en fouten, de snelheid, de
Technische gegevens alsook de
activiteiten van de afgelopen drie dagen.

ﬂ Als er een overtreding tijdens de eerste

analyse aan het licht is gekomen, dient u
het massageheugen volgens de
configuratie te downloaden.

I3 Print met de DTCO de gegevensblokken

Gebeurtenissen en fouten, Technische
gegevens en — indien mogelijk — de
Snelheid.

B Controleer de gedownloade gegevens

van de bestuurder en het voertuig met de
software ,InspectionTools”; let op de
eerste aanwijzingen op deze pagina.
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Breach checking

Opmerking: In de module Configuratie kunt u onder Opties
vastleggen, of u de wettekst van verordening (EG) Nr 561/2006
samen met het overtredingsevaluatie wilt afdrukken.

Opmerking: Niet elke overtreding met een voertuig is begaan
door de bestuurder wiens bestuurderskaart u heeft
gecontroleerd. Voer altijd een tegencontrole uit m.b.v. een
uitdraai van de DTCO en een overtredingsevaluatie in TIS-Web,
TIS-Office of een vergelijkbaar product van een andere
producent.

Overtredingen visualiseren, controleren en afdrukken

De module Controle van
overtredingen stelt de functies
voor de controle van overtredingen
uit de downloadbestanden ter
beschikking.

U kunt de gegevens laten
weergeven en uitprinten.
Bovendien staan in dit model ook
de functies voor het archiveren van
bestanden ter beschikking; zie
pagina 228.

n Selecteer in het weergave- of
navigatievenster de vermelding van de
overtredingscontrole.

In het weergavevenster ziet u het
overtredingsoverzicht [ met

« het aantal overtredingen van rij- en
rusttijden van de geselecteerde
bestuurder, of

« het aantal snelheidsovertredingen met
een geselecteerd voertuig en

« bijkomend met de aantallen
gebeurtenissen en fouten (elke tweede
kolom).

In het onderste gedeelte van het
weergavevenster vindt u een

gedetailleerde lijst ﬂ van overtredingen.

n Klik in deze lijst op [+] en daarna op het
tabblad Description voor een uitvoerige
toelichting van de overtreding.

H Kiik op de functie

« Printen voor een uitdraai van de
overtredingsevaluatie.

« Signatuurcontrole om te controleren of
het geselecteerde bestand een juiste
signatuur heeft.

« Tolerantie dialoogvenster om de
tolerantiewaarden voor de

overtredingscontrole vast te leggen.

« Afdrukken Verordening
Nr EG 561/2006 om de wettekst met

de overtredingsgegevens af te drukken.

NL
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Downloadbestanden archiveren

Met de module Controle van
overtredingen staan bovendien
de functies voor het archiveren,
kopiéren, verplaatsen en ver-
wijderen van downloadbestanden
ter beschikking.

U dient dus de module-button
[Controle van overtredingen]
te kiezen als u de download-
bestanden van een controle wilt
beheren, bijvoorbeeld om deze te
archiveren.

[ Selecteer in het weergave- of
navigatievenster de vermelding van de
overtredingscontrole.

In het weergavevenster zullen de details
van deze controle verschijnen.

H Kiik op
» Downloadbestand archiveren om het
betreffende bestand op de computer op
te slaan.
De doelmap kiest u via [Configuratie] >
Opties; zie pagina 229.

Opmerking: Volg m.b.t. de archivering van de
downloadbestanden van de Inspectionkey de regelingen van
het land en uw instantie.

Let op: Het wissen van een downloadbestand kan niet
ongedaan worden gemaakt. Als u niet werkelijk zeker weet of u
het bestand niet toch nog eens nodig heeft, dient u het te
kopiéren of verplaatsen.

Opmerking: Downloadbestanden die zijn verplaatst of
verwijderd, staan op de Inspectionkey niet meer ter beschikking.
De vermeldingen van de betreffende controle worden verder
weergegeven, als in de module Configuratie > Opties de
functie Gewiste bestanden weergeven is geactiveerd.

Tip: Als u in het igati 1ster een dag! ing
markeert en op Downloadbestand archiveren klikt,
worden alle downloadbestanden van deze dag
gearchiveerd.

« Downloadbestand kopiéren om het
betreffende bestand op de computer te

kopiéren.

« Downloadbestand verplaatsen
om het betreffende bestand van de
Inspectionkey te verwijderen en naar
de computer te verplaatsen.

* Downloadbestand wissen om
het betreffende bestand van de
Inspectionkey te verwijderen.
Bevestig de melding met [Yes].
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Taal, bestandsformaat en archiefmap

In de module Configuratie kunt u
bijvoorbeeld met de functie Opties
een dialoog openen waarmee u

* de taal van de
gebruikersinterface instelt;

» een doelmap voor het archiveren
van downloadbestanden
vastlegt;

» het formaat van de
bestandsnamen wijzigt;

» de weergave van reeds
verwijderde gegevens kunt
vastleggen.

Kl Kiik op

« de keuzelijst Taal als u de taal van de
gebruikersinterface wilt wijzigen.

Taalwijzigingen worden pas geactiveerd
nadat de ,InspectionTools” opnieuw zijn
opgestart.

« de button [...] als u een andere doelmap
voor het archiveren van de download-
bestanden wilt vastleggen.

« de keuzelijst Schema bestandsnaam
als u het landspecifieke kenmerk van
de bestanden wilt wijzigen; zie
pagina 342 i.v.m. bestandsextensies.

Opmerking: De instelling m.b.t. Afdrukken Verordening
Nr EG 561/2006 vindt u ook in module Controle van
overtredingen.

E Deactiveer Gewiste bestanden NL
weergeven als de betreffende
voertuigen en bestuurders niet meer in
de controles moeten verschijnen (grijs).

Deactiveer Afdrukken Verordening
Nr EG 561/2006 als met de uitdraai van
het overtredingsoverzicht de tekst
van de verordening niet moet worden
meegeprint.

I Klik op [OK] om de instellingen op te
slaan en de dialoog te sluiten.
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Een wachtwoord instellen

Bovendien kunt u in de module
Configuratie m.b.v. de functie
Wachtwoordbeveiliging de
download- en controlegegevens
op de Inspectionkey tegen
onbevoegde toegang beveiligen.

[l Klik in het functievenster op

Wachtwoordbeveiliging als u de
toegang tot de Inspectionkey wilt

beperken.
3 Voer het gewenste Wachtwoord in.

[EJ Voer in Bevestiging wachtwoord het
wachtwoord opnieuw in.

n Bevestig het vastleggen van een
wachtwoord met [OK].

Opmerking: Als er een wachtwoord is ingesteld, kunt u de
volgende keer dat de Inspectionkey wordt aangesloten pas
toegang tot de downloadbestanden verkrijgen, als u de

LInspectionTools” start en het wachtwoord heeft ingevoerd.

U kunt het wachtwoord ook door de Autostarter laten invoeren;
zie pagina 232.

Noteer uw wachtwoord en berg de notitie op een plek op die voor
derden niet toegankelijk is.

Opmerking: Deactiveer de wachtwoordbeveiliging door op

Wachtwoordbeveiliging te klikken en de melding met [OK]

te bevestigen.

E Klik in het functievenster op

Wachtwoord wijzigen als u
een ander wachtwoord wilt

gebruiken.

I Voer in Wachtwoord het wachtwoord
in dat u momenteel gebruikt.

Voer in Nieuw Wachtwoord het nieuwe
wachtwoord in.

[E] Voer in Bevestiging Wachtwoord het
nieuwe wachtwoord opnieuw in.

[E] Bevestig de wijziging met [OK].



Tip: Het logbestand bevat aanwijzingen over eventuele fouten,
resp. problemen bij de gegevensdownload.

Als er regelmatig onregelmatigheden bij de download optreden:
gebruik dan de functie Supportbestanden verzamelen om de
desbetreffende bestanden in een ZIP-bestand te verzamelen.
Het ZIP-bestand vindt u via de functie Supportmap openen
Stuur dit bestand per e-mail aan uw nationale vestiging of
servicepartner, zodat men hiermee de oorzaak kan opsporen.

Support: van de weergave van het logbestand...

De module Support biedt [l Kiik op Supportbestanden verzamelen ] Klik op Nieuwe configuratiebetsnd... NL
ondersteuning bij servicegevallen. gn"ll de best.’ande;n die \éoor servfice van om de bestandenI ,,downloadd2.xml’|’|
elang zijn (logbestand en configuratie- snspection_2.xml" en ,stored2.xml” in

Selecteer de module-button bestanden) in een ZIP-bestand te de map , TIS-COMPACT\config” opnieuw
[Support] als u verpakken. aan te maken.
* het logbestand van de

downloadprocessen wilt [ Klik op Supportmap openen om de I3 U kunt af en toe het logbestand van

bekijken map te openen waarin het ZIP-bestand de Inspectionkey wissen om geheugen

! . is opgeslagen. te besparen:

* de voor service relevante Klik op Logbestand wissen.

bestanden in een ZIP-bestand in
de supportmap wilt verzamelen,
of

» de downloadconfiguratie naar de
basisinstellingen wilt resetten.

Zie pagina 232 voor verdere
functies.
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...tot de NetViewer session

Met de module Support heeft

u bovendien de mogelijkheid

« talen of modules vrij te
schakelen,

* de Autostarter te installeren, of

¢ een NetViewer-sessie met uw
nationale vestiging of uw
servicepartner starten.

[l Klik op Commandobestand uitvoeren.
Er verschijnt een gelijknamig
dialoogvenster.

] selecteer

» Commandobestand uitvoeren en klik
op » als u van uw nationale vestiging
of servicepartner een bestand gekregen
heeft, of

» Commandobestand invoeren als
u van uw nationale vestiging of
servicepartner een code heeft
gekregen.

Selecteer het bestand of voer de code
in en bevestig met [OK].

Opmerking: In het infogedeelte van de taakbalk kunt u zien
of de Autostarter is geinstalleerd. In dat geval verschijnt hier
het pictogram |£|

Met een rechter muisklik opent u de configuratie ervan:
Standaard zijn de Autostart van ,InspectionTools” en de
invoer van een wachtwoord (zie Tip) geactiveerd; u kunt

het hulpprogramma hier ook de-installeren.

Tip: Gebruikers van TIS-Office of TIS-Web dienen de invoer
van een wachtwoord m.b.v. de Autostarter activeren.

Op deze wijze kunt u met een wachtwoord beveiligde
downloadbestanden vrijgeven zonder ,InspectionTools”
te hoeven openen.

[E] Klik op Autostarter installeren als
u deze nog niet heeft geinstalleerd
(zie Opmerking).

1 Kies de functie NetViewer starten als
u uw nationale vestiging of servicepartner
toegang tot uw computer wilt verlenen.

Na afspraak krijgt uw nationale vestiging
of servicepartner hierdoor de
mogelijkheid een supportprobleem
direct op te lossen.
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Inspectionkey para controlos rapidos

A Inspectionkey é um dos com-
ponentes da unidade portatil para
o controlo de tacégrafos digitais

e dos dados do condutor.

A andlise inicial dos dados inclui

« a verificacido dos tempos
de conducéo e de repouso,
quanto ao cumprimento do
Regulamento (CE) N° 561/2006
(actividades de condutores),

+ averificagéo para saber se o
tacégrafo digital foi alvo de mani-
pulagéo (Incidentes e Falhas) e

 adetecgdo de incumprimentos
dos limites de velocidade
autorizados.

n Tampa de protecgao da ficha de
descarregamento

H Ficha de descarregamento de 6 pinos
[EJ Ficha USB 2.0 (tipo A)

] Tampa de protecgéo da ficha USB
E Visor de indicagdo das infraccées

I LED indicando que esté inserido um
cartdo minisD™

LED Download Error (vermelho)
« aceso — descarregamento falhou

« pisca brevemente e passar a [EJ LED
(verde) permanence aceso —
descarregamento concluido.

Dica: Antes de utilizar a unidade portatil Inspectionkey, verifique
as defini¢des de tolerancia e de configuracéo da Inspectionkey;
consulte a pagina 237.

Dica: Para saber como pode descarregar os dados do tacdgrafo
digital, consulte o folheto que acompanha o produto.

Pode utilizar o Mobile Card Reader (leitor de cartdes portatil)
para transferir os dados de verificacdo de infraccao do cartdao
de condutor directamente para a Inspectionkey; consulte

a pagina 234.

Nota: Os dados seréo verificados para certificar a conformidade
com o Regulamento (CE) N° 561/2006, de 23 de Janeiro,
sobre as recomendacdes da Comissao Europeia acerca

dos procedimentos na verificagéo de tacégrafos digitais
(2009/60/CE) e com a Directiva 2009/5/CE, de 30 de Janeiro
de 2009.

[E] LED Download (verde)
« pisca — a transferir dados.

« aceso — descarregamento bem
sucedido.

[E] LED vermelho (Infracgéo 1)
Ocorreu uma infraccao relativamente aos
tempos de conducéo e de repouso.

[ LED vermelho (Infracgéo 2)
Suspeita-se que o tacografo foi
manipulado.

EE] LED vermelho (Infracgéo 3)
Limites de velocidade foram excedidos.

B Ranhura de cartdo para miniSD™
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Cuidado: Utilizar apenas as pilhas indicadas; consulte a
pagina 2.

Verificar as pilhas regularmente (estado de carga). Retirar as
pilhas descarregadas para evitar uma eventual fuga de liquido.
Atencao quanto a polaridade correcta!

Nota: No folheto anexo encontrara informacdes sobre como

transferir dados do cartéo de condutor para a Inspectionkey
através da Mobile Card Reader (leitor de cartdes portatil).

Acesso rapido ao cartdo de condutor

O Mobile Card Reader (leitor de
cartdes portatil) é o segundo
componente da unidade portatil
Inspectionkey.

Serve para transferir os dados do
cartdo de condutor directamente
para a Inspectionkey, com vista a
uma andlise inicial das actividades
e de eventuais incidentes e falhas.

O cartdo de condutor também pode
ser descarregado através do
DTCO (néo se realizara a analise
inicial).

n Ranhura para inser¢éo do cartdo de « LED acende na cor vermelha —
condutor Depois de acender a primeira vez
ainda é possivel realizar ao menos um
descarregamento. Mudar as pilhas —

como descrito em [.

[F] Abertura para ligag&o da Inspectionkey

[EJ Conector para a fonte de alimentag&o
ﬂ Fecho de seguranca para abrir o
I3 Tecla de arranque para iniciar compartimento das pilhas:

o descarregamento do cartdo. « Pressione o fecho na direcgéo do corpo

o do dispositivo.
[ 0O LED indica o actual estado de carga

das pilhas:  Abra o compartimento das pilhas
« LED acende na cor verde — a « Substitua as pilhas (observar a
transferéncia de dados pode ser polaridade).
executada. « Feche e bloqueie o compartimento
das pilhas.



Ligac&o ao computador

Pré-requisitos:

 Java Runtime Environment 1.6
esté instalado e

* duas letras de unidade de disco
estéo disponiveis para (com
cartdo miniSD™ incorporado:
trés letras de unidade de disco).

Solucéo confortavel para a ligacao:

» Cabo USB (ver embalagem do
produto) ou

* Hub USB com alimentacao
eléctrica externa.

E para o arranque automatico

do “InspectionTools:

 Autostarter (CD fornecido com
0 produto).

[l insira o CD no leitor e execute o Setup.
O ambiente Java e o Autostarter séo
instalados.

Na éarea de notificacéo da barra de
tarefas aparece o icone [11]; consulte
a pagina 244.

E Ligue a Inspectionkey ao computador:

« O LED de descarregamento (verde)
pisca durante cerca de cinco segundos.

« O AutoStarter inicia o software das
autoridades; consulte a pagina 236. n

Nota: Quando uma palavra-passe esta memorizada, pode
aceder aos ficheiros de descarregamento apenas apés
introduzir a palavra-passe; consulte a pagina 236.

A introdugéo da palavra-passe também pode ser feita através
do Autostarter; consulte a pagina 244.

Dica: Caso utilize a Inspectionkey juntamente com o TIS-Office,

certifique-se de que a dongle do TIS-Office est4 inserida na
mesma porta USB.

n Caso isto ndo ocorra automaticamente,
inicie 0 Windows® Explorer, abra
a unidade de disco com a designagao
KEYTOOLS e execute 0
“InspectionTools” com um duplo clique
em “start.exe”.
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Nota: Caso tenha memorizado uma palavra-passe, abre-se
a caixa de didlogo para a introdugéo da palavra-passe

+ automaticamente, se o Autostarter estiver activo, ou

« apos o arranque do “InspectionTools”.

Se esquecer a sua palavra-passe, precisara de um cédigo para
a repor. Este ser-lhe-a fornecido pela sua assisténcia técnica
autorizada. Através do Link Esqueceu palavra-passe abre-se
uma caixa de didlogo onde pode indicar o ficheiro recebido com
o codigo ou inserir este codigo directamente.

Dica: Na barra de estado, clique em o para obter informagoes
acerca da vers&o dos médulos.

Programa das autoridades “InspectionTools”

Pode utilizar o programa das
autoridades “InspectionTools”
em qualquer altura para:

* realizar uma andlise
pormenorizada de incidentes
suspeitos detectados durante
controlos de estrada

« criar e imprimir relatdrios
de infrac¢bes,

« arquivar os ficheiros de

descarregamento,

definir valores de tolerancia para

a verificagcdo de infrac¢éo

configurar o descarregamento

de dados da memoéria de massa.

] Pode iniciar os seguintes médulos,
utilizando os bot6es de médulo:

« Verificagdo de infracgéo,
» Configuragéo ou
* Suporte.

O botédo do médulo, actualmente em uso,
fica destacado.

] Pode usar a area de navegagéo para
seleccionar o registo de controlo de
estrada que pretende verificar.

[E] Esta area esta reservada para visualizar
e editar os dados.

n Vérias func¢des para os médulos mais
importantes estdo disponiveis na area de
funcdes, como p.ex., o0 arquivamento dos
ficheiros de descarregamento no
computador.

I As dicas e instrugdes para o médulo
actualmente seleccionado séo
visualizadas na area de instrucgdes.

I Pode fechar o “InspectionTools” clicando
em 9.
A segquir, retire a Inspectionkey do
computador.



Antes do primeiro controlo de estrada

Antes de utilizar a Inspectionkey

pela primeira vez para controlar

condutores e veiculos, deve

* definir as tolerancias para a
verificacdo de infrac¢do e

« verificar a configuracéo da
Inspectionkey, caso seja
necessario descarregar a
memoria de massa.

Os seguintes blocos de dados

devem ser descarregados para

uma verificagao rapida:

» Dados técnicos

* Incidentes e Falhas

* Velocidade detalhada

» Actividades dos ultimos 3 dias.

[l No médulo Verificag&o de infracgéo,
clique em Didlogo Tolerancia para abrir
a respectiva caixa de dialogo.
Nas varias caixas de didlogo, defina os
valores de tolerancia para a verificacdo
de

« Tempos de conducgéo e de repouso
« Infrac¢Bes de seguranga
« Infrac¢Bes de excesso de velocidade

ﬂ Clique em [Acabar] para terminar as
definicdes.

[E] Para alterar a configuragéo para
os dados de descarregamento
(procedimento do segundo
descarregamento), depois de uma
verificagdo rapida, clique em

Nota: Cumpra os regulamentos em vigor no seu pais
relacionados com as tolerancias a serem definidas e ao
arquivamento dos dados de controlo (ficheiros C e M).

Aindicacéo de uma eventual infracgéo através dos trés LEDs na
Inspectionkey pode variar conforme as defini¢des no Didlogo
Tolerancia.

Dica: Em relagéo aos blocos Actividades e Dados
especificos, pode limitar a quantidade de dados e, portanto,
a duracéo do descarregamento, introduzindo um periodo

de descarregamento ou desactivando a caixa Dados de
Velocidade, por exemplo.

Os utilizadores do TIS-Office ou do TIS-Web devem
certificar-se de que as defini¢des da Inspectionkey
correspondem as defini¢des do TIS-Office e do TIS-Web.

Também pode definir configuragdes especificas para cada
veiculo, no que toca ao descarregamento de dados.

[Configuracéo] e seleccione o icone
da Inspectionkey (letra da unidade) na
area de navegacao.

A configuragéo padréo para
a Inspectionkey é visualizada.

I} Defina quais dados devem ser
descarregados por padréo:

« Descarregar todos os dados, ou
« Selecgéo de dados.

Todos os dados assinalados com um
sinal de visto sdo descarregados.

H Clique em Guardar para aplicar as
alteracdes.
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Realizar um controlo de estrada

Jé& definiu a tolerancia para

a verificagdo de infraccdo

e configurou a Inspectionkey.
Esta pronta a ser utilizada.

Os passos envolvidos num controlo

de estrada séo:

« analise inicial do cartdo de
condutor,

« verificagdo rapida do tacégrafo
digital (que pode incluir o
descarregamento dos dados
da memoria de massa) e

« verificagdo das infrac¢des por
meio do software das
autoridades “InspectionTools”.

] Transfira os dados do cart&o de condutor

para a Inspectionkey recorrendo ao
Mobile Card Reader.

De seguida, a Inspectionkey verificara
se ha infracgOes relacionadas com
os tempos de condugéo e de repouso

(Actividades) e/ou se o tacdgrafo digital

foi manipulado (Incidentes e Falhas
no car-tdo de condutor); consulte
a pagina 233.

Caso nao seja indicada qualquer
infraccéo, pode concluir o controlo.

[F] Execute uma verificagéo répida se

« a andlise inicial do cartdo de condutor
acusar uma infraccéo, ou quando

« pretende analisar os dados de
velocidade.

Nota: Confronte sempre as infraccoes detectadas com um
relatério impresso do DTCO, TIS-Web, TIS-Office ou produto
semelhante de outro fabricante.

Nota: Podera encontrar uma descricédo dos passos envolvidos
num controlo de estrada no folheto anexo.

Nota: Tem de inserir o Cartdo de Controlo para verificar e
descarregar os dados armazenados no tacégrafo digital.

Nota: Se, apés uma verificagéo rapida, a Inspectionkey
permanecer conectada durante mais de 10 segundos,
realizar-se-a automaticamente um descarregamento da
memoria de massa — de acordo com as definicdes de
configurag&o.

A verificacéo rapida da memdria inclui
a verificagdo dos blocos de dados
Inciden-tes e Falhas, Velocidade
Detalhada, Dados técnicos e das
actividades dos ultimos trés dias.

[E] Caso seja detectada uma infracgéo
durante a analise inicial, descarregue
a memoria de massa.

1 No DTCO crie um relatério impresso dos
blocos de dados Incidentes e Falhas,
Dados técnicos e (se possivel)
Velocidade.

I utilize o programa “InspectionTools” para
verificar os dados do condutor e do
veiculo que foram descarregados.
Observe também a primeira Nota que
consta nesta pagina.



Breach checking

Nota: No médulo Configuracéo pode utilizar as Opgdes para
especificar se quer imprimir as disposicoes legais do
Regulamento (CE) N° 561/2006, juntamente com a andlise das
infracgdes.

Nota: As infrac¢des detectadas num determinado veiculo
podem n&o ter sido cometidas pelo condutor cujo cartéo de
condutor verificou. Confronte sempre as infrac¢oes detectadas
com um relatério impresso DTCO, uma anélise de infraccées do
TIS-Web, TIS-Office ou de um software de outro fabricante.

Visualizar, verificar e imprimir infraccoes

O moddulo Verificagao de
infraccao disponibiliza as funcdes
para verificar as infrac¢des
detectadas nos ficheiros
descarregados.

Pode visualizar os dados e
imprimi-los.

Este médulo também tem a funcéo
de arquivar ficheiros; consulte a
péagina 240.

[l Na area de visualizag&o ou de nave-
gacao, seleccione o registo relacionado
com a verificagdo de infraccéo.

Na area de visualizacé@o pode ver o
sumario da infracgéo [BJ pormenorizado
com

« 0 nimero de infracgdes relacionadas
com os tempos de conducéo e de
repouso cometidos pelo condutor
seleccionado, ou

« 0 nimero de excessos de velocidade
detectados para o veiculo seleccionado
e

« também o nimero dos respectivos
incidentes e falhas (segunda coluna).

Uma lista detalhada das infraccées [EJ
€ apresentada na parte inferior da area
devisualizagao.

1 Nalista, clique em [+] e, de seguida, no
separador Descri¢cdo para ver uma
explicacéo pormenorizada da infracgéo.

H clique na fungéo
« Imprimir para imprimir uma andlise da
infraccéo.
« Verificacdo da assinatura para
verificar se o ficheiro seleccionado
possuiu a assinatura correcta.

< Didlogo Tolerancia para definir os
valores de tolerancia para as

verificag6es de infraccéo.
 Imprimir Regulamento (CE)
N° 561/2006 para imprimir as
disposicdes legais que explicam
detalhadamente as infraccdes.
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Arquivar ficheiros descarregados

O modulo Verificagdo de
infraccdo disponibiliza para si as
funcdes para arquivar, copiar,
mover e apagar os ficheiros
descarregados.

Seleccione o botdo do médulo
[Verificacdo de infrac¢éo] para
gerir os ficheiros descarregados
durante o controlo de estrada,
como p. ex., arquivar esses
ficheiros.

] Na area de visualizago ou de

navegacdo, seleccione o registo
relacionado com a verificagdo de
infraccéo.

Os detalhes dessa verificagdo serao
mostrados na area de visualizagdo.

1 clique em:

« Arquivar ficheiro de

descarregamento para guardar
o respectivo ficheiro no computador.

Seleccione a pasta de destino, através
de [Configuracdo] > Op¢des; consulte
a pagina 241.

Nota: Cumpra os regulamentos em vigor no seu pais,
assim como as orientacdes das autoridades em relagéo
ao arquivamento dos ficheiros descarregados.

Cuidado: A eliminagdo de um ficheiro descarregado

é irreversivel. Se ndo tiver certeza absoluta, se podera ou
nao precisar do ficheiro futuramente, deve copiar ou mover
o ficheiro.

Nota: Os ficheiros descarregados que foram eliminados

ou movidos, ndo estdo mais disponiveis na Inspectionkey.

Os registos relacionados com os controlos de estrada
continuar&o a ser visualizados, caso tenha seleccionado a caixa
Visualizar ficheiros eliminados disponivel no menu Opcdes
do médulo Configuragéo.

Dica: Se seleccionar o registo de uma determinada data na area
de navegacao e clicar em Arquivar ficheiro de
descarregamento, todos os ficheiros descarregados serdo

arquivados.

« Copiar ficheiro de descarregamento
para copiar o respectivo ficheiro no
computador.

* Mover ficheiro de descarregamento
para retirar o respectivo ficheiro da
Inspectionkey e mové-lo para o
computador.

« Eliminar ficheiro de
descarregamento para retirar
o respectivo ficheiro da Inspectionkey.
Confirme a consulta com [Sim].
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Nota: A opgdo para Imprimir Regulamento (CE) N° 561/2006
também estéa disponivel no médulo Verificagdo de infracgéo.

Idioma, formato de ficheiro e pasta de arquivo

No médulo Configuragéo, pode
clicarem Opcdes para abrir a caixa
de didlogo, através da qual pode

« especificar o idioma da interface
do utilizador,

« definir a pasta de destino onde
vao ser arquivados os ficheiros
descarregados,

« alterar o formato do nome do
ficheiro ou

« especificar que os ficheiros
eliminados devem ser
visualizados.

Kl clique

« na lista de selecgéo Idioma para mudar
o idioma da interface do utilizador.

As mudangas de idioma s6 entrardo
em vigor quando reiniciar o
“InspectionTools”.

*no botdo [...] para definir outra pasta
de destino para o arquivamento dos
ficheiros descarregados.

« na lista de selecgdo Esquema nome
do ficheiro para alterar as IDs
especificas de cada pais; consulte a
pagina 342, em extensdes de ficheiros.

] Desactive a caixa Visualizar ficheiros
eliminados para especificar que p
os veiculos e condutores ndo devem
aparecer mais na lista de controlo
de estrada (a cinzento).

ﬂ Desactive a caixa de opgao Imprimir
Regulamento (CE) N° 561/2006, caso
n&o queira incluir as disposic¢des legais
deste Regulamento no relatério impresso
da andlise de infracgbes.

n Clique em [OK] para guardar as

definicBes e fechar a respectiva caixa
de dialogo.
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Definir uma palavra-passe

O modulo Configuragéo
permite-lhe, também, proteger os
dados descarregados e os dados
de controlo armazenados na
Inspectionkey contra 0 acesso nao
autorizado — através da fungdo de

Proteccéo por palavra-passe.

[l Na area de fungées, clique em

Proteccédo por palavra-passe caso
pretenda restringir o acesso a

Inspectionkey.
] ntroduza a palavra-passe desejada.

[E] Escreva novamente a palavra-passe na
caixa Confirmacgao da palavra-passe.

n Cliqgue em [OK] para confirmar a palavra-
passe.

Nota: Quando uma palavra-passe estd memorizada,

na préxima ligacdo do Inspectionkey poderé aceder aos
ficheiros de descarregamento somente depois de iniciar
0 “InspectionTools” e introduzir a palavra-passe.

A introducéo da palavra-passe também pode ser feita através
do Autostarter; consulte a pagina 244.

Anote a sua palavra-passe e conserve esta anotagéo em lugar
inacessivel para terceiros.

Nota: Pode desactivar a proteccéo por palavra-passe, clicando

em Proteccdo por palavra-passe e confirmando a mensagem

indicada com [Sim].

Il Na area de fungées, clique em Alterar
palavra-passe caso pretenda utilizar
outra palavra-passe.

] Escreva a palavra-passe actual na caixa
Palavra-passe.

Escreva a nova palavra-passe na caixa
Nova palavra-passe.

] Confirme a nova palavra-passe,
introduzindo-a novamente na caixa
Confirmagéo da palavra-passe.

ﬂ Cliqgue em [OK] para confirmar a
alteracéo.



Dica: O ficheiro Log indica eventuais erros ou problemas
ocorridos durante o descarregamento de dados.
Se continuar a ter problemas durante o descarregamento:

utilize a fungéo Recolher ficheiros de suporte para reunir

os respectivos ficheiros num ficheiro ZIP.

Pode encontrar o ficheiro ZIP clicando em Abrir pasta Suporte.
Envie esse ficheiro por correio electrénico a filial do seu pais ou

a sua assisténcia técnica, para identificar a causa do problema.

Suporte: Acerca da visualizacao do ficheiro Log...

O mddulo Suporte ira ajuda-loem [l Clique em Recalher ficheiros de

situagBes de suporte técnico. suporte para reunir os ficheiros
Consoante o caso, seleccione relevantes (ficheiros Log e de
! configuragdo) para a assisténcia técnica

[Suporte] num ficheiro ZIP.
* para visualizar os ficheiros Log

dos procedimentos de E Clique em Abrir pasta Suporte para

abrir o directdrio onde esta guardado
descarregamento, o ficheiro ZIP.

 para reunir ficheiros relevantes
para a assisténcia técnica num
ficheiro ZIP na pasta Suporte ou

 para repor a configuracdo de
descarregamento para a
configuragdo basica.

Para outras fungdes consulte
a pagina 244.

[E] Clique em Gerar novos ficheiros de
configuracdo para gerar novos ficheiros
de configuracéo “download_2.xml",
“inspection_2.xml” e “stor