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1 Genel Bilgi

1 Genel Bilgi

Dikkat — Patlama Tehlikesi!

Tehlikeli madde tasiyan araglarda ve/veya patlama
riski olan alanlarda, DLKPro’yu kullanirken asagidaki
glivenlik kurallarina dikkatinizi cekeriz:

Tehlikeli maddelerin yiiklenmesinde ve
bosaltiimasinda yiikleme aygitinin ara birim kapagi
kapali olmalidir. Baska bir deyisle, dijital takograf ile
herhangi bir baglanti olmamali ve veri transferi asla
yapilmamalidir.

Dikkat: DLKPro’nun zarar gérmesini énlemek igin

asagidaki hususlara dikkat ediniz:

» Sivri uglu yada delici objeler kullanmayiniz, érnek
olarak tiikenmez kalem ile dokunmatik ekrana
miidahale etmeyiniz.

* Kart haznesine sadece gecerli kartlar takiniz.
Kabartma baskili yada metalik kartlar, cipli kart
okuyucu haznesine zarar verebilir.

Not: DLK Pro’nun 3 modeli vardir:
* DLKProDownload Key,

* DLKPro Compact ve

* DLKPro Compact (EE).

Legal veri yliikleme talimatlar

Not: Dijital takograf ve sdiriicii karti verileri diizenli
olarak yiiklenmelidir.

Ylikleme araliklari ve yliklenmesi gereken veri 6begi
konusunda liitfen llkenizde uygulanan mevzuatlara
bakiniz.

Argivleme Talimatlar

Not: Yiiklenen dosyalari, adli olarak belirlenen sire
boyunca saklayiniz.

Ulkenizde uygulanan siiriicii kart dosyalari ve
yiginsal bellek (takograf hafizasi) arsivi konulu
mevzuata bakiniz.
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Veri Transferi

Dikkat: DLKPro, veritransferi sirasinda bilgisayardan
¢clikartilmamali ve yiikleme sirasinda bilgisayar ile
baglantisi kesilmemelidir.

Her zaman veri transferinin bitmesini bekleyiniz.

Not: Dijital takograftan veri transferi yapilirken yada
kart yiiklenirken DLKPro’nun USB girisini
kullanmayin. Aksi takdirde veri yiikleme siireci
tamamlanamaz.

Not: Arac kullanim halindeyken DLKPro’nun takili
olmadigindan emin olun. Aksi takdirde dijital takograf
gostergesi sinirl bir gériintii verecektir.

DLKPro ve dijital takograf ylikleme aygiti, carpisma
aninda yada kaza durumunda hasar gérebilir.

Veri Koruma

Veri Koruma Yasasi, sahsi bilgilerin sahtecilik
amaciyla 3. kisiler tarafindan kullaniminin
engellenmesini 6ngorir. Veri Koruma Yasasi’'na karsi
yapilan ihlallere karsi dava agcilacaktir.

Not: Kisisel bilgilerinizi korumak igin asagidaki

glivenlik énlemlerine dikkat ediniz:

» DLKPro’ya kaydedilen dosyalari 3. kisilerden
korumak igin gifre kullaniniz.

» Sifrenizi baskalariyla paylasmayiniz.

» Diizenli olarak sifrenizi dedistiriniz.

 Sifrenizi giivenli bir yerde muhafaza ediniz

imha edilmesi

Not: Cihazin icinde bulunan sarj edilebilen pil
nedeniyle, elektronik aletlerin imhasina iliskin
kanunlara ve legal diizenlemelere bagli kaliniz.
Cihazin ev atiklariyla birlikte atilmasi yasaktir.
DLKPro’yu profesyonel imha igin toplama noktasina
goétiriin yada hizmet ortaginiza danigin



2 DLKPro Compact

2 DLKProCompact

VDO tarafindan sunulan DLKPro (rin ailesi, stipheli olaylarin mobil ortamda denetlenmesinde, verilerin
ylklenmesinde ve arsivienmesinde

DLKPro ile yi§insal belledi ve sirtcu karti bilgilerini yukleyebilir,izleyebilir ve ekrandan direkt olarak veya
“Download Tools” adl bilgisayar programindan degerlendirmelerinizi yapabilirsiniz.

Ambalaj igerigi

Uriin paketi asagidakileri igerir:

DLKPro Compact

» Bilgi Konfigurasyonu, goérsellestirme,
degerlendirme ve dijital takograf verilerinin
saklanmasi igin kapsamli bir yazihm,

» Operasyon talimatlari.

USB uzatma kablosu

Veri yukleme Kitapg¢igi

Uriinle ilgili Genel Bilgi

USB uzantisinin kapagi

islem durumunu gésteren LED
DLKPro’yu agma ve kapama icin digmesi
Dokunmatik ekran

6-uclu yukleme girisi

6-uclu yukleme girisi kapagi

Cipli kart okuyucu

icin kart yuvasi SD™ veya SDHC™ Kkartl
USB 2.0 girisi (type A)

Tekrar baslatma butonu
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3 DLKPro ile baglangigc

3 DLKPro ile baslangic

DLKPro ile

Saatin ilk kullanimda senkronize

Dijital takografin bellegini ve surlcu karti verilerini ylkleyebilirsiniz; bakiniz sayfa 9.

Cipli kart okuyucu aktive olduktan sonra ¢ipli kart okuyucu Uzerinden surtcu kartlarini yikleyebilirsiniz;
bakiniz sayfa 11.

Kartin yiklenmesinden hemen sonra ertesi gline kalan siiriis ve haftalik dinlenme zamanini gérmek igin
ekrandaki verilere bakiniz. (561/2006 no’lu Mevzuat (EC) kapsaminda)Bakiniz sayfa 12.

Ekranda gosterilen hatirlaticilar sayesinde hangi verinin yuklenmesi gerektigini gorebilirsiniz.; bakiniz
sayfa 12.

Dijital takografin bir sonraki periodik denetiminin tarihini, bilgisayar programini kullanarak gérebilirsiniz;
bakiniz sayfa 27.

Siricu kartinin bitis tarihini ve yeni kart icin yapilmasi gereken basvuru zamanini, bilgisayar programini
kullanarak takip edebilirsiniz; bakiniz sayfa 27.

Verilerin hatasiz yuklendigini kontrol etmek igin bilgisayar programi kullaniniz; bakiniz sayfa 37.

ilgili legal diizenlemeler kapsaminda yiiklenen dosyalari yénetin; bakiniz sayfa 24.

DLKPro’nun A¢ilmasi

edilmesi ve verilerin yuklenmesi

Acgma-kapama digmesine basarak
+ DLKPro’yu agin; bakiniz sayfa 5.

DLKPro, UTC’ye dayali gercek zamanl bir saat icerir
Dijital Takografin igine servis karti, kontrol karti yada
sirket karti konulmasi kosulu ile,cihaz dijital takografa
baglandigi anda otomatik olarak senkronize olur.

Dijital Takografin igine sirket kartini, kontrol kartini
yada servis kartini yerlestirin.

DKLPro'yu dijital takografa takin; bakiniz sayfa 8.
Yiginsal bellek (Takograf hafizasi) ve sirtici karti
yuklenir.

Saat senkronize olur.

Yuklenen bilgileri ekrandan izleyebilir yada

“DownloadTools” bilgisayar programini kullanarak
gorintileyebilirsiniz. ; bakiniz sayfa 12 ve 24.
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+ Kartiaktive edilmisgipli kart okuyucuya
yerlestirin; bakiniz sayfa 11.

+ Dijital takografin ylikleme girisine DLKPro’yu
baglayin; bakiniz sayfa 9.

Not: Veri transferi sirasinda ekranda herhangi bir
islem yapamazsiniz.

DLKPro, entegre edilmig sarj edilebilen pil veya dis gli¢
kaynagi (arag) tarafindan gahistirilir.

Not: DLKPro’nun ilk kullanimindan énce, liitfen pili
sarj ediniz. Yaklagik 2 saat sonra pil tamamen
dolacaktir.

DLKPro kullaniimasa bile,pil sarji %30 seviyesinin
altina diistigi anda LED yegil ve kirmizi olarak her
30 dakikada yaklasik 3 saniye yanip sénecektir.
Veri yliklenirken, pil sarj etmeyecektir.



3 DLKPro ile baglangigc

DLKPro’nun Kapatiimasi

DLKPro agma-kapama dugmesine basarak
kapatiniz; bakiniz sayfa 5.

Not: Pil giiciinden tasarruf yapmak igin, DLKPro
20 saniye ¢alismaz konumda kalirsa otomatik olarak
kendini kapatacaktir

Pilin Sarj olmasi

Pil glicd,
+ Saat,
*  cipli kart okuyucu ve
» ekran icin gereklidir.

DLKPro, bilgisayara bagh oldugu stirece otomatik
olarak sarj etmeye devam edecektir. Pil sarj ederken
DLKPro’nun tzerindeki LED, turuncu olarak
yanacaktir.

Dijital takograf verileri yiiklenirken, pil gliciine ihtiyag
yoktur. Yukleme islemi, pilin doluluk oranindan
bagimsiz olarak caligir Eger pilin sarj orani ¢cok dusuk
ise, ekrandaki gostergeler ¢calismaz yada kisitl hizmet
verir.

e e i e T

e

Egder mimkunse, DLKPro ile iginiz bittikten sonra
bilgisayarinizda takili halde birakin. Sarj edilebilen
pili otomatik olarak dolduracaktir. Ornegin, bir
sonraki karti yukleyecektir.

Faydali bilgi: Eger USB soketini DLKPro baglantisi
olarak kullaniyorsaniz, kablonun kendine ait bir enerji
kaynaginin olmasina dikkat edin.Aksi takdirde,
DLKPro’nun pili minimal akimla sarj edilecektir.
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SDHC Kartinin™ Yedeklenmesi

SDHC Karti™ takili durumdaysa, veri yedekleme
dosyasi, bilgi yliklemesi bittigi zaman bu karta
kaydedilecektir.

Eger yedekleme dosyasina ihtiyag varsa, SDHC™
Kartini, yuvaya yerlestiriniz.

The DLKPro ekrani yukari bakarken; SDHC™
Kartinin kontak noklari agagi bakar; acili kése
sagda kalir.

Not: SD Kartini™ yada SDHC™ Kartini
kullanabilirsiniz. Bu kartlar pakete dahil degildir.
Unutmayin! SD Kartini™ kullanirken, kartin hafiza
kapasitesi 128 MB olmayabilir (KEYTOOLS
béliiminiinn hafiza kapasitesi).

Aksi takdirde DLKPro, agilan béliimii tanimayacaktir
ve konfigurasyon yazilimi baslatilamayacaktir.
Yukarda adi gegen islem talimatlarinda, ‘SDHC™
karti’ ayni zamanda ‘SD™ karti’ anlamina da gelir.




4 Bilgilerin YUlklenmesi

4 Bilgilerin Yuklenmesi

DLKPro ile agagdidaki verileri ylkleyebilirsiniz:

* Yiginsal Bellegin (Takograf Hafizasi) icerdigi tim verileri (en az 365 glinlik veri),

» Belirli bir ddnemi kapsayan ve spesifik veri gruplari iceren yiginsal bellek (takograf hafizasi) bilgilerini

« Dijital Takografa yerlestirilmis strtict karti bilgilerini (strGiclye ait en az 28 guinliik veriler),

»  Cipli kart okuyucuya yerlestirilmis strtcu karti bilgilerini ylkleyebilirsiniz (en az 28 gunlik veriler).

Not:

» Dijital takograftan verileri yiiklemeden énce,
sayfa 4’teki “Genel Bilgi” b6liimiinii okumanizi ve
buradaki bilgilere dikkat etmenizi hatirlatiriz.

+ Ornegin,dijital takograftan verileri yiiklemeniz igin
sirket, kontrol ve servis kartinin 2. Kart haznesine
yerlestirildiginden emin olur

» Sdriici kartinin yliklenmesi bu kuralin
disindadir:Strtict karti verilerini DTCO 1381
Rel. 1.4’den yada yeni modelle herhangi bir kart
takmadan da yiikleyebilirsiniz.

* Cipli kart okuyucuyu, kart yiiklemesinde kullanmak
istiyorsaniz lisans karti ile aktive etmeniz
gerekmektedir. Bakiniz sayfa 11.
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Not: Fransa ve Ispanya’da yiiklenecek dosyalarin
belilenmesine iligkin kararlar diger Avrupa
lilkelerinden farklidir.

DLKPro’yu veri yliklemesi igin kullanmadan énce
konfigiirasyonu kontrol etmeniz gerekir.



4 Bilgilerin Yuklenmesi

Yiginsal hafizanin ve suruci kartlarinin yuklenmesi

Dijital takograf igine sirket, kontrol yada servis Bilgiler transfer edildiginde, DLKPro’yu yikleme
kartinizi yerlestirin. girisinden cikartin.

Kapagi degistirin, dijital takografin yikleme girisini
Dijital takograf ylkleme girisinin kapagini agin. kapatin; sirket, kontrol yada servis kartini dijital

takograftan ¢ikartin.
DLKPro yukleme giriginin kapagini agin.
“DownloadTools” bilgisayar programinda yiiklenen
Dijital takografin ara kablosuna, DLKPro uzantisini  bilgileri goérebilir ve degerlendirme yapabilirsiniz;

takin. bakiniz sayfa 12 ve 24.
DLKPro, dijital takografa baglaninca, LED yesile
doner. Not: Eger ylikleme basarisiz ise, DLKPro’nun

tizerindeki LED kirmizi olacaktir ve araliklarla bip sesi

duyulacaktir.

* Bdyle bir durumla karsilasildiginda, DLKPro’nun
yeteri kadar sarjinin olup olmadigina kontrol edin.
Bakiniz sayfa 14.

» Yiklemeyi tekrar deneyin.

Eger yiikleme ikinci kez basarisiz olursa, destek
dosyalarini toplamak igin bilgisayar programini
kullanin ve hizmet ortaginiza danigin; bakiniz
sayfa 35.

Yuklemenin durumunu gdsteren ¢ubuk, ekranda
goérilecektir.

Yukleme tamamlandiginda, DLKPro tzerindeki
LED yesil olur ve islemin basarili oldugunu
gOsteren bip sesi duyulur; 8. Sayfadaki nota
bakiniz 9.

Not: Sdirticli karti dijital takografa takildiginda,
yiginsal bellekle (takograf hafizasi) beraber kartin
icerdigi tim veriler otomatik olarak yliklenir.
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4 Bilgilerin Yuklenmesi

Surucu Kartinin, DTCO 1381, Rel. 1.4 ve ileri surumleriyle Yiiklenmesi

Not: DTCO 1381, Rel. 1.4 ve ileri siiriimlerde, sirket,
kontrol yada servis karti takilmadan da sdrticli karti
verileri yiiklenebilir.

Siricu karti DTCO’ya takili degilse, hemen karti
DTCOQO’ya yerlestirin.

DTCO’nun ylkleme uzantisinin kapagini agin
DLKPro’nun yikleme uzantisinin kapagini kaldirin
DTCO’nun yikleme girisine DLKPro'nun uzantisini
takin.

DLKPro bagh durumdayken, LED yesile
doénecektir.

v 15:42 I I =

= Unknown

[ |
Card Download
[ | ]

Yukleme durumunu gdsteren gubuk, ekranda
gorulecektir.

Yikleme tamamlandiginda, DLKPro tzerindeki
LED vyesil olur ve igslemin basarili oldugunu
gOsteren bip sesi duyulur; Sayfa 10’daki notu
okuyunuz.

DLKPro Compact * Kullanim Talimatlari — Baski 06/2012

Veriler transfer edildiginde, DLKPro’yu yukleme
girisinden cikartin.

Kapag! degistirin ve DTCO’nun yukleme girigini
kapatin.

Ekranda yada “DownloadTools” bilgisayar
programinda yuklenen bilgileri goérebilir ve
degerlendirme yapabilirsiniz. Bakiniz sayfa 12 ve 24.

Not: Eger yikleme basarisiz ise, DLKPro’nun
lizerindeki LED kirmizi olacaktir ve araliklarla bip sesi
duyulacaktir.

* Bodyle bir durumla karsilasildiginda, DLKPro’nun
yeteri kadar sarjinin olup olmadigina kontrol edin.
Bakiniz sayfa 14.

s Yeniden yiiklemeyi deneyin. Ornedin, ¢ipli kart
okuyucuyla tekrar deneye bilirsiniz.

Eger yiikleme ikinci kez basarisiz olursa, destek
dosyalarini toplamak igin bilgisayar programini
kullanin ve hizmet ortaginiza danigin; bakiniz
sayfa 35.
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4 Bilgilerin Yuklenmesi

Cipli Kart Okuyucuyu Kullanarak Siiriicu Kartinin Yiiklenmesi

Siricu kartindaki bilgileri, gipli kart okuyucu kullanarak
direkt olarak DLKPro’ya transfer edebilirsiniz.

Notlar:

» Egder kart verilerini direkt olarak DLKPro’ya
transfer etmek istiyorsaniz, ¢ipli kart okuyucuyu
aktive edin

s Ik kartin veri transferinden énce, DLKPro’yu dijital
takografa baglayin ve yiginsal bellek (takograf
hafizasi) yiiklemesini gergeklestirin.

* Kart yiiklemesi icin pili sarj etmeyi unutmayin.

Not: DLKPro bilgisayara takili durumdayken kart
yliklemesi gerceklesmez.

Not: Cipli kart okuyucuyu, sirket, kontrol ve ¢alisma
kartlarindan bilgi yiiklemesi yapmak igin de
kullanabilirsiniz.

Cipli kart okuyucusunun aktive olmasi

Not: Cipli kart okuyucuyu aktive etmek icin gerekli
olan lisans kartini, hizmet ortaginizdan temin
ededbilirsiniz.

Lisans kartini, gipli kart okuyucuya yerlestirin. (Cip,
yukari gelecek sekilde olmalidir ve okun yénu
okuyucuyu gostermelidir)

Lisans aktive oldugunda ekrana uyari mesaji
gelecektir

15:42 I =

) Licensing successful

Lisans kartini ¢ikartin
Lisans kartinin tzerinde bulunan DLKPro’nun seri
numarasini not ediniz. Seri numarasi, DLKPro’nun

arkasindaki plakada yazihdir.

Siricu kartlarini yiklemek igin ¢ipli kart
okuyucuyu kullanabilirsiniz.
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Siiruicu kart verilerinin yiiklenmesi

Surucu kartini, ¢ipli kart okuyucuya yerlestirin.
(Cip, yukari gelecek sekilde olmalidir ve okun yonii
okuyucuyu gostermelidir)

Kartin yiklenmesi otomatik olarak baslar.

v 15:42 I I =

Driver Acticity Data
| ]

Yukleme durumunu gosteren gubuk ekranda
gorulecektir.

Yukleme tamamlandidinda, DLKPro tzerindeki
LED vyesil olur ve islemin basarili oldugunu
g0steren bip sesi duyulur.

Veri transferi bittiginde, surlci kartini gikartin.

Ekranda yada “DownloadTools” bilgisayar
programinda yuklenen bilgileri gérebilir ve
degerlendirme yapabilirsiniz; bakiniz sayfa 12 ve 24.

Not: Eger ylikleme basarisiz ise, DLKPro (izerindeki
LED kirmizi olacaktir ve araliklarla bip sesi
duyulacaktir.

* Bodyle bir durumla karsilastiginizda DLKPro’nun
yeteri kadar hafizasi olup olmadigini kontrol edin.
Bakiniz sayfa 14.

» Dijital takograf kullanarak tekrar yiiklemeyi deneyin
Eger yiikleme ikinci kez basarisiz olursa, destek
dosyalarini toplamak igin bilgisayar programini
kullanin ve hizmet ortaginiza danisin. Bakiniz
sayfa 35.
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5 Ekran — Ilk Veri Denetimi

5 Ekran — Ik Veri Denetimi

DLKPro ekrani, yiklenen verileri aninda gérmenize olanak saglar.

Ekran bilgileri

1542 | Il &
Viewer
Q . - ‘{OISJ‘ I' D

Navigasyon Cubugu

Navigasyon gubugu, segmis oldugunuz menide
geldiginiz yeri gosterir. Bu géstergeye dokunarak
bir Ust menlye istediginiz zaman dénebilirsiniz
Ana menuye dénmek isterseniz, bu islem
gergeklesinceye kadar parmaginizi navigasyon
¢ubugunda tutun.

Zaman Gostergesi

Durum ikonlari

Durum gubugundaki ikonlar, size

* hafizanin ne kadar kullanildigini,
* Pil sarj durumunu,

+ SDHC™ kartinin Takilp takilmadigini gosterir.

Gorunti alani

Bu alan, menii ve verinin ekrana geldigi alandir.
Menu iginde dolagmak icin parmaginizla ekrana
okunun.
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Ekranda Gezinme

ikonlari parmaginizla secerek ekranda gezinebilirsiniz.

Not: Ekranda gezinmek icin sadece parmaginizi
kullanin. Sert ve sivri uglu cisimleri kullanmayin.

DLKPro’yu agmak i¢in agma-kapama butonuna
basiniz.
Ekran goéruntu alani, ana menuyU gosterir.

Not: Ekranda géziiken yazili bilgiler, son sectiginiz
konusma dilinde gdsterilecektir.

Konusma dilini ayarlamak igin; Ayarlar > Dil.
seceneklerini tiklayin. Yeni secilen dil, hemen ekrana
gelecektir.

15:42 I i =

Vissyer

O irf@lu U

Farkl bir meniiyii segmek icin 4 veya p
seceneginebasili tutun.

Seciminizi parmaginizla onaylayin.
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5 Ekran — Ilk Veri Denetimi

of8- 1542 | il =
1 For 4 Days: VS AB 345

% For 1 Days: VS AB 123

% Today: OG AB 123

% In 3 Day~: AB CD 227

% In 10 Days: FDS AB 123

™ |n 11 Days:B B 1
A

k4

Listeden farkl bir komut segcmek icin .a. veya w

segenegine Basil tutun.

B> = 15:42 I @

~ @ VS AB 123
8 Days (2012.03.01)

% VSCD234

@ FDS AB 345
N v J

Seciminizi parmaginizla onaylayin.

@ 15:42 I I =
Key Information

DLK Pro TIS-Compact

Q Version: 1.1.0 ’
Senal: 2000001

Free memory: 1.5 GB

Last download:
2012.03.01

Press 4 or p to scroll.

Bir Ust menlye dénmek icin ekranda gezinme
¢cubuguna basin.

DLKPro Compact * Kullanim Talimatlari — Baski 06/2012

Menii

Asagidaki mendlerden birini secebilirsiniz:
« Gorintuleyici
« Hatirlatma

* Ayarlar
«  Bilgi
B> R >m 15:42 III]I]EI
VS AB 123
@ P )
Last Driver
g Emil Bauer ’
; From: 2012.03.01 - 09:24 :
To: 2012.03.02 - 20:30
1234567 km - 2345678 km

[, Gériintiileyici Meniisti, DLKPro’ya kayitli olan
sUrticl karti dosyalari ve takograf hafizasi
hakkinda bilgi verir.

Asagidaki verilerin denetimini yapabilirsiniz

DLKPro’nun en son ne zaman belirli bir aragtan
yada surlcu kartindan veri transferi yapmak icin
kullanildigini kontrol edebilirsiniz.

Belirli bir aracin yada surtici kartinin bir sonraki
veri yUklemesinin ne zaman olacagini
gorebilirsiniz.

Belirli bir aragta en son hangi sirtcu kartinin
kullanildigini gérebilirsiniz.

Mevcut giin ve/veya bir sonraki dinlenme
zamanina kadar kalan surls zamani gibi daha
fazla bilgi de alabilirsiniz

Not: Unutmayin! Ayni giin icin kalan sdriis zamani,
yalnizca tiim sdrticti karti verileri yiiklendikten hemen
sonra hesaplanabilir.
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5 Ekran — Ilk Veri Denetimi

oEY:! 15:42 I K= @ 15:42 I il =
i For 12 John Smith Key Information

% Today: Emil Bauer

DLK Pro TIS-Compact
g Version: 1.1.0 b
Serial: 2000001

Free memory: 1.5 GB

¥ In 11 Days: Jan Jansen

Last download:

A v ! 2012.03.01
{, Hatirlatma mens, bir sonraki yada giinii gegmis  &J Bilgi Menisi, asagidaki verileri saglayacaktir:
arag ve slriicu veri transferlerinin listesini gosterir. » Kullanilan DLKPro surimu
* donanim yazilimi
Faydali bilgi: Veri yiikleme fonksiyonunu, takograf » Seri numarasi
hafizasi ve programlanan stirticli karti veri transferini » Gelecekte yapilacak veri transferi igin
gergeklestirmek icin kullanin. DOWNLOADKEY {izerinde kullanilabilir hafiza
Unutmayinki yiiklemeler ayni DLKPro kullanilarak kapasitesi.
diizenli bir sekilde yapilmalidir. Aksi takdirde, Cipli kart okuyunun aktive edilip edilmedigini de
hatirlatmalar yanlis olacaktir. gorebilirsiniz.
@ 1542 | il =
[ Estnian v |
[ Finnish += |
ED French il
[] Greek E=
- Icelzdic -

" Ekran dilini Ayarlar Meniisiinden segebilirsiniz.
Yeni sectiginiz dil, hemen kurulmus olacaktir ve
DLKPro’yu her calistirdiginizda ekrana gelecektir

DLKPro Compact * Kullanim Talimatlari — Baski 06/2012 14



5 Ekran — Ilk Veri Denetimi

Kalan suriis zamaninin ekranda
gosterilmesi

Sirtcu karti verisini henliz yiklemigseniz, kalan siris
zamanini ekranda gorebilirsiniz.

Daha ileri bir tarihteki verileri ekranda gérmek

isterseniz:

+ DLKPro’yu agma kapama butonuna basarak
aciniz.

» goruntuleyici Menusunu ve sonrada Siirticli
Alt menisini segin

DLKPro’ya kayith suriicu verileri listesi ekrana

gelecektir.

Kalan surts zamanini gérmek istediginiz stricayi
segin.

@& & 15:02 || I &=

Emil Bauer
" (@

Driver Info
‘ & Cur. driving time: 4:15 ’
Y| @ Remaining time: 3:17
22 Nextrestin: 3:14
£@ Duration of rest: 2h

Siiruicu Bilgisi ekranina gegcmek igin Elinizi Basili

tutun 4.

Asagidaki bilgiler ekrana gelecektir:

» So6z konusu gin icinde gegen siiriis zamani
(&)

+ O giine ait kalan siiriis zamani ( &, ),

» Bir sonraki dinlenme periyotuna kadar olan
slrlis zamani( 7 ) ve

+ Bir sonraki dinlenme periyodunun minimum
siresini gorebilirsiniz ( £& ).

Not: Eleman degisimi siireleri de hesaba katilmigtir.

DLKPro Compact * Kullanim Talimatlari — Baski 06/2012

Muhtemel ihlallerin ekranda
gosterilmesi

Siricu kartinin transferi yapildiktan sonra, 561/ 2006
no’'lu AB Mevzuatr'na (stris zamanlari ve dinlenme
periyotlar konulu diizenlemeler) karsi yapilan ihlalleri
gorebilirsiniz.

DLKPro’yu agma-kapama butonuna basarak agin.
Goriintuleyici menulsinu ve sonra da siiruculer
alt mendsunu segin.

DLKPro’ya ylklenen sirici verilerinin listesi
ekrana gelecektir.

Siricu segin.

Br& & 15:42 I =
Emil Bauer
Eio e
@ =]

un 2:23 10:57 @,
| >

| 20:15 @ 60:02

Il 123:40 140:20 @,

Siirlis zamanlar (@ ) ve dinlenme periyotlari
(=) konulu 561/ 2006 no’lu Mevzuata karsi
yaplilan ihlallerin degerlendiriimesine gegmek igin
ekrana basili tutun .

Asagidaki tarihler icinde ihlallerin yapilip
yapilmadidini, cihaz sizlere gosterir:

+ Belirtilen vardiya ( 2 ),

+ Belirtilen hafta ( | ),

 Belirtilen iki haftalik periyot ( Il ).

Not: Kirmizi yanan disk ile siiriis ve dinlenme

ihlallerinden haberdar olabilirsiniz (€ ); bakiniz
sayfa 41.
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5 Ekran — Ilk Veri Denetimi

Simgeler ve anlamlari

Veri yiiklemeleri

v 15:42 I I =

Card Download

[ J

E Takograf hafiza karti verileri yliklenmektedir.

'E- Sarlci karti verileri yiklenmektedir.
[F ] Sirket karti verileri yiklenmektedir.
&k -

& | Kontrol karti verisi yliklenmektedir.
[

'Z-:- Servis karti yliklenmektedir.

Not: Sirket kartlari, konrol kartlari ve servis kartlari ile
ilgili olarak, ylikleme islemi sadece cipli kart okuyucu

tarafindan yapili; bakiniz sayfa 11.

Hafiza kullanimi

IIl Hafizanin %0 - %25 doludur.
Il Hafizanin %25 - %75 doludur.
[ Hafizanin %75 - %99 doludur.

Il Hafizanin %100 ‘U dolu ise.
ylkleme yapilamaz.

Sarj edilebilen pilin doluluk seviyesi

= Pil sarj seviyesi %75 ve %100 arsinda ise
(renk: yesil)

= Pil sarj seviyesi %50 ve %75 arasinda ise
(renk: yesil)

3 Pil sarj seviyesi %25 ve %50 arasinda ise
(renk:yesil)

{8 Pil sarj seviyesi %0 ve %25 arasinda ise;
(renk: kirmizi)

DLKPro Compact * Kullanim Talimatlari — Baski 06/2012

SDHC™ Karti takili durumda
SDHC™ Takili durumdadir. Veriler karta
yazilabilir ve karttan okunabilir (renk: yesil).

SDHC™ card is takihdir. SDHC™ den veriler
okunamaz yada kart hafizasi doludur
(renk: kirmizi).

Meniiler

[ Goruntiileyicisi menisi:

* DLKPro’ya kayitli tiim dosyalara iliskin bilgiyi
gorebilirsiniz
Hatirlatma menusu:
ilerleyen tarihlerde yapilacak arag ve siiriicii karti
yuklemelerinin zamanlari, tarihlere gore
belirtilecektir.

.9 Ayarlar menUlsu
ﬁ Bilgi menusu:
DLKPro strimuindn, seri numarasi, yazihm

surimi ve bos hafiza kapasitesinin
goriuntilenmesi

Alt-meniiler (Yiiklenen dosyalarin tiirii)

i Arag

Suricl
Sirket
Kontrol

Servis/ Test merkezi

B po P2 B0

Diger alt-meniiler

q, ~ Konusma dili segimi

16



5 Ekran — Ilk Veri Denetimi

Segilen ara¢ hakkinda bilgi
7, Segcilen arag igin bir sonraki takograf hafizasi
= yUklemesi en erken 8 giin 6ncesinde belirtilir.
7y Bir sonraki ylikleme, s6z konusu glinde yada bu
= tarihten 8 gun iginde yapilacaktir.

o

Takograf hafiza yiklemesinin siresi gegmistir.

L
i,
.,
L&

L]

Olaylar ve Hatalar listesinden en az bir madde

gorulmusse:

* Uygun bir kart olmadan arag kullanma

» Sirls halinde kartin takilmasi durumu

» Hiz asimi olaylari (Dijital takografta
programlanan maximum hizin asilmasi)

* Gug kesintisi

* Hareket veri hatasi

* Glvenlik ihlali tesebbisu

» Kayit cihazinda hata

®

Takograf hafiza verilerinin en son yuklendigi
zamana ait bilgi

g

En son yiklenen dosyanin en son yada ilk
Odometre okumasi

En son vardiyada maximum siris hizi
En son vardiyadaki ortalama hiz

Dijital takografa programlanmis nitelik katsayisi
Dijital takografa programlanmis dizeltme degeri
Dijital takografta programlanmis tekerlek dairesi

2 "8 R B

Dijital takografa programlanan lastik boyutu
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Segilen siiriicii karti hakkinda bilgi

7y, Segcilen arag igin bir sonraki takograf hafizasi
= ylklemesi en erken 8 glin dncesinde belirtilir.
ﬁ;_ Bir sonraki yikleme, s6z konusu glinde yada bu

tarihten 8 gun icinde yapilacaktir
Sirucu kart yuklemesinin siresi gegmistir.

L
i,
.,
¢

L]

561/2006 no’lu tizugin (EC) ihlali yada asagida
belirtilen Olaylar ve Hatalar listesinden en az biri
saptanir:

e Zaman asimi

* Uygun kart olmadan arag¢ kullanma

« Surls esnasinda kartin yerlestiriimesi

+ Dizglin kapatilmayan son kart oturumu

* Glc kaynagi kesintisi

* Hareket veri hatasi

» Givenlik ihlali tesebbisl

* Kayit hatasi

Jo

Siiriis zamani

Dinlenme sireleri

)

S6z konusu giin igindeki sliris zamanlari ve
dinlenme periyotlari

S0z konusu hafta igin gegerli olan siiriis
zamanlari ve dinlenme periyotlari

iki haftalik siiriis zamanlari ve dinlenme
periyotlar

S6z konusu guindeki sliris zamani

S0z konusu giin igin kalan siriis zamani

PO = -

-~
-

Bir sonraki dinlenme periyoduna kadar kalan
surus zamani

& 4

Bir sonraki dinlenme periyodunun minimum
suresi

Not: Hatirlatma fonksiyonlarinda belirlenen siire,
fabrika ¢ikis degerleriyle aynidir.

Hatirlatma periyotlarini belirlemek
icin;Konfiglrasyon (modiilii) > Segcenekler
(sekmesi) ‘e gidin; bakiniz sayfa 31.

Unutmayinki yliklemeler ayni DLKPro kullanilarak
diizenli bir sekilde yapiimalidir. Aksi takdirde,
hatirlatmalar yanlis olacaktir.
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5 Ekran — Ilk Veri Denetimi

Secilen sirket karti hakkinda bilgi:
Yapilan faaliyetler

a Takograf hafizasi yiklemesi
= Sirtcu karti yiklemesi

‘ﬂb Sirket kartini yerlestirerek “sisteme giris” (Dijital
takograf VU); Sirket kartinin henuiz "sisteme
giris”i yapilmamissa bu prosedur uygulanir.

ﬁﬂ Sirket karti cikarildiginda, Dijital takograftan
sirket isleminin “sonlandiriimasi”

Segilen kontrol karti hakkinda bilgi:
Yapilan faaliyetler

R Takograf hafizasi yuklemesi
[@ Sdrlci karti yiklemesi
:B Dijital takograftan alinan g¢iktilar

Dijital takograftaki verilerin gorintilenmesi
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Secilen servis karti hakkinda bilgi:
Programlanmig parametreler

W  Dijital takografa programlanmis katsayilar (imp/
km)

K Dijital takografin igine programlanmis dogrulama
verileri

L Dijital takografin igine programlanmig lastik
boyutlari

@E Dijital takografin igibe programlanmis lastik
boyutlari

18



6 Bilgisayara Baglanma

6 Bilgisayara Baglanma

Uzilmeyin; DLKPro’yu bilgisayara baglamak ve bilgisayar programini calistirmak icin tek yapmaniz gereken
birkac¢ basit islem. Bir slire sonra bu adimlar size daha da kolay gelecektir.

Cihazi farkli bir bilgisayara baglamak gibi gesitli uygulamalar yapsaniz bile gerekli tim adimlar asagida
verilmistir.

“Download Tools” Bilgisayar programini ¢alistirmanin tek yolu DLKPro’dan gecer.

Yapilmasi gerekenler: Onemli tavsiye:
+ Java Runtime Environment 1.6.26 (yada daha * Yukarida bahsedilen Java Runtime
yeni surimu) kurulmali; agiklamalara bakiniz. Environment’in kurulup kurulmadigini “[Baglat] >
+ ki siirlicii karti olmal Kontrol Paneli > Programlar > Programlar ve
(SDHC™ Karti kullaniliyorsa 3 kart olmali). Ozellikler”.’den 6grenebilirsiniz.
» Opsiyonel: » Eger Java Runtime Environment yoksa, bilgisayar
— Bilgisayarda “Otomatik baslatici” kurulmasi programi agilmayacaktir. Java kurulum dosyasini
onerilir. DLKPro“KEYTOOLS:\Destek”‘debulabilirsiniz.
— Bilgisayar programinin otomatik olarak Java Runtime Environment’i kurmak igin dosyayi
guncellenmesi icin internet baglantisi calistirin.
gereklidir. (Bakiniz sayfa 36) yada + VDO Fleet hesabiniza Internet baglantisi kurmak
VDO Fleet’e direkt erisimi saglanmalidir. icin VDO Fleet Quick Referans Kitapgigi’'nda
Giris sayfasi; bakiniz sayfa 26. bulunan talimatlari okuyun.

Not: Tabiki DLKPro’yu internet baglantisi olmadan da
kullanabilirsiniz.

Genelde internete erigsiminiz olmadan cihazi
kullanacaksaniz, giincellemeler icin DLKPro’yu
zaman zaman interneti olan bir bilgisayara
baglamaniz gerekmektedir (Ornegin hizmet
ortaginizin bilgisayarina baglayabilirsiniz).

Bilgisayarinizdaki USB girisine USB kablonuzu
(Uriin paketinden gikan) baglayin.

Faydali Bilgi: Eger USB girisini DLKPro baglantisi
olarak kullaniyorsaniz, kendi gii¢c kaynagi oldugundan
emin olun. Aksi takdir de DLKPro’nun pili minimum
akimla sarj olacaktir. Bakiniz sayfa 6 yada 21.

DLKPro’yu USB kablosu yada soket kullanarak

bilgisayariniza baglayin.

» DLKPro LED is1d1 bir saniye kadar yanip
sOnecektir.

+ DLKPro pili otomatik olarak sarj edecektir;
bakiniz sayfa 7.
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6 Bilgisayara Baglanma

Bilgisayara ilk baglanim
(Otomatik baslatici/ Autostarter oimadan)

~ AutoPlay fol @ [EEa] | < AuvoPlay =@

DOWNLOADKEY (E) KEYTOOLS (F)

- -

Aways do this for pictures: Always do ths for pictures:

Prctures options. Pactures options.
[P Import pectures and videos: a5 Import pctures and videos:
L) ; L) | [pmtiimine

General options

Open folder to view fles

Genersl opticns
Dpen foider to view fles

' =ng Winds Exp

Y Use this deive for backup

- ' .

)
“.: Uise this deive for badhun
5 -

Vigw more AutoPlay options in Controd Panel View more AutoPlay options in Control Paned

isletim sistemi 2 dialog kutusunu acar. Siiriiciide
bulunan igerikleri gérmek icin kullanilacak
programi segebilirsiniz Eger SDHC™ kart
yerlestirilmis ise 3 dialog kutusu ekrana gelecektir.
+ 3 Dialog kutusunun i¢inde, “Genel
Secenekler’in altinda “Dosyalari
goruntiulemek icin klasorleri agin” komutunu
(Windows® Explorer) segin.
Windows® Explorer agilacaktir; KEYTOOLS,
DOWNLOADKEY ve SDHC™ igerikleri ekranda
gOruinecektir Suricl kartlari (varsa).

Not: Eger secilen programlarin dialog kutulari
acllmazsa, Disk Yénetimi kullanarak DLKPro’ya yeni
sdrtct adlari veriniz.

Unutmayin! DLKPro sifreliyse, yalnizca secilmig bir
programin dialog kutusu gériilecektir.

Sifre girilene kadar DOWNLOAD Anahtar sliriictistine
ve SDHC™ kartindaki (eger takili durumdaysa) kayitli
verilere erisim bloke olacaktir

+ Bilgisayar programini baslatmak i¢in “start.exe”
Uzerine 2 kere tiklayin.
Bilgisayar programi “Download Tools” ‘un
baslangi¢ ekrani gérilecektir.

Faydali dneri: Programini baglatmak igin ayni
bilgisayari kullanacaksaniz, Autostarter’i (Otomatik
baslatici) kurmaniz gerekmektedir:

* Programi baglattiginizda, destek modiiliine gegin
ve uygun butona tiklayin; bakiniz sayfa 37.
Alternatif olarak:

* KEYTOOLS sitirtictisiine gidin ve “KeyToolsNG”
klasoriinii agin. “AutoStarterSetup.exe” ‘nin
lizerine cift tiklayarak Autostarter’r kurun.

The Autostarter kurulacaktir ﬁ ve Gérev gubugu’nun

uyar1 kisminda simge olarak ekrana gelecektir.
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Ayni Bilgisayara Tekrar Baglanma Durumu

Yapilmasi gerekenler:

+ Bilgisayariniza Autostarter (Otomatik baslaticr)

yuklenmelidir.
» DLKPro, bilgisayara baglanmalidir

Windows® Explorer agilir ve KEYTOOLS ve

DOWNLOADKEY surtcusinin igerikleri ekranda

gorulur.
Autostarter, “DownloadTools” bilgisayar
programini galistirir.

Egder PC programi otomatik olarak galismaya
baslamiyorsa, Windows® Explorer’t galigtirin,
KEYTOOLS siriclsini agin ve “start.exe”nin
Uzerine cift tiklayarak programi baglatin.

Bilgisayar programi “DownloadTools” ‘un
baslangi¢ ekrani gérdldr.
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6 Bilgisayara Baglanma

New version found...

There is a new version of KeyTools found. Please take a look @
_ on the change history below. Do you want to update?

|| Downloadtools

|£)| Enter password - DLKPro Compact - SN: 2000003

e

[
l

Enter password

The currently selected downloadtool is password protected. You must enter the correct password before
you can access the download files stored on the Downloadkey. Please enter the correct password,

Password:

Password forgotten [ oK "| [

Not: Bilgisayar programini baglattiginizda, 2 rutin

kontroliin yapilmasi gerekir:

» Sdrtm kontrolii
Kurulan sdrdm, dretici firmanin sagladigi
sdriimden farkli ise dialog kutusu ekranda
belirecektir.
Eger programi giincellemek isterseniz OK’i
tiklayin.

 Sifre kontrolii
Sifreyi kaydetmisseniz bile yeniden girmek
zorundasiniz.Yiiklenen dosyalara erigsim ancak
sifre girisi ile miimkinddir.; bakiniz sayfa 33.
Sifrenizi girmek icin Autostarter’i kullanabilirsiniz.;
bakiniz sayfa 37.

Bilgisayar programi artik galismaya hazirdir. Verileri
gorebilir ve farkli islemler yapabilirsiniz; bakiniz
sayfa 22.

DLKPro’nun Cikartiimasi

Dikkat: Veri transferi sirasinda DLKPro’yu
bilgisayardan asla ¢ikarmayiniz. Bu durum, verilere
zarar verebilir ve bilgisayarinizin ¢bkmesine neden
olabilir.

LED 1s1g1 yesil olup transfer islemi bitene kadar
bekleyiniz.
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Programin c¢alistigi pencerenin sag Ust kdsesini
tiklayarak [#34 programdan gikabilirsiniz.

Not: DLKPro’nun hafizasi iki siiriicliye dagitilmis
oldugundan, (SDHC™ kartini kullaniyorsaniz,
DLKPro hafizas! 3 siiriiciiye dagitiimistir). Gérev
cubugundaki Sabit Diski Guvenli Kaldir ve Ortami
Cikar dzerinden aygiti kaldiramazsiniz.

DLKPro’ya yapilan yada DLKPro’dan yiklenen
veri transferinin bitip bitmedigini kontrol edin:
LED 151G, islem bitince yesile donecektir.

Egder LED 15131 turuncu olursa, bir stire DLKPro’yu
bilgisayara takili tutun (eger mimkiinse).
DLKPro’nun bilgisayara takili kalmasi, bir sonraki
kart yuklemesi icin pili sarj edecektir ve DLKPro
ekranindaki yukleme hatirlaticisinin ortaaya
cikmasini saglayacaktir.

USB kablosundan yada USB soketinden
DLKPro’yu ¢ikartin ve kapagi kapatin.

Bilgisayarin USB portundan USB kablosunu
cikarin (gerekirse)

Kabloyu kivirmadan ve germeden muhafaza
ediniz.
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7 “DownloadTools” Bilgisayar Programi

/ "DownloadTools” Bilgisayar

Programi

DLKPro’ya kaydedilen “DownloadTools” bilgisayar programi ile;

* Yuklenen her dosyadaki verilerin detayli géruntisinu alabilir,

Yuklenen dosyalari argivleyebilirsiniz, kopyalabilirsiniz, baska bir yere tasiya bilir ve gerekirse silebilirsiniz.

Yuklenmekte olan dosyalari hatirlatan listeyi ekranda gorebilirsiniz.

* Yuklemenin konfigurasyonunu yapin,

* Yazilim Uzerinden her hangi islem gerceklestirebilirsiniz.

Unutmayin: Bilgisayar programi ancak DLKPro’da caligir.

| & VDO - DownloadTools 105 - DLKPro Compact - SN: 2000003

- - | =

Summery | Actvities | Events &Faults | Used vehickes | Common data |

we! :
R
1. |

IS

Daily driving time. Deaily restime

3 4 5 & 7 &
2B oM
¥ N N
®x 7 » B

05:28

Mo data available -
Mo used vehides to dsplay!

h'_'l,.'.._%:_. Piace cata
b b Date Entry typs
End, card witharawal dals and ime 87558
|| Reminder
= Entry time Jan 30, 2012 5:57:23 PM
Entry tipe End, card withdrawal date and time
O3 Oonfiguration Country entered D
Region entered
~ Odometervalue | 87556
S

Jan 40, 2012 9.27 AM - Jan 31, 2012 927 AM  «

G ORI 0T AN ZET B M S M MY W MY NP P R 2P 0T 0N @07 O M ST a7 N a7 u ey

Weekly driving time

16:04

e i

Weeky restime

Two weeks driving time  Number of valld rests.

2213 1

Odometer value Country

E\Downiaod\C_20120130_2010_E_Bauer_DF385T103964274. 000 |8 i)

Modul butonlari

Modul butonlarini kullanarak agagidaki islemleri
yapabilirsiniz :

+ gorintileyici,

* Yiukleme hatirlaticisi,

» Konfigurasyon ve

* Destek.

Uzerinde iglem yapilan modiil 1gikla
aydinlatilacaktir.
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Genel izleme paneli

Bu bélimde; Goruntuleyici Modulinde iseniz),

+ Sirket, kontrol ve servis kartlarinin yada suricu
veya ara¢ segeneklerinden birini segmek igin
tizerini tiklayin © .

» En son yuklenen veriyi gérmek igin Son_
Yiiklenen Secgenegini tiklayin.

+ Segilen siirlict veya aracin detayl gortntisini
ekranda gérmek igin takvimi kullanarak ayarlari
diizenleyin.

Daha fazla bilgi igin litfen sayfa 24.

Faydali bilgiler: Araclariniza,sdriicd, sirket yada
servis kartiniza gérseller ekleyerek genel gériiniim
béliimiinii size 6zel hale getirebilirsiniz; bakiniz
sayfa 23.
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7 “DownloadTools” Bilgisayar Programi

Gorintl ve dizenleme paneli
Bu alan, verileri dizenlemeye ve verilerin ekranda
gbsterilmesi icin ayrnimistir. Uygun sekmeyi

secerek gormek istediginiz bilgiyi belirleyebilirsiniz.

Durum gostergesi

Bilgisayarin durum gdéstergesi, size

» Takograf hafizasinin veya kart dosyasinin su
anki durumunu,

» Cipli kart okuyucuya yeni girisin yapilip
yapiimadigini (3 sembol) ve

» Mevcut bilgisayar programinin stirimuni ve
lisansli moddilleri gosterir (@ sembol).

Fonksiyon Paneli

Fonksiyon paneli butonlar verileri enable you to
further process the data; bakiniz sayfa 26.
Butonlar segilen modiile gore farklilik gosterir.
Araglar bélumu her secilen modulde ekranda
gOrulur. Bu buton @ | talimatlari kullanicinin sectigi
dilde agacaktir; bakiniz sayfa 31.

button

Bilgisayar programindan ¢ikmak igin bu tusu
kullaniniz.

Pili sarj etme yada DLKPro’yu bilgisayardan
¢ikarma konusunda bilgi igin; bakiniz sayfa 7
ve 21.
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Fotograf ile genel goriiniimii 6zellestirme

Gorintileyici modulini segin

[ ——— |

L s [ - -

B “P¥ IO

0 i B A

Genel bélimde, girmek istediginiz islemin
ikonunu © segin.

Ekranda goziiken grafigi tiklayin.

Acik Diyalog kutusu ekrana gelecektir.
Fotograf albimu kismindan herhangi goruntiyu
segebilirsiniz.

Not: Resim asagidaki 6zelliklerde olmalidir:
» Gorsel genigligi: 75 pixels

» Gorsel yiiksekligi: 75pixels

» Dosya Formati: PNG

Seciminizi [A¢] komutu ile onaylayin.
Yeni sectiginiz goruntl ile ekranda goéziken grafik
yer degistirecektir.
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7 “DownloadTools” Bilgisayar Programi / Géruntileyicisi moduli

Yuklenen Veriyi Gorlintuleme

0 N 0 LT I B I IR EE

Summary | Activities | Events & Faults | Used vehides | Common data |
dan 30, 2012 937 AM - Jan 31, 2012 92T AM_ = |

=i 1

| =

@ N 1 1L R B WP S W D 8P 92 0P AP 2P DY W0 LY P GF T G K7 027 G R e

Daily driving ime Daily rest ime Weelkly driving time Weekly restime Two weeks driving ime  Number of valid rests

16:04

Mo data available
Mo used vehides to dsplay!

rPlace data—

Enfry fime Jan 30, 2012 55723 PM

Eniry type End, cand withdrawal date and time
Coundry entered D
Region entered
p Odometervalus |87558
G
. 1

| | E\Downisod\c_20120130_2010_E_Bauer DF3957103968274 D00 |8 ()

Goruntuleyicisi modulu dijital takograftan ylklenen veri hakkinda detayli bilgi verir.

Goruntiileyicisi fonksiyon bélimunde Arsivieme, kopyalama, Bagka yere tagima ve yiklenen dosyalari silme
icin Komutlar bulacaksiniz.

Veri segimi Genel goriiniim bolimiindeki takvimde verinin

yiklendigi ginler renklendirilmis olarak

4 7 \ goriltcektir. :

ﬁ@ » Kirmizi: Henliz arsive gegmemis, ve isaretlenen

gun iginde edinilen bilgi.

+ Yesil:. Isartelenen giin iginde arsive gegmis tiim
VSOTIEE33A5512009 bilgi
e iginde bulunulan tarih, kirmizi gerceve ile ekrana
gelecektir.

E Yuklenen bilgiyi diizenlemek istediginiz giini

Last Download

5 M T W T F 5 . g
% 27 28 29 30 31 1 takvimde segin.
2 3 4 5 6 7 8
9 W 11 12 13 4 15 - o oo . o
I o) e e T Not: Eger gtin iginde birden fazla yiikleme yapilmig
3 24 25 2 27 [28l2a | ise, takvimde bu dosyalar secim igin ekrana gelir.
30 31  § 2 3 11:12 PM
16:17 A k

[ (Eger varsa) diger islemler igin uygun dosyay!
segin.
Goriintl ve diizenleme bolimu segilen dosya
hakkinda bilgileri gosterir. Secilen dosyada simdi
daha fazla islem yapabilirsiniz; bakiniz sayfa 26.

n Genel goriniim bolimine
« tiklayin © ve siriicil, sirket, denetim, servis
karti, ara¢ yada
» en son yuklenilen dosyayi segin.
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7 “DownloadTools” Bilgisayar Programi / Goruntileyicisi moduli

Bir dosyayi segctiginiz zaman, gorinti ve diizenleme
bélimu daha fazla bilgiyi gdsteren sekmeler agar —
secilen dosyaya bagli olarak:
» Takograf hafiza verisi >
Ozet (sekme)
— Segcilen giine kayitli faaliyetleri gdsteren tablo,
Secilen giine ait hiz grafigi,
Secilen gline ait ortalama surus hizi
Secilen glinde hiz agiminin sayisi
— Secilen giinde katedilen mesafe
Faaliyetler (sekme)
— Segilen gline kayith aktiviteleri gosteren tablo
— Secilen giindeki aktivite degisikligi listesi,
secilen girig ile ilgili detaylar
Teknik Veri (sekme)
— Aracin belirlenmesi ydnelik bilgi
Ortak veriler (sekme)
— Aracin belirlenmesi ydnelik bilgi
— Yikleme zamanina ait bilgi
— Onceki yiiklemeye ait bilgi
— Veri yuklenmesine iligkin detayl bilgi
— Sirket kilitleri hakkinda bilgi
— Denetim faaliyetleri hakkinda bilgi

Faydali bilgi: Hiz grafik limitlerinizi kendi
ihtiyaglariniza gére Konfiglirasyon (modtilii >
Secenekler (sekmesi).’den ayarlayabilirsiniz.

« Surdcu karti bilgisi >

Ozet (sekme)

— Segilen haftaya kayitl aktiviteleri gosteren
tablo

— GUnlUk strls ve dinlenme zamanini; haftalik
surlis ve dinlenme zamanini ve son iki haftada
kaydedilen slrus ve dinlenme zamanini
gOsteren trafik isiklari

— Segilen haftada kullanilan arag hakkinda bilgi

Aktiviteler (sekme)

— Segilen giine kaydedilen faaliyet tablosu

— Secilen gline kaydedilen faaliyet
degisikliklerinin listesi (segilen girigle ilgili
detaylari da icerir)

Olaylar& Arizalar (sekme)

— Aragla ilgili tim kayith olaylar ve hatalar
hakkinda bilgi dokimii

Kullanilan araglar (sekme)

— Kullanilan araglara kaydedilen tum bilgilerin
listesi

Ortak veri (sekme)

— Karta ait bilgi

— Surucunin belirlenmesine yonelik bilgi

— Ehliyete ait bilgi

— En son yuklenen kart hakkinda bilgi
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+ Sirket karti bilgisi >
Sirket aktiviteleri (sekme)
Yurdtilen faaliyetlere ait bilgi

+ Kontrol karti bilgisi >
Denetim faaliyetleri (sekme)
Yurutllen faaliyetlere yonelik bilgi

» Servis bilgisi >

Kalibrasyonlar (sekme)

— Segilen veri giriglerinin de dahil oldugu
kalibrasyonlarin listeleri

Faaliyetler (sekme)

— Segilen gline kayith aktiviteleri gosteren tablo

— Segilen giinde yapilan aktivite degisikliginin
listesi (secilen veri girisinin detaylari dahil)

Olaylar ve Hatalar (sekme)

— Aragla ilgili olan kayitli tim olaylarin ve
hatalarin listesi

Kullanilan araglar (sekme)

— Kullanilan araglar hakkinda kayith tim bilgilerin
listesi

Ortak veri (sekme)

— Kartin belirlenmesine yonelik bilgi

— Calisma hakkinda bilgi

Not: Secilen dosya icin DLKPro’da herhangi bir bilgi
yoksa yada kayitli aktiviteler bulunmuyorsa,
diizenleme ve goériintiileme paneline uyari mesaji
gelecektir.

Faydali bilgi: Hiz grafiginin (Takograf hafizasi karti)
ve faaliyet tablosunun (Takograf hafizasi, sdriicti ve
servis karti) boyutunu bliytitebilir yada
kigliltebilirsiniz.

Mouse’u hiz grafigine yada faaliyet tablosuna getirin,
odaklamak igin mouse’in tekerlegini hareket ettirin.
Boylelikle saniyeleri gérebilirsiniz.

Eger mouse’in tekerlegi yoksa, mouse’un sag tusuna
tiklayin ve saga dogru cekin.
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7 “DownloadTools” Bilgisayar Programi / Goruntileyicisi moduli

Verilerin iglenmesi
=1 =11 ==
F_ + =

| | ==
L B s

Géruntileme modulindeki Butonlar Segilen
sekmelere gore degisir.

Fonksiyon panelindeki butonu tiklayarak ne tiir bir
islem yapmak istediginiz veriyi belirleyin.

Cikti alma butonu

Gorlntl ve diizenleme panelinde ekrana gelen
verinin 6n izlemesini yapmak igin tiklayin =
(basim). Veriyi PDF dosyasina kaydedebilir yada
ciktisini alabilirsiniz.

Gonderme butonu

Fonksiyon paneline, Goriintii ve diizenleme
béliminde goésterilen veriyi CSV dosyasina
gondermek igin tiklayin = .

CSV gonderim igin hedef klasori
[Konfigiirasyon] > Segenek s (sekme) >
Gonderim yolu (kutu); Gzerinden belirleyiniz;
bakiniz sayfa 32.

Arsiv butonu

Fonksiyon paneline, Secilen giinde mevcut
dosyalari bilgisayara kaydetmek igin tiklayin 75 .
Arsivleme icin hedef klaséri [Konfigiirasyon] >
Secenekler (sekme) > Arsiv klasorii (kutu);
Uzerinden belirleyin; bakiniz sayfa 31.

Bu sekilde arsive koyulan slrucu ve arag
dosyalari, takvimde gérulen yesil sayi ile ekrana
gelecektir.

Not: Bilgilerin arsivienmesi, DLKPro’dan dosyalari

silmez.

Kopyalama butonu
Fonksiyon panelinde, Secilen glinde mevcut

dosyalari bilgisayara kopyalamak icin tiklayin 7% .

Not: Dosyalari kopyalarken, bilgiler DLK Pro’dan yada
arsiv klasériinden silinmez; hedef klasére kopyalanir.
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TIS

Tasima Butonu

Foksiyon panelinde, Segilen giine ait dosyalari
DLKPro’dan yada argiv dosyasindan ¢ikarmak ve
bilgisayara tasimak istiyorsaniz, dosyalarin
Uzerine tiklayin = |

Not: Tasinan dosyalar, artik DLKPro’da yada
ylikleme arsivinde bulunmaz.

Bu dosyalarda adi gegen stiriiciiler ve araglar, artik
listede yer almaz.

Silme butonu

Fonksiyon panelinde, DLKPro’dan yada arsiv
klasériinden secilen gun iginde ylklenen dosyalari
cikarmak igin Uzerlerine tiklayin "= .

Bu istegi onaylamak igin [Evet] Butonunu
tikladiginizda dosyalar siliinmis olacaktir.

Dikkat: Kopyalanmamigs yada arsive alinmamig bir
dosyayi silerseniz, daha sonra bu islemin geri déniigti
olmayacaktir. Bilgier silinmis olacaktir.

Dosyaya tekrar ihtiyag duymayacaginizdan emin
degilseniz, bilgieri kopyalayin yada bagka bir klasére
tasiyin.

Arsivleme yiiktimliltigi konusunu hatirlamanizda
yarar vardir; bakiniz sayfa 4.

VDO Fleet butonu

Fonksiyon paneline, Veriyi VDO Fleet'in
icine aktarmak istiyorsaniz tik ™" n
Internet Explorer® VDO Fleet giris sayfasi
lle baglar

Not: VDO Fleet ayarlarina bagli olarak, Veri aktarimi
tamamlandiginda dosyalar DLK Pro’dan silinebilir.
VDO Fleet Referans kitapg i1gindaki agiklamalari
liitfen okuyun.

Yardim butonu
Fonksiyon paneline Isletim talimatlarini agmak igin
tiklayin @ .
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7 “DownloadTools” Bilgisayar Programi / Yiklemeyi hatirlatma Moduli

Yuklemelerin Planh olarak Gergeklestiriimesi

| & VDO - DownloadTools 1.0.5 - DLKPro Compact - SN: 2000003 =l e
Lan )
- i}
. Vehide " Driver
Downloads reminder
[ Nt dovnload Last download [ MName [ Card number [ Days to next download
Feb 3, 2012 3.02 PM Jan 27, 2012 302 M Emil, Bauer (DF3957103968274) 0
1) Feb 3, 2012 250 PM Lan 27,2012 259 PM |John, Smith (DFT350145626734) (0 L
fur] Dec 29, 2011 10:57 AM |Dec22, 2011 1057 AM |dan, Jansen (DFSE24103861234) |
L ! ! ! !
& D#c28, 2011323 PM |Dec21,2011 323FPM Fulano de Tal (DF4723854236 .. |0

-Card ranewal

Card validity date Card expiration date Mame [ Card nusmber Darys to next renewsl

Decd. 2006 12:00 AM Dec7, 2011 11:58 PN Patresen Peter (DF543210396 . 0

I"-’ | Reminder 2] Decd, 2008 1200 AM Dec?, 2011 11:59PM |Nickias, Klaus (DF00002530888..

==

Yiiklemeyi hatirlatma Modulu, Asagidaki bilgilerin 6zetini gosterir;
» Bir sonraki takograf hafizasi (yiginsal hafiza) ve siricu karti yiiklemeleri,
+ Dijital takograflarinizin bir sonraki periyodik denetimlerini,

» Sdrucu karti gegerlilik tarihlerini hatirlatir.

Fonksiyon panelinin i¢cinde Yiikleme hatirlatma Moddili’'nde, hatirlaticilarin yazili giktisini almaniz igin bir buton
vardir.

Yapilmasi gerekenler:: Yiklemeler;
Yuklemeler ayni DLKPro kullanilarak duzenli » vyesil calar saat sembolii ile gésteriliyorsa ( (i ):
olarak yapilmalidir. Aksi takdirde, yikleme Yuklemeler en erken 8 glin iginde yapilacak
hatirlatma tarihleri dogru hesaplanmayacak ve anlamina gelir.
gOsterilmeyecektir. * Turuncu galar saat semboli ile gosteriliyorsa
(% ): YUklemeler ayni giinde yada 8 giin iginde
Arag Sekmesi, 2 listeyi icerir: Yukleme Hatirlatma yapilacak anlamina gelir.
Listesi ve Kalibrasyon Hatirlatma Listesi. *  Kirmizi galar saat ile gosteriliyorsa ( i ):
* Yikleme Hatirlatma Listesi bitlin araglar igin yuklemenin zamani gegmis demektir.
hangi verinin yakin zamanda yuklenmesi
gerektigini igerir. Not: Hatirlatma islemleri icin belirlenen zaman
+ Kalibrasyon Hatirlatma Listesi denetim suresi araliklari, fabrika cikis degerleri ile uyumiudur.
gelen araglari gosterir. Konfiglrasyon (modiilii > Secenekler (sekmesi) i

hatirlatma sdrelerini belirlemek igin tiklayiniz; bakiniz
Siriict Boliimiinde 2 liste ekrana gelir: Yiikleme  sayfa 31.

hatirlaticisi ve Kart yenileme. Litfen unutmayin

* Yukleme Yiikleme hatirlatma Listesi yakin » Yiiklemeler ézellikle DLKPro ‘nun bu drdnii
zaman igindeyiklenmesi gereken tim suriici kullanilarak diizenli olarak yapilmalidir. Aksi
kartlarini icerir. takdirde, ytikleme hatirlatmalari dogru bilgiyi

» Kart yenileme Listesi hangi surict kartinin gostermeyecekiir.
gegerlilik tarihinin sona erecegini ve » Bunlara ek olarak, llkenizde uygulanan
yenilenmesi gerektigini Snceden haber verir. diizenlemelere bagl kaliniz.

Asagidaki konulara iliskin kesin tarihler Bir
sonraki yukleme, Bir sonraki kalibrasyon Ve
Kartin son kullanma tarihi Bagslikli kolonlarda
belirtilir.
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7 “DownloadTools” Bilgisayar Programi / YUlklemeyi hatirlatma Moduili

B Gosterim ve diizenleme panelinde gdsterilen

B—‘&J =l L] hatirlatmalarin 6nizlemesini yapmak icin
¥y _ tiklayin = .
2 . I Not: Siirticii kart yenilenmesi igin 6nceden harekete
| P A
I ; i gecin. Stirticller, surticii kartlarinin siiresi dolmadan
—— | [erpermmm— | 15giin 6nce yeni kart igin bagvurmalilar (Aksi takdirde
- ; = = @ | yeni slirlicti karti olan bir kisi gérevlendirilicektir.)
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7 “DownloadTools” Bilgisayar Programi / Konfigiirasyon modiilt

DLKPro ve veri yuklemesi konfigiurasyonu

oveoas cnbqraton Ot )

rData blocks
[¥] Mass Memary download
] Ovendaw Data

Activifies

D L
1 Since last download
© Last
days
© Download period
From | | to

@ All aciivities

[¥] Events and Fauilts
|7 Detailed Speed
[#] Technical Data
) Driver Carg
[¥] Special Data

[4] Ovendew Data

[Tl Speed Recording (168 hours)
|1 n Profiles and v Profiles
[ Status

Save

@0
Konfigiirasyon modiili,
» Dijital takograftan veri yiiklemek icin ayarlari diizenleyin.
« Kullanici ara baglantisinin dilini belirleyin.
* Yiiklenen dosyalarin argivlendigi hedef klasori tanimlayin
» Dosya isim formatini degistirin.
* DLKPro'ya yliklenen dosyalari baskalarindan korumak igin sifre belirleyin.
* Yikleme, kalibrasyon ve yeni bir karta bas vurmak igin periyodik hatirlaticilar koyun.
DLKPro Compact ¢ Kullanim Talimatlari — Baski 06/2012 29



7 “DownloadTools” Bilgisayar Programi / Konfiglirasyon modulu

Konfigiirasyon yiikleme

Dowrlosd configuration  Qptong | Password protection
Data blocks

] Mats Mamody Sownkad

7] Actnties
Download penod
Since st download

Last
Downlaad period

& Al acamen

] Evonts and Faults
Detailed Speed
¥| Technical Data
¥] Drivar Card

] Speciat Gata

Speed Recording (158 howrs)
n Profiles andv Frofles

Satus

Konfiglirasyon modiliinde “Konfigiirasyonu yiikle”
sekmesinde dijital takograftan ylkleyeceginiz verileri
belirleyin.

Not: Komut verildiginde, DLKPro son yiiklemeden
baslayarak legal olarak zorunlu verilerin transferi igin
isleme baslayacaktir.

Yukleme ayarlarini degistirmek isterseniz,
konfigurasyon modilinu ve Sekmesini secin ve
daha sonra yukleme konfigurasyonu.

Yuklenecek veriyi belirleyin.
isaretlenmis tiim veriler yiikleme islemine dahil
edilecektir.

Not: Takograf hafizasi ve siirticli kartlari dosyalari igin

Ulkenizde uygulanan diizenlemelere uyun. (M and C
dosyalar)
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Faydali bilgi: Veri miktarini sinirlayabilirsiniz (Buna
bagdli olarak,veri transferinin stiresini de
sinirlayabilirsiniz.) Faaliyetler icin ve Ozel Veri
Obekleri igin veri aktarimi siiresi girerek yada Detayli
Hiz denetim kutusunu temizleyerek sinirlama
getirebilirsiniz.

VDO Fleet kullanicilari VDO Fleet ayarlarinin DLK
Pro’da belirtilen ayarlara uygun olduguna dikkat
etmek zorundalar.

Yuklenmesi gereken veri igin suire ayarlamasini
yapin:

* En son yapilan veri transferinden itibaren
+ Son x giin

+ Xyiikleme tarihinden-Y tarihine

+ Tiim faalyetler

Not: Veri yiiklemesi icin spesifik bir tarih araligi
secgerseniz, DLKPro’yu kullanirken gelecekteki tiim
ylikleme prosedtirlerinde bu tarihler gecerli olacaktir.
Ylikleme tamamlandiginda, bir sonraki yiikleme
prosediirleri igin ayarlari degistirdiginizden emin olur.

Degisiklikleri uygulamak icin [Kaydet] Komutunu
tiklayin.
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Secgenekler

Konfigiirasyon Modulu segenekler sekmesinde,

ornegin
*  kullanici arabirim dili gibi genel ayarlari
yapabilirsiniz,

» Dosyalari arsivlemek i¢in hedef klasoru
tanimlayabilirsiniz.

»  CS8V dosyalarini kaydetmek icin hedef klaséri ve

» Hatirlatma periyotlarini belirleyebilirsiniz (veri
transferi, periyodik denetimler ve siricu kartlarinin
son gegerlilik tarihleri).

DLKPro’nun konfiglrasyonlarini degistirmek
isterseniz Konfigiirasyon Moddll ve sonra
segenekler sekmesine gidin.

Ortak ayarlar

» Dil Komutuna Ara birim kullanici dilini
degistirmek icin tiklayin.
Bilgisayar programini tekrar baglatincaya kadar
dil degisikligi gecerli olmayacaktir.

Not: Bazi diller i¢in aktivasyon kodu girmeniz
gerekmektedir. Bu konuyla ilgili olarak lilkenizde
bulunan Continental Automotive GmbH temsilcinize
yada hizmet ortaginiza danigin.
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* [...] Arsiv Klasérii Altinda yuUklenen dosyalari
arsivlemek i¢in farkli bir hedef klasori
tanimlayin.

» Dosya adi gizelgesi Listesini, dosyalarin
Ulkelere 6zel ID numarasini degistirmek igin
secin; bakiniz sayfa 38(dosya uzantilari)

» Zaman dilimi Listesini, bilgisayar programi
kullanilarak degerlendirilen ve ekranda
gOsterilen dosyalar icin ekranda secilmis zaman
dilimini degistirmek amaciyla tiklayin.

* [...] Splash screen path altinda DLKPro
baslangi¢ ekranini degistirmek icin.

Not: Baglangi¢ ekrani igin sectiginiz gérsel asagidaki
6zelliklerde olmalidir:

» Gorsel genisligi: 320 pixels

» Gorsel yliksekligi: 240 pixels

* Dosya Formati: PNG

* Renk derinligi: 24 bits

Kurulum prsediirleri sirasinda DLKPro yeni PNG
dosyasini kontrol eder. Eger dosya yukardaki
kosullar karsilamiyorsa, yeni baslama ekrani
gérintilenmez ve DLKPro, eski baslangi¢ ekrani ile
devam eder.
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islem ayarlari

Eger sirket logonuzun ¢iktisini aldiginiz kagitlarda

olmasini isterseniz,

* [...] Logo dosyasina erigimin altina tiklayin.
Baskilar Goriintiileyicisi moduliinde
olusturulacaktir.

Not: Logonuz i¢in JPG veya PNG gérsel dosyalarini
kullanabilirsiniz.

e [...] Veri Tagima Altinda CSV dosyalarini

kaydetmek icin farkl hedef klasorleri tanimlanir.

» Veri tagima ayrici Listesi, taginan CSV
dosyalarindaki veriyi ayirmak igin karakterlerin
tanimlanmasi icin segilir.

Asagidaki denetim kutularini seginiz:
+ kart numarasina gore grup Genel goériinim
Goruntlleyicisi modulindeki .
Not: Eger denetim kutusu segili degilse, arag
faaliyetleri, tarih temel alinarak gruplanacaktir.

* Ana sayfanin giktisinin alinmasi.

V1 /V2 (hiz grafigi limitleri) altinda belirtilen
ayarlari kosullariniza uygun olarak diizenleyin.

Faydali Bilgi: I gérintileyicisi modtilii, hiz grafigi

limitlerini turuncu, (v1) ve kirmizi (v2) ¢izgi seklinde
gOsterecektir.
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Hatirlatma Ayarlamalarn

* Arag Kalibrasyon Periyodu’nun altinda,
Dijital takografin periyodik denetimi hakkinda
hatirlatma suresini belirleyin

+ Kart yenileme Periyodu’unda, suriicu kartinin
gecerlilik bitis tarihi hakkinda ne kadar dnce
hatirlatma almak istiyorsaniz belirtin.

* Arac/ Kart hatirlatma periyotlari, sirtcu karti
veri transferi ve takograf hafizasi konusunda
hatirlatma almak istediginiz zamani belirleyin.

Not: Unutmayin,

» Veri transferi diizenli olarak ayni DLKPro
tarafindan yapilmalidir; Aksi takdirde, yiikleme
hatirlatmalari yanls olacaktir.

« Ulkenizde uygulanan legal diizenlemelere bagli
kaliniz.

Kaydet komotuna [ayarlari] Kaydetmek icin
tiklayin.
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Sifre koruma

Konfiglirasyon modiliindeki Sifre koruma Sekmesiile
DLKPro’ya kaydedilen dosyalari 3. Kisilerin
erisimden korumak igin tab, sifre girebilirsiniz.

Sifre, DOWNLOADKEY siiriiciisiine ve SDHC™
kartina (takili durumdaysa) erisimi engelleyecektir.
Yuklenen dosyalara erisim sadece bilgisayar programi
basladiginda ve sifre girildiginde mimkunddr.

Eger DLKPro’nun sifre koruma ayarlarini
degistirmek istiyorsaniz, Konfigiirasyon
modiiliinii Ve sonrada Sifre koruma Sekmesini
segin

Sifre korumanin aktive edilmesi

Download configuration | Options” Password protection

Unprotect downloadkey

Password
Unprotect
@ Protect downloadkey
Password LTI TS
Password confirmation |ssssssssss
Set

Yiikleme anahtarini saklanmasi’ni segin.
ik kutuya sifrenizi girin.

Sifre dogrulama kutusuna girdiginiz sifreyi tekrar
yazin.

[KUR] Komutunu, sifre uygulamasi yapmak ve
sifre korumasini aktive etmek igin tiklayin.

Not: Bilgisayar programini ¢alistirdiginizda ve sifreyi
girdiginizdeegder sifreniz kaydedilmisse, DLKPro’ya
bir sonraki baglantinizda sadece yiiklenen dosyalara
ve SDHC™ karti lizerindeki yedekleme kopyalarina
ulagabilirsiniz

Otomatik baslaticiyi (Autostarter) kullanarakta
sifrenizi girebilirsiniz; bakiniz sayfa 37.

Not: Kisisel bilgilerinizi korumak igin asagidaki
glivenlik énlemlerine uyun:

» Bagkalariyla sifrenizi paylasmayiniz

» Sifrenizi diizenli olarak degistirin

» Sifrenizi giivenli bir yerde muhafaza ediniz.

DLKPro Compact * Kullanim Talimatlari — Baski 06/2012

Sifrenin degistirilmesi
Degistirmek istediginiz sifrenizi ilk kutuya yazin.
2. Kutuya yeni olusturmak istediginiz sifreyi yazin.
Tekrar sifreyi Sifre Onay Kutusuna girin.

[KUR] Komutunu, degisiklikleri uygulamak icin
tiklayin.

Not: DLK P ro’ya baglandiginizda yiiklenen dosyalara

ulasmak igin yeni sifrenizi girmeniz gerekiyor.

Sifreyi kaldirma

Download configuration | Options~ Password protection
@ Unprotect downloadkey

Password |sesesssse

Unprotact
(@) Change password
Old password
Password
Password confirmation
Set

Sifreyi kaldirmak i¢in Yiikleme anahtan
korumasini kaldir Komutunu tiklayin.

.Sifrenizi ilgili kutucuga girin.

[Korumay kaldir] Komutunu, degisiklikleri
uygulamak igin tiklayin.

isteginizi onaylamak igin agagidaki komutu
tiklayin; [Evet].
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Destek alma

a,p_m_ e e T L T

2 .

& Check Fles
a NetViewer
‘g Colect & Open
‘g Install Autostarter

g A update

Destek Modiill, hizmet destek durumlarinda size yardimci olacaktir.

Yukardaki bilgiler 1s1ginda [Destek] Sekmesini segin.

+ Eger destek klasorine ilgili tim hizmet dosyalarini ZIP dosyasi halinde bir araya getirmek zorunda

kalirsaniz,

* Netviewer oturumunu, hizmet ortaginizla beraber baglatmak isterseniz,

* Yazilimi en son ¢ikan surimle guncellemek isterseniz,.

» DLKPro uzerine kaydedilen tim dosyalar igin imza denetimi yapmak isterseniz.
» Otomatik baglaticlyr kurmak isterseniz, destek panelinden yardim alabilirsiniz.
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Destek dékiimanlarinin sikistiriimasi

DLKPro hizmetle ilgili tim dosyalari, ZIP (sikistiriimig
dosya) dosyasi halinde destek klasériine toplamaniza
izin verir. Bu dosyalar ayni zamanda log dosyasini
icerir.

Faydali bilgi: log dosyasi veri yiiklenmeye
basladiginda olusacak problemleri ve/veya hatalari
gosterir.

Veri trasnferi sirasinda tekrarlanan sorunlari
farkederseniz bu fonksiyonu kullanin.Hizmet
ortaginiza ZIP dosyasini (sikistirilmis dosyayi)
hatalarin sebebini 6grenmek icin elekktronik posta
olarak génderin.

ta. 50 Colect 5 Open
[ ]
Collection complete! @
o The support files have been collected. The file support_1000006_2012 02 03_11_52.zip can be found in the Support folder.

[Birlestir & Ag] Hizmetle ilgili tim dosyalari ZIP
(stkistirilmis dosya) dosyasinda toplamak igin (log
dosyalari ve konfigurasyon dosyalari) seg.
Sikistiriimis dosya (ZIP) olustugunda, Birlegtirme
tamamlanmistir! Diyalog kutusu ekrana
gelecektir.

Collection complete!

=

o The support files have been collected. The file support_1000006_2012 02 03_11_52.zip can be found in the Support folder.

lmmeemen

U « KEYTOOLS (T) » mpport » v|%s
Organice »  Shacewith Hew fckder
| Freontes
| Desitop ey
& Dowritoads Bl neviewet

| Recent Places HetViewerC_jog
i suppert 1000005 2012 02,03 11,52
A Lbranes
*| Documents
o' Music
I Pictures

B videos

[OK] Komutunu tiklayarak Birlestirme
Tamamlanmisgtir! Diyalog kutusunu kapatin.
Windows® Explorer, otomatik olarak ZIP
dosyasinin(sikistiriimis dosya) kaydedildigi dizini
acgar.

Hizmet ortaginiza simdi verileri gdnderebilirsiniz.

Dizin acilmazsa, Windows® Explorer’l baglatin ve
KEYTOOLS:\Destek dizinine gidin.
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Netviewer ‘1 Baglatma

Eger kabul ederseniz, hizmet ortaginiz destek
probleminizi direkt bilgisayarinizdan ¢ézebilir:

The DLKPro Netviewer yazilimi igerir. Bu yazilim ile,
hizmet ortaginizin onayiniz ile bilgisayariniza erigimi
saglanacaktir.

Not: Bagdlanti yapildiginda oturum numarasi
istenecektir. Bu numara, her Netviewer oturumuna
Ozel olarak olusturulacaktir. Oturum kapandiktan
sonra, hizmet ortaginizin bilgisayariniza erisimi sona
erer.

Yapilmasi gerekenler:

* Hizmet ortaginizla konugsmaniz gerekmektedir.
Hizmet ortaginiz, size bir oturum numarasi
verecektir. Daha sonra Netviewer kullanarak
bilgisayarinizin kontrolini almak isteyecektir.

+ DLKPro Internet erisimi olan bir bilgisayara
baglanmalidir.

fr'_' NetViawer
b

newiewer suppui L
w CITRIX'

Geben Sie bitte hier die Sitzungsnummer ein, die
Thnen von Threm Berater mitpeteilt wird,

Sitzungsstart

Sitaungsnumemer: 123456

Verbinden

(&) eenden

[Netviewer] Sekmesini hizmet ortaginiza
bilgisayar erigim izni vermek icin tiklayin.
Netviewer kurulmustur.

Hizmet ortaginiz tarafindan size verilen oturum
numarasini girin.
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[Baglan] komutunu tiklayin.
Baglanti kurulmustur.

Not: Netviewer icin, hizmet ortaginiza gerekli izinleri
vermeniz gerekiyor. Ornegin, ekraninizin
goriintlilenmesi ve mouse’in hareket kontroliiniin
hizmet ortaginizda olmasi gibi.

Netviewer oturumundan ¢ikmak icin Kapat
Komutunu tiklayin.

Not: Netviewer oturumu siz yada hizmet ortaginiz
tarafindan herhangi bir tarihte iptal edilebilir. EGer
hizmet ortaginiz bu kurulumu iptal ederse, asagidaki
uyari mesaji ekrana gelecektir: “Oturum
kapatiimistir”.
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Yazilim Giincellemesi

Bilgisayar programi baglatildiginda striim kontrolG
yapilir.

Kullanilan sirtim, uretici firmadan farkl ise diyalog
kutusu ekrana gelecektir. Glincellemeye devam etmek
icin [OK] Komutunu tiklayin.

Glincelleme prosedurinu iptal ettiyseniz, daha sonra
yeni guncellemeyi Destek Modulu Uzerinden
baglatabilirsiniz.

Not: Glincellemeyi iptal ettiyseniz veya bilgisayar
programi lzerinden bu islemi yapmayacaksaniz,
bilgisayar programi tekrar galistirildiginda diyalog
kutusu yeniden ekranda goériilecektir.

Yapilmasi gerekenler:
DLKPro Internet erisimi olan bir bilgisayara bagl
olmalidir.

= Update

There i & new varsion of KeyTools found. Please taks a ook @
on the change history befow, Do you want o update?

Downloadtools

Daha yeni bir yazihmin mevcut olup olmadigina
bakmak istiyorsaniz [Giincelle] komutunu tiklayin.
Daha giincel bir yazilim strimu varsa, ekranda
uyarl mesaji gorulecektir.

Yazilimi kurmak igin [Glincellemeyi kur]
Komutuna tiklayin.
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Yuklenen dosyanin imzasini kontrol etme

=] —

Wit of signature dheck

T WP P e e i i i S e St T o T e of

B conoow o s e o esson oo —
0T, 00,5 e FMNIMAIMOCD 3 |

DLKPro, dosyalar transfer edildikten sonra size dosya
imzalarini kontrol etme imkani verir.

DLKPro’ya kaydedilen dosyalarin imzasini kontrol
etmek icin [Dosyalari kontrol et] Komutunu
tiklayin.

imza kontroliiniin sonucu. kendi diyalog
kutusunda gdésterilecektir.

Daha fazla bilgi almak istediginiz satiri se¢in ve
detaylari agmak igin gift tiklayin.

Not: Eger imza kontrolii sirasinda bir hata ekrana
gelirse, ilgili veriyi tekrar ytikleyin.

Ayni veriyi transfer edebilmek icin su anki
konfigiirasyonlari — ézellikle de veri transferi
sirasinda- kullandiginizdan emin olur. Bakiz sayfa 30.
Eger 2. Dosyada hata veriyorsa, inceleme i¢in hizmet
ortaginiza génderin.
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Otomatik baslaticinin (Autostarter) kurulmasi

DLKPro’nun bilgisayara baglanmasindan hemen

sonra Otomatik baslatici, (Autostarter) asagida verilen

islemler baslatmak icin kullanihr:

« Sifre koruma denetimi
DLKPro’nun bilgisayara baglanmasindan hemen
sonra, Otomatik baslat 6zelligi, cihazin sifre ile
korunup korunmadigini kontrol eder.
Eger sifre korumasi mevcutsa, Sifreyi Gir Diyalog
kutusu ekrana gelir. Bilgisayar programini
baslatmadan DOWNLOADKEY siriiclslni ve
SDHC™ Kartini (takili durumdaysa) aktive
edebilirsiniz.

« Bilgisayar programinin otomatik baslatiimasi

Henulz kurulumu yapilmamigsa [Otomatik
baslaticiy1 (Autostarter) kur] Komutunu tiklayin.

Not: Otomatik baglaticinin (Autostarter) kurulup
kurulmadigini gérev gubugunun uyari kisminda
gérebilirsiniz. Kurulumu yapilmigsa, @ ikon ekranda
gortiliicektir.

Konfigiirasyonu agmak igin SAG TIKLAYIN:
Bilgisayar programi kendiliginden baslayacak ve sifre
girme segenekleri (kontrol kutulari) liretim sirasinda
belirlenmis olarak karsiniza ¢ikacaktir. Bu araglarin
kurulumunu kaldirabilirsiniz.

Faydali bilgi: VDO Fleet kullanicilari, Otomatik
baslatici (Autostarter) sifre giris fonksiyonunu aktive
etmelidir. Bu yéntemle, bilgisayar program |
acilmadan, sifre korumali-veri transferi dosyalari
acilacaktir.

Otomatik baslaticinin kurulumunun iptal edilmesi

Ne zaman isterseniz kurulumu kaldirabilirsiniz.

Uninstall Autostarter

v Enter password
v Start InspectionTools

About.

Exit
Gérev gubugunda bulunan & ikonu sag tiklayin.

Kisa yol menusiinde, Otomatik baslaticiyi
(Autostarter) iptal et komutunu tikla.
Bdylelikle kurulum iptal edilir. Kurulum kaldirma
islemi tamamlanica, bilgisayari tekrar baglat
komutu ekrana gelir.
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8 Teknik 6zellikler

8 Teknik ozellikler

Sistem kosullari

Yazilim
isletim sistemleri 32 ve ya 64-bit: Windows 7%, Windows® Vista™ yada Windows® XP
(Su andaki hizmet paketi ile)
Cikarilabilir medya tzerinde 2 surtcu karti (Disk Yonetimi)
Opsiyonel: SDHC™ Karti ile birlikte 3 surlcu karti segenegi
Java platform Java Runtime Environment 1.6.26 yada daha yeni bir stirim (Java™ 6)
Gorintileyici Adobe® Reader®
Internet tarayici 32-bit versiyonu: Microsoft® Internet Explorer® 6

(istenirse VDO Fleet’e veri transferi)

islemci 32 or 64-bit mimari
Ara birimler DLKPro baglantisi igin USB 2.0 portu
Parcalar DLKPro (“DownloadTools" Bilgisayar programi ile)

Dosya uzantilari Dosya uzantisi (iilkeye baglh olarak)

Avrupa *.DDD

Dijital takograftan veri yiiklendigi zaman maximum G¢

dosya olugturulur. Farki tlkelerdeki mevzuatlara bagli Fransa *.V1B, *.C1B, *.A1B
olarak, dosya ismi size;

* Yikleme zamanini ve tarihini,

» Veri kaynagini (arag yada suricu) ve

* (bazi durumlarda) dosya turinu gdsterir.

ispanya * TGD

Not: Yliklenen dosyalarin isimleri, Avrupa Birligi iye

devletler tarafindan belirlenmektedir. utc (Standart Evrensel Zaman)
DLKPro’ya kaydedilen dosyalar, konfiglirasyon

ayarlarina baglidir. Bu Ayarlari, Konfigurasyon Dijital takograftaki saat, UTC Standart Zamana gore
modultindeki > Ozellikler Sekmesi’'nden ayarlanmistir. (UTC: Koordineli Evrensel Zaman; 0
degistirebilirsiniz; bakiniz sayfa 30. noktasina gore ayarlanan Greenwich Standart saati)

Yuklenen dosyalardaki zaman verileri bile UTC’ye
(Koordineli Evrensel Saat) gore duzenlenmistir.
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Cipli kart okuyucu lisansi

DLKPro ile kullanilan ¢ipli kart okuyucuyu kullanmak
icin (sUrdcu kartinin yuklenmesi igin), lisans karti ile
aktive edilmesi lazim.

Okuyucuyu lisans durumuna getirmek igin litfen
hizmet ortaginiza danigin.

Temizleme ve Bakim

DLKPro’nun tasarimindan dolayi temizligi ve bakimi
¢ok kolaydir. Temizlik ve bakim igin dort temel 6neri
asagida verilmigtir:

* DLKPro’nun ekranini, kasasi ve agma-kapama
digmesini temizlemek igin sadece nemli bir bez
kullanin.

» Cipli kart okuyucu kullaniyorsaniz,pilin sarj
durumunu dizenli olarak kontrol edin.

* DLKPro’yu kullandiktan sonra, 6-uclu yiukleme
soketini ve USB 2.0 girisinin kapaklarini,
kontaminasyonu ve muhtemel darbeleri dnlemek
icin kapatin.

+ Tellerin kirlmasini ve zarar gérmesini 6nlemek
icin, USB kablosunu bikmeyin ve kivirmayin.

Yeniden baglama o6zelligi

Nadiren, DLKPro ac¢ik halde olmasina ragmen
calismayabilir. Boyle bir durumla karsilasildiginda
DLKPro’yu kapatmak igin “yeniden baslat” butonuna
basin; bakiniz sayfa 5.

“Yeniden Baglat” dugmesine, érnegin duzlestrilmis bir

atac ile miidahale edebilirsiniz. DLKPro kapanincaya
kadar, butona basili tutunuz.
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Elden Cikarilmasi

icerdigi sarj edilebilen pil nedeniyle,
elektronik cihazlarin atilmasina iligkin legal
yonetmelige uymak zorunludur. Ev atiklari
ile birlikte ¢ope dokulmesi yasaktir.

DLKPro’yu profesyonel imha i¢in toplama
noktasina gotiriin yada hizmet ortaginiza
danigin.

Calismaz durumdaki DLKPro’nun elden ¢ikarilmasina
iliskin herhangi bir sorunuz olursa, litfen hizmet
ortaginiza danigin.

Uygunluk Beyani

Continental Automotive GmbH sirketi igbu kullanma
kilavuzunda belirtilen DLK cihazinin 2004/108/EG
Direktifi‘'nde yer alan temel sartlara uyumlu oldugunu
beyan eder. Uygunluk Beyani imzali halde mevcuttur
Talep edildigi takdirde orijinal dokiimanin bir kopyasi
Continental Otomativ Sirketi’'nden tedarik edilebilir.
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Teknik Veriler

Voltaj

Akim tiketimi

Sicaklik arahgi

Ara birim

Hafiza kapasitesi

Boyutlar
Agirhik

Cihazin kasasi
Goruntu
Koruma sinifi

Tekrar sarj edilebilen pil

USB 2.0 ara birimi ile baglanma:
4.75-525V

6-pin ara birimi ile baglanma:
9-30V

USB 2.0 ara birimi ile baglanma:
100 - 500 mA

6-uclu ara birim ile baglanti:
max. 40 mA

Muhafaza kosullari: 20 C
Operasyon : -20 ... +70 C
USB 2.0 ara birimi, soket (A sinifi)

Dijital takograf ylikleme aygiti i¢in 6 uglu standart ara donanim.
D-seklinde piriz

SD™ yada SDHC™ Kartlarina uygun kart yuvasi
Cipli kart okuyucu

1,824 MB (1.65 GB) of which

+  KEYTOOLS bolimi igin 128 MB:
“DownloadTools" bilgisayar programi, konfigurasyon dosyalari ve guinliik
dosyalar

+ DOWNLOADKEY ana bellek bolimi1,696 MB’dir. :
ylklenecek dosyalar (yaklasik 5,000 Uger aylik takograf hafizasi
yuklemelerine tekabul eder)

L 126 x W47 x H 28 mm

yaklasik 107 g

PC/ABS plastik

TFT renkli ekran, 320x240 piksel ¢oziinurlik ve 262,000 renk
IP 3X

LiPo 3.7 V 960 mAh
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Yasal Uyari

Yasal Uyar!

DLK Pro Compact Yukarda adi gegen urinler, dijital takograftan, takograf kartlarindan
veri ylUklemek ve ayni zamanda yuklenen bilgilerin ekranda gosterilmesi, degerlendiriimesi
ve argivlenmesi igin tasarlanmistir. Kullanma kilavuzundaki talimatlara uyulmama
durumundan kaynaklanan arizalardan ve hasarlardan ureticiler sorumlu degildir 6zellikle
de, kullanma hatalarindan olusan bireysel kazalar, kullanilan trlnlerdeki arizalar ve
maddi kayiplarda legal sorumluluk kabul etmez DLK Pro Compact.

DLK Pro Compact avrupa Mevzuati kapsaminda herhangi bir ihlalin olup olmadigini
gOsteren kontrolleri iceren ve mobil veri yiklemesini gerceklestiren bir sistemdir. Asagida
belirtilen konular dikkate alinmalidir:

Siris ve dinlenme zamanlarinin, hiz bilgilerinin ve muhtemel tamperleme konulari
hakkinda detayli bilgilerin analizi, ulusal teftis organlari tarafindan 15.03.2006 tarihinde
yururlige giren 561/2006 (Siris ve Dinlenme Sireleri Tuzigu) Avrupa Komisyonu Tizugu
ve 13.02.2002 tarihli 1360/2002 Kara Yolu Tasimacilhigi Kayit Cihazlari konulu tizik
kapsaminda yapilir.Ulusal hukuk ¢ercevesinde diizenlenen tuzukler dikkate alindiginda,
DLK Pro’daki bilgilerin yorumlanmasi tlkeden ulkeye farklilik gosterebilir.

DLKPro ile yapilan ihlal kontrolleri, ulusal teftis organlar tarafindan ydritilen kapsamli
kontrollerin yerini tutamaz.

Yukarida belirtilen yasal dizenlemelerin disindaki uygulamalar ve yorumlamalar, Uretici
firmanin ve satis sisteminin sorumlulugunda degildir. Bu nedenle, Uretici firma ve dagitim
kanallari, yetkililer tarafindan para cezasina garptirilamaz. Gorevi kétiye kullanmak ve
agir ihmal konulari kanitlanmadigi durumlarda Uretici firma ve satis kanallari hig bir sekilde
yukdmla degildir.

Microsoft® ve Windows® Microsoft® Sirketi'nin Tescilli markalaridir.
Java™ Oracle Sirketi’'nin tescilli markasidir.

SD™ ScanDisk® Sirketi’'nin tescilli Markasidir.
Adobe®/Acrobat® Reader, Adobe Systems Anonim Sirketi’'nin tescilli markasidir.
DTCO® 1381 ve VDO Fleet Continental Sirketi’nin tescilli markasidir.

Yukarida adi gegen kullanma talimatlarinin bazi béliimlerinde, isbu markalar, ticari marka
sahiplerinden referans alinmadan kullaniimistir.
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Continental Automotive GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 45

78052 Villingen-Schwenningen

Almanya

www.fleet.vdo.com

tachograph@vdo.com

VDO - A trademark of the Continental Corporation
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sonucunda ve ya 6zel kullanim durumlarinda triin performansi degisebilir. Verilen bilgiler, Griinli teknik agidan tanitir, kullanim émriini ve kalitesini géstermez. Son
kontratta mutabakat durumunda istenilen performans 6zellikleri gegerlilik kazanir. Teknik 6zellikler ve gegirlilik durumu degisebilir.
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