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Pažnja: DLKPro je raspoloživ u tri verzije: 
• DLKPro Download Key,
• DLKPro Compact i
• DLKPro Compact (EE).
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VDO Fleet tipka 
U funkcijskom okviru, kliknite na  ako želite 
uvesti podatke u VDO Fleet. 
Internet Explorer® se pokreće s VDO Fleet login 
stranicom.

Pažnja: Ovisno o VDO Fleet postavkama, datoteke u 
DLK Pro-u se mogu obrisati nakon završenog uvoza. 
Pročitajte napomene u VDO Fleet aplikaciji Quick 
Reference Guide.



 
 

   
  

 
 

 







Savjet: Možete ograničiti količinu podataka (i 
posljedično trajanje prijenosa) za Aktivnosti i Posebni 
podaci blokove unosom perioda prijenosa podataka ili 
brisanjem Detaljne brzine potvrni okvir.
VDO Fleet korisnici moraju provjeriti da postavke u 
DLKPro odgovaraju onima u VDO Fleet-u.















Savjet: VDO Fleet korisnici mogu omogućiti funkciju
 unosa Autostarter zaporke. To otključava
 zaporkom zaštićene prenešene datoteke 
bez otvaranja PC programa.



32-bit verzija: Microsoft® Internet Explorer® od verzije 6
(opcionalno za prijenos podataka u VDO Fleet)
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