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1 Informatii generale

1 Informatii generale

Atentie — pericol de explozie!

Véa rugam ca la utilzarea echipamentului DLKPro in
vehicule folosite la transportul bunurilor periculoase
si/sau in zone cu pericol de explozie, s fineti cont de
urmatoarele reglementéari de siguranta:

Pe durata incarcarii si descércarii de bunuri
periculoase interfasa de descarcare trebuie inchisa.
Asta inseamnd ca nu trebuie sa existe nici

o conexiune la tahograful digital si descércarea
datelor nu trebuie sa aiba loc.

Atentie: Pentru a preveni distrugerea DLKPro, tinefi

cont de urmatoarele:

* Nu folositi obiecte ascutite pe afisaj, de ex. pixuri.

* Introduceti doar cardurile autorizate in slotul de
carduri. Cardurile cu imprimat in relief si cardurile
metalice pot deteriora slotul de card de pe cititorul
de card integrat.

Observatie: DLKPro este disponibil in trei versiuni:
* DLKPro Download Key,

* DLKPro Compact si

* DLKPro Compact (EE).

Legislatie si directive

Observatie: Datele vor fi verificate in concordanta cu
Reglementarile (CE) Nr. 561/2006, Recomandarile
Comisiei Europene din 23 lanuarie pentru ghid de
bune practici pentru verificarea tahografului digital
(CE/60/2009) si Directiva CE/5/2009 din 30 lanuarie
2009; vedeti pagina 48.

DLK Pro Compact (EE) ¢ Instructiuni de Operare — Editia 06/2012

Obligatii legale cu privire la descarcare

Observatie: Datele din tahograful digital si de pe
cardul de sofer trebuie descércate regulat.

Va rugdm sa tineti cont de legislatia din tara
dumneavoastra si de blocurile de date care trebuie
descarcate.

Obligatii cu privire la Arhivare

Observatie: Trebuie s& arhivati fisierele descércate

pe durata perioadei prescrise de lege.

Va rugam sa tineti cont de legislatia in vigoare in tara
dumneavoastra pentru arhivarea memoriei de masa

si a figierelor cardurilor de sofer.

Transferul Datelor

Atentie: Echipamentul DLKPro nu trebuie scos din
interfata de descarcare sau scos din portul USB

de la computer pe durata transferului de date. Datele
incéarcate si fisierele de configuratie pot fi corupte.
Intotdeauna asteptati pana cand este finalzat
procesul de transfer al datelor.

Observatie: Nu folositi interfata USB a DLKPro-ului
pe durata transferului de la tahograful digital sau pe
durata descarcarii cardului de sofer. Altfel procesul de
descdércare a datelor va fi anulat.

Observatie: Asigurati-véa ca echipamentul DLKPro nu
este introdus pe durata conducerii vehiculului. Altfel
vizualizarea afisajului tahografului nu se va putea
efectua.

Echipamentul DLKPro si interfata de descércare a
tahografului digital poate fi distrus prin lovire sau dacé
este scapat in mod accidental.



1 Informatii generale

Protectia Datelor

Actul de Protectie a Datelor necesita date personale
pentru a fi protejat de utilizarea fraufduloasa a partilor
terte. Orice incalcare a Actului de Protectie a Datelor
va fi amendat.

Observatie: Luati urméatoarele precautii de securitate

pentru a va proteja datele:

» Folositi o parola pentru protectia fisierelor
descdarcate pe DLKPro.

» Nu dati parola unor terte persoane.

* Modificati parola in mod regulat.

 Tineti parola intr-un loc sigur.

Debarasare

Observatie: Datorita bateriei interne reincércabile din
echipament, prevederile legale care sunt mai presus
de legile privind debarasarea de echipamentele
electronice trebuie luata in considerare.

Aruncarea la cosul de gunoi menajer este interzisa!
Va rugdm sé& duceti echipamentul DLKPro la un punct
de colectare pentru debarasari profesionale sau sé
contactati partenerul service.
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2 DLKPro Compact (EE)

2 DLKPro Compact (EE)

Familia produselor DLKPro de la VDO ridica noi standarde pentruverificarea mobila a evenimentelor
suspecte,descarcarea datelor si arhivare.

Cu DLK pro puteti descarca cardul de sofer si datele din memoria de masa si puteti evalua evenimentele
suspecte si contraventiile direct de pe ecran sau din programul PC “DownloadTools”.

Continutul pachetului

Pachetul contine:

DLKPro Compact (EE) cu

» soft pentru configurarea, vizualizarea,
evaluarea si arhivarea datelor din tahograful
digital,

* instructiuni de operare.

Cablu extensie USB

Brosura de Descarcare

; e R

Examinarea Produsului

Capac mufa USB

LED pentru indicarea starii de operare
Buton pentru comutarea DLKPro on si off
Ecran cu functii touchscreen

Mufa de descarcare cu 6-pini

Capac mufa de descarcare cu 6-pini

Cititor de card

Slot card pentru card SD™ sau SDHC™
Mufa USB 2.0 (tip A)

Buton reset
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3 Primii pasi cu DLKPro

3 Primii pasi cu DLKPro

Cu DLKPro puteti

+ descarca memoria de masa a tahografului digital si a datelor de pe cardul de sofer — veti fi informat despre
posibilele contraventii pe durata descarcarii datelor; vedeti pagina 13.

» descérca cardul de sofer prin intermediul cititorului de card integrat — veti fi informat asupra posibilelor

contraventii; vedeti pagina 15.

+ verifica datele afisate pe ecran —imediat dupa descarcarea cardului — pentru a vedea perioada de timp de
conducere ramasa pana la urmatoarea zi sau perioada de odihna saptamanala ramasa (in conformitate cu

Ordinul (DE) Nr. 561/2006); vedeti pagina 16.

+ determina rapid data exacta pentru urmatoarea descarcarii multumita afisarii reminderului de descarcare

afisata pe ecran; vedeti pagina 16.

+ descoperiti daca exista contraventii (folosind programul PC) si daca activitatile, evenimentele, greselile sau
depasirile de viteza pot fi cauza contraventiilor; vedeti pagina 28.

+ folosi programul PC pentru a tine o evidenta asupra scadentelor inspectiilor periodice tahograf; vedeti

pagina 33.

+ folosi programul PC pentru a sti data expirarii cardului de sofer si cand trebuie sa faca cerere pentru un nou

card; vedeti pagina 33.

+ folosi programul PC pentru a verifica daca datele au fost descarcate fara erori; vedeti pagina 44.

+ procesa si gestiona fisierele descarcate in conformitate cu reglementarile legale in vigoare; vedeti

pagina 29.

Sincronizarea ceasului i
descarcarea datelor pentru
prima data

DLKPro are un ceas intern in timp real, care

se bazeaza pe ora UTC. La prima conectare

a echipamentului la tahograful digital ceasul se
sincronizeaza automat — cu mentiunea ca trebuie
introdus un card de companie, de control sau

de atelier service.

Observatie: inainte de utilizarea DLKPro pentru a
verifica soferii si vehiculele, ar trebui sa specificati
tolerantele pentru contraventii si pentru verificarea
evenimentelor suspecte; vedeli pagina 40.

Introduceti cardul de companie, cardul de control
sau cardul de atelier service in tahograful digital.

Introduceti DLKPro in tahograful digital; vedeti
pagina 12.

Memoria de masa si datele cardului de sofer sunt
descarcate.

Ceasul se sincronizeaza.

Puteti vizualiza datele descarcate direct pe afisaj

sau pe ecran folosind programul PC
“DownloadTools”; vedeti pagina 16 si pagina 29.
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Pornirea DLKPro

Pornirea DLKPro prin

+ apasarea butonului on-off; vedeti pagina 5.

 Introducerea cardului in cititoru de card ; vedeti
pagina 15.

» conectarea DLKPro la interfata de descarcarea
a tahografului digital; vedeti pagina 13.

Observatie: Ecranul nu poate fi activat pe perioada
descarcarii datelor

DLKPro poate fi operat prin intermediul unei surse de
alimentare externe (vehicul) sau prin intermediul
bateriei reincarcabile integrate).

observatie: Inainte de prima utilizare a DLKPro, vé
rog reincércati bateria. Bateria este complet incércata
dup aproximativ 2 ore.

daca nivelul de incarcare al bateriei este mai mic

de 30%, LED-ul va lumina verde/rosu la fiecare

30 de minute pentru aproximativ 3 secunde, chiar
dacéd DLKPro nu este folosit.

Bateria nu poate fi incarcata pe durata descarcarii
datelor.



3 Primii pasi cu DLKPro

Oprirea DLKPro Crearea unei copii a
cardului SDHC™
Oprirea DLKPro prin apasarea butonului on-off;

vedeti pagina 5. Daca este introdus un card SDHC™, pe el se va stoca

o salvare a datelor dupa ce descarcarea datelor a fost

Observatie: pentru a salva din puterea bateriei, finalizata

DLKPro se inchide automat dupa 20 de secunde
de inactivitate.

incarcarea bateriei

Bateria este necesara pentru
* Ceasul intern,

 cititorul de card integrat si
+ afisaj.

La fiecare conectare a DLKPro la computer, bateria
se Incarca automat. pe durata incarcarii LED-ul de pe

DLKPro péalpéaie portocaliu. Daca aveti nevoie de o copie backup, introduceti
cardul SDHC™ fin slotul pentru card.

Bateria nu este necesara pentru descarcarea datelor Echipamentul DLKPro va fi cu ecranul in sus,

din tahograful digital. Descarcarea va functiona punctele de contact ale cardului SDHC™ sunt

indiferent de nivelul de incarcarea a bateriei. Daca indreptate in jos; coltul n unghi este pe dreapta.

nivelul de incarcarea este foarte mic folosirea afisajului

va fi limitata sau chiar imposibila. Observatie: Puteti folosi un card SD™ sau SDHC™.

Cardul nu este inclus in pachet.

Cand utilizati un card SD™, va rog sa tineti cont ca
capacitatea de memorare a cardului card nu poate fi
128 MB (capacitatea de memoria a partitiei
KEYTOOLS).

Altfel DLKPro nu va recunoaste partitia existenta si
softul de configurare nu poate fi pornit.

In aceste Instructiuni de Operare, ‘card SDHC™’
inseamné de asemnea un ‘card SD™.

Daca este posibil, Idsati DLKPro conectat

la computer dupa ce ati finasizat munca cu el —
astfel se va incarca bateria reincarcabila e.g.
pentru urmatoarea descarcare a cardului.

Info: Daca folositi un hub USB pentru conexiunea
DLKPro, asigurati-va ca hub-ul are propria sursa de
alimentare. Altfel bateria DLK Pro va putea fi incarcata
numai cu curent minim de incércare.
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4 Descarcarea datelor

4 Descarcarea datelor

Cu DLKPro puteti descarca si verifica urmatoarele date:

» continutul complet al memoriei de masa (date de pe ultimele 365 zile),

« datele memoriei de masa acoperind o perioada specificata si incluzand blocuri specifice de date,

« continutul cardului de sofer introdus n tahograful digital (datele soferului de pe ultimele 28 de zile),
» continutul cardului de sofer introdus in cititorul de card (datele soferului pe cel putin 28 zile).

DLKPro verifica datele descarcate pentru fiecare din cele 4 scenarii pentru a determina daca exista
contraventii sau evenimente suspecte.

Observatie: Observatie: Va rugdm sa tineti cont de prevederile

« Inainte de descarcarea datelor de pe tahograful privind descércarea fisierelor in Franta si Spania
digital, trebuie s& cititi si s& tineti cont de difera de acelea din alte Tarile Europene.
Informatiile Generale la pagina 3. Verificati configuratia DLKPro inainte de utilizarea

« Descarcarea datelor de pe tahograful digital este ~ DLKPro pentru descarcarea datelor.
posibila doar cu un card de companie, control sau
atelier service introdus in slotul 2.
» Exceptie de la aceasta reguld este descéarcarea
cardului de sofer:
Puteti descéarca datele de pe cardul de sofer din
DTCO 1381 Vers. 1.4 sau mai noua fara
introducerea unuia dintre aceste carduri.

DLK Pro Compact (EE) « Instructiuni de Operare — Editia 06/2012 12



4 Descarcarea datelor

Introducereti cardului dumneavoastra de
companie, control sau atelier service in tahograful
digital.

Deschideti interfata de descércare a tahografului
digital Open.

Scoateti capacul de la mufa de descércare a
DLKPro.

Introduceti mufa de descarcare a DLKPro in

interfata de descarcare a tahografului digital.

fn momentul conectarii DLKPro,

» primul pas este efectuarea unei verificari rapide
pentru a afla dacd memoria de masa contine
evenimente suspecte. Daca verificarea nu
dovedeste nereguli, LED-ul de pe DLKPro
palpaie verde. Daca au fost depistate
evenimente suspecte, LED-ul se opreste din
palpaire, se face rosu permanent si se aude un
sunet intermittent.

» Al doilea pas este descarcarea datelor
memoriei de masa. Pe durata descarcarii
LED-ul de pe DLKPro palpaie (culoare: verde).

» Ultimul pas consta in descarcarea cardului de
sofer.

VEAD 123
VES1|EEIIASE12008

O bara de progresie afiseaza progresia
descarcarii.
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Descarcarea memoriei de masa si a cardului de sofer

Dupa efectuarea transferului de date, scoateti
DLKPro de la interfata de descarcare.

Puneti capacul, inchideti interfata de descarcare a
tahografului digital si scoateti cardul de companie,
cardul de control sau cel de atelier service din
tahograful digital.

Dupa aceea puteti vizualiza si evalua datele
descarcate de pe ecran sau folosind programul PC
“DownloadTools”; vedeti paginile 16 si 29.

Observatie:Dacéd descércarea nu a fost reusitd,

LED-ul de pe DLKPro pélpéie rosu si se aude un

avertizor intermitent.

+ In acest caz, verificati dacd DLKPro are destuld
memorie disponibild; vedeti pagina 18.

+ Incercati descércarea din nou.
Daca descdrcarea esueazd pentru a doua oara,
folositi programul PC pentru colectarea fisierelor
suport si contactati partenerul service; vedefi
pagina 42.
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4 Descarcarea datelor

Descarcarea unui card de sofer cu DTCO 1381,

vers. 1,4 sau versiuni mai noi

Observatie: Cu DTCO 1381, vers. 1.4 sau mai noi,
puteti descérca cardul de sofer prin tahograf fara a fi
inserat un card de companie, card de control sau card
de atelier service.

Dupa efectuarea transferului de date, scoateti
DLKPro din interfata de descarcare.

Puneti capacul si inchideti interfata de descarcare
aDTCO.

Daca cardul de sofer nu a fost inca introdus n
tahograf, va rog sa-I introduceti acum.

Deschideti capacul de pe interfata de descarcare
a DTCO.

Scoateti capacul de pe mufa de descarcare a

Dupa aceea puteti vizualiza si evalua datele
descarcate de pe ecran sau din programul PC
“‘DownloadTools”; vedeti pagina 16 si 29.

Observatie: Daca descércarea nu a fost reusita,
LED-ul de pe DLKPro pélpaie rosu si se aude un
avertisment intermitent.

+ In acest caz, verificati dacd DLKPro are destuls

DLKPro.

Introduceti mufa de descéarcare a DLKPro in
interfata de descarcare a DTCO.

Cand este DLKPro conectal, LED-ul palpaie
verde.

v 15:42 I I =

Unknown

[ |
Card Download

2 J

Bara de progresie va afiseaza progresia
descarcarii.

La finalizarea descarcarii, LED-ul de pe DLKPro
ramane verde si indica faptul ca descarcarea a
fost reusitd; vedeti observatia de la pagina 14.
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memorie disponibild; vedeti pagina 18.

I"ncerca,ti descarcare din dou, de ex. cu cititorul de
card.

Dacéa descdrcarea esueaza a doua oarad, folositi
Programul PC pentru colectarea fisierelor suport si
contactati partenerul service; vedeti pagina 42.
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4 Descarcarea datelor

Descarcarea uni card de sofer folosind cititorul de card integrat

Folosind cititorul de card integrat, puteti transfera
datele unui card de sofer direct pe DLKPro si
verificarea pentru contraventii.

Observatii:

+ Inainte de prima descércare a cardului, conectati
DLKPro la tahograful digital si efectuati o
descarcare de memorie de masa.

» Va rog sa reincércati bateria pentru descércarea
cardului.

Observatii: Descércarea cardului nu este posibila
daca DLKPro este conectat la computer.

Observatie: Puteti utiliza de asemenea cititorul de
card integrat pentru descarcarea datelor de pe cardul
de companie, cardul de control si cardul de atelier
service.

Descarcarea datelor de pe cardul de sofer
Introduceti cardul in cititorul de card integrat cu

cipul in jos si cu sageata inspre cititorul de card.
Descarcarea porneste automat.

v 15:42 I i =

Emil Bauer

= 3957103968274

[ | |
Driver Acticity Data
| ]

Bara de progresie afiseaza progresia descarcarii.

Dupa terminarea descarcarii, DLKPro verifica

daca datele de pe card-ul de sofer arata

+ contraventii privind Reglementarile (CE)Nr. 561/
2006 si/sau

» semne de operare suspect.

Daca verificarea contraventiilor nu arata nimic
negative, LED-ul de pe DLK Pro palpéie verde.
Daca se gasesc evenimente suspecte, LED-ul se
opreste din palpait, se face rosu si se aude un
sunet intermittent.
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Dupa terminarea transferului de date scoateti
cardul de sofer.

Dupa aceea puteti vizualiza si evalua datele
descarcate pe afisaj sau prin programul PC
“DownloadTools”; vedeti paginile16 si 29.

Observatie: Daca descéarcarea nu a fost reusita,

LED-ul de pe DLKPro pélpaie rosu si se aud

avertismente intermitente.

 In acest caz, verificati dacd DLKPro are destula
memorie liberd; vedeti pagina 18.

. fncerca;‘i descarcarea din nou, de ex. folosind
tahograful digital.
Daca descércarea esueazd a doua oard, folositi
programul PC pentru a colecta fisierele suport si
contactati partenerul service; vedeti pagina 42.
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5 Ecranul — prima verificare a datelor

5 Ecranul — prima verificare a

datelor

Ecranul DLKPro va permite vizualizarea datelor descarcate imediat.

Elementele ecranului

1502 | Il &

Viewer

—
(O U»
R

Bara de navigare

Bara de navigare afiseaza nivelul actual al
meniului selectat. Accesarea aceste bare va poate
duce la un nivel mai ridicat al meniului oricand.
Daca doriti sa va reintoarceti la meniul principal,
tineti degetul pe bara pana cand meniul principal
va fi afisat.

Afisarea orei

Icoane de stare

Icoanele din bara de stare va arata

» cata memorie a fost utilizata,

» starea de incarcare a bateriei,

» daca un card SDHC™ este introdus.

Zona de afisaj

Aceasta zona este rezervata pentru afisarea
meniului si a datei. Folositi degetul pentru a naviga
prin meniu.
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Navigarea pe ecran

Navigarea pe ecran se face selectand icoanele cu
degetul.

Observatie: Folositi doar degetul pentru navigare. Nu
folositi obiecte ascutite pentru navigare.

Comutati DLK Mpro prin apasarea butonului
on-off.
Zona de afisaj a ecranului arata meniul principal.

Observatie: Textele afisate pe ecran sunt
intotdeauna afisat in limba de dialog selectata ultima
data.

Setati limba de dialog prin Setari > Limba. Noua
limba selectata este afisata imediat.

15:42 I =

Viewer

Apasati 4 sau p pentru selectia unui alt meniu.

Confirmati selectia cu degetul.
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5 Ecranul — prima verificare a datelor

8 15:42 I i =
Inspection: 2012.02.08 I
Inspection: 2012.01.08

[;_flns_pection: 2011.12.17

Inspection: 2011.12.01

Inspection: 2911.11.18
A

v

= J

Apéasati a. sau w pentru selectia obiectului din
lista.

Bo>= 15:42 I 1 @

o VS AB 123
~ 8Days (2012.03.01)

¥ VS CD 234
QT FDS AB 345
<

Confirmati selectia cu degetul.

@ 15:42 I =

Key Information
S o

DLK Pro TIS-Compact (EE)
Q Version: 1.1.0 ’
Serial: 4000001

Free memory: 1.5 GB

Last download:
2012.03.01

Apasati 4 sau p pentru navigare.

Apasati bara de navigare pentru a va reintoarce la

nivelul anterior.
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Meniul

Puteti selecta unul din meniurile urmatoare:

Vizualizare
Reminder
Setari

Info

[ 15:42 III]I]EI

VS AB 123

‘g\lmﬂmﬂ

Last Driver

Q Emil Bauer ’
From: 2012.03.01 - 09:24

To: 2012.03.02 - 20:30
1234567 km - 2345678 km

7, Meniul Vizualizator nu afiseaza informatii despre

memoria de masa si cardul de sofer stocat pe

DLKPro.

Puteti verifica

» cand a fost folosit ultima data DLKPro pentru a
descarca datele de pe un anumit vehicul sau
card de sofer.

» cand trebuie efectuata urmatoarea descarcare
a unui vehicul sau card sofer.

» ce card sofer a fost ulti oara utilizat pe un
vehicul.

+ daca soferul are contraventii ale Reglementari
(CE) Nr. 561/2006 (timpi de conducere si
perioade de odihna); vedeti pagina 48.

+ daca exista semen de operare suspect asupra
tahografului digital.

+ daca viteza maxima permisa programata in
tahograful digital a fost depasita.

+ cat de des a inregistrat tahograful evenimentul
intrerupere tensiune.

De asemena puteti vizualiza mai multe informatii,

ca de exemplu perioada de timp de conducere

ramas pentru ziua curenta si/sau pana la
urmatoarea pauza.

Observatie: Va rugdm sa tineti cont ca perioada de
timp de conducere rdmas pentru ziua in curs poate fi
calculata corect doiar dupa ce toate datele de pe
cardul de sofer au fost descércate.
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5 Ecranul — prima verificare a datelor

ORY! 15:42 | Il =
1 For 12 John Smith I
% Today: Emil Bauer

% In 11 Days: Jan Jansen

A v |
Meniu Reminder afiseaza lista cu vehiculele si
soferii a caror descarcare va trebui efectuata in
urmatoarea perioada sau daca perioada de
descarcare este depasita.

Info: Folositi functia de reminder descércare pentru
efectuarea descarcdrilor de memeorie de masa ti card
de sofer la timp.

Tineti cont ca descércarea trebuie efectuatd doar cu
acest DLKPro; altfel reminderul de descéarcare nu va
fi corect.

@ 15:42 I i =
[] Estnian -
[ Finnish =
[ French il
[] Greek =
] leelandic =

VN v

- Folositi meniu Setari pentru selectia

+ limbii ecranului de dialog.

+ valorilor tolerantelor pentru utilizare la
verificarile rapide si la analiza contraventiilor
(breselor de siguranta).

Orice modificare este aplicata imediat si noile

setari vor fi valide la fiecare pornire a

echipamentului.
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@ 1542 | ) &

Key Information

DLK Pro TIS-Compact (EE)
Q Version: 1.1.0 b
Serial: 4000001

Free memory: 1.5 GB

Last download:
2012.03.01

¥ Meniu Info furnizeaza urmétoarele informatii:

Versiunea DLKPro

Versiunea Firmware

Numar serial

Capacitatea de memorie libera de pe partitia
DOWNLOADKEY care este disponibila pentru
descarcari
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5 Ecranul — prima verificare a datelor

Afisarea perioadei de timp
conducere ramase

Daca ati descarcat datele de pe cardul de sofer, puteti
vizualiza perioada de conducere ramasa pe afisajul
DLKPro.

Doriti sa afisati datele la o data ulterioara:

» Porniti DLKPro prin apasarea butonului on-off.

* Alegeti meniu Vizualizator si dupa sub-meniul
Soferi.

Este afisata lista cu soferii ai caror date sunt

stocate pe DLKPro.

Selectati soferul al carui timp de conducere ramas
doriti s&- vizualizati.

B>& & 15:42 | 11 &=

Emil Bauer
o ol

Driver Info

S

&y Cur. driving time: 4:15 ’
&, Remaining time: 3:17

22 Nextrestin: 3:19
£@ Duration ofrest: 2h

Apasati 4 sau P pentru a comuta la ecranul Info

Sofer.

Urmatoarele informatii sunt afisate:

» perioada de conducere efectuata pentru ziua
curentd (& ),

» perioada de conducere ramasa pentru ziua
curentd (&),

» perioada de conducere ramasa pana la
urmatoarea perioada de odihna ( 57 ) si

* durata minima a urmatoarei perioade de
odihna (£& ).

Observatie: Perioada de timp in echipaj este

incorporata in calcule.
Vizualizati nota de la pagina 48.
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Afisarea posibilelor contraventii
(date card sofer)

Dupa descarcarea cardului de sofer puteti afisa orice
contraventie a Ordinului CE Nr. 561/2006 (perioade de

conducere si odihna) pe ecran.

Doriti sa afisati datele la o data ulterioara:

» Porniti DLKPro prin apasarea butonului on-off.
* Alegeti meniu Vizualizator si dupa sub-meniul

Soferi.

Este afisata lista cu toti soferii ai caror date sunt

stocate pe DLKPro.

Selectati un sofer.

Echipamentul afiseaza daca au fost detectate

contraventii pentru urmatoarele perioade:

» tura curentd ((2sn ),

» saptaména curenta ( 1),

* perioada curenta de doua saptamani (Il ).

Observatie: Contraventiile timpilor de conducere si

odihna sunt marcate cu un cerc de semnalizare
rosu (®,); vedeti pagina 48.

Boa & 15:42 | i
Emil Bauer
. R 1582 | Il &
| @ Emil Bauer

4 w2123 % ¢ o ois
| 20:15@, ‘ Driver Info

) < | Last check: 2012.03.21 ’

Il 123:40 - Infringements: o -
Manipulations: 0

|
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5 Ecranul — prima verificare a datelor

Afisarea evenimentelor suspecte
(datele memoriei de masa)

Dupa si verificare rapida a descarcarii memoriei de
masa, puteti verifica pe ecran daca exista evenimente
suspecte ( semne de manevrare suspecta a
tahografului digital sau de depasire a vitezei
programate).

Doriti sa afisati datele la o data ulterioara:

» Porniti DLKPro prin ap&sarea butonului on-off,
alegeti meniul.

*+ Alegeti meniu Vizualizator si dupa sub-meniul
Soferi.

Este afisata lista cu toti soferii ai caror date sunt

stocate pe DLKPro.

Selectati un vehicul.

B>&> 6| 15:42 I I =
VS AB 123

Driver Info

! Last check: 2012.03.02 ’
»p Overspeedings: 16

A, Manipulations: 4
&= Powerintr.: 6

Apasati 4 pentru a merge la ecranul Info Sofer.

Pe ecran puteti vedea

+ cat de des a fost depasita viteza maxima
programata ( $p ).

+ cate semne de manipulare suspecta a
tahografului digital exista ( A ).

+ cat de des au fost inregistrate intreruperi de
curent (&= ).
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5 Ecranul — prima verificare a datelor

Icoanele si intelesul lor

Descarcarea datelor

15:42 I I =

Card Download

2 J

E Datele memoriei de masa sunt descarcate.

===

Lwl -

i1

'E:- Datele cardului de companie sunt descarcate.
=

B 7 Datele cardului de control sunt descarcate.
=t
==

8= Datele cardului de atelier service sunt
” descarcate.

Datele cardului de sofer sunt descarcate.

Observatie: In cazul cardurilor de companie, de
control si de atelier service descédrcarea se paote
efectua doar cu cititorul de card integrat; vedefi
pagina 15.

Utilizarea memoriei

lll 0% —25% din memorie este plina.
Ill 25% — 75% din memorie este plina.
I 75% —99% din memorie este plina.

Il 100% din memorie este plina.
Nici o descarcare nu mai poate fi efectuata.

Nivelul de incarcare a bateriei reincarcabile

= Baterie incarcata intre 75% si 100%

(culoare: verde)
= Baterie incarcata intre 50% si 75%
(culoare: verde)
3 Baterie incarcata intre 25% si 50%
(culoare: verde)
{8 Baterie incarcatd intre 0% si 25%
(culoare: rosu)
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Card SDHC™ introdus

Cardul SDHC™ este introdus. Datele pot fi citite si
scrise pe card (culoare:verde) card is inserted.
Cardul SDHC™ este introdus. Datele nu pot fi
citite de pe SDHC™ sau cardul de memorie este
plin (culoare: rosu).

Meniuri

[&7] Vizualizare meniu:
* Informatii despre toate fisierele descarcate pe
DLKPro

Reminder meniu:
Lista cu urmatoarele descarcari de card sofer si
vehicul in ordinea scadentei

e

% Setari meniu:
Selectia limbii de dialog si a profilelor de toleranta
pentru verificarea soferului si a vehiculului.

Info meniu:
Afisarea versiunii DLKPro, numarul de serie,
versiunea software si memoria libera.

o

Sub-meniu (tipul fisierelor descarcate)

i Vehicule

™ Soferi

¥

Companie

=
il
™ Centru atelier service/test
(=]

Alte sub-meniuri
(_',, ~ Selectia limbii de dialog
|

Selectia profilelor de toleranta pentru verificarea
soferului si a vehiculului.
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5 Ecranul — prima verificare a datelor

Information about the selected vehicle

W

=

Urmatoarea descarcare de memorie de masa
pentru vehiculul selectat expira in cel putin 8 zile.

R,

»

Urmatoarea descarcare este obligatorie azi sau
in urméatoarele 8 zile.

o

Descarcarea memoriei de masa este depasita.

L
i, !
.,
¢

L]

Exista suspiciuni de manipulare, sau cel puttin

un element din urmatoarea listd de Evenimente

si Greseli a fost detectat:

» Conducere fara un card adecvat

* Introducere de card pe durata conducerii

+ Eveniment depasire viteza ( viteza maxima
programata in tahograful digital a fost
depasita)

+ Intrerupere sursa alimentare

+ Eroare date de miscare

+ Tncercare bresa de securitate

* Greseala echipament de inregistrare

®

Informatii despre perioada pentru care datele
memoriei de masa au fost descarcate.

B

Kilometrajul de la inceputul si finalul fisierului
care a fost descarcat.

Viteza maxima avuta pe ultima tura.

Viteza medie avuta pe ultima tura

Coeficientul caracteristic (imp/km) programat in
tahograful digital

K  Valoarea de corectie programata in tahograful
digital
L Circumferinta rotilor programata in tahograful

digital
Marimea rotilor programata in tahograful digital

(&)
|

Informatii despre céat de des in ultimele 2 zile

(verificare rapida) sau 28 de zile (descarcare

memorie de masa)

+ viteza maxima programata a fost depasita
si/sau

» accelerarea a avut o valoare nerealista
(mai mare de 10 m/s).

Numarul de semne de manipulare suspecta in
ultimele 2 zile (verificare rapida) sau 28 de zile
(descarcare memorie de masa)

Numar de intreruperi de curent in ultimele 2 zile
(verificare rapida) sau 28 de zile (descarcare
memorie de masa)
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Informatii despre soferul selectat

ﬁ'} Urmaétoarea descarcare de card de sofer pentru

¥ soferul selectat este obligatorie Tn cel putin 8 zile
sau mai mult.

ﬁ?}_ Urmatoarea descarcare este obligatorie in ziua

)

curenta sau in urmatoarele 8 zile.

A fost identificata o contraventie a Reglementarii
(CE) Nr. 561/2006, sau cel putin un element din
urmatoarealista de Evenimente si Greseli a fost
detectata:

» Suprapunere Timp

» Conducere fara un card adecvat

* Introducere card pe durata conducerii

« Ultima sesiune card inchisa incorect

* Intrerupere alimentare curent

» Eroare date miscare

+ Incercare de bresa sistem

+ Eroare card

®

Perioada de conducere
Perioada de odihna

Durata perioadei de conducere si odihna
pe durata zilei curente

)

Durata perioadei de conducere si odihna
pe durata saptamanii curente

Durata perioadei de conducere si odihna
intr-o perioada curenta de doua saptamani

Perioada de conducere pentru ziua curenta

2O = -

Perioada de conducere ramasa pentru ziua
curenta

-
-

Perioada de conducere pana la urmatoarea
perioada de odihna

Durata minima a urmatoarei perioade de odihna

& 4

Observatii: Perioadele specificate pentru funclia de
reminder corespund cu valorile standard.

Alegeti Configuratie (modul) >Optiuni (buton) pentru
specificare perioadei de reminder; vedeti pagina 37.
Va rugam tineti cont ca descarcare trebuie efectuatp
regulat folosind acest DLKPro; altfel reminderul de
descdrcare nu va fi corect.
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5 Ecranul — prima verificare a datelor

Inforamtii despre cardul de companie selectat:
Activitati efectuate

Memorie de masa descarcata
Descarcare de card sofer

Blocari de companie (pe tahograful digital UV)
prin introducerea cardului de companie; aceasta
procedura este efectuata daca compania nu

a fost deja blocata.

% Deblocare companie din tahograful digital la
scoaterea cardului de companie

& & W

Informatii despre cardul de control selectat:
Activitati efectuate

Descarcarea memoriei de masa
Descarcarea cardului de sofer

Imprimarea din tahograful digital

Bmap

Date vizualizate in afisajul tahografului digital
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Informatii despre cardul de atelier service selectat:
Parametrii programati

W  Coeficientul caracteristic (imp/km) programat in
tahograful digital

K  Valoarea de corectie programamta in tahograful
digital

L Circumferinta rotilor programata in tahograful
digital

@E Marimea rotilor programata in tahograful digital
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6 Conectarea la un Computer

6 Conectarea la un Computer

Nu va faceti griji: Aveti nevoie de doar cateva operatiuni manuale pentru a conecta DLKPro la computer si de
a porni programul pe PC. Aceste rutine vor deveni in curand usor de realizat.

Si daca trebuie sa faceti ceva intr-un alt mod — poate pentru ca ati conectat echipamentul la un alt calculator —
toate actiunile care trebuie sa le efectuati sunt descrise mai jos.

Va rugdm sa luati la cunostiintd ca puteti porni programul PC “DownloadTools” doar de pe DKLPro.

Cerinte:

+ Java Runtime Environment 1.6.26 (sau o
versiune mai noua) trebuie instalata; vedeti info

» Trebuie sa fie disponibile doua litere de drive (3
daca folositi un card SDHC™).

» Optional:

— Softul Autostarter trebuie instalat pe
computer.

— Pentru actualizarea porgramului PC trebuie
sa aveti disponibila o conexiune la internet.
(vedeti pagina 43) sau acces direct la pagina
de logare VDO Fleet; vedeti pagina 32.

Observatie: Bineinteles cé puteti folosi DLKPro féré
o conexiune la internet.

Daca lucrati astfel foarte des, ar trebui, ca din cand in
cénd s& conectati DLKPro la un computer conectat la
Internet pentru a instala actualizarile recente.

DLK Pro Compact (EE) ¢ Instructiuni de Operare — Editia 06/2012

Info:

Puteti verifica daca softul Java Runtime
Environment este instalat in “[Start] > Control
Panel > Programs > Programs and Features”.
Daca Java Runtime Environment nu este
disponibil, softul PC nu vafia sezat
corespunzator. Veti gasi fisierul de instalare Java
pe DLK Pro la “/KEYTOOLS:\Support”.

Rulati fisierul pentru instalarea Java Runtime
Enviroment.

Pentru mai multe informatii cu privire la setarea
conexiunii la contul dumneavoastra VDO Fleet va
rog cititi instructiunile in VDO Fleet Ghid de
Utilizare Rapid.

Conectati cablul USB (inclus in pachetul
produsului) la portul USB de la computer.

Info: Daca folositi un hub USB pentru conectarea
echipamentului DLKPro, asigurativé ca acesta are
o sursa proprie de alimentare. Altfel bateria
echipamentului DLKPro va putea fi incdrcata doar
la capacitate minima; vedeti pagina 6 sau 26.

Conectati DLKPro la computerul dumneavoastra
folosind cablul USB sau un hub USB.
» LED-ul DLKPro palpéie pentru aproximativ
0 secunda.
+ Bateria DLKPro se incarca in mod automat;
vedeti pagina 7.
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6 Conectarea la un Computer

Prima conexiune la un computer
(fara Autostarter)

— AutoPlay

-

Pictures options

[P Import pactures and videos
| ;

General options

Y Use this deive for backup

Vigw rnore AutoPlay options in Control Panel

fol & =]

= AutoPley a | @B

KEYTOOLS (F3)
-

DOWNLOADKEY (E)

Aways do this for pictures: Always do ths for pictures:

Pactures options.
a5 Import picthures and videos
)] i

General options
Open folder to view fles Open folder to view fles

}l_:uzh;me-umw
> v .

View more AutoPlay options in Control Paned

Sistemul de operare deschide doua casute de
dialog. Aici puteti alege programul folosit pentru
afisarea continutului drive-ului. Daca este introdus
un card SDHC™, vor aparea trei casute de dialog.
+ In toate cele trei casute de dialog alegeti
Deschideti fisierul pentru a vizualiza
figierele (Windows® Explorer) sub Optiuni
generale.
Windows® Explorer deschide si afisaza
continutul drivere-lor KEYTOOLS,
DOWNLOADKEY si SDHC™ (daca sunt
disponibile).

Observatie: Dacé nu se deschid toate casutele de
dialog, atribuiti noi litere echipamentului DLKPro
folosind Disk Management.

Va rugdm sa tineti cont ca dacd DLKPro este protejat
prin parold va fi afisaté doar o casutéa de dialog a
programului.

Accesul la DOWNLOADKEY si la datele stocate pe
cardul SDHC™ (daca este introdus) va fi blocat pana
céand ati introdus parola corect.

* Bublu-click pe “start.exe” pentru a porni
programul PC.
Va porni ecranul de start al programului PC
“DownloadTools”.

Info: Daca foloti des acest computer pentru a porni
programul PC, atunci ar trebui sa instalati Autostarter:

Cand ati pornit programul comutati pe Modulul
Suport si apdsati pe butonul adecvat; vedeti
pagina 44.

Alternativa:

Mergeti pe drive-ul KEYTOOLS si deschideti
fisierul “KeyToolsNG”. Acum pornifi Autostarter pri
dublu-click pe “AutoStarterSetup.exe”.

Autostarter-ul este instalat si ﬁ icoana apare in zona
de notificare a barei de instrumente.
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Conectarea la acelasi computer din nou

Cerinte:

» Autostarterul trebuie instalat pe computerul
dumneavoastra.

» DLKPro trebuie conectat la computer.

Windows® Explorer se deschide si afisajul contine
driverele KEYTOOLS si DOWNLOADKEY.
Autostarterul porneste programul PC
“DownloadTools”.

M Computer

-

e Local Disk i
 DOWNLODKEY ()
= ETO0LS (1)

Daca programul PC nu porneste automat, porniti
Windows® Explorer, deschideti drive-ul
KEYTOOLS si porniti programul prin dublu-click pe
“start.exe”.

Ecranul de pornire al programului
.DownloadTools” va aparea.
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6 Conectarea la un Computer

New version found...

There is a new version of KeyTools found. Please take a look @
_ on the change history below. Do you want to update?

|| Downloadtools

r

9

|£)| Enter password - DLKPro Compact (EE) S5/N: 4000001

e

Password forgotten [ oK "| [

Enter password

The currently selected downloadtool is password protected. You must enter the correct password before
you can access the download files stored on the Downloadkey. Please enter the correct password,

Password:

Observatie: La pornirea programului PC, se executa
doua rutine:
» Verificarea versiunii
Daca versiunea instalata difera de versiunea
actuala furnizata de producator, va apdrea
o casutéa de dialog.
Apésati pe [OK] Daca doriti sa actualizati
programul.
 Verificarea protectiei prin parola
Daca ati salvat o parold, trebuie s& o introduceti;
doar dupd aceea puteti accesa fisierele de
descarcare; vedeti pagina 39.
Puteti de asemenea folosi Autostarter-ul sa
introduceti parola; vedeti pagina 44.

Puteti lucra acum cu programul PC si puteti vizualiza
mai departe datele, de exemplu; vedeti pagina 27.

Scoaterea echipamentului DLKPro

Atentie: Nu scoateti niciodata DLKPro din computer
pe durata transferului de date, pentru ca datele vor f
i compromise iar computerul se poate bloca.
Asteptati tot timpul pana la finalizarea procesului —
LED-ul rdmane verde.
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lesiti din programul PC ap&sand pe 3] in coltul
dreapta sus a ferestrei programului.

Observatie: Deoarece memoria DLKPro este
distribuitd pe doua drivere ( trei drivere daca folositi
un card SDHC™) nu puteti scoate echipamentul prin
selectarea Safely Remove Hardware and Eject
Media bara de lucru.

Verificati daca transferul datelor pe si de pe
DLKPro s-a finalizat:
LED-ul raméane verde.

Daca LED-ul este portocaliu, lasati DLKPro
conectat la computer mai mult timp (daca este
posibil). Astfel se va incarca acumulatorul integrat
pentru urmatoarea descarcare de card, sau pentru
afisarea reminderului de descarcare pe afisa.

Scoateti DLKPro din cablul USB sau de la portul
USB si punetii capacul.

Deconectati cablul USB de la portul computerului
(daca este necesar).

Puneti cablul in cutie fara a-I strangula sau indoi
prea tare.
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7 Programul PC “DownloadTools”

/ Programul PC
“DownloadTools’

)

Programul PC “DownloadTools” stocat pe DLKPro va permite sa

+ Vizualizati date generale continute in fiecare fisier descarcat,

* Vizualizarea — ori n detaliu ori sub forma unui sumar — contraventii, activitati, evenimente si greseli, vehicul
condus, eveniment depasire viteza, date tehnice si generale. Imprimarea si exportarea informatiilor este

deasemenea posibila.
+ Sa arhivati, copiati, mutati sau sa stergeti fisierele descarcate,

+ Sa afisati lista actualizata cu reminderele de descarcare,

+ Specificati valorile de toleranta pentru cerificarea soferului sau a vehiculului.

+ Configurati descarcarea,

Efectuati orice activitate de suport prin software.

Va reamintim ca: Programul poate fi pornit doar de pe DLKPro.

& VDO - DownloadTools 105 - DLKPro Compact (EE) - Sh: 4000001

(PR SR SRS

Sumeary | Breach | Acthities | Events &Faults | Uised vehides | Com

& EHIT

Daity driving time Daily rest time

2 3 4 5 & 7 &8

P 0 N 1R B M

B 17 BB X NN
3 M B X 7T B B

Weekly driving time Weakly rest ime

= =

Jan U, 2012 927 AM - Jan 31, 2012 827 AM  «

0827 0%27 W27 1L2T AT AT BT N7 W27 T2 W27 1T 20007 LT BT XNT 00T OLT 01T 0T 04T 0507 O0R2T (2T 0R2T 02T 1T

Twio weeks driving time Nurmber of v valid rests

Urmatoare module pot fi folosite utilizand
butoanele:

* Vizualizare,

* Reminder descarcare,

+ Configuratie si

+ Asistenta.

Butonul pentur modulul activat va fi iluminat.
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» @ 05:28 1604 2Z13 11
[ No data available:
| Ne used vehides to deplay!
1 =
'-'-_IS.'- — Place data
— Dete Entry type Cdometer vake Country Regioon
-
h Enad. card withdrawal date and time 87558
| Reminder
" Configuration |
| Entry time Jan 30, 2012 55723 PM
- | Entrytype End, card withdrawal date and time
/¢ _ Support Country entered D
| Realon entered
| | E\Downlaod'c_30120130_2010_E_Baues_DF3957103068274.000 | 59 00
Butoanele Panou examinare

Tn acest panou (daca sunteti in modulul

Vizualizare, puteti

» apasape © pentru a selecta un vehicul sau un
card de sofer, companie sau atelier.

+ apasa pe Ultima descarcare pentru a afisa
unltima descarcare.

» pentru folosirea clandarului la specificarea
setarilor pentru vizualizare detaliata a soferului
selectat sau a vehiculului.

Pentru mai multe informatii mergeti la pagina 29.
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7 Programul PC “DownloadTools”

Personalizarea panoului de vizualizare

Afisarea panoului de editare .
cu fotografii

Aceasta zona este rezervata pentru afisarea si
editarea datelor. Puteti determina care informatii

doriti s le vedeti prin selectarea butonului Alegeli modulul Vizaualzare.

relevant.
BB St LED D et 1 o
Bara de stare B bl atd id ol -
Bara de stare a programului PC va comunicé date 0 O gs o emm—
espre P =

* memoria de masa sau cardul de sofer afisat,
+ faptul ca exista sau nu intrari in jurnalul
cititorului de card integrat (2 simbol) si

» despre versiunea programului PC actual si | '

modulele licentiate (@ simbol). 132 =,

Panoul cu Functii —
Butoanele din panoul cu funciii va permite sa
procesati datele pe viitor; vedeti pagina 32.
Butoanele sunt disponibile in functie de modulele
selectate.

Butonul Bara de instrumente @ este afisat mereu,
indiferent de modulele in care lucrati. Acest buton
deschide aceste instructiuni in limba specificata de
dumneavoastra pentru interfata cu utilzatorul;
vedeti pagina 37.

In panoul de examinare selectati o intrare
folosind © icoana.

Apasati pe graficele afisate.

Casuta de dialog Deschide Va aparea.
Acum puteti selecta o imagine din libraria
dumeavoastra foto.

Observatie: O fotografie trebuie sa indeplineascéa

urmatoarele cerinte:
buton « La&time imagine: 75 pixels

Folositi acest buton pentru iesirea din - Inattime imagine: 75 pixels

programul PC. . o L » Format fisier: PNG
Pentru informatii asupra incarcarii bateriei si

deconectarea DLKPro de la compute, va rog sa

cititi paginile 7 si 26. Confirmatie selectia voastra cu [Open].

Noua imagine inlocuieste grafica existent.
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Vizualizarea datelor descarcate (Modulul Vizualizare)

dan 30, 2012 0217 AM - Jan 31, 2012 82T AM_ = |

® e
2 I
4 {
s als L L
E |
03127 09:27 IMZT 1127 12:27 13027 1427 15127 16427 17:27 18127 19:07 2037 2127 22027 23:27 O0:27 OLiZ7 02:27 03:27 0427 05:27 06:27 07:27 08:27 0027 10:27
Daily driving lime Daily rest ime Weekdy driving time Weealdy rest time Two weeks driving ime  Mumber of valid rests
05:28 15:30 16:04
rHocEE@avanae —
Mo used vehides to dspiay!

~Place data-

| Date Entry type Odometer vakie Country Regon

Entry time Jan 30, 2012 55723 PM

Entry type End, cand withdrawal date and time
Country entared D

Region entered

Odometervalue (87558

T -“---EW_MZNW_HIU E_Bausr_DF 3957103968274 Dﬂ:r?so:

Modulul Vizualizare va ofera un numar de butoane cu care sa puteti analiza memoria de masa descércata si
datele cardului de sofer — in detaliu sau sub format de sumar.

n panoul de functii al modulului Vizualizare puteti gisi de asemnea butoanele pentru arhivare, copier, mutare si
stergere a fisierelor descarcate.

Selectarea datelor Zilele pentru care datele au fost descarcate sunt
colorate pe calendar in panoul de navigare:
» Rosu: Datele care nu au fost inca arhivate sunt

| i @ disponibile pentru acea zi.
« Verde: Toate datele pentru acea zi sunt deja
arhivate.
e Ziua curenta este afisata in chenar rogu.
VS AB 123

n calendar selectati ziua pentru care doriti s

editati datele descarcate.

Last Download

; :'? sz ;: LB = Observatie: Dacd au fost efectuate mai multe
o 5 5 & descdrcari intr-o anumita zi, fisierele sunt afisate
9 10 1 1 pentru selectie in calendar.
6 17 18 19
23 M4 25 XK
I 31 1 2
L Selectati fisierul (daca exista) dorit pentru o
. . procesare ulterioara.
In panoul de examinare, Afisajul si panoul de editare afiseaza informatii cu
* apasatipe © si selectati un gofer, un card de privire la fisierul selectat. Acum veti putea analiza
companie, control si atelier service, un vehicul mai departe fisierul selectat; vedeti pagina 32.

sau
» cel mai recent descarcat fisier.
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Dupa ce ati selectat fisierul, afisaul si panoul de editare
afiseaza butoanele pentru informatii viitoare — n
functie de tipul fisierului:

+ Date memorie de masa >

Sumar (buton)

— Diagrama care afiseaza activitatile inregistrate
n ziua selectata

— Graficul de viteza petru ziua selectata

— Viteza medie avuta pe ziua selectata

— Numarul de depasiri de viteza pe ziua selectata

— Distanta parcursa in ziua selectata

Bresa (buton)

— Examinarea posibilelor contraventii pe baza
verificarii vitezei/evenimentelor si greselilor,
sortat in ordine descrescatoare de la startul
turei

— Informatii despre evenimentele individuale
suspecte, inclusiv o descriere detaliata

Activitati (buton)

— Diagrama afigseaza activitatile inregistrate pe
ziua selectata

— Lista de modificari de activitate pe o zi
selectata, incluzand detalii despre intrarea
selectata

— Informatii cu privire la detinatorul cardului, si
pana la citirea kilometrajului

Evenimente si Greseli (buton)

— Lista tuturor evenimentelor si greselilor
inregistrate, inclusiv informatii despre perioada
de start si stop, o descriere a numarului de
evenimente (sau greseli)

— Informatii despre detinatorul cardului (slot 1
$i2)

Depasiri de viteza (buton)

— Lista evenimentelor de depasire de viteza inre-
gistrate in ordine descendentd, inclusiv
informatii despre perioadele de start si stop, o
descriere a numarului de evenimente de
depasire de viteza

— Informatii despre detinatorul de card, viteza
maxima si medie si orice verificare

Date Tehnice (buton)

— Informatji de identificare a unitatji vehicul

Date comune (buton)

— Informatji de identificare a unitatji vehicul

— Informatii cu privire la perioada de descarcare

— Informatji despre descarcarea anterioara

— Alte informatii cu privire la descarcarea datelor

— Informaii despre blocarile companiei

— Informatii despre activitatile de control

Observatie: Puteti ajusta limita graficului de viteza

pentru a se potivi cu cerintele dumneavoastra la
Configuratie (modul) > Optiuni (buton).
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Date card de sofer >

Sumar (buton)

— Diagrama afigseaza activitatile inregistrate in
saptamana selectata

— Semafoarele care simbolizeaza perioadele de
conducere si odihna zilnice, perioadele de
conducere si odihna saptaméanale si perioadele
de conducere si odihna din ultimele doua
saptamani consecutive

— Informatji despre vehiculele conduse Tn
saptamana selectata

— Informatii despre datele locatiei ca de exemplu
citirea kilometrajului, tara, regiunea si datele
introduse

Bresa (buton)

— Examinarea posibilelor contraventii pe baza
verificarii timpilor de conducere si odihna, a
evenimentelor si greselilor actuale, sortat
descendent de la startul turei

— Informatii despre evenimentele suspecte
incluzand o scurta descriere

Activitati (buton)

— Diagrama afiseaza activitatile inregistrate in
ziua selectata

— Lista de modificari de activitate pe o zi
selectata, incluzand detalii despre intrarea
selectata

— Informatii despre slotul card, pana la si
incluzand ora schimbului de activitate

Evenimente & Greseli (buton)

— Lista tuturor evenimentelor si greselilor cu
informatii despre vehicule

Vehicule utilizate (buton)

— Lisa tuturor informatiilor inregistrate pentru
vehiculele conduse

Date comune (buton)

— Informatii identificare card

— Informatii identificare sofer

Date card companie >
Activitati companie (buton)
Informatii despre ce activitati au fost efectuate

Date card de control >

Activitati de control (buton)
Infromatii despre activitatile efectuate

30



7 Programul PC “DownloadTools” / Modulul Vizualizare

+ Date card de atelier service >

Calibrari (buton)

— Lista calibrarilor efectuate, incluzand detalii
privind introducerea selectata

Activitati (buton)

— Diagrama afiseaza activitatile inregistrate pe
ziua selectata

— Lista activitatilor pe ziua selectata, inclusiv
detalii despre intrarea selectata.

Evenimente si greseli (buton)

— Lista tuturor evenimentelor si greselilor
inregistrate cu informatii despre vehicule

Vehicule utilizate (buton)

— Lista toturor informatiilor inregistrate pentru
vehiculele utilizate

Date comune (buton)

— Informatii privind identificarea cardului

— Informatii privind atelierul service

Observatie: Daca pe DLKPro nu sunt disponibile
date pentru fisierul selectat sau daca nu au fost
inregistrate activitati, va fi afisat un mesaj
corespunzdtor si un panou de editare.

Info: Puteti de asemena mari sau reduce marimea
graficului de viteza (date memorie de masa) si a
diagramei de activitate (memorie de masa, date card
sofer si card atelier service).

Puneti pointerul mouse-ului pe graficul de viteza sau
pe diagrama de activitate, rotifi rola mouse-ului inainte
pentru zoom in si vizualizati secundele, de exemplu.
Dacé mouse-ul nu are o rotitd, apasati butonul
dreapta al mouse-ului si in acelasi timp miscati
mouse-ul cétre dreapta.
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Procesarea datelor

Py 0 -

==
=y -~

Butoanele disponibile Tn modulul Vizualizare depinde
de butonul selectat.

Specificati cum doriti procesarea datelor pe mai
departe prin apasarea unui buton in panoul de
functionare.

Imprimare buton

Apasati pe = pentru a deschide o previzualizare
(a imprimarii) a datelor si a panoului de editare.
Datele pot fi salvate sub format PDF sau sa-|
imprimati.

Export buton

in panoul de functionare, apasati pe =  pentru
exportul datelor afisate pe ecran sau in panou de
editare ntr-un fisier CSV.

Specifica directorul tintd pentru exportul CSV prin
[Configuratie] > Optiuni (buton) > Cale export
(casuta); vedeti pagina 37.

Archiva buton

n panoul de functionare, apasati pe s  pentru
salvarea fisierelor disponibile pentru ziuna
selectata pe computer.

Specificati fisierul tinta pentru arhivare prin
[Configuratie] > Optiuni (buton) > Fisier
Arhivare (casuta); vedeti pagina 37.

fisierele de vehicul sau sofer descarcate care au
fost arhivate Tn acest mod sunt marcate cu data
verde in calendar.

Observatie: Arhivarea nu sterge fisierele de pe
DLKPro.

Copiere buton

Tn panoul cu functii, apasati pe "% pentru a copia
fisierele disponibile pentru ziua selectata pe
computer.

Observatie: Cand se copiaza fisierele, acestea nu
vor fi sterse nici de pe DLKPro nici din fisierul arhiva,
ci vor fi copiate intr-un fisier tinta.
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TIS

Mutare buton

Tn panoul cu functii, apasati pe =  petnru a sterge
fisierele disponibile pentru ziua selectata de pe
DLKPro sau din fisierul arhiva si pentru a le muta
pe computer.

Observatie: Fisierele descércate care sunt mutate nu
vor mai fi disponibile pe DLKPro sau in directorul
arhiva.

Vehiculele sau soferii asociati cu fisierele nu vor mai fi
listate.

Sterge buton

Tn panoul cu functii, apasati pe "= pentru

a sterge figierele disponibile pentru ziua selectata
de pe DLKPro sau din fisierul arhiva.

Confirmati cererea cu [Da] pentru a sterge
fisierele.

Atentie: Daca stergeti un fisier de descércare care nu
a fost inca arhivat sau copiat, aceast fisier nu va mai
putea fi recuperat.

Daca nu sunteti sigur ca veti mai avea nevoie de fisier,
ar trebui sa-I mutati sau s&-I copiati.

De asemnea aduceti-va aminte ca nota obligatiilor de
arhivare de pe pagina 3.

VDO Fleet buton
In panoul cu functiuni, apasati pe ™~ daca doriti
sa importati datele in VDO Fleet.

Internet Explorer® porneste cu pagina de
logare VDO Fleet.

Observatie: in functie de setarile VDO Fleet,
fisierele vor putea fi sterse de pe DLK Pro dupa
finalizarea importului. Citifi va rog observatiile din
VDO Fleet Ghid de Utilizare Rapid.

Ajutor buton
Tn panoul cu functii, apasati pe @ pentru
a deschide Instructiuni de Operare.
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Efectuarea descarcarilor dupa planificare

o o T e e
=l
,._!:-4

Vehice ' Driver

Next downicad

Feb 2, 20123.02 PM

Feb 3, 2012 2:50 PM
Dec 29, 2011 10:57 AM
Dec 28 2011 323PM

-Card ranewal

Card vadity date
Dec8, 20051200 AM

Dec &, 2006 12:00 AM

=

Name [ Card number Days to next download

Jan 27,2012 3:02 P Emil, Bauer (DF3857103968274)
lan 27,2012 259 PM |John, Smith (DFT359145628734) |0
|Dec22, 2011 10:57 AM |Jan, Jansen (DF5684103861234) |

|Dec21,2011 323PM Futano de Tal (DF4723854236 .. 0

Card expiration date Mame [ Card nusmber Darys to next renewsl

Dec7, 2011 11:58 PN

Patresen Peter (DF543210396

DecT, 2011 11:50 PM |Nickias, Klaus (DF00003530888...0

Modulul Reminder Descarcare afilseaza un sumar al

datelor de valabilitate al cardurilor de sofer.

in panoul de functii, modulul Reminder Descarcare va
descarcare.

Cerinte:

Descarcarea trebuie sa aiba loc regulat, folosind
acelasi DLKPro. Altfel datele reminderelor de
descarcare nu vor fi calculate si afisate corect.

Butonul Vehicul afiseazé doua liste: Reminder
descarcare si Reminder recalibrare.

Lista Reminder descarcare include toate
vehiculele a caror date vor trebui in curand
descarcate.

Lista Reminder recalibrare afiseaza vehiculele
pentru care perioada de inspectie este
scadenta.

Butonul Sofer afiseaza doua liste: Reminder
descarcare si Reinnoire card.

Lista Reminder descarcare include toti soferii
al caror card va trebui descarcat in curand.
Lista Reinnoire va anunta care carduri de sofer
vor expira Tn curand si trebuie reinnoite in timp
util.

Datele exacte sunt date in coloanele Urmatoarea
descarcare, Urmatoarea data de calibrare si
Data de expirare card.
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inspectiilor periodice de tahograf digital ce urmeaza.

descarcarilor de memorie de masa si card de sofer ce urmeaza.

ofera un buton pentru imprimarea remindere-lor de

Descarcarile sunt anutate prin

un simbol de alarma ceas verde ( iy ):
Descaércarea devine scadenta Tn cel putin 8 zile.
un simbol de alarma ceas portocali ( (& ):
Descarcarea expira azi sau in urmatoarele 8 zile.
un simbol de alarma ceas rosu ( {i ):
Descarcarea este depasita.

Observatie: Perioada specificatd pentru functia de
reminder corespunde valorilor de fabrica standard.
Alegeti (modulul) Configuratie > Optiuni (buton)
pentru a specifica perioadele de reminder; vedeti
pagina 37.

Vé& rugam tineti cont ca

descércare trebuie s& aiba loc folosind acest
DLKPro; altfel reminderul de descéarcare nu va
fi corect.

reglementarile in vigoare din fara dumneavoastra
trebuie luate in considerare.
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T

Downloads reminder
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n Apasati pe = pentru a deschide un
previzualizare a imprimarii a reminderelor afisate
in ecran si in panoul de editare.

Observatie: Asigurati-va ca aplicati pentru reinnoirea
cardului de sofer din timp — insemnand c& soferii vor
aplica pentru cardul de sofer cu nu mai putin de 15 zile
inainte de expirare! Altfel noul numar de card de sofer
va fi atribuit altui sofer.
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Configurarea DLKPro si analiza contraventiilor (Modulu Configuratie)

| Options | passmerd

n profie |

-Data blocks

[¥] Mass Memory download
[7] Oveniew Data

[¥] Activities

D period
@ Since last download
O Last

days

(2) Download period

From

) Al acthvities

[#] Events and Faults

[7] Detalied Speed
L nmnn [] Technical Data
[¥] Driver Card
|| Reminder [ Special Data
[ sam |
| [Fo
In modulul Configuratie,
« specificati setarile pentru descarcarea datelor din tahograful digital.
« specificati limba interfetei de utilizare.
« definiti fisierul tinta Tn care fisierele de descarcare sunt arhivare
» modificati formatul numelui fisierului.
» specificati o parola de protectie a datelor stocate pe DLKPro, impotriva accesului strain.
» setati perioadele de reminder pentru descércare, calibrare si aplicarea pentru un nou card.
» specificali profilele de toleranta pentru verificarea evenimentelor suspecte verificari sofer si vehicul).
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Configurarea Descarcarii

dgurazen Opaeey
Doata dlocks

¥ Mass Memory download

¥ Actrties
Downboad penod
@ Since last download

Last
Downiload penod

All peihilies

7| Events and Faults
Detailed Speed
¥ Technical Data
| Orver Card

Special Data

Tn modulul Configuratie pe butonul Configuratie
descarcare, specificati datele dorite pentru
descarcare din tahograful digital.

Observatie: La livrare, DLKPro este configurat pentru
descdrcarea tuturor datelor cerute de lege incepand
cu ultima descércare.

Alegeti modulul Configuratie si dupa aceea
butonul Configuratie descarcare daca doriti sa
modificati setarile de descarcare.

Specificati datele care vor fi descarcate pe viitor.
Toate datele cu marcajul de verificare vor fi incluse
la descarcare.

Observatie:Va rugam sa tineti cont de reglementérile
in vigoare din tara dumneavoastra pentru arhivarea
memoriei de masa si a fisierelor de card de sofer
(fisiere M si C ).
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Info: Puteti limita cantitatea de date (si in consecinta
durata descarcarii) pentru Activitati si blocul de Date
speciale prin introducerea unei perioade de
descércare sau prin debifarea casutei Viteza
Detaliata.

Utilizatori VDO Fleet trebuie sa va asigurati ca
setarile DLK Pro se potrivesc cu setarile specificate
in VDO Fleet.

Setati perioada pentru care datele vor trebui
descarcate:

* De la ultima descarcare

* Ultimele x zile

* Perioada de descarcare de la—la

+ Toate activitatile

Observatie: Daca ati setat un domeniu pentru data de
descércare, domeniul se va aplica tuturor procedurilor
de descarcare folosind DLKPro.

Dupa terminarea descarcarii, va rog sa va reamintiti
sd modificati setarile pentru urmétoarea proceduré de
descarcare.

Apasati pe [Salvare] pentru aplicarea
modificarilor.
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Optiuni
T .
Common selfings
Language Ersgiah i
Adchive folder C:\OuPro \Downloaddrchive R’
File name scheme Frope _
Tmazone uTC -
Faih 1o Sphash soreen Be
Reminder seffings
Yehiche calibrafion period
Card renswal period »
Wphich 1 Cand reminder period | T T
Path o logo file
Expaort path CHPUPro Expont
Separator tor data erpont | -
Group by Card namess
Pricd Bannes page
vifel m =
In modulul Configuratie pe butonul Optiuni, puteti .

lista Fus orar pentru modificarea zonei de timp

defini, de dexemplu, selectate pentru afisare si evaluare a fisierelor

+ setari generale ca de exemplu limba interfetei
de utilizare.
+ fisierul tinto pentru arhivarea fisierelor descarcate.
+ fisierul tintd pentru salvarea fisierelor CSV.
+ perioadele de reminder (descarcari, inspectii
periodice si datele de expirare carduri sofer).

Alegeti modulul Configuratie ti dupa aceea
butonul Optiuni daca doriti modificarea
configuratiei pe DLKPro.

Setari Comune

Apasati pe

+ lista Limba pentru modificarea limbii interfetei
cu utilizatorul.
modificarile de limba nu vor avea efect decat
dupa repornirea programului PC.

Observatie: Pentru anumite limbi trebuie sa
introduceti un cod de activare. V& rog sa contactati
representantul national Continental Automotive
GmbH sau partenerul service pentru asta.

* [...] sub Fisier arhivare pentru definirea unui
alt fisier tinta pentru arhivarea fisierelor
descarcate.

+ list Schemna nume fisier pentru modificarea
ID-ului fisierelor specific tarii; vedeti pagina 45
pe extensia fisierelor.

Setari de procesare

Apasati pe

* [...] sub Figier cale logo daca doriti logo-ul
companiei imprimat pe foile de hartie.
imprimatele sunt create in modulul
Vizualizator.
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descarcate folosind programul PC.
* [...] sub Cale afisaj de start pentru a modifca
ecranul de pornire DLKPro.

Observatie: Imaginea selectatd de dumneavoastra
pentru ecranul de start trebuie sa indeplineasca
urmatoarele cerinte:

» La&time imagine: 320 pixels

« Inattime imagine: 240 pixels

* Format figsier: PNG

* Culoare: 24 bits

Echipamentul DLKPro verifica noul fisier PNG pe

durata urmatoarei proceduri de start. Daca nu sunt
indeplinite cerintele de mai sus, ecranul nou nu va
fi afisat iar DLKPro va afisa vehciul ecran de start.

Optiuni modul de contraventii

Stergeti casuta

* Imprima Ordinul CE Nr. 561/2006 daca nu
doriti sa includeti prevederile ordinului in
imprimatul de evenimente suspecte.

+ Afiseaza doar 28 de zile daca nu doriti sa
limitati verificarea evenimentelor suspecte pe
ultimele 28 de zile dar doriti s analizati toate
zilele pentru care datele sunt incluse in fisierul
de descarcare.

Observatie: puteti folosi doar imagini JPG sau PNG
pentru logo.

* [...] sub Cale Export pentru definirea unui fisier
tinta pentru salvarea fisierelor CSV.
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+ lista Separator pentru exportul datelor
pentru definirea caracterelor care trebuie
separate in fisierul exportat CSV.

Selectati urmatoarele casute:

* Grupa dupéa numarul de card pentru afisarea
grupata a activitatilor vehicul dupa soferi in
modulul Vizualizator.

Observatie: Daca casuta nu este selectata,
activitatile vehiculului sunt grupate dupé data.

+ Imprima pagina banner daca doriti imprimarea
unie pagini cu titlu.

Ajustarea setarilor sub v1 / v2 (limitele graficului
de viteza) pentru a se potrivi cerintelor voastre.

info: In modulul Vizualizare graficul de vitez&
afiseaza limitele sub forma unei linii de culoare
portocalie (v1) si rosie (v2).
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Setari reminder

Sub

+ Perioada calibrare vehicul, specificati cand
doriti sa fiti atentionat de expirarea perioadei
de verificare a tahografului digital.

» Perioada reinnoire card, specificati cand doriti
sa fiti atentionat asupra expirarii cardului
desofer.

* Perioada reminder Vehicul / Card specificati
cand doriti sa va reamintiti ca trebuie sa
efectuati descarcarea memoriei de masa si
a datelor cardului de sofer.

Observatie: Va rugdm sa tineti minte ca

» descdrcarea trebuie sa aiba loc regulat folosind
doar acest DLKPro; altfel reminderul de
descdrcare nu va fi corect.

* reglementarile in vigoare din fara dumneavoastra
de care trebuie s& tineti cont.

Apasati pe [Salvare] pentru salvarea setarilor.
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Protectia prin parola

n modulul Configuratie pe butonul protectie prin
parola, puteti introduce o parola pentru protejarea
datelor descarcate si stocate pe DLKPro de alti
utilizatori.

Parola blocheaza accesul la DOWNLOADKEY si la
cardul SDHC™ (daca este introdus).Accesul la
fisierele descarcate este posibil doar dupa ce ati pornit
programul PC si ati introdus parola.

Alegeti modulul Configuratie si dupa aceea
butonul Protectia prin parola daca doriti sa
schimbati setarile de protectie prin parola ale
DLKPro.

Activarea protectiei prin parola

Download configuration | Options” Password protection

Unprotect downloadkey

Password
Unprotect
@ Protect downloadkey
Password LTI TS
Password confirmation |ssssssssss
Set

Selectati Protejare downloadkey.
Introduceti parola in prima casuta text.

Introduceti din nou parola in casuta Confiramrea
parolei.

Apasati pe [Setare] pentru aplicarea parolei si
activarea protectiei prin parola.

Observatie: Daca este salvata o parola, la
urmé&toarea conectare a DLKPro veti potea accesa
datele descércate si copiile backup de pe

cardul SDHC™ doar dupa ce ati pornit programul PC
si ati introdus parola.

Puteti de asemena folosi Autostarter pentru
introducerea parolei; vedeti pagina 44.

Observatie: Va rugdm luati urméatoarele masuri de
securitate pentru protectia datelor personale:

* Nu dati parola unor terte persoane.

* Modificati parola in mod regulat.

+ Tineti parola intr-un loc sigur.
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Modificarea parolei

Introduceti parola curenta in prima casuta text.
Introduceti noua parola in a doua casuta.

Introduceti parola din nou in casuta Confirmare
parola.

Apasati pe [Setare] pentru aplicarea modificarilor.
Observatie: La urméatoarea conexiune a DLKPro

trebuie sé introduceti parola pentru a avea acces
la fisierele descarcate.

Stergerea parolei

Download configuration | Options~ Password protection
@ Unprotect downloadkey

Password |sesesssse

Unprotect

@ Change password
Old password
Password

Password confirmation

(4]
@
&

Selectati Neprotejare downloadkey pentru
a sterge parola.

Introduceti parola in casuta text relevanta.

Apasati pe [Neprotejare] pentru aplicarea
modificarilor.

Confiramrea cererii cu [Da].
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7 Programul PC “DownloadTools” / Modulu Configuratie

Specificati tolerantele pentru verificarea soferilor si a vehiculelor

nainte de utilizarea DLKPro pentru prima data pentru
verificarea soferilor si a vehiculeor, trebuie sa
specificati tolerantele pentru contraventii si pentru
verificarea evenimentelor suspecte.

Tn modulul Configuratie pe butonul Profil inspectie,

specificati valorile tolerantelor pentru

+ verificarea contraventiilor privind perioadele de
conducere si odihna,

+ Breselor de securitate si

+ Depasirilor de viteza.

Puteti selecta profilul de toleranta pentru verificarea
evenimentelor pentru contraventiilor pe programul PC
sau prin ecranul tactil; vedeti pagina HIDDEN.

Alegeti modulul Configuratie si dupa aceea

butonul Profil inspectie daca doriti

* pentru crearea noului profil de toleranta.

+ pentru modificarea setarilor unui profil de
toleranta.

Crearea unui profil de toleranta

& Bt £ 5 9 gt iy 94

c §

—

(AREREE

Apasati pe
toleranta.

pentru a crea un nou profil de

Selectati un profil existent si

* dublu-click in coloana Nume Profil pentru
modificarea profilelor de nume afisate pe
ecranul tactil.

+ apasati pe [...] pentru editarea valorilor
profilului de toleranta.
Casuta de dialog Tolerante pentru verificarea
breselor va apérea.

Specificati daca DLKPro ar trebui sa indice o
contraventie sau un eveniment suspect prin

setarea valorilor tolerantelor.

Apasati pe [Finalizare] pentru confirmarea
setarilor dumneavoastra.
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Activarea profilelor de toleranta

in coloana Activ, slectati profilul de tolerant&
pentru a fi utilizat pentru verificarea urmatorului
sofer sau vehicul.

Apasati pe [Salvare] pentru confiramrea setarilor.

Info: De asemenea puteti folosi ecranul pentru a
selecta profilele de toleranta folosite pentru
verificarea unui sofer sau a unui vehicul.

Va rog sé va reamintiti ca profilul trebuie setat inainte
de verificare.
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7 Programul PC “DownloadTools” / Modulul Suport

Ajutor

Modulul Suport va ajuta in situatii de suport service.

n conformitate alegeti [Suport]

» daca trebuie sa colectati toate fisierele service relevante intrr-un fisier ZIP in folderul suport.
» daca doriti s& porniti o sesiune Netviewr cu partenerul service.

» daca doriti sam actualizati softul la ultima versiune.

» daca doriti sa efectuati o verificare a semnaturilor pentru tioate fisierele stocate pe DLKPro.

» daca doriti sa instalati Autostarter.
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7 Programul PC “DownloadTools” / Modulul Suport

Colectarea fisierelor suport Pornirea Netviewer

DLKPro va permite sa colectati toate fisierele service
relevante intr-un format ZIP in folderul suport. Aceste
fisiere includ si un fisier jurnal.

Daca sunteti de acord, partenerul service poate de
asemenea rezolva o problema direct pe computerul
dumneavoastra:

Echipamentul DLKPro include softul Netviewer care,
cu permisiunea dumneavoastra, da posibilitatea
partenerului service sa acceseze computerul
dumneavoastra.

Info: Fisierul jurnal indica orice eroare si/sau
problema la descarcarea datelor.

Folositi aceasta functie daca observati o
neregularitate repetata pe durata descarcatrii.
Dupé aceea trimiteti pe email fisierul ZIP cétre
partenerul service pentru a se cerceta cauza
erorii.

Observatie: Este necesar un numar de sesiune la
fiecare conexiune stabilitd. Numarul este unic si este
generat pentru fiecare sesiune individuald Netviewer.
Dupa incheierea conexiunii, parteneruls ervice nu
va mai putea accesa sistemul dumenavoastra.

Sxt Colect & Open
Cerinte:
» Afi discutat cu partenerul service, acesta vi-a
i comunicat numarul sesiunii si acum doreste
izt i (E==) sa va acceseze computerul folosind Netviewer.
0 The support files have been collected. The file support_1000006_2012 02 03 11 52.zip can be found in the Support folder. * EChipamentL” DLKPro trebuie conectat la
. computer care este pornit si conectat la
Internet.

Apasati pe [Colecteaza & Deschide] pentru
colectarea fisierelor service relevante 7~
(Fisier jurnal si fisier configuratie) n fisierul ZIP. P S

Dupa crearea fisierului ZIP casuta de dialog, nelviewer SUPPOIL
Colectare completa! este afisat. sy
by
6 ) ] ) . Sitzungsstart
I | The support files have been collected. The file support_1000006_2012 02 03_11_52.zip can be found in the Support folder.

Geben Sie bitte hier die Sitzungsnummer ein, die
Thnen von Threm Berater mitpeteilt wird,

Sitzungsnummer: 123458
h— K- Verbinden
ot « KEYTOOLS (T) » support » - | by ” -
0 v Swewthe  Newlckder (& Beenden
| Favorites *  hame = . ) . )
B Deskecp B Apasati pe [Netviewer] pentru a permite accesul
& Dovmiosds E Hetviewsrt . . o
| RecanBlces NetviewerC_jog partenerului service la computerul dumneavoastra.
I supper 1000005 2002 02 013 1152 .
Sjroes Netviewer este lansat.
*| Documaents
@' Music
s Introduceti numarul sesiunii care v-a fost dat de

N . . . partenerul service.
Apasati pe [OK] pentru inchiderea casutei de

dialog Colectare completa!.

Windows® Explorer deschide automat directorul
in care este stocat fisierul ZIP.

Acum puteti trimite datele catre partenerul service.

Daca directorul nu se deschide, porniti Windows®

Explorer si comutati pe KEYTOOLS:\director
suport.
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7 Programul PC “DownloadTools”

Apasati pe [Conectare].
Conexiunea este efectuata.

Observatie: in Netviewer, trebuie s&-i permiteti dati
partenerului service drepturile necesare, de dex. sa
vizualizeze ecranul sau sa mute cursorul.

Apasati pe inchide pentru a iesi din sesiunea
Netviewer.

Observatie: Sesiunea netviewer poate fi inchieata de
dumneavoastra sau de partenerul service in orice
moment. Daca partenerul service inchieie sesiunea,
va apdrea urmatorul mesaj: ,Sesiunea a fost
incheiata”.
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Efectuarea actualizarii softului

La pornirea programului PC, se efectueaza o verificare
a versiunii.

Daca versiunea utilizatorului este diferitd fata de cea
existenta la producator, se va deschide o casuta de
dialog. Apasati pe [OK] pentru efectuarea actualizarii.

Daca ati anulat o procedura de actualizare, puteti
initializa o noud actualizare mai tarziu prin modulul
Suport.

Observatie: Daca ati anulat o actualizare si nu doriti
efectuarea ei prin programul PC, la urmatoarea
pornirea a programului PC va fi afisat o casuta de
dialog.

Cerinte:
DLKPro trebuie sa fie conectat la computer ,
acesta sa fie pornit si sa fie conectat la Internet.

= Update

There i & new varsion of KeyTools found. Please taks a ook
on the change history befow, Do you want o update?

Downloadtools

Apasati pe [Actualizare] Daca doriti sa verificati
daca versiunea dumneavoastra este actualzata
la zi.

Daca exista o versiune mai noua va fi afisat un
mesaj.

Apasati pe [Instalare Actualizare] pentru
instalarea softului.
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7 Programul PC “DownloadTools”

Verificati semnatura fisierului descarcat

=] —

Wit of signature dheck

T WP P e e i i i S e St T o T e of

B v e e e ixo [—

DLKPro va permite verificarea semnaturii fisierelor
dupa ce acestea u fost descarcate.

Apasati pe [Verificare fisiere] pentru efectuarea
verificarii semnaturilor pentru toate fisierele
stocate pe DLKPro.

Rezultatul verificarii semnaturilor este afisat
intr-o casuta de dialog.

Selectati linia pentru care doriti s& aveti mai multe
informatii si dati dublu-click pe ea pentru a
deschide detaliile.

Observatie: Dacé este afisata o eroare pe durata
verificarii semnalului, incarcati datele relevante din
nou.

V& rog sa va asigurati cd va adaptati configuratiei
actuale — in particular perioada de descarcare —

a DLKPro pentru a efectua descércarea la fel din nou,
vedeli pagina 36.

Daca al doilea fisier are eroare, va rog sa-I trimiteti
partenerului service pentru analiza.
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Instalarea Autostarter

Folositi Autostarter pentru initializarea urmatoarelor
procese in momentul in care DLKPro este conectat
la computer:
» Verificare protectiei prin parola
in momentul in care DLKPro este conectat
la computer softul Autostarter verifica daca
echipamentul este protejat prin parola.
Daca este protejat, se va deschide casuta
de dialog Introduceti parola. Aici puteti debloca
drive-ul DOWNLOADKEY si cardul SDHC™
(daca este introdus) fara a fi nevoit sa porniti
programul PC.
» Lansare automata a programului PC

Apasati pe [Instalare Autostarter] daca nu il aveti
deja instalat.

Observatie: Puteli vedea dacé softul Autostarter este
instalat in zona de notificare a barei de lucru. Dacéa
este instalat, icoana & este afisata.

Click-dreapta pentru a deschide configuratia:
Programul PC porneste automat si optiunea de
introducere a parolei (casuta de verificare) este
selectata ca standard; puteti dezinstala utilitarul.

Info: Utilizatorii de VDO Fleet trebuie s& activeze
functia Autostarter de introducere a parolei. Astfel
se permite accesul la fisierele descarcate si
protejate prin parola fara deschiderea programului
PC.

Dezinstalarea Autostarter

Puteti dezinstala Autostarter oricand daca nu mai doriti
sa il folositi.

Uninstall Autostarter

v Enter password
v Start InspectionTools

About..

Exit
n zona de notificare a barei de lucru, click dreapta
pe icoana &.

n meniul shortcut, apasati pe Dezinstalare
Autostarter.

Softul Autostarter este dezinstalat. Dupa
incheierea procedurii de dezinstalare, veti
fi anuntat sa reporniti calculatorul.
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8 Specificatii tehnice

8 Specificatii tehnice

Cerinte de sistem

Sistemul de operare

32 sau 64-bit: Windows 7%, Windows® Vista™ sau Windows® XP
(cu actualul Service Pack)

2 notatii de drivere disponibile pentru media (managementul Disk-ului)
Optional: 3 notatii de drivere cu cardul SDHC™

Platforma Java
Vizualizare Adobe®Reader®

Browser Internet

Java Runtime Environment 1.6.26 sau o versiune ulterioara (Java™ 6)

versiune pe 32-bit: Microsoft® Internet Explorer® de la versiunea 6

(optional pentru transferarea datelor la VDO Fleet)

Hardware

Procesor
Interfete

Componente

Extensia fisierelor

Pot fi create pana la trei fisiere iTn moemntul descarcarii
datelor din tahograful digital. in conformitate cu
reglementarile in vigoare in diferite tari, numele
fisierului va sugereaza

+ data si ora descarcarii,

+ originea datelor (vehicul si sofer) si

* (cu unele extensii) tipul fisierului.

Observatie: Numele fisierului descércate sunt
determinate de statele membre UE:

Numele fisierelor stocate pe DLKPro depinde de
setarile de configuratie salvate pe DLKPro. Puteti
modifica setérile in meniulOptiuniin
modululConfiguratie; vedeti pagina 36.
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arhitectura pe 32 sau 64-bit
port USB 2.0 disponibil pentru conexiunea DLKPro
DLKPro (cu programul PC “DownloadTools")

Extensia fisierelor (specifica tarilor)

Europe *.DDD
France *V1B, *.C1B, *.A1B
Spain *TGD

Ora UTC

Tn tahograful digital toate functiile sunt stocate in ora
UTC( Ora Universala Coordonata pe baza fusului orar
“0”, numit anteriora Ora principal Greenwich sau ora
GMT).

Ora si data sunt incluse in numele fisierului in fus orar
UTC.



8 Specificatii tehnice

Curatarea si intretinerea

Multumita designului sau, DLKPro necesité o curatare

si o intretinere minima. Patru recomnadari de baza:

» Folositi o carpa curata pentru carcasa DLKPro,
ecran si buton on-off.

» Verificati starea de incarcare a bateriei
reincarcabile in mod regulat daca utilizati cititorul
de card integrat in mod frecvent.

* Dupa utilizarea DLKPro, puneti capacul peste
mufa cu 6 pini si peste mufa USB 2.0 pentru a
evita contaminarea sau distrugerea mufelor.

* Pentru a evita ruperea firelor, nu rasuciti sau
calcati cablul USB.

Functia de Reset

n cazuri rare se poate intampla ca DLKPro s& nu mai
poata fi operat desi este pornit. Daca se intampla
folositi butonul de reset pentru a opri DLKPro; vedeti
pagina 5.

Puteti de exemplu, apasa pe butonul de reset prin
introducerea unui varf ascutit in gaura pentru reset.
Apasati butonul de reset pana cand DLKPro se inchide
singur.
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Aruncarea la gunoi

————» Datorita bateriei integrate reincarcarcabile
S din echipament, conditiile legale care
actioneaza dincolo de legile cu privire la
aruncarea deseurilor electronice trebuie
luate Tn considerare. Aruncarea la gunoi

menajer este interzisa.

Va rugam duceti DLKPro la un punct de
colectare pentru reciclare profesionala sau
contactati partenerul service.

Daca aveti intrebari despre aruncarea DLKPro va rog
contactati partenerul service.

Declaratie de Conformitate

Continental Automotive GmbH declara ca DLK descris
in aceste instructiuni de operare este in conformitate
cu cerintele aplicabile si alte prevederi relevante ale
Directivei 2004/108/EG. Declaratia de Conformitate
in discutie a fost semnata. O copie a originalului poate
fi ceruta de Continental Automotive GmbH daca este
necesar.
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8 Specificatii tehnice

Date Tehnice

Tensiune de alimentare ~ Conexiune prin interfata USB 2.0:
4.75-525V

Conexiune prin interfata 6-pin:
9-30V

Consum curent Conexiune prin interfata USB 2.0:
100 — 500 mA

Conexiune prin interfata 6-pin:
max. 40 mA

Domeniul de Depozitare: 20 C
temperatura Operare: -20 ... +70 C
Interfete Interfata USB 2.0, mufa (tip A)

Interfata standard cu 6-pini pentru interfata de descarcare a tahografului digital,
mufa in forma D

Slot card SD™ sau SDHC™
Cititor de Card

Capacitate de Memorie 1,824 MB (1.65 GB) din care
* 128 MB necesare pentru partitia KEYTOOLS: program PC “DownloadTools",
fisiere de configuratie si fisier jurnal
+ 1,696 MB pentru partitia DOWNLOADKEY: fisiere descarcate
(corespunde la aproape 5,000 de descarccari de memorie de masa)

Dimensiuni L 126 x W 47 x H 28 mm

Greutate aprox. 107 g

Carcasa PC/ABS plastic

Afisaj Ecran color TFT, rezplutie de 320x240 si 262,000 culori
Clasa de protectie IP 3X

Baterie Reincarcabila LiPo 3.7 V 960 mAh
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Drepturi

Drepturi

Echipamentul DLK Pro Compact (EE) a fost produs exclusiv pentru descarcarea datelor
din tahograful digital si de pe cardul de sofer, si pentru afisarea, evaluarea

si arhivarea datelor descéarcate. Producatorii nu vor avea nici o responsabilitate in cazul
accidentelor prin utilizare neconforma. In particular, accidentari, pierderi materiale sau
financiare sub forma de distrugeri care sunt rezultatul utilizarii neconforme

a DLKPro Compact (EE).

DLK Pro Compact (EE) este un system complet pentru descarcarea datelor si include

o verificare a contraventiilor care este conform cu legislatia Europeana. Urmatoarele
trebuiesc luate in considerare:

Interpretarea timpilor de conducere si odihna, informatii despre viteza si informatii cu
privire la posibilele manipulari cu tahograful digital este efectuata de persoanele
autoritatilor nationale pe baza Reglementarii (CE) nr. 561/2006 din 15.03.2006
(Reglementarea privind timpii de Conducere si Odihna) si Reglementarea (CE) Nr. 1360/
2002 din 13.06.2002 (Echipamente de inregistrare pentru Transportul Rutier). Prin
implementarea acestor reglementari in legislatia nationala, existé loc pentru interpretari si
in anumite cazuri, acestea pot duce la devieri in interpretarea DLKPro de la tara la tara.

Verificarea contraventiilor pe DLK Pro este o verificare rapida care nu poate inlocui
verificarea totala efectuatd de autoritatile nationale.

Diferitele interpretari sau cazuri de aplicatii deviate de la reglementarile de mai sus sun
deasupra sferei de influenta a producatorului si a sistemului sdu de vanzari. An
conformitate, nici un producator si nici un system de distributie nu va fi raspunzator pentru
amenzile validate de autoritate; producatorul sau sistemul sdu de vanzari nu isi va asuma
raspunderea, decat daca este prin neglijenta dovedita.

Microsoft® Si Windows® sunt mérci inregistrate ale Microsoft® Corporation.

Java™ este o marca inregistrata a Oracle Corporation.

SD™ este o marca inregistrata a ScanDisk® Corporation.

Adobe®/Acrobat® Reader este o marca inregistratd a Adobe Systems Incorporated.
DTCO® 1381 si VDO Fleet sunt marci inregistrate ale Continental Corporation.

Tn aceste instructiuni de operare mércile de mai sus sunt cateodat folosite fara referinte
la proprietarul marcii.
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Continental Automotive GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 45

78052 Villingen-Schwenningen

Germany

www.fleet.vdo.com

tachograph@vdo.com

VDO - Marca inregistrata a Continental Corporation

Informatiile continute in aceasta documentatie contin doar descrieri generale si carccateristici de performanta, care, in conditii specifice, nu se aplica intotdeauna
dupa cum este descris, sau care nu pot schimba rezultatul dezvoltarii produsului. Informatiile sunt doar o descriere tehnica a produsului; in particular, nu constituie
o garantie a calitatii sau durabilitatii. Caracteristicile de performanta devin obligatorii dupa ce vi-ati exprimat acordul in contract. Caracteristicile si specificatiile

tehnice pot fi subiect al modificarilor.
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